—— Zasypywanie piwnic - etapowanie

UWAGA:

_—zasypanie piwnicy w Il etapie Etapy opisane na rys. K-2
_— ——— Zakres projekfu przebudowy piwnic

I:I Sciany projektowane (bloczki betonowe B20)
_—zasypanie piwnicy w | efapie | I Sciany istniejace

/

pod widicem poérednim
wykonat otwér roboczy
o 'szerok&ci 100cm

UWAGA:
Kolejno§¢ robdt podczas przebijania otworu w Scianie:

- podstemplowat konstrukcje ponad projektowanym otworem,

- wykonat trasowanie Sciany w miejscu projektowanego ofworu,

- nad gorna krawedzig projektowanego otworu wykonat bruzde,
najpierw z jednej strony, uwzgledniajac dtugo$t oparcia belki po obu
stronach projektowanego otworu,

- oczyscit bruzde i zmoczyt jej powierzchnie zaczynem cementowym,

- belke podklinowat kawatkami cegty i wypetnit bruzdy zaprawa
cementowa,

- wykonat bruzde z drugiej strony,

- osadzit druga belke,

- po uptywie 3:4 dni, gdy zaprawa osiagnie juz odpowiednig
wytrzymato$é, wybit otwor pod belkami,

- wykofczyt krawedzie otworu i boki belek, przez szpadtowanie
i obrzucenie zaprawa.

Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem
bruzd podstemplowat konstrukcje ponad projektowanym otworem.

Oprdocz podstemplowania stropu nalezy przez wykute w murze otwory

ponad miejscem przysztego nadproza przeciagnat belki stalowe i oprzet
je na rusztowaniu. Odstep rusztowan od Sciany nie moze byt mniejszy
niz 40 cm. Odlegto$¢ pozioma miedzy belkami powinna wynosit minimum
50 cm pod filarami i 80+100 cm pod podokiennikami i stabiej obcigzonymi
czesciami Scian. Belki po umieszczeniu w ofworach $ciany nalezy silnie
obmurowat.
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pod widicem posrednim
wykonat otwér roboczy
o szerok&ci 100cm
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www .kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYC)I
Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad

pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkdw mieszkalnych przy ul.
Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.
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