
SEGMENT NR 70DZ. NR 137

WEJŚCIE DO

BUDYNKU NR 70

WEJŚCIE DO LOKALU 

SKLEP SPOŻYWCZY

Istniejące ogrodzenie 

należy zdemontować, 

oczyścić, 

zabezpieczyć 

antykorozyjnie oraz 

pomalować 

proszkowo z 

wykończeniem 

matowym, bądź 

wymienić na nowe, 

jeśli będzie tego 

wymagał stan 

techniczny elementu.
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Nawierzchnia ograniczona 

obrzeżem granitowym o wymiarach 8x30x100 cm

Obrzeże zlicować z nawierzchnią
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ISTNIEJĄCA POCHYLNIA 

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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Projektowany podest wejściowy z 

nawierzchni N1 (płytka betonowa 

kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 

(kontrastującym).

LEGENDA

elementy projektowane

schody blokowe w kolorze szarym

N2 - PAS OSTRZEGAWCZY (faktura bezpieczeństwa typ B)

schody blokowe w kolorze grafitowym, jako elementy 
wyróżniające

N1 - PAS RUCHU PIESZEGO (nawierzchnia 1-PB-p)
płytki betonowe w układzie ciosowym z przesunięciem

spadek poprzeczny i podłużny 
nawierzchni

projektowana rzędna terenu

numer działki

zieleń niska - trawnik

zieleń niska - krzewy

zieleń wysoka
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N3 - PAS TECHNICZNY (nawierzchnia 2-KK)
kostka kamienna granitowa 7/9 w układzie ciosowym z 
przesunięciem

rzędna terenu przed wejściem do lokalu 
budynku

przekrój przez nawierzchnię

N4 - PAS BUFOROWY (nawierzchnia 2-KK)
kostka kamienna granitowa 7/9 w układzie ciosowym z 
przesunięciem

N2.1 - PAS UWAGI I INFORMACJI (faktura informacyjna typ 
C1 "sztruks")
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PAS RUCHU PIESZEGO

PAS OSTRZEGAWCZY

BALUSTRADA NR 1

BALUSTRADA NR 2

ŁAWKA 

N3 PAS TECHNICZNY

N4 PAS BUFOROWY

PAS TECHNICZNY KOSTKA GRANITOWA 
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