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Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciaggu pieszego nad pomieszczeniami
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towarzyszacymi
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie Projektanta

Maj 2024

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej: ,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciagu
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTAN

SANITARNA

MGR INZ. SEBASTIAN GWARNY

POM/0287/PBS/15

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Maj 2024

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej: ,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciagu
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SANITARNA

MGR INZ. JAKUB GORLIK

POM/0052/PWOS/10
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POMORSKA OKREGOWA
1ZB4 IAZYKIENOW LLiGWNICTWA
80-369 Giaisk, al. Rzeceypospalilej 4/185 Gdadisk, diiia 28 grodnia 015 1.
iel. 53-324-89-77, lox 58-301-44-98 &
wif v

sygn. akt. 321/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r,, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN MACIEJ GWARNY
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 31.03.1981 r, w Cziuchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0287/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Sebastian Maciej Gwarny upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane {t. j. Dz U. 22013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projekiowania, sprawdzama projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. MNa podstawie § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wizednia 20014 ¢ w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenveh w budownictwic
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1} sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2} do projekiowania obicktu budowlanego zwiaranego z obiektemn budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyine,

Pouczenie
Od niniejsze] decvel shuky odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Pomorskiej Okrggowej Tzby
Iniynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyvjnej:
PREIEWODNICEACY

ﬂkr;f%f‘]::ﬂ.iﬁji Kwalifikacyjnej

dr int. Leszek Niedostatkiewicz

WIC E]-"R.ZE“K I}NIL .£.-I|L‘.| -

=
dr !!'V‘Iar\elt Wesalowski

Oirzymujg:

1.Pan Sehastian Maciej Gwamy

B9-600 Chojnice. ul. Truskawkowa 42
2.0krepowa Rada Izby

3.Gldwmy Inspektor Madzoru Budowlanego
4.1

Iza ZGODNOSC I
7 ORYGINALEM

Bl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZGE-XAC-REE *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/IS/0041/16

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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FOMORSK

1ZBA INEAIEROW BUDORI LT

EROW RU i
80 840 Gdadak, o, r_-..i}?m HICTWA

 Tel 55_33_1_3;;';* 44 Gdarisk, dnia 17 czerwea 2010 r.
Fax S8-301-da-gg
syg. akt 42/POM/OKK/1D
DECYZJA

Mz podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawaodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa ofaz urbantstéw (Dz.10. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, arl. 12 Uil 3,
art.13 ust.1 phkt 1 2, art, 14 ust. | pht 4 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U,z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm./, § 6 pkt 1 i 2,811 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rogporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samedzielnych funkeji technicanych
w budownictwie /Dz. 1. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB ANDRZEJ GORLIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1982 ., w Tucholi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/005SZ/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci dadania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kpa. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji-

Pouczenie
Od ninicjsze] decyzji shuiy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InEynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwern Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa W
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FREEWODNICZACY
- ji Bowal fikacyjne]

ICZACY

lifikacyjnej
igniew, Drewnowski
CZLUNEK
Okregowe) KomisjjsK walifkacyjnej
: s
dr ink ek W\?ﬂluwskl
Otrzymujg: /
1.Pan Jakub Andrzej Goolik y
£6.600 Chojnice, ul. Mieszka | 43
2.Okrggowa Radn [eby
3.Glawny Inspekior Nadzoru Budowlanega
4.a'a
I ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl | biuro@kremergraf.com.pl



Strona | 8

A
1 e h
11:\:':\;? INZYNIEROW
= | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o rumerce weryfikscyjrmm

FOM-7BI-INL-BLB *

Pan Jakub Andrzej] Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/15/0270/10
adres zamieszkania ul. Mieszka | 43, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

krzysztof Wilde, Preewodniczgey Rady Pomaorskie] Okregowej Izby Ingymierdw Budownictwa

igodnie z art. T8' K.c.

& 1. Do machawania elekiranicing larmy coynnolcl pravwne] wyslarc s dotenie obassdeienia woli w poitac elekironicins] | opalroens go
kwalifikowanym podpisem alektrenicenym,

& I DiEwiadcrenie woli zlozone w formie el=kbraniczne] jest rdwnowaine @ adwizsdcreniem woli fozonym w farmie psemne).

* \WeryRkacje poprawnoici dampch w niniefseym radwisdcreniv moena sprawdeic a8 pomocy nuemeny weryfiksogrege saiwiadorenia na
stronie Polside| by Ingynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kortaktujqc s 7 blurem wdasches| Odrggown) Izhy Intyniercow
Bisdownictwia
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OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:
1. Przebudowy odcinka sieci CO 2xDN100 oraz 2xDN80 wraz z przytaczam 2xDN50 dla likwidacji pomieszczen piwnicznych
przylegtych do budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68,70,72,74,76,78 i 80 w Gdansku dz. nr 425, 426, 427,
134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138, 127, 108 obreb 0077.

2. Przebudowy przytacza kanalizacji sanitarne;.

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sg przyktadowe.
Dozwolone jest stosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych i funkcjonalnosci.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt architektoniczny,

Wytyczne Inwestora,
= Wytyczne projektowania,
Obowigzujace normy i przepisy.

3. UZBROJENIE TERENU.
Na trasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

4. SIEC CIEPLOWNICZA.
Zgodnie z wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi zaprojektowano przebudowe sieci cieptowniczej niskoparametrowej z rur
preizolowanych z systemem alarmowym:

> 2x DN100(114.3)/200,

> 2x DN80(88.9)/160

» wraz z przytaczami z rur 2x DN50(60.3)/125
oraz z gietkiej rury preizolowane;:

» 2x systemowa rura gieta preizolowana DN100 CFL 127/202

» 2x systemowa rura gieta preizolowana DN80 CFL 98/162
Rury preizolowane sktadajg sie ze stalowej wtasciwej rury 114.3mm, 88.9mm, 60.3mm w ptaszczu polietylenowej rury ostonowej z
HDPE i pianki izolacyjnej (PUR) wypetniajacej przestrzen pomiedzy rurg wtasciwag a zewnetrzng rurg ostonowa. Izolowanie
potaczen z zastosowaniem muf termokurczliwych sieciowanych.
Gietkie rury preizolowane posiadajg falistg rure przewodowa z stali nierdzewnej. Izolacja termiczna sktada sie z bezfreonowej,
gietkiej pianki poliuretanowej lub poliizocyjanuranowej. Pod ptaszczem zewnetrznym z PE-LD znajduje sie specjalna folia,
zapobiegajaca dyfuzji gazow.
Witaczenie projektowanego odcinka sieci nalezy wykona¢ do istniejacej sieci zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Zachowac odlegtos¢ 1,3m od $ciany zewnetrznej budynku do Ptaszcza rury cieptowniczej.

4.1 OBLICZENIA.

Dane wyjsciowe do projektowania

Gtebokos¢ utozenia rurociggu H=1.3-1.14m

Gteboko$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1650 kg/m?3
Wspdiczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p=0,35
Wspdiczynnik parcia spoczynkowego Ko=0,6

Cisnienie robocze w rurociggu p=1,6MPa = 1600000N/m?
Zredukowana wytrzymatos¢ obliczeniowa stali f; = 150 MPa
Temperatura eksploatacyjna: Te=115°C

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
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Temperatura montazu Tm=10°C

Wspétczynnik sprezystosci podtuznej Et = 204GPa = 204000000000 N /m?
Wspdiczynnik rozszerzalnosci cieplnej liniowe;:

dla zakresu 0 =~ 100°C ar =1,2x1075/°C

dla zakresu 0 + 150°C ar =1,22x1075/°C

Wspdiczynnik obcigzenia:

stan graniczny no$nosciy = 1,1

stan graniczny uzytkowania y = 1,0

Sita parcia gruntu na rure

Jednostkowe parcie spoczynkowe gruntu na rurociag, nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-83/B-03010 wedtug wzoru:
Sktadowa pionowa
Vz=Y*H*p*g=23146,70 N/m?

Sktadowa pozioma
Vx=Y*H*p*g*Ko=13888,02 N/m?

Dla okre$lenia jednostkowego parcia gruntu na rurociag, jako rbwnomiernie roziozonego na obwodzie, przyjmuje sie warto$¢
Srednig i oblicza sie wedtug wzoru:
V =0,5%(Vz+Vx) = 18517,36 N/m?2

Sita tarcia na pobocznicy rury

Sita tarcia na jednostke dtugosci rury oblicza sie wedtug wzoru:
F=p*V*m*Dzp=4070,11 N/m

Sita normalna w rurze przewodowej

Site normalng [N] w rurze przewodowej, o dtugosci [L], od obcigzania sitami tarcia, oblicza sie wedtug wzoru:
N =F*L[N]

Odcinek 1 (K1-K2) L=2,2m stad N=8.955N
Odcinek 2 (K2-P1) L=3,00m stad N=12211N
Odcinek 3 (P2-K3) L=3,00m stad N=12.211N
Odcinek 4 (K3-K4) L=2,20m stad N=8.955N

Sity pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej

Zakfada sie, Ze obcigzenie od cisnienia wywieranego przez czynnik grzewczy przejmuje rura przewodowa, w ktorej powstajq
naprezenia:
Obwodowe

oH = (p*(Dz-g)) / (2*g) = 24 600 000 N/m?
Osiowe

0X = (p*(Dz-g)) / (4*g) = 12 300 000 N/m?

Sity normalna od ci$nienia wewnetrznego — naprezenia osiowego

Nx = oX * A= 15400N
Wptyw sity normalnej, od ci$nienia wewnetrznego w rurze przewodowej, na nosno$¢ obliczeniowg przekroju jest niewielki, stad
w dalszych obliczeniach moze by¢ pomijany.
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Nosnos¢ obliczeniowa przekroju rury przewodowej

Zgodnie z PN-90/B-03200, musi by¢ spetniony warunek, ze sita normalna w rurze nie moze przekroczy¢ jej nosnosci
obliczeniowej, to znaczy:

N - Nx < Nrc

gdzie Nrc = A*fd = 187.800 N

Odcinek 1 L=2,2m stad N=8.995N
8.955 - 15.400 < 187.800

-6.445< 187.800 - Warunek spetniony

Odcinek 2 L=3,00m stad N=12.221 N
12.221-15.400 < 187.800

-3.179 < 187.800 - Warunek spetniony

Odcinek 3 L=3,00m stad N=12.221N
12.221 - 15.400 < 187.800

-3.179 < 187.800 - Warunek spetniony

Odcinek 4 L=2,2m stad N=8.995N
8.955 - 15.400 < 187.800

-6.445< 187.800 - Warunek spetniony

METODA NATURALNA ULOZENIA PRZYLACZA

Rurociag po zamontowaniu i przeprowadzeniu préb jest zasypany gruntem.
Maksymalna dtugo$¢ montazowa Lmax
Lmax = (A*d) / F [m] = (1252*150) / 4070,11 = 46,14m

Wszystkie odcinki proste zaprojektowane sg o diugo$ci mniejszej niz maksymalna dtugo$¢ montazowa wynoszaca Lmax =
46,16m

Wydtuzenie rurociagu

WydtuZenie rurociggu preizolowanego, zasypanego gruntem, o dtugosci montazowej okresla sie jako roznice wydtuzenia
swobodnego od wzrostu temperatury i wydtuZenia odpowiadajacego sitom tarcia, wedtug wzoru:

AL = at(Te-Tm)*L - (( F x L2) / (2 * Et* A))

Odcinek 1 L1=1,10m stad ALy = 1,44 mm
Odcinek 2 L,=1,50m stad AL, = 1,90 mm
Odcinek 3 L3=1,50m stad AL; = 1,90 mm
Odcinek 4 L4=1,10m stad ALy = 1,44 mm

Dobér stref kompensacyjnych.

Diugo$c¢ strefy kompensacyjnej F dla przewodu ©@114.3 i wydtuzenia AL1 = 1,44 mm wynosi F=1,3m (zaokraglenie w gére do
wielokrotno$ci 1m) = 2,00m

Diugo$c¢ strefy kompensacyjnej F dla przewodu ©@114.3 i wydtuzenia AL, = 1,90 mm wynosi F=1,4m (zaokraglenie w gére do
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wielokrotnosci 1m) = 2,00m

Diugo$c¢ strefy kompensacyjnej F dla przewodu ©@114.3 i wydtuzenia ALz = 1,90 mm wynosi F=1,4m (zaokraglenie w gére do
wielokrotno$ci 1m) = 2,00m

Diugo$c¢ strefy kompensacyjnej F dla przewodu ©@114.3 i wydtuzenia AL4 = 1,44 mm wynosi F=1,3m (zaokraglenie w gére do
wielokrotno$ci 1m) = 2,00m

Dobér poduszek kompensacyjnych.

Z uwagi na wydtuzenia nie przekraczajace 4mm oraz zastosowanie technologii systemowe;j rury gietej preizolowanej montaz
poduszek kompensacyjnych zostat zaniechany.

4.2 WYTYCZNE WYKONANIA PRZYLACZA CIEPLNEGO

Transport i sktadowanie elementéw preizolowanych

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiaty nalezy transportowa¢ ostroznie, zabezpieczajac rure ostonowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy przenosi¢ preizolowanych rur przy temperaturze -15°C. Zawiesia uzywane do
przenoszenia rur preizolowanych powinny by¢ wyposazone w pasy lub tasmy o szeroko$ci min. 10cm. Do podwieszania
preizolowanych rur nie wolno uzywaé stalowych lin, sznuréw, itp. Powodujgcych wgniecenia i rowki na powierzchni rur.
Preizolowane rur sktadowa¢ na réownym podtozu. Konce rur stalowych powinny byé ostonigte. Nie nalezy dopuszczaé do
dlugotrwatego dziatania wody na pianke poliuretanowa. Preizolowane rury i ksztattki chroni¢ przed diugotrwatym (kilkanascie
miesiecy) bezpo$rednim dziataniem storica, od wptywu temperatury i promieni ultrafioletowych. Materiaty do potaczen elementdw,
armature matogabarytowe elementy preizolowane, materialy pomocnicze — przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigetych.
Ptynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych w o temperaturze powyzej +15°C i
nie przekraczajacej +30°C.

Roboty ziemne i pomocnicze

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjq robét, itp. nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
ogolnymi podanymi w tomie | WTWiO.

Dno wykopu powinno by¢ rowne. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm (nie dopuszcza si¢ tolerancii
ujemnej). Wykopu nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drég, budynkoéw i budowli, uzbrojenia
podziemnego. Utwardzong nawierzchnie nalezy rozebraé w takiej odlegtosci od krawedzi wykopu, alby nie nastepowato jej
uszkodzenie. Odkryte, w trakcie wykonywania rob6t ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢, aby nie
dopuscic¢ do ich uszkodzenia, przetaman itp. Przed przystapieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja. Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu, zabezpieczenie
przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.

Uktadanie rurociagu

Rurociggi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyrdwnawczej min. 10cm, z piasku grubego lub Sredniego, na poprzecznych
wzgbrkach piasku. Opuszczanie preizolowanych rur o $rednicy rur ostonowych do 160mm mozna wykonywac recznie, a dla
wyzszych Srednic przy pomocy dzwigow, stosujac zawiesia wyposazone w pasy. Podczas opuszczania nalezy zwraca¢ uwage,
aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej. Odlegto$¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min. 15cm, a dla
preizolowanych gietych rurociggéw— min. 10cm. Odlegtos¢ rurociagu od $ciany wykopu powinna wynosi¢ min. 15cm. Nalezy
zwraca¢ uwage, aby preizolowane rury wyposazone w instalacje sygnalizacyjng impulsowg uktadac tak, zeby przewod znajdowat
sie na ,godz. 10.00”, i na ,godz. 14.00” (aby jedna etykieta producenta znajdowata sie zawsze po jednej stronie ztacza). Rurociagi
nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie sieci cieptownicze;.

Podczas uktadania rurociggu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

Uktadajac rury giete cieptownicze w ziemi nalezy zabezpieczy¢ ich nieruchoma pozycije.
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Dla zaprojektowanej Srednicy rur maksymalna dtugo$¢ utozenia otwartego odcinka wynosi maksymalnie 5m.
Obszar tréjnikéw musi by¢ zawsze zabezpieczony obsypka piaskowa.

Zalecana szeroko$¢ wykopu w miejscu usztywnienia dla wybranej $rednicy wynosi 140cm (7xDa)

Minimalny odcinek usztywnienia w obsypce piaskowej wynosi 80cm (4xDa)

Minimalna wysokos$¢ obsypki w odcinku usztywnienia 40cm (2xDa)

Plan wykopu |<7

|
- - |

_, dlugosc wlgls=4xDa dtugosc T~
|

k otwartego wykopu L " " otwartego wykopul L Wymiary odcinka obsypki:
i H =2xDa
B =7xDa

i
i
i
i
I L. =4xDa
1
i
i
i

odcinek w obsypce piaskowej

Montaz rurociagu

Montaz preizolowanych rurociggdw wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie montaz
rurociggéw nad wykopem). W przypadku montazu rurociggu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych utozy¢ na
podktadkach drewnianych p przekroju 10x10cm i rozstawie 2+3m. Przed utozeniem rur i elementdw preizolowanych w wykopie na
projektowanym poziomie, nalezy na kofce rur nasung¢ nasuwke. Dopuszczalna odchytka nie osiowos$ci odcinkéw rur w miejscu
potaczenia nie moze przekracza¢ 30. Wszystkie potaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonac przez spawanie tukowe.
Dopuszcza sie spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubo$ci scianki do 2,9m. Roboty spawalnicze przy taczeniu
stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w tomie Il WTWiO. Podczas spawania
gazowego nalezy stosowaé ostony chronigce izolacje termiczng i rure ostonowa (np. kocem niepalnym) przed oddziatywaniem
ptomienia palnika. Przed przystapieniem do spawania kofce stalowej rury przewodowej powinny byC oczyszczone z powtoki
antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikéw oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w
temperaturze 175°C — wydzielajg sie szkodliwe pary izocyjaniandw). Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykona¢ za pomocy
prefabrykowanych ksztattek, preizolowanych kolan. Po wykonaniu potaczen spawanych i prébie szczelno$ci przystepuje si¢ do
wykonania potaczenia instalacji wykrywania nieszczelnosci rurociagu, a nastepnie do wykonania ostony ztgcza i izolacji termicznej
oraz uszczelniania (hermetyzaciji) zespotu ztacza. W przypadku konieczno$ci przyciecia rury preizolowanej nalezy usunaé cze$¢
rury ostonowej i izolacje termiczng. Minimalna dtugo$¢ odstonigtego konica rury stalowej powinna wynosi¢ 150mm. Cigcie rury
ostonowej wykonaé pod katem prostym do osi rury na calym obwodzie (uwaza¢ na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile sg
wbudowane). Przeciecia rury stalowej dokonac przy uzyciu tarcz ciernych.

Potaczenie rur sztywnych preizolowanych z gietka rurg preizolowang nalezy wykona¢ za pomocg dedykowanych muf
potaczeniowych. Schemat przedstawiono ponizej :
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Mufa przejsciowa

bez redukeji Srednicy rury przewodowe]

d1

ztaczka przejSciowa (dwie ztaczki przytaczeniowe zespawane)
ztaczka przytaczeniowa,

materiat izolacyjny (PUR),

tuleja termokurczliwa

taSma termokurczliwa

o=

Zasypywanie preizolowanych rurociagéw

Do zasypywania preizolowanych rurociggéw nalezy stosowac piasek gruby lub Sredni, drobny zwir bez gliny, mutu, kamieni.
Zasypywanie rurociggdw preizolowanych wykonuje sie warstwami i rozpoczyna sie od wykonania obsypki piaskowej. Przy recznym
zageszczaniu grubo$¢ warstwy nasypowej nie powinna by¢ wieksza niz 15cm. Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ w dwoch
warstwach. Pierwszg warstwe uktadamy do poziomu osi rurociggdw, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie
miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe te zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak
pierwszg do poziomu min. 10cm powyzej krawedzi rurociggu. Po wykonaniu obsypki pozostata cze$¢ wykopu zasypac gruntem,
uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny, itu i innych zanieczyszczen), warstwami grubosci do 30cm,
zageszczajac mechaniczng zageszczarka.

Minimalne wymiary warstw kruszywa przedstawiono na rysunku ponizej
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Minimalne wymiary wykopu dla przewodow gietkich preizolowanych (wg wytycznych producenta)

1 2 3
2 g \ L
S \ | |
) \ i
L==] | I
" \ 4
10 D | 10 D |10
4_
B
Rura ptaszczowa Szeroko$¢ min. Gtebokos¢ min. min. promien  giecia
D mm Bcm Tcm m
202 70 95 2,8
162 65 90 1,8
Opis do schematu
1. Tasma ostrzegawcza
2. Pospdtka/ zwir/ pospdtka
3. Obsypka piaskowa 0/4mm

Minimalne wymiary wykopu dla przewodow preizolowanych (wg wytycznych producenta)

_min. 0,4 m

i

I~
min 0,1 m

D

W

(0,15-0,2)*m

min 0,1 m
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DN d;, mm De, mm gtebokosé wykopu H, m szeroko$¢ wykopu® W, m
32 42,4 110

40 48,3 110 0,7

50 60,3 125 0.65

65 76,1 140

80 88,9 160 0,7 08

100 114,3 200 0,75 0,9

125 139,7 225 0,8 1,0

150 168,3 250 0,9 1,1

200 219,1 315 1,0 1,2

Inne wymagania

W przypadku uktadania rurociggéw preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne(przekraczajace 5,0 t/o$)
oraz gdy warstwa przykrycia rurociggu jest mniejsza niz 40cm nalezy, w miejscach przewidzianych w projekcie utozy¢ na wysoko$ci
30 cm nad powierzchnig rurociggu ptyty zelbetowe lub rurociggi utozy¢é w rurach ochronnych, dostosowanych do przewidzianych
obcigzen. Sie¢ cieptowniczg oznaczy¢ tasma ostrzegawczg utozong 30cm nad rurociggiem.

Przy budowie sieci cieptowniczej nalezy stosowaé podsypka piaskowa o granulacji wg PN-EN 13941-2 pomiedzy
granicami zaznaczonymi na rysunku 7

100

{h —
001

Rysunek 7. Granice krzywych sitowych, x- wielkosd ziaren piasku, y- procentowy udzial frokcji

- wspo6tczynnik jednorodnosci uziarnienia piasku d 60 /d 10 > 1,8,

- piasek nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci resztek roslinnych, préchnicy, gliny lub grudek
mutu,

- nie wolno stosowaé piasku zawierajgcego duze ziarna o ostrych krawedziach, ktére mogg
uszkodzic rury i ztacza,

- sktad materiatu powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspétczynnikow tarcia wymaganych w
projekcie technicznym przy uwzglednieniu starannie wykonanego zageszczenia. Zageszczony
materiat wypetniajacy powinien mie¢ stopien zageszczenia od 97% do 98%, niedozwolone sg
warto$ci ponizej 94%,

Przejscia rurociagiem przez $ciane

Przej$cie rurociggu preizolowanego przez $ciane wykonane jest za pomocg pierscieni uszczelniajacych. Po wykonaniu otworu dla
przejScia na rure preizolowang nalezy usuna¢ pierscien uszczelniajgcy i utozy¢ symetrycznie wzgledem osi $ciany. Dla Scian o
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grubosci do 25 cm nalezy stosowac jeden pierécien, a dla $cian o wigkszej grubo$ci dwa pierscienie i taSme smarng. Jesli rura
wejsciowa narazona jest na obcigzenia boczne nalezy stosowaé réwniez dwa pierscienie. Po zakorczeniu montazu i probach
szczelnosci rurociagu, otwér przejscia obetonowaé. W projektowanym przypadku nalezy zastosowaé metode z dwoma
pierScieniem uszczelniajgcymi i tasmag smarna.

pierscien przejscia | sy wom e
‘ | przez sciane zaprawa \ L \ pierscien przejscia
b~ cementowa 1:3  |' " 44 d przez $ciane

— a-

, : tasma smarna : —
zaprawa /] | | | |
cementowa 1:3 ‘ | | | |

L< 25 ch L> 25 cmg_]

Potaczenie rurociagu preizolowanego z istniejacym rurociagiem

Wiaczenie do istniejacej sieci cieplnej 2xDN100 oraz 2xDB80 zaprojektowano poprzez wspawanie 2x kolan 90°.
Cato$¢ potaczenia nalezy preizolowaé.

Odbiory robot

Przed przekazaniem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng — proby szczelno$ci, badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.
Kontrola techniczna obejmuje:
e  Sprawdzanie jako$ci materiatéw i armatury uzytych do budowy sieci cieptowniczej

e Sprawdzanie zgodno$ci utozonej sieci cieptowniczej z projektem

e  Sprawdzanie jako$ci wykonanych robét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi

e Sprawdzanie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych

¢ Kontrole wykonania i sprawdzanie kwalifikacji pracownikdw wykonujacych izolacje termiczng i hermetyzacje ztacza
e  Kontrole wykonania obwodéw sygnalizacyjnych

e Kontrole wykonywania ochrony korozyjnej

e  Sprawdzanie szczelnosci sieci

e  Sprawdzanie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

e Sprawdzanie usuniecia wcze$niej wykrytych wad

W czasie kontroli nalezy:
e Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zageszczenia obsypki

e Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczegélnosci dtugo$ci i grubosci warstw dylatacyjnych oraz
czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem

e  Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania punktow statych, kompensatoréw

e  Sprawdzi¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezystancje i przeprowadzic test sygnalizatora.
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Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku diugo$ci nie przekraczajacej 500m, na cisnienie prébne wynoszace 1,5
ci$nienia roboczego sieci. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze od 0°C, napetiajac sie¢ woda na 24 godziny przed
préba. Wyniki prob hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadawalajace, jesli w ciagu catego czasu prob tj. 45min. Do 1h,
dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku cisnienia w manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia
sie. Minimalny okres w ktdrym cisnienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15min. Przy prébach szczelno$ci wodg
podgrzana, nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objeto$ci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie
préby. Po uptywie czasu na probe, ciSnienie nalezy obnizy¢ do ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ potgczenia spawane przez
ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5 kg, z rekojescig nie dtuzsza niz 500mm. Uderzaé nalezy przy tym nie po samym
szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwie nalezy wycig¢, oczysci¢ i zaspawac na nowo, a hastepnie ponownie
przeprowadzi¢ probe hydrauliczng. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkéw. Przed przekazaniem sieci do eksploatacii, przeprowadzi¢ ptukanie sieci.

Kontrola sieci i wykrywanie nieszczelnosci

Przewody preizolowane zaprojektowano z systemem alarmowym impulsowym (nordyckim). Przewody preizolowane wyposazone
sq w dwa przewody miedziane o przekroju 1,5mm?kazdy. System alarmowy zapewnia¢ ma mozliwos¢ awarii, jak i zastosowania
centralnego monitoringu sieci cieplnych.
W pomieszczeniu wezta przewody alarmowe zostang wyprowadzone na zewnatrz koncowek termokurczliwych do puszek
hermetycznych IP65 wraz z "zmostkowanymi" wysokonapigciowymi przewodami YKY.
Na wiaczeniu przytacza cieplnego do sieci system alarmowy nalezy zapetli¢. Punkt pomiarowy nalezy zlokalizowaé w
pomieszczeniu wezta C.O. w ktérym nalezy zainstalowac¢ system detekcji zawilgocenia sieci preizolowanej zgodnie ze standardem
Gestora Sieci.
W systemie impulsowym potaczenia przewoddw muszag by¢ jednoczesnie zaciskane i lutowane.
Przed ,mufowaniem” potaczenh Wykonawca jest zobowigzany zgtosic instalacje alarmowa do kontroli w zakresie jakoSci potaczen
przewodow alarmowych.
Wymagane kryteria akceptacji na etapie odbioru instalacji alarmowych:

a) rezystancja zawilgocenia (pomiar induktorem o napieciu proby 250V) system impulsowy (nordycki): 210 MQ/1000m

b) rezystancja przewodow alarmowych (pomiar omomierzem) system impulsowy (nordycki): 1,2Q/100m (£10%)

c) brak zwarcia pomiedzy przewodami alarmowymi a masg (pomiar rezystancji omomierzem) system impulsowy (nor-
dycki): rezystancja nieskoriczona

d) swiadectwo kontroli ci$nieniowej muf, podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru GPEC. Osoby mufujace mu-
szg posiadac zaswiadczenie o przeszkoleniu w tym zakresie, wydane przez producenta muf

Rury w wykopie nalezy uktadac tak, aby etykiety znajdowaty sie na poczatku rury i byly skierowane do géry, w ten sposéb drut
ocynowany znajdzie si¢ naprzeciw drutu ocynowanego, a drut miedziany naprzeciwko miedzianego, oraz aby drut ocynowany
znalazt sie po prawej stronie rurociggu zasilajgcego patrzac od strony zrédta ciepta w kierunku zasilanych obiektow. Podczas
spawania rur, druty nalezy chroni¢ przed temperaturg przez odgiecie ich do tytu i zastosowanie oston aluminiowych. Przed
montazem instalacji alarmowej muf obszar ztacza powinien by¢ wyczyszczony, a pianka na koricach rur sucha i czysta. Nalezy
przeprowadzic testy poprawno$ci montazu przewodéw opisane w Poradniku Technicznym. Po zatozeniu opasek zaciskowych na
obu drutéw, na drut ocynowany zaktada sie higroskopijng podktadke filcowa, powinna ona by¢ catkowicie sucha. Drut miedziany
umieszcza sie na podtrzymkach dystansowych. Podczas deszczu lub mgty system alarmowy nalezy taczy¢ pod przykryciem. Nie
mozna dopusci¢ do zamoknigcia podktadki filcowej. Po zmontowaniu instalacji alarmowej i sprawdzeniu prawidtowosci potaczen,
nalezy niezwtocznie przystapi¢ do zamknigcia mufy i po sprawdzeniu jej szczelno$ci zalania piankg izolacyjna.

Zadanie systemu alarmowego:

e Kontrola i nadzor sieci, wykrywanie nieszczelnosci, uszkodzenia przewodoéw,

o Sygnalizacji awarii — pojawienie sie wilgoci w izolacji ciepinej, przerwa w obwodzie, zwarcie przewodu sygnalizacyjnego z rurg
przewodowa,

System alarmowy impulsowy:
e  Obwdd pomiarowy: dwa przewody miedziane o przekroju 1,5mm2, jedyny pokryty cyna,
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e System oparty na zmianie wtasciwosci dielektrycznych izolacji w wyniku zawilgocenia: zmiany impedancji miedzy rurg prze-
wodowg a miedzianym przewodem czujnikowym — jej warto$¢ powinna by¢ stata na jednostke dtugosci rury; przy wystapieniu
z wilgocenia nastepuje zmiana opornosci pianki i zmiana impedencii; im wieksze zawilgocenie, tym wiekszy spadek opornosci,
o Pomiar rezystancji — spadek ponizej ustalonej wartosci powoduje sygnalizacje awarii

o Detekcja i lokalizacja awarii metodg reflektometryczng — wysytanie impulsu elektrycznego, ktéry wraca do lokalizatora po
czasie wynikajacym z predko$ci propagancji.

4.3 ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢
1 Kolano 90° DN100(114.3) 4 szt.
2 Kolano poziome preizolowane R=2,5D 90° 114,3x3,6 L=1x1m 1 szt.
3 Kolano poziome preizolowane R=2,5D 90° 114,3x3,6 L=1x2m 1 szt.
4 Preizolacja wigczenia do istniejgcego cieplo_ciggu dn100 na budowie wraz z naktadkg 2 kpl.

wzmacniajaca
5 Kolano 90° DN80(88,9) 4 szt.
6 Kolano poziome preizolowane R=2,5D 90° 88,9x3,2 L=1x1m 1 szt.
7 Kolano poziome preizolowane R=2,5D 90° 88,9x3,2 L=1x2m 1 szt.
8 Preizolacja wigczenia do istniejacego ciep’rqc?agu dn80 na budowie wraz z naktadkq 2 kpl.
wzmachniajacq
9 Rura preizolowana z instalacjg alarmowg DN100 114,3x3,6/200 L=6m 4 szt.

10 Rura preizolowana z instalacjg alarmowa DN80 88,9x3,2/160 L=6m 4 szt

" Tréjnik wznosny DN100(114.3)/200 na DN50(60.3)/125 12 szt.
L=1,5m B=1m

12 Rura preizolowana z instalacjg alarmowg DN50 60.3x2,9/125 L=6m 3 szt.
13 Pierscien uszczelniajacy dla rur DN50 60,3x2,9/125 P-110 32 szt.
14 Preizolacja kolana na budowie wraz z naktadkg wzmacniajacg 4 szt
15 Tasma ostrzegawcza 92 mb
16 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rur 114,3x3,6/200 12 szt.
17 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie dla rur 88,9x3,2/160 12 szt.
18 Rura preizolowana system gieta-UNO DN100 CFL 127/202 115,1 mb
19 Rura preizolowana system gieta-UNO DN80 CFL 98/162 4,4 mb
20 Mufa przejsciowa system gieta CFL 127/202 dn100 24 szt.

- RURA PREIZOLOWANA 114.3/200 dn100
21 Mufa przejsciowa systemowa gieta CFL 98/168 dn80 4 szt.
- RURA PREIZOLOWANA 88.9/160 dn80

5. PRZYLACZE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.
W ramach realizacji zadania pod nazwa likwidacji pomieszczen piwnicznych przylegltych do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68,70,72,74,76,78 i 80 w Gdansku dz. nr 425,426,427 oraz 108 obreb 0077. Projekt przewiduje
zasypanie przedmiotowych pomieszczen piwnicznych.

Zgodnie z wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi nr GAW/EBS-T/WT/36A/2023/JB zaprojektowano przebudowe 2 przytaczy KS
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dn 160 do budynku przy ul. Kartuskiej nr 80 i 1 przytacza przy ul. Kartuskiej nr 72.

Na istniejacych przytaczach przewiduje sie montaz 3 studni rewizyjnych DN 425 PP.

Przytacze KS do budynku przy ul. Kartuskiej nr 72 posiada studnie rewizyjng wewnatrz zasypywanych piwnic. Projekt przewiduje
jej nadbudowe do istniejacego poziomu terenu.

Projektowane studnie na przytaczu do budynkéw przy ul. Kartuskiej 80 sg nowo projektowane, zlokalizowane sg w obrebie sieci
cieptowniczej, przeznaczonej do usuniecia po wykonaniu nowej wg osobnego projektu. Przebieg nowe;j sieci cieptowniczej zgodnie
z zataczonym zagospodarowaniem terenu.

Wtaczenie projektowanego odcinka sieci nalezy wykona¢ do istniejacej sieci zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przy wykonywaniu przebudowy przytaczy KS poprzez montaz studni rewizyjnych wazna jest kolejnos¢ wykonywania robét.
1. Wykonanie zabezpieczenia przytaczy teletechnicznych i elektroenergetycznych.
2. Wykonanie zabezpieczenia istniejacej sieci cieptowniczej — podparcie istniejacego stropu nad piwnicami poprzez
wykonanie muru z bloczkéw betonowych wewnatrz piwnic.
3. Zabezpieczenie glebokich wykopdw od strony budynkow 72-80. Wykonanie balustrady przy wykopach, montaz ktadek
budowlanych dla pieszych U 28.
Demontaz istniejacego stropu nad piwnicami w tym warstw ciggu pieszego (ptyt chodnikowych, warstwy asfaltu)
Wykonanie projektowanej sieci cieptowniczej.
Przepiecie projektowanej sieci cieptownicze.
Odciecie istniejacej sieci cieptowniczej.
Zasypanie projektowanej sieci cieptownicze;j.
Demontaz stropu nad istniejacym cieptociagiem (w tym ptyty chodnikowe i asfalt).
10. Demontaz wskazanego fragmentu.
11. Montaz studni rewizyjnych,
12. Zasypanie piwnic pospotkg wraz z zageszczeniem.
13. Wykonanie nowej nawierzchni pod cigg pieszy.

©oo~ND O

5.1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW
‘ Lp. Nazwa materiatu llos¢
o Studnia rewizyjna 425 PP 3 szt
5.2 WYKONAWSTWO ROBOT.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych
uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizaciji robot musza byé
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien. Podczas wykonywania robét przestrzegaé
przepisow bhp.

5.3 ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B—06050:1999.

5.4 WYKOP.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie. Wykonaé wykop do wymaganej
gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gteboko$ci wiekszej od projektowanej nalezy wyréwnac¢ podtoze warstwg suchego,
ubitego piasku. W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie wykonywania
rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na no$nosé gruntu w miejscu prowadzenia przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt
bedzie stabonosny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby
urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tama ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

5.5 ROBOTY ODWODNIENIOWE.
Przewody posadowiono powyzej poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca bezpo$redniego
wypompowywania wody przenosng pompa zatapialna.
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5.6 OBUDOWA WYKOPU, UMOCNIENIE.

Przewiduje sie prowadzenie robot ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o $cianach umocnionych odeskowaniem
poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawaé przynajmniej 15¢cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych.

5.7 ZASYPANIE WYKOPU | ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji geodezyjnej przystapi¢ do
zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod kielichy wypetni¢ tym samym materiatem, ktory stanowi
podtoze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypa¢ ustabilizowane w wykopie rury, az do wysoko$ci ponad ich
wierzch. Cato$¢ obsypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30 ¢cm. Obsypka razem z podsypka (podtozem) stanowig strefe
posadowienia rur.

Ponad strefq posadowienia rur wystepuja zasypka wtasciwa, ktora z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym. Nalezy szczegoing
uwage zwrdci¢ na zageszczenie materiatu wypetniajacego strefe posadowienia wskaznik Is nie mniejszy niz 1,0. Jednoczesnie z
zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu.

5.8 PODSYPKA. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przewody uktadaC wg instrukcji producenta. Przewod uktadaé w wykopie na wyréwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie
zawierajgcego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiada¢ zagtebienia
w miejscach usytuowania kielichéw. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposob, aby rura opierata si¢ na nim na catej swej
dlugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd ukfada¢ przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystapieniem do
montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

5.9 PROBY SZCZELNOSCI.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy podda¢ probie szczelnosci, ktorg wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997, WTWiIO -
zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjq producenta rur. Przed wykonaniem préby nalezy usztywnié
przewod, odstoni¢ wszystkie potaczenia rur. Cisnienie préby pp =1,5 pr, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastapi
spadek ci$nienia ponizej ciSnienia prébnego pp.

6. UWAGI KONCOWE
Przebudowa sieci cieptowniczej
Przed przystapieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkdw postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

Roboty, proby, odbiory wykona¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.

Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatéw.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢

instytucije, ktére je eksploatuja.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢

lampami ostrzegawczymi.

» Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Przytacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnionego geodety celem wykonania inwentaryzacji geodezyjne.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci energetycznych napowietrz-

nych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonaé recznie z szalowaniem wykopu.

> Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczeg6lnie w zakresie warunkdw gruntowo-wodnych wymagajq powiadomie-
nia inspektora nadzoru.

» Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Realizacja niezgodna z
projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na
wykonawce.

Przebudowa przebudowy kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

Roboty, proby, odbiory wykonac¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.

Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatéw.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢

instytucije, ktére je eksploatuja.
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Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢
lampami ostrzegawczymi.

Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Przytacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnionego geodety celem wykonania inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykopy wykonaé mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci energetycznych napowietrz-
nych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonac recznie z szalowaniem wykopu.

Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkow gruntowo-wodnych wymagajg powiadomie-
nia inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Realizacja niezgodna z
projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na
wykonawce.

PPROJEKTANT:
mgr inz. SEBASTIAN GWARY
POM/0287/PBS/15
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CZESC RYSUNKOWA

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl | biuro@kremergraf.com.pl




