WEJSCIE DO LOKALU
SALON GIER

Projektowana nawierzchnia (1-PB-p) z ptytek betonowych ptukanych o wym.
30x30cm, w kolorze szarym, w ukladzie ciosowym z przesunigciem. Zachowac
2% spadku nawierzchni na zewnafrz w kierunku zieleni.

Projektowany droga dla pieszych przy ul. Kartuskiej 80
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N1 - PAS RUCHU PIESZEGO (nawierzchnia 1-PB-p) O”OO
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PAS RUCHU PIESZEGO

Proj i ia (1-PB-p) z ptytek plukanych
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N2 - PAS OSTRZEGAWCZY (faktura bezpieczenstwa typ B)
b

N2.1 - PAS UWAGI | INFORMACJI (faktura informacyjna typ
C1 "sztruks")

N3 - PAS TECHNICZNY (nawierzchnia 2-KK)

| kostka kamienna granitowa 7/9 w ukfadzie ciosowym z
przesunigciem

N4 - PAS BUFOROWY (nawierzchnia 2-KK)

| kostka kamienna granitowa 7/9 w uktadzie ciosowym z
przesunigciem

wypustek 5

Rodzaj nawierzchni wediug wytycznych Gdariskiego Zarzagu Drog i Zieleni
PAS TECHNICZNY

Projekiowana nawierzchinia (24KK) z kostd kamiennej granitowe] 7/9, w
Harbio icio. Kok grfiony,Saarokost

kolorze projekiowanych plytek betonawych, o wym. 30x30cm, wymiary
dstawie normy DIN 32984,

Rodzs ez wedog whznyh Gliogo Zrc g 2k
PAS BUFOROWY

F i (2-KK) z kosthd kamienne granitowe; 719, w
iktadzi igciam, w kolorze grefilowym.

Zzielen niska - trawnik

zielen niska - krzewy
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spadek poprzeczny i podiuzny

nawierzchni

projektowana rzedna terenu

rzedna terenu przed wej$ciem do lokalu ||| |||
budynku

numer dziatki

przekrdj przez nawierzchnig

Planowane prace dodatkowe:
1. lIzolacja $cian fundamentowych (przeciwwodna i termiczna)
2. Usuniecie $cian dziatowych zasypywanych piwnicach
3. Zamurowanie wejécia do zasypywanych piwnic
4. Wykonanie nowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczem do
budynku.

=\ LAWKA
= \Wq katt katelogowych Gdariskiego Zarzau Drb i Zieleni

Szeroko$t pasa buforowego 30em.
Rodzaj nawierzchni wedhug wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drdg i Zileni

BALUSTRADA NR 1
Balustrada malowana proszkowo na kolor RAL 7016 2 rur stalowych
‘okragych, poctwyt 38 gr 5 mm, oparta na slupkach DNSO

wstopie j z betonu C12/15. Korice porgczy
Zokalzowane w Swietle przejécia, pomalowat w kolorze kontrastujacym
{bialy RAL 9016).

BALUSTRADA NR 2
Panelo | barierki odciiekajaea ciag pleszy od torow i
dleghosci ok. 4 m, nalezy p 3. Zakres prac to zerwanie ist.
powiok makarskich, usunigcie korozji i mechanicznych uszkodzef,

e farba o RAL 7016, wykoficzenie mat
‘Shupki zdemonkowae, poddaé renowacji na miejscu w analogiczny
8poséb. Zs E p i pi i,

WEJSCIE DO |
BUDYNKU NR 80 WEJSCIE DO LOKALY T
. o SALONF !
Projektowany podest wejsciowy z KOSMER;%ES?KO SKL JEDNOSTKA PROJEKTOWA

nawierzchni N1 (ptytka betonowa
kolor szary). Podest ograniczony
jest stopniem w kolorze grafitowym
(kontrastujacym).
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Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inZ. Sebastian Kremer

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 GDAJ
telffax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi.
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
Ciag pi Zlokalizowany wzdluz budynkéw ; i
orey Wl Katuskej 68, 70,72, 76,76, 78180 | LuTckcfa Rozbudowy Mista Gafska
O om0 427,108, 127, 141, 134z, | U Zodowa 11
Z. nr )y )y ) 3 ) ) 3
134/3, 135,136, 1371138 obreb 0077 80-560 Gdatisk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:
mgr inZ. arch. Katarzyna Pry$ko -
projektowat:
mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014
sprawdzit:
mgr inZ. arch. Joanna Zywluk PO/KK/028/02
TYTUL RYSUNKU: STADIUM: | BRANZA: DATA:
PROJEKT. PROJEKT ARCHITEKTURA | 2024-05
Rzut projekiowanego ARKUSZ [mm]| SKALA: NR RYSUNKU:
ciggu pieszego.
KARTUSKA 80 297x500 1:50 | A-D-0.7)




