Ksztatty pretow wg PN-EN ISO 3766

Tablica ksztattow pretow 00

Tablica ksztattow pretow 00

Kod kszta ttu

Opis

Kod kszta ttu

Opis

Tablica pozostatych ksztattow pretow

00/0/0

Pret prosty bez hakow

00/0/1
lub
00/1/0

Pret z jednym hakiem prostym
(kat 90°)

00/1/-1
lub
00/-1/1

Pret z dwoma hakami prostymi
odgietymi w przeciwnym
kierunku (kat 90°)

00/-2/3
lub
00/3/-2
lub
00/2/-3
lub
00/-3/2

Pret z dwoma hakami
(potokragtym i petla)
odgietymi w przeciwnym
kierunku (kat 45° i 180°)

Kod kszta ttu Kszta tt preta

Opis

00/2/3
lub
00/3/2

Pret z dwoma hakami
(pétokragtym i petla)
odgietymi w przeciwnym
kierunku (kat 45° i 180°)

15/2/-2

Pret w ksztatcie okregu o
promieniu R, zakonczony dwoma
takimi samymi hakami
potokragtymi (kat 45°)
odgietymi w przeciwnym
kierunku

00/1/1

Pret z dwoma hakami prostymi
odgietymi w tym samym
kierunku (kat 90°)

00/2/1
lub
00/1/2

Pret z dwoma hakami
(pdtokragtym i prostym)
odgietymi w tym samym
kierunku (kat 45° i 90°)

31/2/2

Strzemie - pret o trzech
odgigciach prostych (kat 90°)
w tym samym kierunku,
zakonczony dwoma takimi
samymi hakami pdtokragtymi
(kat 45°) odgigtymi w tym
samym kierunku

21/3/3

Pret o dwoch odgieciach
prostych (kat 90°) w tym
samym kierunku, zakofnczony
dwoma takimi samymi hakami
(kat 180°) odgigtymi w tym
samym kierunku. W przypadku
nie podania wymiaru C, C=A

00/2/1
lub
00/1/2

Pret z dwoma hakami
(potokragtym i prostym)
odgietymi w przeciwnych
kierunkach (kat 45° i 90°)

317171

Strzemie - pret o trzech
odgigciach prostych (kat 90°)
w tym samym kierunku,
zakonczony dwoma takimi
samymi hakami prostymi (kat
90°)

217073

Pret o dwoch odgieciach
prostych (kat 90°) w tym
samym kierunku, zakofczony
jednym hakiem (kat 180°)
odgietymi do wewnafrz.
W przypadku nie podania
wymiaru C, C=A

00/2/2

Pret z dwoma hakami
potokragtymi odgigtymi w tym
samym kierunku (kat 45°)

1170/0

Pret o jednym odgieciu
prostym (kat 90°)

26/0/0

Pret ukoSny o dwéch
odgieciach

00/0/3
lub
00/3/0

Pret z jednym hakiem, petla
(kat 180°)

117071
lub
11/1/0

Pret o jednym odgieciu
prostym (kat 90°) i jedny haku
prostym (90°)

15/0/0 o

Pret ukoSny o jednym
odgieciu

00/3/-3
lub
00/-3/3

Pret z dwoma hakami, petlami
odgietymi w przeciwnym
kierunku (kat 180°)

/11

Pret o jednym odgieciu
prostym (kat 90°) i dwoma
hakami prostymi (90°)

¥4
25/0/0 = \ X / .

Pret ukoSny o dwéch

00/3/3
lub
00/3/3

Pret z dwoma hakami, petlami
odgietymi w fym samym
kierunku (kat 180°)

n/-11

Pret o jednym odgieciu
prostym (kat 90°) i dwoma
hakami prostymi (90°)

46/0/0

odgieciach
# f ¥
A B . E

00/-1/3
lub
00/3/-1
lub
00/1/-3
lub
00/-3/1

#

L HakL

Pret z dwoma hakami
(prostym i petla) odgietymi w
przeciwnym kierunku (kat 90°

i 180°)

217070

Pret o dwoch odgieciach
prostych (kat 90°) w tym
samym kierunku. W przypadku
nie podania wymiaru C, C=A

00/1/3
lub
00/3/1

#

L HakL

Pret z dwoma hakami
(prostym i petla) odgigtymi
w tym samym kierunku
(kat 90° i 180°)

217171

Pret o dwoch odgieciach
prostych (kat 90°) w tym
samym kierunku, zakofnczony
dwoma takimi samymi hakami
prostymi (kat 90°) odgigtymi w
tym samym kierunku. W
przypadku nie podania wymiaru
C, C=A

Kobytki dystansowe

Kod 44/0/0

N

Pret ukoSny o czterech
odgieciach

Srednica wewnefrzna hakow
prostych, hakow potokragtychi petli:

2=16 mm - Lo
g>16 mm - 1o

Oznaczenie pretéw na rysunkach:

Rzeczywisty
rostaw miedzy
pretami [cm]

taczny rozstaw
pretow [cm]

Liczba odstepdw /\\18 18324
x18=
o——90

miedzy pretami

Prety dolne

Numer pretow
Liczba pretow

/DHG] 19#12c020

Maks. dopuszczalny
rozstaw pretdow [cm]

Srednica pretéw [mm]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OBIEKT / ADRES INWESTYCJ:

Ciag pieszy zlokalizowany wzdtuz budynkéw przy

ul. Kartuskiej 68, 70, 72,74,76,78 i 80

80-104 Gdarisk

dz.nr 425, 426, 427,108, 127,134/1,134/ 2,134/ 3,
135,136,1371138 obreb 0077

PROJEKTANT

projektowa:

mgr inz. Marcin Barto$
sprawdzit:

mgr inz. Maciej Burglin

TYTUE RYSUNKU:

PROJEKT

Projektowane zbrojenie.

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkdw mieszkalnych przy ul.
Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. iagluwa n

80-560 Gelarisk

NR UPRAWNIEN PODPIS
POM/0112/POOK/13
POM/0131/PO0K/09
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A3 brak K-3




