NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciaggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi.
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T-ZT-1  Projektowane zagospodarowanie terenu
T.0.1 Projektowane zabezpieczenie instalacji wewnatrz rozbieranych piwnic.
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3.0. OPIS TECHNICZNY

Uzyte w projekcie nazwy wiasnhe materiatow saq przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow
rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenie inwestora,
inwentaryzacja w obiekcie/terenie,
podktady architektoniczne,
mapa do celow projektowych,
warunki techniczne od gestora sieci,
obowigzujace przepisy i normy,

1.2. Zakres opracowania
e wykonanie zabezpieczenia przytaczy zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami
o warunki techniczne wydane przez Play nr UPC-N-23-003-PT
o warunki techniczne wydane przez Orange nr 842/TTDSILU/P/2023/BS
o uzgodnienie z Orange nr 1852/TTDSILU/P/2024/MZ
o uzgodnienie z PLAY nr PLAY-GDA-24-004-DM

1.3. Stanistniejacy
W obrebie istniejacego chodnika przy ul. Kartuskiej jest zlokalizowana istniejaca infrastruktura operatora sieci w
formie kanalizacji kablowej i studzienek kablowych. Przez istniejace lokale piwniczne prowadzone zostaty w 2018
kable Swiattowodowe wtasno$ci Orange oraz kable koncentryczne.

Wzdtuz Sciany piwnicy w niedalekiej odlegtosci prowadzone sg sieci teletechniczne wraz z studzienkami
teletechnicznymi. Przy ul. Kartuskiej 68-70 pod nawierzchnig ciggu pieszego prowadzone sg istniejace sieci
teletechniczne oraz studnie kablowe.

1.4. Stan projektowany
Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sa przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow
réwnoznacznych pod wzgledem technicznym.

2.1. Opis planowanych prac

Zgodnie z obowigzujacymi nakazami wydanymi przez PINB (zatgczniki do projektu) konieczne jest zasypanie
istniejacych piwnic zlokalizowanych pod ziemig i ciggiem pieszym przed budynkami mieszkalnymi przy ul.
Kartuskiej 72-80.

Wedtug wydanych warunkéw technicznych i uzgodnien, istniejace zinwentaryzowane kable nalezy zabezpieczy¢
przez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych. Istniejgce studnie nalezy zachowac. Przy wykonaniu nowe;
nawierzchni ciggu pieszego, zmiany w rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokrywy studni, zachowujac
normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

Przy pracach demontazowych nalezy istniejace rurociagi sieci teletechnicznej zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

1. Na terenie przeznaczonym do wymiany nawierzchni ciggu pieszego w miejscach prowadzenia sieci teletechnicznej prace
nalezy wykonac recznie, bez uzycia cigzkiego sprzetu pod nadzorem inspektora, kierownika branzy teletechnicznej, pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela Gestora Sieci.

2. W przypadku wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych, nalezy zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z
gestorem sieci sposob zabezpieczenia lub przebudowy.
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3. Ze wzgledu na usytuowanie sieci w pasie drogowym nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie szczegoine - instalacje
zabezpieczy¢ rurg przepustowg (w piwnicy zasypywanej ziemig) lub zblizeniowa w przypadku wymiany nawierzchni ciggu
pieszego.

Wyglad pogladowy rury ostonowej dwudzielnej

DANE TECHNICZNE:

Srednica zewnetrzna - ustali¢ na budowie, jaka bedzie optymalna.

Dlugos¢ sztangi - 3m

Materiat: PVC

Wytrzymatosé: 1250N

Typ: Rura sztywna dwudzielna

Zakres temperatur: (fransport, instalacja, eksploatacja) -25°C + 60°C

Kolor: niebieski

Na catej dtugosci zamontowanej rury stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na rurze
ostonowej w odstepach nie wigkszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach umiesci¢
trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- numer ewidencyjny linii,

- typ rury,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kanalizacji kablowej,

- symbol wykonawcy,

- dtugos¢ kanalizacji kablowe;j.

Na cafej dtugosci trasy kanalizacji kablowe] utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru zottego o grubosci nie
mniejszej niz 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozone;
kanalizacji kablowej.

Kanalizacje kablowg zabezpieczong w rurze ostonowej uktadac na gtebokosci okoto 60cm na 10cm podsypce z
piasku (gteboko$¢ posadowienia instalacji 70cm, szeroko$¢ podstawy 40cm, szeroko$¢ wykopu na poziomie gruntu
50cm, odlegtos¢ odsypywania ziemi z wykopu od rowu min. 40cm.). Po utozeniu wiszacej, ale zabezpieczonej
instalacji kanalizacji kablowej w otwartym wykopie po likwidowanych piwnicach, nalezy go przysypa¢ nie mniejszg,
niz 10cm warstwa piasku i nie mniejszg niz 15cm warstwa gruntu rodzimego. Laczna grubo$¢ tych dwéch warstw
nie moze przekracza¢ 35cm. Nastepnie utozy¢ folie i przysypa¢ gruntem rodzimym do catkowitego zasypania rowu
kablowego. Wchodzacy rurociag do budynkdéw i studni kablowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i miejsce przejscia zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.
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W miare mozliwosci nalezy zachowa¢ minimalna odlegtos¢ pionowg i podziemng kanalizacji kablowej od innych
urzadzen i instalacji podziemnych, ktéra wynosi 25¢cm + $rednica rurociggu.

Prace ziemne przy kanalizacji kablowej w pasie drogowym powinny by¢ wykonywane recznie. Roboty ziemne
powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i okre$lenia potozenia
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci znajdujacych sie w pomieszczeniach piwnicy oraz
obok na skarpie przy torach tramwajowych, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie pracy przy i w wykopach w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych, nalezy zabezpieczy¢é. Przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0
m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rowne;
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

2.2 Uwagi koncowe
Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z niniejszym  opracowaniem oraz  obowigzujgcymi  normami
| przepisami.
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4.0 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gdansk, maj 2024 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt branzy telekomunikacyjnej: Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni
ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul.
Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.. sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Jarostaw Szczodrowski
nr upr. DT/WBT-02354/02/U

Oswiadczenie sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt branzy telekomunikacyjnej: Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni
ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul.
Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi. sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Zbigniew Kowalski
nr upr. POM/0231/PWBT/15
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CZESC RYSUNKOWA
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