- a
sciana zewngtrzna pi
zasilanie budynku na
dokumentacji archiwalnej

7698
rury instalacji ciepfownicze] zasilanie budynku na podstawie
BUDYCZ% T:,feoj p(e\YZ()\owone,J P J dokumentaciji archiwalnej éoi'\\un\'e tbur_i_ynkuh_no ‘poqstow'\e
ny forowiska wymienione w 2017 roku . ’ ) . okumentacji archiwalne]
éziﬂ?;;tzzj’j\'ygtghWe\ﬁ??smme rury instalacji ciepfo ) ‘ zasilanie budynku na podstawie TOROWISKO BUDYNEK ZR 3754m z gky pefnej y instalacji ciept ) BUDYNEK NR 72
TOROWISKO preizolowane, dokumentacji archiwalne] Sciom B a piwnic od strony torowiska reizolowane, sciana gr 38cm z cegly pelnej rury instolacj cieplowniczej
T O R o W I S K O wymienione w 2017 rok i instalacji ciepfowniczej o 2017 rok sduna zewngtrzna piwnic od strony torowiska iz0l
informacjo 2 dziolu dokumentacji ! rury instolacj cieplownicze; ! wymienione w roku i preizolowane,
‘enevge@yéznej relon dystrybucj ﬂ_ ‘ BUDYNEK NR 78 ! preizolowane, ‘ TOROWISKO ‘ TOROWISKO wymienione w 2017 roku
budynek nr 80 w Gdarisku dot. lokalizacji zasilania budynku I - s S%fofsczewn;ff”’g p?v:né' budynek nr 78 ‘ wymienione w 2017 roku budynek nr 76 BUDYNEK NR 375C g!y oelne J H budynek nr 74 H hudynek nr 72
i wni
ZAKRES OPRACOWANIA ‘A' < i d strony torsw'\sk C. [~ ZAKRES OPRACOWANIA \ E O " Scwona zewnetrzna p od strony torowiska ‘ ZAKRES OPRACOWANIA , e. = H. ‘ ZAKRES OPRACOWANIA |

— - - - X7 ,ﬁ,i, —

——————e— —— - —_———e—e— e — e ——_——— - — S — - — - ——- ——_—————_—e—e—f—  — - ——_——————e—— — — —— - 7‘(777777777777777777777777'77 ——————e— e — e — — e — e — e ——— e — - fﬁf—f—f—f—f—f—f—f—f—f f—f+f—f ——,————e— e — e — e — — —— - —————— —— —— v—f—f—f—f—f—f—f—f—f —————— e — ——

Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robdt budowlanych.

Sieé kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robdt budowlanych.

Uwaga! Przy pracach demontaZowych nalezy istniejace rurociagi sieci elektrycznej zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem rob6t wykona przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktuainej
mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia istniejace] sieci
elekroenergetycznej. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napigciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie
wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Dodatkowo nalezy uwzglednié ponizsze wytyczne:

Uwagal Przy pracach demontazowych naleZy istniejace rurociagi sieci elektroenergetycznej
zabezpieczyC przed uszkodzeniem.

1.W miejscach skrzyZowar i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢
sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotow pneumatycznych itp.
2. Sieé kablowa, SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem
inwestora zamierzenia budowlanegol/wykonawcy robét budowlanych.

Rzut piwnic - zabepieczenie instalacji
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WYLAZ W STROPIE

SIEC CIEPLOWNICZA
INSTALACJA GAZOWA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
INSTALACJA TELETECHNICZNA

INITTEAR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Nl graf,

NAZWA INWESTYCJI

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www .kremergraf.com.pl

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkdw mieszkalnych

przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Ciag pieszy zlokalizowany wzdhuz budynkdw przy
ul. Kartuskle] 68, 70,72, 74,76,78 180
80-104 Gdarisk

dz. nr 425, 426, 421,108, 127,134/1,134/ 2,134/ 3,135,

136,137i138 obrgh 0077

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
projektowat:

mgr inz. Wtodzimierz Kostro 4045/Gd/89

sprawdzit:

mgr inz. Cezary Filaber POM/0086/PWBE/18

TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:

Zabezpieczenie instalacji przed PROEKT  |ELEKIRYGINA | 202405
Zasypaniem piwnicy. ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:
Rzut piwnic. 297x950 1100 E-O.1




