PRZEKROJ D-D

—a . IN1|PAS RUCHU PIESZEGO

B - - B S - - - - - - - - Projektowana nawierzchnia (1-PB-p) z piytek betonowych plukanych o
wym. 30x30cm, w kolorze szarym, w ukladzie ciosowym z przesunigciem.

WEJSCIE DO LOKALU WEJSCIE DO LOKALU

W EJ S C | E D O W E J S C I E D O L O K AL U Rodzaj nawierzchni wedlug wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni
' SALON FRYZJERSKO —a_ |N2|PAS OSTRZEGAWCZY
S K L E P S P OZYWCZY K O S M ETYCZ NY B U DY N KU N R 8 O S A LO N G I E R % OQQOC Projektowana nawierzchnia (TYP B) z plytek o fakturze bezpieczeristwa w

)OO O]  kolorze projektowanych pytek betonowych, o wym. 30x30cm, wymiary
= wypustek na podstawie normy DIN 32984,
Rodzaj nawierzchni wedhig wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni

N3[PAS TECHNICZNY

Projektowana nawierzchnia (2-KK) z kostki kamiennej granitowej 7/9, w
uktadzie ciosowym z przesunigciem. Kolor grafitowy. Szerokos¢ pasa
dopasowana do podestdw wejsciowych do budynkow.

Rodzaj nawierzchni wedtug wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

N4|PAS BUFOROWY

Projektowana nawierzchnia (2-KK) z kostki kamiennej granitowej 7/9, w
uktadzie ciosowym z przesunieciem, w kolorze grafitowym.
Szerokos¢ pasa buforowego 30cm.

[ ] Rodzaj nawierzchni wedlug wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni
[ ] [ ] [ H X spadek poprzeczny i podtuzny
nawierzchni
+22.36 projektowana rzedna terenu

+22.06 rzedna terenu przed wejsciem do lokalu

- . budynku
S @ = = N 1 - (N1) ptytka betonowa ptukana 30x30x6¢cm w kolorze szarym
(N3 - kostka kamienna granitowa kolor grafitowy)
N 3 - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3 gr 3-5cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego 15cm

PODEST PRZED LOKALEM USLUGOWYM — warstwa geowlokniny

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 GDA|
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

Nawierzchnia ograniczona projektowanym stopniem - grunt rodzimy/piasek do zasypania piwnic +94 12 NAZWA NWESTYC
y i A i Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciagu
+42400 [ ] .|.‘)3 96 [ ] blOkOWym Z krus.zywa nat ur.alnego n? t,)aZIG bﬂZﬂ'tOW, , [ ] [ H pieszego nad pomiesgczeniamijpiwnicznymi przylegiym?%o
+23.85 L 5,0% = marmuréw, granitow - imitujgce kamien. Podest wykonac z budynkow mieszkainych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz 2
% s |~ - = nawierzchni N1 - ptytka betonowa, kolor szary. = = o fobotami lowarzyszacymi,
i — : _ Cag pieszy Zlokalizowany wzdtz budynkéw Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
R o ...V o przy ul. Ka:z:km] 68,70,72,74,76,78i1 80 Gmina Miasta Gdarisk
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TYTUL RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
PROJEKT ARCHITEKTURA | 2024-05
PROJEKT. ARKUSZ [mm]; SKALA: NR RYSUNKU;
Przekro D-D 297x1200 1:20 | A-D-4




