MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk, ul. Kartuska, dz. nr 108 i inne

ID Zgt.: WG-111.6640.517.2024

Gmina: [226101_1]] m. Gdarisk

Obreb Ewid: [0077] 077

Uklad wsp6irzednych poziomych: 2000 (strefa 6)
Uklad wspdlrzgdnych pionowych: PL-EVRF2007-NH

Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczncznypozytywnie
zweryfikowany.Jednoczesnieinformuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialno$cikarnej
za ztozenie falszywego o§wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

WG-111.6640.517.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie

Urzad Miejski w Gdarisku
Wyozial Geodezii

'Wykonawca prac geodezyjnych

ANMAR Waldemar Wesofowski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego
'wynik pozytywnej weryfikacji

WG-111.6640.517.2024_48226
z dnia 20.05.2024

Obszar objety aktualizaci
Data sporzqdzenia mapy: 16.05.2024 .

Sporzqdzit:

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

proj. k WG-IV.6630.349.2020.GB
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UWAGA!

— Na mapie do celéw projektowych nie wyrdzniono gruntéw obcigzonych
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksigdze wieczystej

- Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzeri
podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

— W obszarze objetym aktualizacjq nie wystepujq uzgodnione w RKSPUT-Gdarisk
urzqdzenia techniczne.
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LEGENDA

zakres opracowania mapy do celow projektowych

istniejaca sie¢ cieptownicza przeznaczona do odcigcia

ana sie¢ ciept

Proj i

_O_

projektowana studnia rewizyjna na przytaczu KS

Zabezpieczenie sieci i przytaczy kanalizaci sanitamej

Pod powierzchnig rozbieranych i zasypywanych piwnic znaduje sie przytacze kanalizacji
sanitamej.

1.Po wykonaniu nowoprojektowanej sieci cieplowniczej, przed zasypaniem istniejace]
sieci cieplownicze] naleZy wykonat montaZ studni rewizyjnych PP @ 425 .

2. Projektowane strudnie rewizyjne sg w kolozji z istniejaca siecig cieplownicza, przed
montazem nalezy zdemontowad jej fragment w celu montazu studni

3. Po wykonaniu strudni rewizyjnych moina przystapié do zasypania piwnic.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci cieplowniczej i wykonanie nowsj sieci cieplowniczej

Ze wzgledu na spos6b montazu istniejacej sieci cleplowniczej, nie ma mozliwosci jej
zasypania. Jako rozwigzanie projekluje sig wy ie nowej sieci cieplowniczej blizej
budynkéw, aby zapewni¢ dostawy ciepfa.

1. Zabezpieczy¢ istniejacy cieplociag przez wykonanie murem z bloczkéw betonowych.

2. Demontowac strop migdzy $ciang budynkiem a murem z bloczkéw. Wykonaé cigg tym
czasowy nad istniejaca siecia cieplownicza, zamontowaé kiadki budowlane dla pieszych U-28.
3. Wykona¢ izolacje fundamentow w przy budynkach przy ul. Kartuskiej nr 72-80.

4. Wykona projektowang sie¢ cieplownicz.

5. Przelaczy¢ dostawy ciepta do nowej sieci cieptowniczej, nastepnie zasypac | wykona¢ nowy
tymezasowy ciag pieszy przy budynkach.

6. Zdemontowat strop nad istniejacy cieptociagiem, przystapic do zasypania piwnic.

7. Wykonad nowa nawierzchnie ciagu pieszego zgodnie z opracowanym projektem.

O$wiadczam, ze wydruk mapy jest w petni zgodny z trescig mapy do celow
projektowych zarejestrowanej w panistwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym.

PROJEKTANT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www .kremergraf.com.pl

Jdgraf

NAZWA INWESTYC)I

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkdw mieszkalnych przy ul.
Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

OBIEKT / ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:

Ciag pieszy zlokalizowany wzdtuz budynkéw przy

ul. Kartuskiej 68, 70, 72,74, 76,78 i 80

80-104 Gdarisk

dz.nr 425, 426,427,108,127,134/1,134/ 2,134/ 3,
135,136, 1371138 obreb 0077

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN PODPIS

projektowat:

mgr inz. Sebastian Gwarny

POM/0287/PBS/15

sprawdzit:

megr inZ. Jakub Gorlik

POM/0052/PWO0S/10

TYTUE RYSUNKU:

STADIUM: BRANZA: DATA:

Projekt

Zagospodarowanie terenu
sie¢ cieptownicza, kanalizacji
sanitarnej
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