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WEJŚCIE DO
BUDYNKU NR 78

WEJŚCIE DO

BUDYNKU NR 76

WEJŚCIE DO

BUDYNKU NR 74

WEJŚCIE DO

BUDYNKU NR 72

WEJŚCIE DO

BUDYNKU NR 70

WEJŚCIE DO

BUDYNKU NR 68

istniejące ogrodzenie 

stalowe

oddzielające ciąg pieszy od 

torowiska

istniejące ogrodzenie stalowe
oddzielające ciąg pieszy od 
torowiska

istniejące ogrodzenie stalowe
oddzielające ciąg pieszy od 
torowiska

WEJŚCIE DO LOKALU

APARATY SŁUCHOWEWEJŚCIE DO LOKALU

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWAWEJŚCIE DO LOKALU

SALON OPTYCZNY

WEJŚCIE DO LOKALU
SKLEP ODZIEŻOWY

WEJŚCIE DO LOKALU
SALON KOSMETYCZNY

N

WEJŚCIE DO LOKALU 

SZKOŁA RODZENIA WEJŚCIE DO LOKALU 

SKLEP SPOŻYWCZY

Z A R Y S  P I W N I C PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

WEJŚCIE DO 
BUDYNKU NR 80 WEJŚCIE DO LOKALU 

SALON FRYZJERSKO
KOSMETYCZNY

WEJŚCIE DO LOKALU 
SKLEP SPOŻYWCZY

WEJŚCIE DO LOKALU

KANCELARIA PRAWNICZA

Istniejące ogrodzenie 
należy zdemontować, 

oczyścić, 
zabezpieczyć 

antykorozyjnie oraz 
pomalować 

proszkowo z 
wykończeniem 

matowym, bądź 
wymienić na nowe, 

jeśli będzie tego 
wymagał stan 

techniczny elementu.

Projektowany stopień blokowy 
w kolorze grafitowym 

(kontrastującym).

SCHODY ZEWNĘTRZNE TERENOWE
stopnie blokowe prefabrykowane. Pierwszy i ostatni 
stopień kolor grafit. Drugi stopień kolor szary. Przed i za 
schodami projektowana płytka fakturowa 30x30 cm. 
Stopnie wykonać z spadkiem 1,5%. Najazd 
prefabrykowany betonowy na wózki, o szer. 40cm. 

Z A R Y S  P I W N I C PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

ist. krzewy - należy 
wykonać podcięcie 
pielęgnacyjne przed 
przystąpieniem do prac 
rozbiórkowych, krzewy 
zabezpieczyć 
ogrodzeniem ochronnym
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Nawierzchnia ograniczona 
obrzeżem granitowym o wymiarach 8x30x100 cm
Obrzeże zlicować z nawierzchnią

427

426

425

127

20
4

30

2 3
3

3 0

18
2

20
6

30

15 3
30

ISTNIEJĄCA POCHYLNIA 

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PERON TRAMWAJOWYTRAKCJA TRAMWAJOWA

ISTNIEJĄCE SCHODY TERENOWE

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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WEJŚCIE DO LOKALU 
SALON GIER
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Po montażu stopni 
uzupełnić nawierzchnię

Płytka fakturowa informacyjna typ C1 - 
"sztruks" przed schodami terenowymi. 
Montowana na podłożu betonowym 
klejem żywicznym.

Projektowany podest wejściowy z 
nawierzchni N1 (płytka betonowa 
kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 
(kontrastującym).
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Projektowany podest wejściowy z 
nawierzchni N1 (płytka betonowa 
kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 
(kontrastującym).

Projektowany podest wejściowy z 
nawierzchni N1 (płytka betonowa 
kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 
(kontrastującym).

Projektowany podest wejściowy z 
nawierzchni N1 (płytka betonowa 
kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 
(kontrastującym).

Projektowany podest wejściowy z 
nawierzchni N1 (płytka betonowa 
kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 
(kontrastującym).

Projektowany podest wejściowy z 
nawierzchni N1 (płytka betonowa 
kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 
(kontrastującym).

Projektowany podest wejściowy z 
nawierzchni N1 (płytka betonowa 
kolor szary). Podest ograniczony 

jest stopniem w kolorze grafitowym 
(kontrastującym).

50

LEGENDA

elementy projektowane

schody blokowe w kolorze szarym

N2 - PAS OSTRZEGAWCZY (faktura bezpieczeństwa typ B)

schody blokowe w kolorze grafitowym, jako elementy 
wyróżniające

N1 - PAS RUCHU PIESZEGO (nawierzchnia 1-PB-p)
płytki betonowe w układzie ciosowym z przesunięciem

spadek poprzeczny i podłużny 
nawierzchni

projektowana rzędna terenu

numer działki

zieleń niska - trawnik

zieleń niska - krzewy

zieleń wysoka

425

N3 - PAS TECHNICZNY (nawierzchnia 2-KK)
kostka kamienna granitowa 7/9 w układzie ciosowym z 
przesunięciem

rzędna terenu przed wejściem do lokalu 
budynku

przekrój przez nawierzchnię

N4 - PAS BUFOROWY (nawierzchnia 2-KK)
kostka kamienna granitowa 7/9 w układzie ciosowym z 
przesunięciem

N2.1 - PAS UWAGI I INFORMACJI (faktura informacyjna typ 
C1 "sztruks")

N1

N2

B1

B2

PAS RUCHU PIESZEGO

PAS OSTRZEGAWCZY

BALUSTRADA NR 1

BALUSTRADA NR 2

ŁAWKA 

N3 PAS TECHNICZNY

N4 PAS BUFOROWY


