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NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami
towarzyszacymi.
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1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

1.1. Nazwa Inwestyciji

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkéw
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Adres Inwestycji

Teren zlokalizowany wzdtuz budynkdw wielorodzinnych
ul. Kartuska 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80

80-104 Gdansk

dz. nr425, 426, 427, 108 obreb 0077

Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestycji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarnisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz opis przedmiotu zamowienia,

- mapa do celdw projektowych 1:500,

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem
- wizja lokalna

3.0. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacii zieleni zlokalizowanej pomiedzy budynkami wielorodzinnymi przy
ul. Kartuskiej 68-80, a istniejacym torowiskiem tramwajowym w zwigzku z planowang inwestycjg likwidacji pomieszczen
piwnicznych przylegtych do tych budynkéw. Przedmiotowe piwnice znajdujg sie pod powierzchnig chodnika, wysunigte sg przed
Sciane frontowg zabudowy. Budynki wraz z piwnicami powstaty w latach 50 ubiegtego wieku i wchodzity w sktad schronu
znajdujacego sie w podziemiach. Na poczatku lat 2000 wspdInoty mieszkaniowe zaprzestaty uzytkowania piwnic lezacych poza
obrysem budynkéw, a wejscia do nich zostaty zamurowane. W budynkach przy Kartuskiej 68 oraz 70 nie wystepujg piwnice
wysuniete poza obrys budynkow.

Nad piwnicami biegnie ciag pieszy ulicy Kartuskiej zapewniajacy dostep do budynkdéw mieszkalnych oraz lokali
ustugowych. Od pasa drogowego oraz torowiska tramwajowego chodnik oddziela skarpa oraz ogrodzenie. Ogrodzenie jest
Zlokalizowane poza obrysem piwnic.

Zakres inwestycji obejmuije:

- likwidacje pomieszczen piwnicznych pod ciggiem pieszym przylegajacych do budynkéw mieszkalnych przy
ul. Kartuskiej 72, 74, 76, 78, 80,

- otworzenie ciggu pieszego po rozbidree - likwidacji piwnic,

- remont ist. barierek migdzy ciggiem pieszym a torowiskiem,

- remont istniejacych schodow zewnetrznych i wej$¢ do budynkéw wraz pochylniami dla 0séb niepetnosprawnych i

- montazu elementéw matej architektury na dtugosci ciagu pieszego

- usuniecie kolizji z infrastruktura techniczna, urzadzeniem i uzbrojeniem terenu oraz zielenia.

Niniejsze opracowanie ma na celu ocene oraz minimalizacje wystepujacych kolizji projektowanej robét budowlanych
z istniejgcq zielenig wysoka.

4.0. OGOLNY OPIS ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na kwiecien - maj 2023 roku.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy o kolejnych numerach inwentaryzacyjnych zostaty naniesione na plan sytuacyjny w skali 1:200
i opisane w formie tabelaryczne;.
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W tabeli przedstawiono:

- numery inwentaryzacyjne;

- gatunki drzew;

- parametry drzew i krzewow (wysokos¢, obwdd pnia);

- w uwagach - cechy charakterystyczne poszczegolnych drzew.

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie istniejacy drzewostan — zielen urzadzona. Wszystkie wystepujace na
terenie drzewa oraz krzewy naleza do gatunkéw ozdobnych, nieobjetych zadnymi formami ochrony przyrody. Na podstawie obwodu

drzew mozna stwierdzi¢, ze majg wiek ok. 10-20 lat.

TABELA 1 - KRZEWY

LP.

Nazwa
polskaltacinska

Wysokos¢

[m]

Powierzchnia
krzewow [m?]

Uwagi

Wytyczne do projektu
gospodarowania zielenig

1.

Pecherznica
kalinolistna odmiana
Red Baron

1,0

15

Brak uwag.

Krzewy przeznaczone do zachowania.
Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
prze rozpoczeciem prac budowlanych.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciagu pieszego. Np. siatkg
ochronna, Wszystkie prace wokét strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.

Pecherznica
kalinolistna odmiana
Red Baron

1,0

13

Brak uwag.

Krzewy przeznaczone do zachowania.
Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
prze rozpoczeciem prac budowlanych.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng. Wszystkie prace wokot strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.

Pecherznica
kalinolistna odmiana
Luteus

1,0

25

Brak uwag.

Krzewy przeznaczone do zachowania.
Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
prze rozpoczeciem prac budowlanych.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciagu pieszego. Np. siatkg
ochronna, Wszystkie prace wokét strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.

Pecherznica
kalinolistna

1,0

17

Brak uwag.

Krzewy przeznaczone do zachowania.
Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
prze rozpoczeciem prac budowlanych.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciagu pieszego. Np. siatkg
ochronng. Wszystkie prace wokot strefy
korzeniowej nalezy wykonywa¢ recznie.

Irga szwedzka
krzaczasta
Cotoneaster

1,0

30

Brak uwag.

Krzewy przeznaczone do zachowania.
Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
prze rozpoczeciem prac budowlanych.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng. Wszystkie prace wokot strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.

Snieguliczka
koralowa
Symphoricarpos
orbiculatus

1,0

50

Brak uwag.

Krzewy przeznaczone do zachowania.
Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
prze rozpoczeciem prac budowlanych.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciagu pieszego. Np. siatkg
ochronng. Wszystkie prace wokot strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.
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7. Irga szwedzka 1,0 18 Brak uwag. Krzewy przeznaczone do zachowania.
krzaczasta Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
Cotoneaster prze rozpoczeciem prac budowlanych.

Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciagu pieszego. Np. siatkg
ochronna, Wszystkie prace wokét strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.

8. Irga szwedzka 1,0 11 Brak uwag. Krzewy przeznaczone do zachowania.
krzaczasta Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
Cotoneaster prze rozpoczeciem prac budowlanych.

Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng. Wszystkie prace wokot strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.

9. Tawuta Japonska 1,0 30 Brak uwag. Krzewy przeznaczone do zachowania.
Spiraea japonica Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne

prze rozpoczeciem prac budowlanych.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla
krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciggu pieszego. Np. siatkg,
ochronng. Wszystkie prace wokot strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.

10. Snieguliczka 1,0 55 Brak uwag. Krzewy przeznaczone do zachowania.
koralowa Wykona¢ nalezy podciecia pielegnacyjne
Symphoricarpos prze rozpoczeciem prac budowlanych.
orbiculatus Nalezy wykona¢ ogrodzenie ochronne dla

krzewow od strony wydzielonego
tymczasowego ciagu pieszego. Np. siatkg
ochronng. Wszystkie prace wokot strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie.
TABELA NR 2 - DRZEWA
.| Obwdd pnia[cm] | Srednica
Ip. Na_zwa_ POISKa Rische korony Uwagi Dziatanie
Haciniska (M h=5cm | h=130cm | [cm]
Drzewo do zachowania.
Glég jednoszyjkowy Nalezy wykona¢ ogrodzenie
12.| Crataegus monogyna | 10 105 | 547140 | 500 Brak uwag. ochronne dia drzewa od strony
Jacq. wy.dZ|elo!1ego tymczasqwego
ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng.
Drzewo do zachowania.
Glég jednoszyjkowy Nalezy wykona¢ ogrodzenie
13.| Crataegus monogyna 10 75 | 353842 | 500 Brak uwag. ochronne dla drzewa od strony
Jacq. wy.dZ|eIopego tymczasqwego
ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng.
Drzewo do zachowania.
- : Nalezy wykona¢ ogrodzenie
14, g::gé;:g?ﬁ;ﬁgﬁ 10 92 |58614326 600 Jeden z pni (ngjgiehszy) obciety ochror)ne dla drzewa od strony
Jacq. na wysokosci ok. 150 cm. wy.dZ|eIopego tymczasqwego
ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng.
Drzewo do zachowania.
- : Nalezy wykona¢ ogrodzenie
15, g::gé;:g?ﬁ;ﬁgﬁ 10 24 16 Brak korony, d'rz.ewo obciete ochror)ne dla drzewa od strony
Jacy, na wysokosci ok. 150. wy.dZ|eIopego tymczasqwego
ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng.
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Nalezy wykona¢ ogrodzenie
ochronne dla drzewa od strony
wydzielonego tymczasowego
ciggu pieszego. Np. siatkq
ochronng,

Drzewo do zachowania.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie

Gtlog jednoszyjkowy N diad dst
16.| Crataegus monogyna 10 67 56,18 500 Brak uwag. ocC rorjne a drzewa od strony
J wydzielonego tymczasowego
acqg. ciggu pieszego. Np. siatkgq
ochronng,
Drzewo do zachowania.
Glég jednoszyjkowy Nalezy wykona¢ ogrodzenie
17.| Crataegus monogyna 10 71 60 350 Brak uwag. ochropne dla drzewa od strony
J wydzielonego tymczasowego
acq. ciggu pieszego. Np. siatkgq
ochronng,
Drzewo do zachowania.
- : Nalezy wykona¢ ogrodzenie
18. g::gé%ﬂgon?;ﬁjogvg 10 72 52 400 W dolnej czgéci pnia drzewo posiada ochrorjne dla drzewa od strony
J liczne odrosty. wydzielonego tymczasowego
acq. ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng.

Drzewo do zachowania.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie
ochronne dla drzewa od strony
wydzielonego tymczasowego
ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng.

Jabton rajska

9. Malus pumila

6 52 41 400 Brak uwag.

Drzewo do zachowania.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie
ochronne dla drzewa od strony
wydzielonego tymczasowego
ciggu pieszego. Np. siatkg
ochronng..

Jabton rajska

2. Malus pumila

6 51 28,28,37 400 Brak uwag.

5.0. PROJEKT GOSPODAROWANIA ZIELENIA

5.1. DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.2. ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT BUDOWLANYCH ZIELENI ISTNIEJACEJ

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ istniejaca zielen urzadzona. Zdominowana przez gatunki ujete w tabeli nr
11 2. W projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew. Na potrzeby wykonania dokumentaciji technicznej wykonana zostata
inwentaryzacja istniejacej zieleni wysokiej.

Roboty mogace spowodowac kolizje z zielenia istniejaca:

o Wykonanie ciagu pieszego wzdtuz istniejqcej zieleni w celu wykonania ponizszych prac budowlanych.

o Prace budowlane zwigzane z zasypaniem piwnic oraz rozbiorkq elementoéw znajdujacych sie w
piwnicach — w tym réwniez wywéz gruzu, dostarczenie gruntu do zasypania piwnic,

o Prace budowlane zwigzane z wykonaniem nowego kolektora ciepfowniczego wzdtuz budynkow,

o Prace budowalne zwigzane z wykonaniem nowego ciggu pieszego oraz remontem ogrodzenia.
Ze wzgledu na mozliwe kolizje projektowanego zagospodarowania terenu z istniejacq roslinnoscig na terenie podlegajacemu
przeksztatceniu wskazane drzewa i krzewy nalezy podda¢ ochronie na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych
z wykonaniem projektowanego zagospodarowania terenu. Zaleca sie ustalenie inspektora ds. zieleni. W obrebie krzewow i drzew
istniejacych prace nalezy rozpocza¢ przez wygrodzenie stref systemu korzeniowego — réwnych $rednicy korony drzewa lub
powierzchni krzewdw. Dla skuteczno$ci ochrony istniejacej zieleni na terenie obszaru objetego opracowaniem wazne jest
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oznaczenie tablicami informacyjnymi stref ochronnych systemu korzeniowego zieleni wysokiej, jak i samej zieleni. Tablice majq
tylko charakter informacyjny, powinny by¢ umieszczone na ogrodzeniu ochronnym w otoczeniu wiekszych skupisk drzew lub
krzewow. Na tablicy umiesci¢ napis: Uwaga Strefa Ochronna Systemu Korzeniowego. Przy czym w strefie ochronnej nie powinno
sie wchodzi¢, przesuwa¢ zamontowanego ogrodzenia tymczasowego oraz sktadowa¢ materiatéw budowlancyh. Komunikacja
wsrdd istniejacej zieleni powinna by¢ ograniczona do minimum. Konieczne dla realizacji inwestycji tymczasowe szlaki komunikacii
ogbinej wykonaé z warstwy 15- 30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego zwiru. Warstwe kory i zwiru w przypadku
przejazdu maszyn i pojazdow powinna mie¢ dodatkowa ochrone w zasiegu systemu korzeniowego.

Jednym z najwiekszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzewa i krzewdw jest przesuszenie lub przemarzniecie
obnazonych korzeni. W momencie przypadkowego uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia. W zwigzku z tym Sciang wykopu przy istniejgcym drzewie, jezeli dojdzie do uszkodzenia bryty
korzeniowej nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek, zamocowanych na drewnianych stupach od strony wykopu.
Przestrzen o szeroko$ci 20 cm, pomiedzy Sciang wykopu a ekranem, wypetnié¢ trzeba gruboziarnistym zwirem do gteboko$ci 40
cm od poziomu terenu. Gérna warstwa powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Wszystkim drzewom na
terenie prac budowlanych nalezy zapewni¢ nawadnianie w okresie trwania robdt w cze$ci nie objetej wykopem. Ewentualne cigcia
korzeni muszg zosta¢ wykonane ostrym narzedziem.

Szczegotowe zasady wykonywania robét:

o W obszarze strefy ochrony drzewa i krzewdw (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m, rzut powierzchni zieleni)
istniejacych drzew wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie lub za pomocg sprezonego powietrza,

e W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy wstrzymac si¢ do redukcji korzeni o $rednicy
przekraczajacej 1,5 cm, prace wykonywaé recznie albo przy uzyciu urzagdzen typu AIR SPADE.

e Redukowane korzenie (jezeli zajdzie konieczno$¢) nalezy przecigé ostrym narzedziem, wazne, aby powierzchnia
ciecia byta jak najmniejsza,

e Powierzchnie istniejacych krzewow nalezy ograniczy¢ przez wykonanie podciecia pielegnacyjnych istniejacych gatezi
w okresie spoczynku rosliny, zimg i przedwio$niem (luty, marzec). Ograniczenie powierzchni krzewow jest zabiegiem
pielegnacyjnym. Powierzchnia zajmowana przez zielern wowczas ulegnie zmniejszeniu. Ograniczenie powierzchni
krzewdw przy wykonaniu prac zapewnia wigkszg przestrzen poruszania sie przy tymczasowym ciagu pieszym.

e Nalezy nie dopuszczaé do przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew,

e Istniejacy drzewostan i krzewy nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem wys. 1,5 m wygradzajac strefy ochrony
drzew i krzewdw, samo odeskowanie pni uwaza sie za niewystarczajgce, nalezy stosowac systemowe siatki ochronne.

e W obrebie stref ochrony drzew i krzewdw nie dopuszcza sie

o Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

o Wylewania odpaddw chemicznych i budowlanych, w tym resztek ptproduktéw budowlanych,

o Parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

o Zmian poziomu gruntu,

o Lokalizowania tymczasowych obiektdw na potrzeby obstugi terenu,
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e Teren po zakoniczeniu inwestycji nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ istniejace trawniki oraz zieler uszkodzong w czasie
prac (w tym powierzchnie krzewow w zblizeniu do ktérych prowadzone beda prace wykonawcze).

6.0 WNIOSKI | UWAGI KONCOWE
Zakres projektowany rob6t budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejaca zielen, glebe ani wody powierzchniowe i
podziemne, jezeli wykonawca zastosuje w/w rozwigzania.
Wszelkie prace w drzewostanie nalezy powierzyé wylgcznie wykonawcy posiadajacemu profesjonalng wiedze
i dodwiadczenie poparte referencjami oraz prowadzi¢ je pod nadzorem réwniez do$wiadczonego inspektora. Na czas prac nalezy
teren wylaczy¢ z uzyteczno$ci oraz wiasciwie oznakowaé, dla unikniecia ryzyka powaznych wypadkéw. Jezeli podczas robét
uszkodzona zostanie nawierzchnia roslinna sasiadujgca nalezy odtworzy¢ jg do stanu pierwotnego

Opracowanie
mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
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Zdjecie przegj__sgawia drzewo nr 20.
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