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Inwentaryzacja zagospodarowania terenu
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Zagospodarowanie terenu — sie¢ cieptownicza, kanalizacji sanitarnej
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Projekt Detal schodéw 1

Projekt Detal schodéw 2

Projekt Detal schodéw 3

Projekt Detal schodéw 4

Projekt. Detal A

Projekt. Zabezpieczenie wykopdw na kazdym etapie robot.

lll. Dokumenty dofaczone do projektu
e Inwentaryzacja zieleni wraz z operatem dendrologicznym
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, maj 2024 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy zagospodarowania terenu: ,,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni
ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz
zrobotami towarzyszacymi.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014

Gdansk, maj 2024 r.

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy zagospodarowania terenu: ,,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni
ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz
z robotami towarzyszacymi.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

Rodzaj obiektu — obiekt budowlany - nieczynne pomieszczenia PM
Kategoria obiektu budowlanego - VIl
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sie¢ cieptownicza

1.2. Adres inwestycji

Piwnice i ciag pieszy zlokalizowane wzdtuz budynkéw przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80
dz. nr425, 426, 427,127, 134/1, 134/2, 134/3, 135, 136, 137, 138
dz. nr 108 - dziatka Skarbu Parnstwa

obreb 0077

80-104 Gdansk

Zleceniodawca inwestycji

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziata

Gmina Miasta Gdansk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarsk

1.3. Zakres zamierzenia budowlanego
Projekt dotyczy przebudowy sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do sieci cieptowniczej wskazanych pomieszczen piwniczych
przed budynkami przy ul. Kartuskiej 72-80. Pomieszczenia piwniczne w ramach realizacji decyzji PINB zostang zasypane w
trakcie prac zwigzanych z przebudowg sieci.
Projekt zagospodarowania terenu zakfada:
e odtworzenie istniejacego ciggu pieszego,
o wykonanie wej$¢ do klatek schodowych i lokali uzytkowych przystosowanych dla 0séb o specjalnych potrzebach,
o remont istniejacej barierki oddzielajacej ciag pieszy od torowiska z istniejacg zielenia,
o zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej w tym wykonanie nowej sieci cieptowniczej i montaz studni
rewizyjnych na przytaczach KS,
e montaz matej architektury — tawka z oparciem.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
- Zlecenie inwestora OPZ

a. likwidacja pomieszczen piwnicznych pod ciggiem pieszym przylegajacych do budynkow mieszkalnych, przy ul.
Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 w ramach przebudowy sieci cieptowniczej wraz z zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury podziemnej i naziemnej (kanalizacji sanitarnej i sieci cieptowniczej, kabli elektroenergetycznych, przytaczy
gazu, sieci telekomunikacyjnej, itp.), z likwidacjg wtazow i odtworzeniem cokotéw $cian budynkéw po likwidacji piwnic i
wylazow,

b. przemurowanie otwordw po istniejgcych wejsciach z poziomu piwnic budynkéw mieszkalnych do likwidowanych piwnic
w miare potrzeb,

c. przebudowa wejs¢ do budynkdw mieszkalnych i lokali handlowo-ustugowych, przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i
80 w celu dostosowania do potrzeb 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami,

d. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej Scian budynkéw mieszkalnych na catej dtugo$ci ciagu
pieszego i wysokosci piwnic wspdlnot mieszkaniowych,

e. przebudowe ciggu pieszego po likwidacji piwnic z jego odwodnieniem, przebudowa ogrodzen, schodéw i balustrad,
podjazdéw i innych elementéw matej architektury na dtugosci od budynku nr 68 do 80 wraz z terenem w rejonie
naroznika budynku nr 68 z wtgczeniem w istniejacy uktad komunikacji pieszej

f.  usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng, urzadzeniami i uzbrojeniem terenu i zielenia.
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- wytyczne inwestorskie od gestorow sieci otrzymane do marca 2024:

Energa Operator - Uzgodnienie branzowe nr GD/2/0083/2023.

Gdanskie Wody — Warunki techniczne L.dz. TU-111/EOD-0114/2023/MZ.

GPEC — Warunki techniczne nr WT/GPEC/00011/2023 przebudowy sieci cieptowniczej niskoparametrowe;.

Orange — Warunki techniczne nr 1852/TTDSILU/P/2024/MZ.

Play — Warunki techniczne nr PLAY-GDA-24_004-DM.

PSG - Warunki techniczne nr 0255-BR-OTI-2023-WT.

. Gdanskie Wodociagi — Warunki techniczne nr GAW/EBS-T/WT/36A/2023/JB.

- uzgodnienia od gestoréw sieci otrzymane do marca 2024

Energa Operator - Uzgodnienie branzowe nr GD/2/0083/2023.

Gdanskie Wodociagi — Uzgodnienie branzowe nr 40/2024

Orange - Uzgodnienie branzowe nr 1852/TTDSILU/P/2024/MZ

Play — Uzgodnienie branzowe nr PLAY-GDA-24-004-DM

PSG - Uzgodnienie branzowe nr 6245/BR/OTI1/2024

Odpis z narady koordynacyjnej nr WG-1V.6630.867.2024.KS.

- obowigzujgce decyzje zwigzane na zasypanie piwnic, przez ktore przebiega sie¢ cieptownicza:
a. Decyzje wydane przez PINB:

o  PINB-7143/20/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuska nr 74 dla dziatki 108,
PINB-7143/20/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 74 dla dziatki 426 i 427,
PINB - 7143/21/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla dziatki nr 108,
PINB - 7143/21/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla dziatki nr 426 i 427,
PINB-7143/74/2007/SW z dnia 12.01.2007 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 78 dla dziatki nr 427,

@ "o aoo o

o oooTow

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana oraz orzeczenie techniczne wykonane w ramach realizacji zadania.,
e  Przeprowadzono nastepujace wizje lokalne 05.01.2023, 19.01.2023, 30.01.2023, 17.03.2023, 24.04.2023,
28.06.2023, 03.11.2023.
e Inwentaryzacja budowlana i orzeczenie techniczne autorstwa mgr inz. Marcina Bartosia dla piwnic i ciggu
pieszego zlokalizowanych przed budynkami mieszkalnymi przy ul. Kartuskiej 68,70,72,74,76,78,80 wykonana
w lutym 2023 r.
- mapa do celéw projektowych,
- opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez Macieja Kurdzieko w styczniu 2023 r.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety opracowaniem to nieuzytkowane piwnice pod istniejagcym ciggiem pieszym. Zakres opracowania obejmuje
przebudowe istniejacego ciggu pieszego, przebudowe sieci cieptowniczej, zasypanie przedmiotowych piwnic wraz z
zabezpieczeniem istniejacych przytaczy i sieci do budynkéw sasiadujacych z terenem objetych inwestycja.
Piwnice objete opracowaniem zlokalizowane sg wzdtuz budynkdw przy ul. Kartuskiej, 72, 74, 76, 78 oraz 80. Przedmiotowe piwnice
znajdujg sie pod powierzchnig chodnika posadowionym na stalowo ceramicznym stropie, wysuniete sg przed $ciane frontowg
zabudowy. Budynki wraz z piwnicami powstaty w latach 50 ubiegtego wieku i wchodzity w sktad schronu znajdujgcego sie w
podziemiach. Na poczatku lat 2000 wspdlnoty mieszkaniowe zaprzestaty uzytkowania piwnic lezacych poza obrysem budynkow, a
wejscia do nich zostaly zamurowane. W budynkach przy Kartuskiej 68 oraz 70 nie wystepujg piwnice wysunigte poza obrys
budynkow.
Lokalizacja istniejacego obiektu wzgledem granic dziatki:

e Od strony pétnocnej budynek oddalony min. 36 m od granicy dziatki.

o  Od strony potudniowej obiekt przylega do dziatki nr 134/1, 134/2, 134/3, 135, 136, 137, 138,127.

Powierzchnia ciggu pieszego objetego opracowaniem 435,30 m?
Schody i podjazdy 15,60 m?

W obrebie zakresu opracowania zlokalizowane s3 takze sieci i przytacza infrastruktury technicznej
Dziatki 108, 425, 426 oraz 427 sg uzbrojone w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej. W ramach opracowania
projektu otrzymano warunki techniczne od nastepujacych gestow sieci:

e GPEC

e Energa Operator
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Gdanskie Wody,
Orange,

UPC,

PSG,

Gdanskie wodociagi.

Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej od strony ul.
Kartuskiej. Przytacza przecinajg prostopadle likwidowane piwnice do budynkdw przy ul. Kartuskiej 72, 80.

Sie¢ instalacji wody

Istniejace przytacze do sieci wodociggowej od strony podwdrka. Brak przeciecia z likwidowanymi pomieszczeniami.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zbieranie wody opadowej z chodnika odbywa sie powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Kartuskiej.

Sieci elektryczne

Budynki posiadajg przytacze elektroenergetyczne od sieci elektroenergetycznej od strony Kartuskiej. Przytacza przecinajg
prostopadle likwidowane piwnice do budynkdéw przy ul. Kartuskiej 72, 74, 76, 78, 80. Przytacze do budynkow ul. Kartuska 68 i 70
przecinajq ist. ciag pieszy.

Ogrzewanie budynku

Budynek ogrzewany z sieci cieptowniczej zlokalizowanej w likwidowanych piwnicach. Cieptociag przebiega réwnolegle do $cian
zewnetrznych budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej. Przytacza przecinajg prostopadle likwidowane piwnice do budynkdw
przy ul. Kartuskiej 72, 74, 76, 78, 80.

Sieci telekomunikacyjne

Budynki posiadajg przytacze do sieci telekomunikacyjnej od strony ul. Kartuskiej. Przytacza przecinajg prostopadle likwidowane
piwnice do budynkéw przy ul. Kartuskiej 72, 74, 80. Przytacze do budynkéw ul. Kartuska 70 przecinajq ist. cigg pieszy.

Sieci gazowa

Przedmiotowe budynki majg przytacza do sieci gazowej. Przytacze do budynkow ul. Kartuska 70 przecinajq ist. ciag pieszy.

2.1. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Do demontazu przeznaczony jest strop wraz z nawierzchnig istniejgcego ciggu pieszego nad pomieszczeniami podziemnymi
(nieuzytkowane) wzdtuz ul. Kartuskiej 72-80. Prace rozbiorkowe wykona¢ nalezy na podstawie wydanych decyzji PINB, nalezy
pomieszczenia piwniczne zasypac piaskiem lub pospdtka.

Forma architektoniczna piwnic pod istniejacym ciggiem pieszym jest prosta, potozona na planie prostokata o wymiarach ok 80,0 m
x 3,0m. Wskazane pomieszczenia funkcjonowaty jako piwnice do 2000 roku. W obecnej chwili jest to pusta przestrzen pod
chodnikiem, w ktorej poprowadzona jest sieC cieptownicza w rurze preizolowanej na stalowych wspornikach. Przebudowana w
2017 roku. Pomieszczenie znajdujace sie pod ziemig, wykonane sg technologii tradycyjnej Sciany z muru grubo$ci 3 cegiet petnych
— 38 cm, strop stalowy z belek dwuteowych z wypetnieniem ceramicznym. Na stropie potozone warstwy wykonczeniowe ciggu
pieszego: ptyty chodnikowe betonowe 50x50 cm, warstw wierzchnia asfaltu o grubo$ci okoto 5-3 cm.

Pomieszczenia powinny zosta¢ zlikwidowane przez zasypianie piaskiem na podstawie decyzji PINB.

Piwnice:

Powierzchnia catkowita 304,60 m?
Powierzchnia wewnetrzna 228,30 m?

Wysoko$¢ kondygnacji ok.2,15m
Kubatura 490,85 m*

Opis konstrukciji i stanu istniejacego obiektu przeznaczonego do rozbiérki, na podstawie wykonanej inwentaryzacji i
orzeczenia technicznego autorstwa mgr inz. Marcina Bartosia z lutego 2023 r.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym. Sciany murowane z elementéw
ceramicznych, stropy stalowe z wypetnieniem ceramicznym, pokryty ptytami betonowymi, zalanymi powtokq asfaltowa.

Fundamenty - tawy fundamentowe Zelbetowe gr. 40 cm, szerokos¢ 50-60 cm, z odsadzkami z kazdej strony 10-15 cm. Nie
stwierdzono braku no$nosci fundamentéw ani nierownomiernego osiadania.

Sciany no$ne - Murowane z trzech cegiet petnych gr. 38 cm. Sciana nie wykazuje zarysowan ani peknig¢, nie wystepujg odchylenia
od pionu. W Scianie zaprawa miejscowo wyptukana, ukruszona, w znacznym stopniu zawilgocona. Bez izolacji wody zewnetrzne;.
Strop — Strop ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych | 220, w rozstawie przy filarkach ok. 65 cm, w pozostatych cze$ciach
stropu w granicach 200-220 cm. Stan techniczny belek stalowych jest bardzo zty. Wystepuje daleko posunieta korozja belek oraz

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



9

erozja zaprawy wigzacej czes¢ ceramiczng stropu, co stwarza grozbe wystapienia katastrofy budowlanej. Strop wykazuje znaczne
zagrzybienie i zawilgocenie, prawdopodobnie ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej wykonanej na stropie zostata przerwana lub ulegta
ona catkowitej degradacii, strop przecieka. Strop jest obecnie zabezpieczony drewnianymi stemplami, nie nadaje sie do dalsze;
eksploatacji, grozi zawaleniem.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Realizacje inwestycji nalezy wykona¢ etapowo zgodnie z ponizsza kolejno$cig prac budowlanych.

Projekt przewiduje zabezpieczenie na czas prac funkcjonowanie istniejacej infrastruktury:

INFORMACJA DOT. PRZYtACZY | URZADZEN INSTALACYJNYCH

W czasie prac wykona¢ nalezy zabezpieczenie sieci cieptowniczej poprzez wydzielenie fizyczne w postaci $cianki z bloczkéw
betonowych w pomieszczeniach piwnicznych, wzdtuz istniejacego rurociggu cieptowniczego. Wéwczas powstang dwie
przestrzenie, podzielone funkcjonalnie. W czesci od strony torowiska podzielonej piwnicy, znajdowaé sie bedzie istniejacy
cieptociag. W czesci od strony budynkéw przewidziany jest montaz nowego cieptociagu. Na zaprojektowanym murze oprze sie
istniejacy strop. Po zabezpieczeniu istniejgcego cieptociagu, nalezy zdemontowaé wskazany strop wraz z cze$cig ciggu pieszego
do miejsca postawienia Scianki. Po pracach demontazowych nad istniejgcym ciagiem technicznym prowadzony bedzie ciag pieszy
i technologiczny. Od strony wykopu nalezy go zabezpieczy¢ stalowg barierka mobilng z pasem ostrzegawczym. Przy wejéciach do
budynku i do lokali ustugowych nalezy wykona¢ tymczasowe ktadki budowlane dla pieszych typ U-28. W celu poszerzenia
tymczasowego ciggu pieszego projekt przewiduje demontaz istniejgcej balustrady znajdujacej sie na skraju chodnika. Istniejacq
zielen poddac cieciom pielegnacyjnym i zabezpieczy¢ siatkg ochronna. Kolejnym etapem jest systematyczne wprowadzenia piasku
lub pospdtki do wydzielonej czesci, gdzie przebiega¢ bedzie projektowany cieptociag. Przewiduje sie zasypanie piaskiem
wskazanej cze$ci pomieszczenia do wysokosci 125 cm od poziomu posadzki. Piasek nalezy zagescié zgodnie z wytycznymi
branzowymi oraz badaniami geotechnicznymi w otwartym wykopie. Nowo projektowany cieptociag zostat przyblizony do istniejacej
zabudowy zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci. Wysoko$¢ posadowienia nowego cieptociggu jest wyzsza od istniejacego. Po
wykonaniu projektowanego cieptociagu przewiduje sie przetaczenie sieci, nastepnie demontaz i zasypanie istniejacego cieptociggu
w analogiczny sposdb. Po wykonaniu prac zwigzanych z zasypaniem piwnic. Nalezy przystapi¢ do prac zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni ciggu pieszego oraz wej$¢ do budynkéw.

INFORMACJA DOT. MIEJSC POSTOJOWYCH
Poza zakresem opracowania.

INFORMACJA DOT. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Obiekt ujety opracowaniem nie wytwarza odpaddw statych.
Miejsca gromadzenia odpadow statych nie jest wymagane.

INFORMACJA DOT. OGRODZENIA
Na terenie dziatek objetych opracowaniem wystepuiq istniejgce barierki ochronne, ktdre oddzielaja pas ciggu pieszego od pasa
trakcji tramwajowej. Pomiedzy barierkami wystepuje takze intensywnie zagospodarowany pas zieleni.

Projekt zaktada remont wskazanych stupkow i barierek wzdtuz istniejacych budynkow przy ul. Kartuskiej nr 68-80, polegajacy na:
¢ Demontazu na czas prowadzenia rob6t w obrebie istniejgcego ciggu pieszego w celu przeprowadzenia ich remontu,

Zerwaniu istniejgcych powtok malarski,

Wykonaniu naprawy elementéw mechanicznie uszkodzonych, usunieciu postepujacej korozj itp.,

Pomalowaniu farbg podktadowa do stali, pomalowaniu farbg wierzchniego krycia, kolor RAL 7016, wykonczeniu matowym,

Ponownym montazu stupkdw i barierek.

3.2. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Dla przedmiotowego terenu wydane zostaty warunki techniczne od Gdanskich Wod (gestor sieci kanalizacji deszczowych). Projekt
zakfada odprowadzenie wody z istniejgcych ciggéw pieszych w taki sam sposéb jak dotychczas, przez odpowiednio skierowane
nachylenie nawierzchni utwardzonej na teren zielony. Po wykonaniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni istniejacy
trawnik nalezy odtworzyé, przy czym nalezy pamieta¢ o delikatnej niwelaciji terenu do 5 cm ponizej poziomu nowej nawierzchni
ciggu pieszego. Niwelacje terenu wykonac tylko w miejscach, gdzie wystepuje trawnik.

3.3. Uktad komunikacyjny
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Istniejacy ciag pieszy zostanie wyremontowany. Projektowany cigg pieszy zostat podzielony na pasy ruchu. Zaprojektowano Pas
Ruchu Pieszych z ptytki betonowej ptukanej (1-PB-p). Wydzielono Pas Techniczny bedacy przestrzenig ruchu przy budynku oraz
Pas Buforowy znajdujacy sie na granicy z istniejaca zielenia. Oba pasy zaprojektowano z kostki kamiennej granitowej 7/9 (2-KK)
w kolorze grafitowym. Przed schodami projektuje sie wykonanie Pasa Ostrzegawczego z ptytki o fakturze bezpieczenstwa (typ B)
oraz fakturze informacji (typ C1 — ,,sztruks”). Pokrywy studni znajdujace si¢ na ciagu pieszym nalezy wykona¢ na zaméwienie w
specjalnej ramie zapewniajgcej mozliwosé montazu nawierzchni z ptytki betonowej oraz kostki kamienne;.

W celu utatwienia sptywu wod opadowych zastosowa¢ spadek poprzeczny ciggow pieszych — 2 % w kierunku terenéw
nieutwardzonych biologicznie czynnych. Nachylenie drogi dla pieszych nie moze przekracza¢ 6%. Pokonywane réznice terendw
sq nie wieksze niz 15cm. Stopnie powinny zachowac spadek na zewnatrz 1,5% umozliwiajacy odprowadzenie wody z biegu
schodowego.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi podczas prac budowlanych jest ograniczony. Prace nalezy wykonywacé recznie, bez uzycia pojazdéw ciezkich.
Wzdtuz istniejacej zieleni zaleca si¢ wykonanie tasmociagu, aby w sposob bezpieczny dostarczy¢ materiaty budowlane.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ i przylacza elektryczne:

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli, prace wykonywaé sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP. Sie¢ kablowg SN, NN
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Podczas robét nalezy zweryfikowaC uzbrojenie na aktualnej mapie w celu
zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia instalacji elektrycznych.

Sie¢ i przylacza teletechniczne:

Gestorzy sieci, czyli Play oraz Orange w wydanych warunkach technicznych nakazujg wykonanie zabezpieczenia istniejacych
przytaczy sieci teletechnicznej. Na terenie przeznaczonym do wymiany nawierzchni ciggu pieszego w miejscach prowadzenia sieci
teletechnicznej prace nalezy wykonac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu pod nadzorem inspektora, kierownika branzy
teletechnicznej, pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Gestora Sieci.

W przypadku wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych nalezy zgtosi¢ do OPL oraz uzgodnic¢ z gestorem
sieci sposob zabezpieczenia lub przebudowy. Ze wzgledu na usytuowanie sieci w pasie drogowym nalezy zastosowaé zabezpie-
czenie szczegdlne - instalacje zabezpieczy¢ rurg przepustowa (w piwnicy zasypywanej ziemia) lub zblizeniowg w przypadku wy-
miany nawierzchni ciggu pieszego.

Sie€ i Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Gestor sieci kanalizacji sanitarnej wg otrzymanych warunkéw technicznych nr GAW/EBS-T/WT/36A/2023/JB pozwala zachowac
istniejace przytacza lub ze wzgledu na zty stan techniczny wymienic.

Projekt zaktada wykonanie studni rewizyjnych PP dn 425 na przytaczach KS wg profili branzowych w projekcie technicznym. Projekt
zostat uzgodniony z Gestorem Sieci.

Sie¢ i przylacze do sieci wodociagowej
W przypadku przytacza wodociggowego nie planuje sie wykonywania prac, poniewaz przytacze do wskazanych budynkdéw
doprowadzone jest od strony podwérka.

Sie¢ i przylacze do sieci kanalizacji deszczowej:

Woda opadowa na dziatkach 425, 426, 427 oraz 108 jest zagospodarowana powierzchniowo na teren zielony przebiegajacy wzdiuz
istniejacego ciggu pieszego. Nadmiar wody sptynie do kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Kartuskiej. W przypadku wystepowania
niezinwentaryzowanych kanatéw sieci deszczowej nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczni i podda¢ ewentualnej wymianie.
Nieinwentaryzowane rury kanalizacji deszczowej w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢. Zakres wymiany zatwierdzi¢ z
Zarzadem Drég i Zieleni oraz gestorem sieci kanalizacji deszczowe;.

3.6. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu
Dla projektu wykonana zostata inwentaryzacja zieleni. Na podstawie wykonanego opracowania sporzadzono projekt gospodarki
zielenig. Projekt zaktada wykonanie:
o W obszarze strefy ochrony drzew i krzewow (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1 m, rzut powierzchni zieleni)
istniejacych drzew wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie lub za pomocg sprezonego powietrza,
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o W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy wstrzymacé sie od redukcji korzeni o $rednicy
przekraczajacej 1,5 cm, prace wykonywaé recznie albo przy uzyciu urzadzen typu AIR SPADE.

e Redukowane korzenie (jezeli zajdzie konieczno$¢) nalezy przecigé ostrym narzedziem, wazne, aby powierzchnia
ciecia byta jak najmniejsza,

o Powierzchnie istniejacych krzewdw nalezy ograniczy¢ przez wykonanie podcie¢ pielegnacyjnych istniejacych gatezi
w okresie spoczynku ro$lin, zimg i przedwio$niem (luty, marzec). Ograniczenie powierzchni krzewdw jest zabiegiem
pielegnacyjnym. Powierzchnia zajmowana przez zielen wéwczas ulegnie zmniejszeniu. Ograniczenie powierzchni
krzewdw przy wykonaniu prac zapewnia wigkszg przestrzen poruszania sie przy tymczasowym ciggu pieszym.

¢ Nalezy nie dopuszczaé¢ do przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew,
Istniejacy drzewostan i krzewy nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem wys. 1,5 m wygradzajac strefy ochrony
drzew i krzewbw, samo odeskowanie pni uwaza sie za niewystarczajace, nalezy stosowac systemowe siatki ochronne.

o W obrebie stref ochrony drzew i krzewéw nie dopuszcza sie:

o Sktadowania materiatéow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

o Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pdiproduktow budowlanych,

o Parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejacych jezdni i miejsc postojowych,

o Zmian poziomu gruntu,

o Lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu,

Teren po zakoniczeniu inwestycji nalezy uporzadkowac i odtworzyé istniejace trawniki oraz zielen uszkodzong w czasie

prac (w tym powierzchnie krzewow w zblizeniu do ktérych prowadzone bedg prace wykonawcze).

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH
Bilans istniejacy:

Powierzchnia ciggu pieszego objetego opracowaniem 435,30 m?
Schody i podjazdy 15,60 m?
Bilans projektowany:

Powierzchnia ciggu pieszego objetego opracowaniem 435,30 m?
Schody i podjazdy 11,6 m?

Schody zewnetrzne przy budynku przy ul. Kartuskiej nr 80 zostaty zastapione nachyleniem podtuznym ciggu pieszego nie
wigkszym niz 6%.

Schody zewnetrzne przy budynku przy ul. Kartuskiej nr 72 zostaty zmniejszone przez nachylenie podtuzne ciggu pieszego nie
wigkszym niz 6 %.

Schody zewnetrzne przy budynku przy ul. Kartuskiej nr 68 zostaty zmniejszone ze wzgledu na zmiane szeroko$ci stopni.

Powierzchnia utwardzona ciggu pieszego nie zmienia sie.

5.0. INFORMACJE | DANE

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla istniejgacego terenu nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zakres rob6t budowlanych nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt zostat sporzadzony na podstawie otrzymanych wytycznych nr GZDiZ.SR.6304.2.362.2022.AG.750. od Gdarskiego
Zarzadu Drég i Zieleni.

5.2. Informacja dotyczaca wpisania do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub obszaru objetym ochrong
konserwatorska

Obszar terenu podlegajacy zmianom nie jest ujety w rejestrze zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie znajduje sie pod
ochronng konserwatorska.

5.3. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Ze wzgledu na nakaz rozbidrki i zasypania istniejacych pomieszczen piwnicznych wg decyzji PINB konieczne jest wykonanie
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wszystkich opisanych prac budowlanych w celu ochrony higieny i zdrowia uzytkownikdw ciggu pieszego wzdtuz ul. Kartuskiej 68 —
80.

6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Warunki dotyczace ochrony pozarowej dot. obiektdw objetych opracowaniem zostaty szczegétowo opisane w Opisie Technicznym
projektu architektoniczna budowlanego.

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2018 . poz. 1202, z pézn. zm.)

INFORMACJA O LOKALIZACJI LASU
W okolicach obszaru objetego opracowaniem nie ma lasow/

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Droga pozarowa do budynkéw przy ul. Kartuskiej 68-80 jest wymagana. Jest to ul. Kartuska oraz droga wewnetrzna za budynkiem.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m® i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000 m? — 20 dm¥s z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

llo$¢ tej wody jest zapewniona z istniejacych hydrantéw z ul. Kartuskiej.

7.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414, stan prawny na dzien 20 stycznia 2022 r.) art. 20 ust.
1 pkt 1c do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu.

Scisty obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie bezposrednio do dziatek objetych opracowaniem.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Planowana inwestycja:
— nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
— nie powoduje pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow
tacznosci,
— nie powoduje pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
— nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
— nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji,
— nie jest zrédtem sztucznych pol elektromagnetycznych,
—  nie generuje promieniowania,
— nie wptywa na jako$¢ powietrza,
— nie wptywa na jako$¢ wdd,
— nie pogarsza jakosci gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywacé na Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia
Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w granicy dziatek objetych opracowaniem - dz. nr 425, 426, 427,
134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138, 127, 108 obreb 0077. Zarzadca nieruchomosci bedzie Gdanski Zarzad Drdq i Zieleni.
Projekt uzyskat wymagane prawem zgody Zarzadéw Wspélnoty oraz whascicieli gruntow.

OPRACOWAL/A

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014
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