WEJSCIE DO LOKALU
SKLEP SPOZYWCZY

Skrzynke gazowa nalezy wymieni¢

Instalacja gazowa do odbudowy

N 1 - (N1) ptytka betonowa ptukana 30x30x6¢cm w kolorze szarym
(N3 - kostka kamienna granitowa 7/9 kolor grafitowy)

N 3 - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3 gr 3-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

PODEST PRZED LOKALEM USLUGOWYM

]’ o wymiarach 8x30x100 cm. Podest wykona¢ z
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Nawierzchnia ograniczona obrzezem granitowym

nawierzchni N1 - plytka betonowa, kolor szary.

mechanicznie lub tlucznia kamiennego 15cm
- warstwa geowtokniny
- grunt rodzimy/piasek do zasypania piwnic
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REMONT CIAGU PIESZEGO
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- PIWNICE DO ZASYPA
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PRZEKROJ B-B

—2— |N1[PAS RUCHU PIESZEGO

Projektowana nawierzchnia (1-PB-p) z plytek betonowych plukanych o
wym. 30x30cm, w kolorze szarym, w ukladzie ciosowym z przesunieciem.
Zachowac 2% spadku nawierzchni na zewnafrz w kierunku zieleni.
Rodzaj nawierzchni wedtug wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

—2— |N2|PAS OSTRZEGAWCZY
S{ OOUO Projektowana nawierzchnia (TYP B) z plytek o fakturze bezpieczeristwa w

OOOO kolorze projektowanych plytek betonowych, o wym. 30x30cm, wymiary
- wypustek na podstawie normy DIN 32984.
Rodzaj nawierzchni wedhig wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

N3|PAS TECHNICZNY

Projektowana nawierzchnia (2-KK) z kostki kamiennej granitowej 7/9, w
uktadzie ciosowym z przesunieciem. Kolor grafitowy. Szeroko$¢ pasa
dopasowana do podestdw wejéciowych do budynkow.

Rodzaj nawierzchni wedtug wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

N4|PAS BUFOROWY

Projektowana nawierzchnia (2-KK) z kostki kamiennej granitowej 7/9, w
uktadzie ciosowym z przesunigciem, w kolorze grafitowym.

Szerokod¢ pasa buforowego 30cm.

Rodzaj nawierzchni wedlug wytycznych Gdaniskiego Zarzadu Drég i Zieleni

= spadek poprzeczny i podiuzny
nawierzchni
+2.3% projektowana rzedna terenu

+92.06 rzedna terenu przed wejsciem do lokalu
@ budynku

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inZ. Sebastian Kremer

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 GDA|
telffax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciggu
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do

budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

oy Kl o8 0,774 70, g | ko Razhudowy Mista Gaska

O don o8 427,108, 127, 141, 1342, | U Zodowa 1

134/3, 135,136, 1371136 obrebOo77 | 20060 Gdafisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

opracowat:

mgr inZ. arch. Katarzyna Pry$ko

projektowat:

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

sprawdzit:

mgr inZ. arch. Joanna Zywluk PO/KK/028/02

TYTUL RYSUNKU: STADIUM: | BRANZA: DATA:

PROJEKT | ARCHTEKTURA | 2024-05

PROJEKT. ARKUSZ [mm}| SKALA: NR RYSUNKU:

Przekrd) B-B 207%600 1:20 | AD-2




