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INWENTARYZACJA. Przekréj A-A, B-B, C-C, D-D, E-E IN-4
PROJEKT. Rzut piwnicy przed budynkami 72-80 R-1
PROJEKT. Rzut piwnicy przed budynkami 72-80 A-1
Karty Katalogowe — tawka z oparciem nrA.1 A1
PROJEKT. Rzut projektowanego ciggu pieszego KARTUSKA 68 A-D.0.1
PROJEKT. Rzut projektowanego ciggu pieszego KARTUSKA 70 A-D.0.2
PROJEKT. Rzut projektowanego ciggu pieszego KARTUSKA 72 A-D.0.3
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PROJEKT. Rzut projektowanego ciggu pieszego KARTUSKA 80 A-D.0.7
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, maj 2024 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany: ,,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni
ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegltymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz
zrobotami towarzyszacymi.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014

Gdansk, maj 2024 r.

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany: ,,Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni
ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegltymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz
z robotami towarzyszacymi.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Adres inwestycji

Piwnice i ciag pieszy zlokalizowane wzdtuz budynkow

przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80

dz. nr425, 426, 427, 134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138, 127, 108
obreb 0077

80-104 Gdansk

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - obiekt budowlany — nieczynne pomieszczenia PM
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Projekt dotyczy przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu pieszego nad wskazanymi pomieszczeniami
piwniczymi przed budynkami przy ul. Kartuskiej 72-80. W ramach realizacji decyzji PINB projekt zaktada:

e odtworzenie istniejgcego ciggu pieszego,

o wykonanie wej$¢ do klatek schodowych i lokali uzytkowych przystosowanych dla 0séb o specjalnych potrzebach,

o remont istniejacej barierki oddzielajacej ciag pieszy od torowiska z istniejacg zielenia,

e zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, w tym wykonanie nowej sieci cieptowniczej i montaz studni

rewizyjnych na przytaczach KS,

Nakaz rozbiérki i zasypania piwnic nalezy wykona¢ na podstawie ponizszych decyzji wydanych przez PINB:

o  PINB-7143/900/2003/SW/MS-02 z dnia 26.03.2021 r. . dla budynku przy ul. Kartuska nr 72,
PINB-7143/20/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuska nr 74 dla dziatki 108,
PINB-7143/20/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 74 dla dziatki 426 i 427,
PINB — 7143/21/2009/SW-15 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla dziatki nr 108,

PINB — 7143/21/2009/SW-14 z dnia 30.07.2010 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 76 dla dziatki nr 426 i 427,
PINB-7143/74/2007/SW z dnia 12.01.2007 r. dla budynku przy ul. Kartuskiej nr 78 dla dziatki nr 427,
2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na koncu lat 90 pomieszczenia piwniczne byty wykorzystywane przez uzytkownikéw budynkow mieszkalnych przy ul.
Kartuskiej nr 72-80, jako pomieszczenia magazynowe. W pomieszczeniach znajdowaly sie takze istniejace przytacza i sieC
cieptownicza. Ze wzgledu na zty stan techniczny, pomieszczenia zostaty wytaczone z uzytkowania. Jednakze istniejacy ciag pieszy
jest nadal w uzytku. Na poczatku lat 2000 wspdlnoty mieszkaniowe zaprzestaty uzytkowania piwnic lezacych poza obrysem
budynkow, a wejscia do nich zostaty zamurowane. Zamurowanie wykonano z bloczkéw betonowych lub cegty petnej. Grubo$¢
zamurowania jest mniejsza niz grubos$¢ istniejacych $cian fundamentowych. Projekt zaktada demontaz Zle wykonanego
zamurowania otworu i wykonanie na nowo z cegty petnej na catg grubo$¢ muru — 52 cm.

Projekt przewiduje wykonanie rozbidrki stropu nad wskazanymi pomieszczeniami oraz zasypaniem istniejgcych
pomieszczen. Na postawie niniejszego opracowania wskazany obiekt budowlany nie bedzie juz uzytkowany. Zakres projektu
zaktada wykonanie robét towarzyszacych polegajacych na zabezpieczeniu istniejacych przytaczy i sieci cieptowniczej oraz
odtworzeniu istniejgcego ciggu pieszego po wykonaniu robot rozbiorkowych i zasypaniu piwnic.

W ramach prac towarzyszacych przewiduje sie wykonanie takze izolacji termicznej i przeciwwodne;j istniejacych $cian
fundamentowych dla budynkédw mieszkalnych przy ulicy Kartuskiej 72-80. Izolacje termiczng wykona¢ nalezy z ptyt XPS o grubosci
10 cm, a izolacje przeciwwodng z zaprawy cementowej wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej i mrozoodpornej.

Istniejgca siec cieptownicza wehodzi w kolizje z planowanymi pracami rozbiorkowymi, poniewaz jej sposob zamontowania
uniemozliwia jej bezposrednie zasypanie. Sie¢ jest zamontowana na systemowych wspornikach stalowych na poziomie okoto 2,0
pod poziomem gruntu. W wyniku zasypywania istnieje duze ryzyko zniszczenia istniejacej sieci cieptowniczej. W zwigzku z tym
gestor sieci wydat warunki techniczne na przebudowe istniejacej sieci, korygujac wysokos¢ posadowienia projektowanego
ciepfociagu.
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Projekt przewiduje montaz matej architektury:
e tawka z oparciem wg zataczonej karty katalogowej A.1 - 1 sztuka

Uzytkownicy budynkéw przy ul. Kartuskiej 68-80 nie wyrazili zgody na montaz przedmiotowych tawek. Ze wzgledu na zapis
wytycznych projektowych wydanych przez Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni zamontowano 1 fawke z oparciem. Niestety dochodzi do
zawezenia szeroko$ci ciggu pieszego z 3,30 m na 2,5 m. Nie wzgledu na kolizje z istniejaca zielenig nie projektuje sie poszerzenia
nawierzchni chodnika. Matg architekture montujemy w $wietle ciagu pieszego, zachowujac szerokos¢ przejscia od 2,20-2,50 m.
Do projektu zatgczono rysunek lokalizacji projektowanych obiektow budowlanych.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE

Przedmiotowe piwnice s obiektem podziemnym o uktadzie jednotraktowym, obiekt przeznaczony do rozbiérki/zasypania.

Zatozeniem projektu jest zapewnienie dostepu do lokali mieszkalnych i uzytkowych budynkéw przy ul. Kartuskiej nr 68-80
oraz zapewnieniu dostarczania wszystkich niezbednych mediéw do wskazanych budynkow. Planuje sie poddziat prac na etapy. W
pierwszej kolejnosci konieczne jest zabezpieczenie istniejacej sieci cieptowniczej do czasu wybudowania projektowanej sieci
cieptowniczej. W tym celu nalezy wykona¢ mur z bloczka betonowego, ktory podzieli istniejace pomieszczenie na dwie przestrzenie
dla istniejacego i projektowanego cieptociggu. W przestrzeni blizej toréw tramwajowych bedzie funkcjonowata istniejgca sie¢
cieptownicza. W drugiej przestrzeni przy budynku przewiduje sie wykonanie nowej sieci cieptowniczej. Projektowany mur z
bloczkow betonowych ma za zadanie podtrzymanie stropu nad istniejacym cieptociagiem, tak aby zapewnia¢ komunikacje wzdtuz
remontowanego ciggu pieszego. Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem projektowanej sieci cieptowniczej mozna przystapic
do zasypania przedmiotowego obiektu, nastepnie odtworzenie istniejacego ciggu pieszego.

Prace odtworzeniowe polega¢ bedg na wymianie nawierzchni istniejacego ciggu pieszego z ptyt betonowych 30x30 cm
kolor szary, nawierzchnia ptukana, wykonanie nowych wejS¢ do lokali uzytkowych i klatek schodowych. Zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi z GZDIZ, projektowany cigg pieszy powinien uwzgledni¢ zapisy opracowania ,Standardy projektowe i
katalogi nawierzchni Gdanska” oraz ,Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegotowe standardy dostepnosci dla
ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”.

Projektowane schody zewnetrzne wykonaé¢ nalezy z betonowych stopni blokowych kolor szary. Pierwszy i ostatni stopien
grafitowy w celu zapewnieniu kolorystycznego akcentu. Przy projektowanych schodach takze nalezy wykonaé balustrade stalowa,
malowang proszkowo na kolor 7016. Korice poreczy, zlokalizowane w Swietle przejscia, pomalowac w kolorze kontrastujgcym (biaty,
RAL 9016).

Istniejacy stupek i barierke oddzielajace tory tramwajowe nalezy zdemontowac i poddac renowacji. Poprzez oczyszczenie
z istniejgcych warstw malarskich, usuniecie korozji i uszkodzen mechanicznych, zabezpieczenie przed korozjg przez malowanie
proszkowe na kolor RAL 7016, wykoniczenie matowe.

Projekt opracowano na podstawie orzeczenia technicznego autorstwa mgr inz. Marcina Bartosia.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIWNICE:

Parametr kondygnaciji podziemnej Wartos¢ istniejaca Warto$¢ po rozbiérce
Kubatura 490,85 m* 0,00
Powierzchnia uzytkowa Obiekt wytgczony z uzytkowania 0,00
Powierzchnia catkowita 304,60 m? 0,00
Powierzchnia wewnetrzna 228,30 m? 0,00
Wysoko$¢ 0,00 0,00
Dtugos¢ Ok 80,00 m 0,00
Szeroko$¢ 3,00-3,05m 0,00
Wysokos$¢ kondygnacji podziemnej 2,15m 0,00
Liczba kondygnacji podziemnych 1 0
Klasa odpornosci pozarowej dla ZL PM Brak okreslenia

5.0. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dla planowanej inwestycji zostata sporzadzona opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego autorstwa
mgr Macieja Kurdzieko. W ramach badan wykonano 2 wiercen o gteboko$ci 2,0 m p.p.t, tacznie 4 m. Projektowany obiekt zalicza
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sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Na terenie objetych opracowaniem wystepujq
grunty twardoplastyczne, czyli glina napotkano takze nasyp ztozone z piaskéw $rednich w stanie luznym nalezy dogesci¢. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Prowadzone prace budowlane i fundamentowe nie moga naruszy¢ statecznosci obiektéw istniejacych, tzn. budynkéw, drég oraz
instalacji podziemnych.
Dla wariantu zasypania piwnic w istniejacych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie usuniecie posadzki betonowej,
dogeszczenie nasypdw, a nastepnie zasypanie pomieszczen podsypka piaszczysto - zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia | d = 0,96.

Pod projektowany cieptociag nalezy wykona¢ podbudowe z warstwy podsypki zwiru.

6.0. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek nie jest dostosowany do uzytku osdb niepetnosprawnych. Niniejszy projekt przewiduje dostosowanie wej$¢ do budynku
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Droga dla pieszych zostata zaprojektowana poprzez odpowiednig
niwelacje terenu, dzieki czemu pokonywanie réznic w terenie bedzie nieucigzliwe dla jej uzytkownikow. Nachylenie drogi dla
pieszych nie moze przekracza¢ 6%. Pokonywane roznice terenéw sg nie wigksze niz 15cm. Przed schodami terenowymi
zaprojektowano pas ostrzegawczy z ptytek fakturowych dla oséb niewidomych w kolorze projektowanych ptytek betonowych.
Projektowane balustrady bedg zamocowane porecze na wysokosci 75 i 90 cm i zostang wysuniete 30 cm przed i za krawedz
schodéw. Korice poreczy zlokalizowane w $wietle przejcia, pomalowac¢ w kolorze kontrastujacym (biaty, RAL 9016).

7.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.
Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach istniejacego
przytacza. Wody opadowe z dachu budynku czesciowo odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Scieki socjalno-bytowe
powstajgce w obiekcie odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji.

Do budynku woda dostarczana jest w ilo$ciach indywidualnych dla kazdego lokalu mieszkalnego. Za jako$¢ wody odpowiada gestor
sieci wodociggowej na podstawie uméw indywidualnych.

Za odbior Sciekow komunalnych odpowiada gestor sieci wodociggowych na podstawie umow indywidualnych z wskazanych lokali
mieszkalnych.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

A. Odprowadzenie wéd opadowych z terenéw utwardzonych: projektowany ciag pieszy nalezy wykona¢ z projektowanym
nachyleniem poprzecznym 1%, w kierunku terendw zielonych. Po wykonaniu nawierzchni terenu istniejgce trawniki nalezy
delikatnie zniwelowa¢, aby znajdowaly si¢ 5 cm ponizej projektowanej rzednej terenu. W miejscach wystepowania
krzewdw nawierzchnie pozostawi¢ bez zmian.

B. Przytacza kanalizacji sanitarnych —na istniejacych przytaczach kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie studni
rewizyjnych PP dn 425 we wskazanych miejscach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
technicznym branzowym wg opracowanych profili.

7.2. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw.

Projektowana nowa nawierzchnia ciggu pieszego, projektowane obiekty matej architektury oraz schody i pochylnie gruntowe nie
wytwarzajg odpadow.

Budynki przylegajace do rozebranych/zasypanych piwnic wytwarzaja odpady komunalne. Odpady sg gromadzone w wiatach
$mietnikowych poza obszarem opracowania.

7.3. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi,
gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Na dziatce znajduje sie istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu. Dla projektu wykonana zostata
inwentaryzacja zieleni. Na podstawie wykonanego opracowania sporzadzono projekt gospodarki zielenia.
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Projekt zaktada wykonanie:

W obszarze strefy ochrony drzew i krzew6w (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o0 1 m, rzut powierzchni zieleni)
istniejacych drzew wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie lub za pomocg sprezonego powietrza,
W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy wstrzymacé sie do redukcji korzeni o $rednicy
przekraczajacej 1,5 cm, prace wykonywaé recznie albo przy uzyciu urzadzen typu AIR SPADE.
Redukowane korzenie (jezeli zajdzie koniecznos¢) nalezy przecigé ostrym narzedziem, wazne, aby powierzchnia
ciecia byta jak najmniejsza,
Powierzchnie istniejacych krzewdw nalezy ograniczy¢ przez wykonanie podciecia pielegnacyjnych istniejgcych gatezi
w okresie spoczynku ro$liny, zima i przedwio$niem (luty, marzec). Ograniczenie powierzchni krzewow jest zabiegiem
pielegnacyjnym. Powierzchnia zajmowana przez zielen wéwczas ulegnie zmniejszeniu. Ograniczenie powierzchni
krzewdw przy wykonaniu prac zapewnia wigkszg przestrzen poruszania sie przy tymczasowym ciggu pieszym.
Nalezy nie dopuszczac do przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew,
Istniejacy drzewostan i krzewy nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem wys. 1,5 m wygradzajac strefy ochrony
drzew i krzewbw, samo odeskowanie pni uwaza sie za niewystarczajace, nalezy stosowac systemowe siatki ochronne.
W obrebie stref ochrony drzew i krzewow nie dopuszcza sie

o Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych

pochodzacych z robét ziemnych),
o Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pdiproduktow budowlanych,
o Parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

o Zmian poziomu gruntu,

o Lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu,
Teren po zakoniczeniu inwestycji nalezy uporzadkowac i odtworzyé istniejace trawniki oraz zielen uszkodzong w czasie
prac (w tym powierzchnie krzewow w zblizeniu do ktérych prowadzone bedg prace wykonawcze).

8.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

8.1. PRACE ROZBIORKOWE
Uwaga! We wskazanych pomieszczeniach znajduje sie duza ilos¢ Smieci w postaci butelek, puszek, gruzu budowlanego
odkfadanego na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Przed przystapieniem do prac nalezy wskazany gruz zebrac, wywieS¢ i

zutylizowa.

Roboty rozbiérkowe w likwidowanych piwnicach nalezy wykona¢ po usunieciu $mieci, gruzu i przedmiotowych pomieszczen.
Zaleca sie prace wykonaé odcinkowo.

Nalezy wykonac nastepujace prace rozbidrkowe i demontazowe:

Zebranie, wywoz i utylizacja $mieci w przedmiotowych piwnicach.

Rozbidrka Scian dziatowych wg sporzadzonej Inwentaryzagji,

Rozbiorka istniejacej nawierzchni asfaltowej,

Rozbiorka istniejacych ptyt chodnikowych,

Rozbiorka istniejacego stropu stalowego z wypetnieniem ceramicznym,

Rozbiodrka istniejacej sieci cieptowniczej,

Zabezpieczenie wykopy pod nowo projektowany cieptociag
Nalezy zastosowac systemowe stalowe barierki z pasem ostrzegawczym. Opis zabezpieczenia robot opisano szczegétowo w
projekcie Tymczasowej Organizacji Ruchu.
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28.

Wyglad pogladowy ktadki dla pieszych.

8.2. SCIANY

Uwaga!

Po rozbidrce $cian dziatowych istniejace Sciany fundamentowe przemurowaé w miejscach styku ze $ciana rozbierana.
W scianach zewnetrznych fundamentowych budynkéw przy ul Kartuska 72, 74, 76, 78 i 80 znajduja si¢ zamurowane
wejscia do likwidowanych pomieszczen piwnicznych. Zamurowania wykonano niezgodnie z sztuka budowlana. Konieczny
jest demontaz prowizorycznych zamurowan i wymurowanie na nowo z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej
na cala gtebokos¢ muru - 52 cm.

Sciany fundamentowe - SOp istniejacego budynku

Sciany fundamentowe, murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej nalezy podda¢ oczyszczeniu. Luzne i
uszkodzone cegty uzupetmi¢ lub wymieni¢. Braki w zaprawie muru uzupetni¢. W przypadku stwierdzenia peknigcia muru, przystapi¢
do tzw. zszywania muru, ktore polega na wzmacnianiu muru przy uzyciu systemowych kotew.

Izolacje przeciwwodng dla $cian budynkéw objetych opracowaniem wykonaé ze szczelnej zaprawy cementowej do powtokowego
uszczelniania budowli. Zaprawa powinna by¢ wodoszczelna, paroprzepuszczalna i mrozoodporna. Od zewnatrz $ciany ociepli¢
systemowa ptytg Styrodurowa XPS przeznaczong do stosowania na $cianach fundamentowych gr. 10 cm z frezowanym bokiem.
Do poziomu otaczajacego terenu styropian nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Powyzej poziomu gruntu wykonczy¢ zaprawg
klejowa z wtopiona siatka zbrojeniowa i tynkiem cienkowarstwowym.
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Przy oknach piwnicznych wzdtuz budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-70 otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ przed
wodg opadowg z chodnika obrzezem granitowym, na szeroko$¢ otworu okiennego. Obrzeze montowa¢ wzdtuz Sciany
fundamentowej 5 cm nad poziomem projektowanego ciagu pieszego.

WARSTWY:
e proj. powyzej poziomu gruntu — zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojeniowa i wykoriczenie tynkiem cienkowarstwowym
e proj. ponizej poziomu gruntu — folia kubetkowa,
e proj. izolacja termiczna:
- do wysokosci 30 cm powyzej poziomu gruntu — Styrodur XPS 031 FUNDAMENT gr. 10 cm,
e proj. izolacja przeciwwilgociowa:
- zaprawa cementowa wodoszczelna, paroprzepuszczalna i mrozoodporna
e ist. mur z cegly peinej — 50 cm,
e ist. tynk cementowo-wapienny.

Sciany murowana wydzielajaca przestrzen pomiedzy istniejacy a projektowany cieptociag.

Sciany oporowa- S01p

Sciane oporowa wykonujemy w celu zabezpieczenia istniejacego cieptociagu na czas wykonania montazu projektowanego
cieptociagu. Scianke wykonujemy na potrzeby etapowego wykonania prac oraz zapewnienia dojscia do budynku w trakcie
wykonywania robét budowlanych. W zabezpieczonym otworze mozna przystapi¢ do prac ziemnych — zasypanie otworu, wykonanie
podbudowy pod projektowany cieptociag.

WARSTWY:

e mur z bloczkéw z betonowych na zaprawie murarskiej- 14 c¢m,

8.3. STROPY

Istniejacy strop nad likwidowanymi piwnicami wykonany jest ze stalowych belek, podstemplowany drewnianymi belkami i stupami.
Wypetnienie pomiedzy belkami stanowig elementy ceramiczne lub betonowe. W stropie znajdujg sie doSwietla wykonane z
odpaddw recyklingowych — pottuczone szkio, denka z butelek. Na istniejacym stropie wykonana jest nawierzchnia istniejacego
ciggu pieszego oraz wejscia do budynkéw oraz lokali ustugowych.

Zakres prac w obrebie stropu obejmuje prace rozbiorkowe i zabezpieczajace powstaty otwor oraz istniejace przytacza elektryczne,
telekomunikacyjne.

WARSTWY:
e Istniejgca nawierzchnia asfaltowa
o  Ptyty chodnikowe betonowe,
e Strop ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych | 220 w rozstawie przy filarach 65 cm przy pozostatych odcinkach
stropu 200—220 cm.
o Podstemplowane

Prace przewiduja zebranie w/w urobku i jego utylizacje. Zgromadzony materiat w postaci gruzu budowlanego, elementy ceramiczne
betonowe mozna wykorzystac jako materiat pod podbudowe w postaci kruszywa pochodzacego z recyklingu.

Kruszywo z recyklingu to gruz budowlany poddany specjalnej obrobce w wielkich kruszarkach. W procesie pozyskiwania separuje
sie magnetycznie elementy zbrojenia i inne surowce metaliczne w celu pozyskania ztomu i oczyszczenia powstatego kruszywa.

8.4. CIAG PIESZY NA GRUNCIE
CIAG PIESZY NA GRUNCIE.

Droga dla pieszych zostata zaprojektowana poprzez odpowiednig niwelacje terenu, dzieki czemu pokonywanie réznic w terenie
bedzie nieucigzliwe dla jej uzytkownikéw. Ciag pieszy podzielono na poszczegéline pasy ruchu. Zaprojektowano Pas Ruchu
Pieszych z plytki betonowej ptukanej (1-PB-p). Wydzielono Pas Techniczny bedacy przestrzenig ruchu przy budynku (podesty,
nachylenie drogi) oraz Pas Buforowy znajdujacy sie na granicy z istniejacq zielenia. Oba pasy zaprojektowano z kostki kamienne;
granitowej 7/9 (2-KK). Przed schodami, z gérnego spocznika projektuje sie wykonanie Pasa Ostrzegawczego z ptytki o fakturze
bezpieczenstwa (typ B). Natomiast z poziomu terenu zaprojektowano w odlegtosci 120cm pas uwagi z plytek o fakturze informacii
(typ C1 - ,,sztruks”).

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



N graf| st 12

W celu utatwienia sptywu wod opadowych zastosowa¢ spadek poprzeczny ciggéw pieszych — 2 % w kierunku terenéw
nieutwardzonych biologicznie czynnych. Nachylenie drogi dla pieszych nie moze przekracza¢ 6%. Pokonywane réznice terenéw
sq nie wieksze niz 15cm. Stopnie powinny zachowac spadek na zewnatrz 1,5% umozliwiajacy odprowadzenie wody z biegu
schodowego.

Pokrywy studni znajdujace sie na ciggu pieszym nalezy wykona¢ na zamowienie w specjalnej ramie zapewniajacej mozliwos¢
montazu nawierzchni z ptytki betonowej oraz kostki kamiennej.

Rodzaj nawierzchni dobrano na podstawie ,Katalogu nawierzchni Gdariska (GDANSK 2019)” Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni
oraz wedtug wytycznych i zalecen Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni, zawartych w pi$mie nr GZDiZ.ZR.6304.2.362.2022.AG.750.

NAWIERZCHNIA N1 - PAS RUCHU PIESZEGO

Projektowg nawierzchnie pasa ruchu pieszych nalezy wykona¢ z pitytek betonowych ptukanych, w uktadzie ciosowym z
przesunieciem. Ptytki w kolorze szarym, o wym. 30x30x6cm. Nawierzchnie N1 stosowac nalezy na drodze dla pieszych oraz
podestow. Plytki uktada¢ w sposob prowadzacy.

Rodzaj nawierzchni (1-PB-p) zostat dobrany na podstawie Katalogu Nawierzchni Gdanskich (GDANSK 2019) wedtug wytycznych
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni oraz wedtug wytycznych i zalecent Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni, zawartych w pi$mie nr
GZDiZ.ZR.6304.2.362.2022.AG.750.

Plytka chodnikowa betonowa szara ptukana:
PARAMETRY TECHNICZNE:

rodzaj nawierzchni 1-PB-p,

wymiar 300x300x60 mm,

kolor szary,

uktadana ciosowo z przesunigciem,

wykonana z betonu jako element prefabrykowany.

VVVVYVY

Zdj. Pogladowy wyglad ptytki betonowej szarej, ptukanej

NAWIERZCHNIA N2 - PAS OSTRZEGAWCZY

W celu pokonania znaczacych réznic w terenie zaprojektowane zostaty schody terenowe. Przed schodami (z gérnego poziomu),
w odlegtosci 50-60cm nalezy wykona¢ pas z ptytek o fakturze bezpieczenstwa (typ B) o szeroko$ci 50-60cm, w celu utatwienia
poruszania sie po ciggu pieszym osobom z niepetnosprawnosciami wzroku.

Od krawedzi pierwszego stopnia (z poziomu nizszego) nalezy wykona¢ pas nawierzchni N1 na szeroko$¢ 120cm, w odlegto$ci
120cm od pierwszego stopnia nalezy zamontowa¢ ptytki o fakturze informacyjnej (typ C1- ,sztruks”) przy pomocy kleju zywicznego,
na szerokosci 80-90cm. Rodzaj nawierzchni ostrzegawczej oraz informacyjnej zostat dobrany na podstawie wytycznych
Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni.
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Zdj. Pogladowy wyglad ptytki ostrzegawczej (typ B) ~ Zdj. Pogladowy wyglad ptytki informaciji (typ C1 - ,sztruks’)

NAWIERZCHNIA N3 - PAS TECHNICZNY

Projektowg nawierzchnige pasa technicznego nalezy wykona¢ z kostki kamiennej granitowej 7/9, w uktadzie ciosowym z
przesunieciem. Kostka w kolorze grafitowym. Rodzaj nawierzchni (2-KK) zostat dobrany na podstawie Katalogu Nawierzchni
Gdariskich (GDANSK 2019) wedtug wytycznych Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni oraz wedtug wytycznych i zalecer Gdanskiego
Zarzadu Drdg i Zieleni, zawartych w pi$mie nr GZDiZ.ZR.6304.2.362.2022.AG.750.

NAWIERZCHNIA N4 - PAS BUFOROWY

Projektowg nawierzchnie pasa buforowego oraz podestéw wykona¢ z kostki kamiennej granitowej 7/9, w uktadzie ciosowym z
przesunigciem. Kostka w kolorze szarym. Rodzaj nawierzchni (2-KK) zostat dobrany na podstawie Katalogu Nawierzchni
Gdanskich (GDANSK 2019) wedtug wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni oraz wedtug wytycznych i zalecern Gdanskiego
Zarzadu Drég i Zieleni, zawartych w pismie nr GZDiZ.ZR.6304.2.362.2022.AG.750.

Kostka kamienna granitowa:

PARAMETRY TECHNICZNE:

rodzaj nawierzchni 2-KK,

wymiar 7/9 (ok. 8x8cm),

kolor grafitowy,

uktadana ciosowo z przesunigciem,
przeznaczona na pas techniczny oraz buforowy

VVVVY

Zdj. Pogladowy wyglad kostki kamiennej granitowej 7/9

Projektowana nawierzchnia utwardzona z plytki chodnikowej/kostki kamiennej:
WARSTWY:

> plytka betonowa, kolor szary, ptukana/kostka kamienna granitowa 7/9

> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
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» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
> piasek przepuszczalny - rodzimy ze spadkiem ok. 2 % w kierunku terenéw zielonych.

Zdj. Sposob uktadania ptytki na terenach utwardzonych — UKLAD PROWADZACY.

Ciag pieszy nalezy wykonczy¢ obrzezami kamiennymi.

Wyglad pogladowy.

Parametry techniczne:
e obrzezeni (opornik) od géry ptomnieniowany, reszta bokow cieta maszynowa, z 5 mm frezem z kazdej strony.
e Kamien granitowy szary,
e Wymiar 100x8x20 cm,

8.5. PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ ORAZ PRZYLACZY DO SIECI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Zakres prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi od Gestora sieci oraz projektem technicznym branzy sanitarnej.
Przylacze ciepta:

W zwigzku z przebudowg sieci cieptowniczej przewiduje sie wykonanie przejscia rury przez przegrody budowlane z
zastosowaniem pierscieni gumowych. Uszczelnienie rur w obrebie przej$¢ przez mur wykonujemy w postaci wyoblenia z zaprawy
mineralnej uszczelnionej zaprawa wodoszczelng. Masy uszczelniajgce umozliwiajg ptynne i bez spoinowe przejscia pomiedzy
izolacjg wyoblen (faset) i izolacjq powierzchni ptaskich. Izolacje nalezy wyciagnag na rure przytaczeniowa. Izolacja przej$¢ rurowych
od wewnatrz takze powinna by¢ wykonywana w postaci wyoblenia (faset). Popularne masy uszczelniajace umozliwiajg bez
spoinowe przejscia pomiedzy izolacjq wyoblen (faset) i izolacjg powierzchni ptaskich oraz sg odporne na negatywne parcie wody
(od strony sciany).
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8.6. SCHODY ZEWNETRZNE | PODESTY
8.6.1. Schody zewnetrzne
Wszystkie schody zewnetrzne terenowe wystepujace w obrebie ciggu pieszego nalezy wykonaé jako schody terenowe
(gruntowe) z blokowych stopni betonowych, o fakturze i kolorystyce zblizonej do nawierzchni ciggu pieszego, jednakze
odr6znionym kolorystycznie dla oséb niedowidzacych. Stopnie blokowe muszg posiada¢ wciecie w podstawie ok. 5cm i byé
uktadane na zaktadke. Podbudowe pod stopnie blokowe nalezy wykona¢ z 15cm warstwy z kruszywa tamanego, nastepnie na
gotowej podbudowie nalezy wykona¢ 15cm warstwe podktadu betonowego. Stopnie uktada¢ na zaprawie klejowej. Spoiny pionowe
i poziome ok 3-5mm nalezy wypetni¢ fuga elastyczna lub uszczelniaczem poliuretanowym/silikonowym. Stopnie powinny zachowac
spadek na zewnatrz 1,5% umozliwiajacy odprowadzenie wody z biegu schodowego.
Schody, ktdrych rdznica wysoko$ci wynosi do 30 cm nalezy w cato$ci odrdzni¢ kolorystycznie.
W przypadku przebudowy schodéw zewnetrznych powyzej 30 cm nalezy pierwszy i ostatni odrézni¢ kolorystycznie, pozostate
stopnie wykona¢ o fakturze i kolorystyce zblizonej do projektowanej nawierzchni ciggu pieszego. Na schodach zewnetrznych nalezy
wykonac¢ najazdy betonowe na wozki. Najazd prefabrykowany betonowy na wozki, o szer. 40cm. Najazdy utozy¢ w odlegtosci 5cm
od pochwytdw, zachowujgc rozstaw 30cm. Wykona¢ zgodnie ze szczegGtem na rysunku A-D-1.
Przed schodami terenowymi nalezy wykonac pas na szeroko$¢ 120cm z ptytki betonowej ptukanej, nastepnie na szeroko$¢ 80-90
cm, nalezy zamontowac ptytki o fakturze informacyjnej (typ C1 — ,sztruks”) przy pomocy kleju zywicznego. Za schodami, w gornej
czesci spocznika, nalezy w pasie co najmniej 50-60 cm wykona¢ oznakowanie dla oséb niewidomych z piytka o fakturze
bezpieczenstwa oznakowang w detalu jako N2.
Projekt przewiduje wykonanie nowej balustrady ze stupkoéw stalowych z profilu zamknigtego okragtego 50 mm gr5 mm, z
wypetnieniem pomiedzy z panelami w ramie stalowej z pretami pionowymi. Do balustrady zamontowaé porecze stalowe dn 38 mm
gr 5 mm na wysoko$ci 90 i 75 cm. Korice poreczy zlokalizowane w $wietle przejscia, pomalowaé w kolorze kontrastujacym (biaty,
RAL 9016).
8.6.2. Wejscia do budynku i lokaléw ustugowych.
Projekt przewiduje wykonanie platformy podestu przed lokalami uzytkowymi oraz wej$ciami do klatek. Projektuje sie podesty, ktére
beda zapewniaty dojazd do 2 lub wiecej wejs¢ do budynku. Niwelacja ciagu pieszego umozliwi wygodne dojécie do lokali
ustugowych oraz klatek schodowych.
Platformy nalezy ograniczy¢ przez montaz gotowego stopnia betonowego. Kolorystycznie odrézniajacych sig nawierzchni platformy
i ciggu pieszego. Wewnafrz platformy nalezy wykona¢ podbudowe 15 cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm. Podbudowe
pod platforme wykonczy¢ ptytkg betonowa ptukang, kolor szary, w uktadzie ciosowym z przesunigciem (nawierzchnia N1). Zaleca
sie obnizenie spocznika schodéw 0 2 cm w stosunku do poziomu posadzki parteru budynku.
8.7 MALA ARCHITEKTURA
Zgodnie z wytycznymi projektowymi z GZDiZ.ZR.6304.2.362.2022.AG.750 w przestrzeni ciggu pieszego nalezy
zaproponowac matg architekture:
e tawka z oparciem wg karty Katalogowej A1
Wzor i kolorystyke do wybranego rejonu wybierat Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.
Do czesci rysunkowej projektu zataczono karty katalogowe matej architektury.
8.8 ZASYPANIE PIWNIC
Zgodnie z decyzjami PINB istniejace pomieszczenia piwniczne nalezy zasypa¢ piaskiem lub pospotka. Grunt nalezy zages$ci¢
mechanicznie do 1s=0.97. Zasypywa¢ nalezy warstwami o wysoko$ci 20 cm i zage$ci¢ ubijakiem max 20 kg, do poziomu
podbudowy ciggu pieszego.
9.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu opracowano na podstawie:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie (t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 z pdzn.zm.) - [2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zao-
patrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) - [4]
a) DANE OGOLNE ORAZ INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA
Obiekt piwniczny przy budynku jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdariska i Skarbu Parstwa reprezentowanego przez Gmine
miasta Gdanska i obejmuje dziatki nr 425, 426, 427, 134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138, 127, 108, obreb 0077 Gdansk.
Przedmiotowe piwnice to obiekt magazynowy podpiwniczony wytaczony z uzytkowania na przetomie 2000 roku. Jest to obiekt
niski, wysoko$¢ kondygnacji podziemnej okoto 2,15 m. Piwnice przylegte sg do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
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Kartuskiej 68-80. Sg to obiekty mieszkalne, wielorodzinne z ustugami w parterze. Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
jest budynkiem $rednio wysokim z jedna strefg pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV z lokalami uzytkowymi
mieszczacymi sie na parterze, zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz pomieszczeniami zaplecza
magazynowego i technicznego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? znajdujacymi sie w piwnicy.

Przeznaczenie kondygnacji budynku:

e  piwnica: wezet cieptowniczy GPEC, pomieszczenie zaworu wody, pomieszczenia magazynowe mieszkancow

e Parter — wejscie gtowne, lokale mieszkalne lub ustugowe. Kondygnacje sg powtarzalne, o jednakowym podziale funkcjonalno-
przestrzennym. Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji — ok 1542 m2.

e Pietro | -Pigtra IV — lokale mieszkalne. Kondygnacje sg powtarzalne, o jednakowym podziale funkcjonalnoprzestrzennym.
Powierzchnia uzytkowa kazdej z nich ok. 1542 m2.

e Poddasze Pietro V — lokale mieszkalne. Kondygnacje o mniejszym podziale funkcjonalnoprzestrzennym niz poprzednie kon-
dygnacje. Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji — ok 1542 m2,

b) INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
» obiekt
- piwnice przeznaczone do rozbiérki / zasypania, wytaczone z uzytkowania - PM
- 7 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przylegajace do rozbieranych piwnic i ciagu pieszego — ZL IV
> wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu do dachu ok. dla piwnic -2,15m, dla budynkéw mieszkalnych ok.

235m
obiekty mieszkalne przylegte - Sredniowysoki [SW],
obiekt magazynowy - niski [N]
powierzchnia zabudowy Pz
> piwnic 304,60 m2
»  budynkdw mieszkalnych przylegtych do piwnic — 12 894 m?
powierzchnia wewnetrzna Pw wszystkich budynkéw,
piwnice — 228,30 m?2
budynek przy Kartuskiej nr 68 — 1636,7 x 6= 9 814,2 m?
budynek przy Kartuskiej nr 70 — 2005,0 x 4 +1636,70x2= 8020,0 + 3 273,4 m?= 11 293,4 m?
budynek przy Kartuskiej nr 72— 1542,0 x6 = 9 252,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 74 — 1542,0 x6 = 9 252,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 76 — 1542,0 x6 = 9 252,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 78 — 1542,0 x6 = 9 252,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 80 — 1542,0 x6 = 9 252,0 m?
owierzchnia catkowita Pc wszystkich budynkow:
piwnice — 304,60 m?2
budynek przy Kartuskiej nr 68 — 1908,0 x 6= 11 448,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 70 — 1897,0 x 6 +423,0x4= 11 382,0 + 1728,0 m2= 13 110,0 m2
budynek przy Kartuskiej nr 72— 1810,0 x6 = 10 860,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 74 — 1810,0 x6 = 10 860,0 m2
budynek przy Kartuskiej nr 76 — 1810,0 x6 = 10 860,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 78 — 1810,0 x6 = 10 860,0 m2
budynek przy Kartuskiej nr 80 — 1810,0 x6 = 10 860,0 m2
ubatura brutto catego budynku: V
piwnice — 490,85 m?
budynek przy Kartuskiej nr 68 — 1908,0x3,5x6= 40 068,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 70 — 1897,0x3,5x6 +423,0x3,5x4= 39 837,0 + 6048,0 m2= 45 885,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 72— 1810,0x3,5x6 = 38 010,0 m2
budynek przy Kartuskiej nr 74 — 1810,0x3,5x6 = 38 010,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 76 — 1810,0x3,5x6 = 38 010,0 m2
budynek przy Kartuskiej nr 78 — 1810,0x3,5x6 = 38 010,0 m?
budynek przy Kartuskiej nr 80 — 1810,0x3,5x6 = 38 010,0 m2
» catkowita dtugos¢ budynku ok. 114,80m, maksymalna szerokos¢ budynku ok. 12m.
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c)

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH

MATERIALOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg w budynku. Pozostate materiaty palne to typowe materiaty wyposazenia i
wystroju wnetrz pomieszczen: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, skora, guma, itp. ktorych
temperatura zaplenia waha sie od 200° do 300° C. W budynku nie prowadzi sie proceséw technologicznych.

d) INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, gdzie przebywajg ludzie, nie oblicza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach piwnicznych (gospodarczych) wynosi do 500 MJ/m?.

INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM
W budynku nie wystepuija i nie przewiduje si¢ stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB W BUDYNKU

W piwnicy nie przewiduije sie pobytu 0sdb. Przedmiotowe piwnice sg wytaczone z uzytkowania.

W budynkach mieszkalnych przylegtych

W budynku przewiduje sie maksymalnie do 53 os6b.

Czes¢ nadziemna obiektu jest zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, lokale uzytkowe zaliczane sg do ZL Ill piwnica i
pomieszczenie techniczne do PM.

g) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASACH ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla rozbieranych/ zasypanych piwnic nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Dla przylegtych budynkéw mieszkalnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami [1] budynki - Sredniowysokie zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, wraz funkcjonalnie zwigzanymi pomieszczeniami PM oraz lokalami uzytkownikami zaliczonymi
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,C’, facznie z piwnica, a
zastosowane elementy powinny spetiaé warunek NRO (tj. nie rozprzestrzeniania ognia).

Wymagane i zastosowane w budynkéw mieszkalnych przylegajacych do obszaru objetego terenu elementy posiadajg
nastepujace klasy odporno$ci ogniowej, podane w tabelce:

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow Istniejaca klasa

elementu klasa odpornosci ogniowe;
odpornosci
ogniowej

Gtéwna R 60 Konstrukcja $cian murowana z cegty petnej o grubosci | R 60

konstrukcja 0,25-0,51m

no$na

Strop REI 60 Stropy prefabrykowane, gesto zebrowe DMS REI 60

Sciany EI30 Konstrukcja Scian murowana z cegty petnej o grubosci | REI 30

zewnetrzne 0,25-0,51m

Sciany El 15 Sciany murowane z cegly peinej gr 0,38-0,51m El5

wewnetrzne

Sciany miedzy |El 60 Sciany murowane z cegly petnej EI60

mieszkaniami

Konstrukcja R15 Stropodach wentylowany o konstrukcji betonowej | R 15

dachu prefabrykowany z ptyt wielokanatowych o grubosci

Przykrycie RE 15 Dachoéwka asfaltowa RE 15

dachu

Konstrukcja R 60 Konstrukcja schodow zelbetowa R 60

biegu schodéw

h) INFORMACJE O PODZIALE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
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Kazdy budynek nalezy w catosci do jednej strefy pozarowej o powierzchni ok. 2 100 m? (liczona jako powierzchnia wewnetrzna).
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL IV $redniowysokim to 5 000 m2 Nie stanowi to zagrozenia dla
zycia ludzi.

i) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB
Z budynku prowadzg na zewnatrz nastepujace wyjscia:
e W1 - wejscie gtowne do budynku — klatka schodowa K1 (wyj$cie ewakuacyjne)
e W2 - wejscie gtowne do budynku — klatka schodowa K2 (wyj$cie ewakuacyjne)

PrzejScia ewakuacyijne

o Diugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie przekracza
dopuszczalnej 40m.

o Szeroko$¢ przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosi¢ minimum 0,9m. Przy ewakuacji do trzech osob
szeroko$¢ wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokosS¢ skrzydta ruchomego nie moze by¢
mniejsza niz 0,9m. Wysoko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 2,0m. Szerokosci i wysoko$ci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych sg
zachowane.

Dojscia ewakuacyjne

o Dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (strefa ZL IV) przy jednym kierunku doj$cia wynosi 60m, a przy dwéch
kierunkach dojscia 100m, doj$cia ewakuacyjne prowadzg od drzwi pomieszczenia do wyjécia na zewnatrz lub do innej
strefy pozarowej. Mieszkania powinny by¢ oddzielone od klatki schodowej przedsionkami przeciwpozarowymi.
Wystepujaca dtugosé dojsé ewakuacyjnych i brak przedsionkdw przeciwpozarowych w budynku istniejgcym mieszkalnym,
nie podlegajacy przebudowie, nie powoduje zagrozenia dla zycia ludzi w budynku.

e  Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych spetniajag wymagana klase odpornosci ogniowej El 60.

WyjScia ewakuacyjne z budynku
o  Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9m.
o Parametry wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz sq zachowane.

j) INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU
e hydranty wewnetrzne
Hydranty wewnetrzne nie sq wymagane.
e system sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.
o dzwiekowy system ostrzegawczy
Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
¢ instalacja gasnicza
Instalacja gasnicza nie jest wymagana.
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.
e oddymianie
Oddymianie klatki schodowej nie jest wymagane.
e przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany, a przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien by¢
umieszczony przy wejsciu do budynku. Nie jest to w zakresie niniejszego opracowania.

k) INFORMACJE O WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie wyposaza sie w gasnice.

) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAI\'I RATOWNICZYCH, W TYM O
ZAPEWNIENIU WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ DROG POZAROWYCH
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= Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw jest zapewniona w ramach ilosci wody z sieci
miejskiej, w ilosci co najmniej 10 dm?/s z istniejacych hydrantéw zewnetrznych. Wymagana odlegto$¢ hydrantéw od
budynku wynosi: pierwszy od 5 do 75m, drugi do 150m od budynku.

¢ Najblizsze hydranty zewnetrzne podziemne HP80 znajdujg sie w ciggu ul. Kartuskiej oraz drogi wewnetrznej za budynkami.

Sq to hydranty miejskie. Hydranty sq oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,hydrant” oraz tabliczkami orientacyjnymi.

= Droga pozarowa do budynku mieszkalnego jest wymagana, poniewaz jest to obiekt sredniowysoki, ze strefg pozarowg
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

= Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci od 5 do 15m. Pomigdzy drogq
pozarowa, a $ciang budynku nie nalezy stosowac statych elementéw zagospodarowania i zadrzewienia powyzej 3m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podno$nikow i drabin mechanicznych.

= Minimalna szeroko$¢ drogi na catej dtugosci oraz na odcinku 10 m przed i poza nim powinna wynosi¢ 4 m. Droga powinna
by¢ utwardzona, umozliwiajac przejazd pojazdoéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

= Wyjécia z budynku powinny mie¢ potaczenie z drogg pozarowa dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci do 50m,
w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

o Przyjeto, Zze drogg pozarowg dla budynku mieszkalnego przylegtych do rozebranych piwnic ul Kartuskiej oraz drogi
wewnetrznej za budynkiem. Wskazane ulice i utwardzenia zapewniajg dojazd do pdtnocnej, potudniowej i wschodniej
strony budynku, z mozliwoscig swobodnego przejazdu oraz zawrdcenia wozu strazackiego.

e Od drogi pozarowej do wyj$¢ z budynku zapewniono dojécia o dtugosci do 50 m i szerokosci powyzej 1,5m (chodniki),
przez ktdre drogami ewakuacyjnymi mozna dojs¢ do kazdej strefy pozarowej w budynku.

m) INFORMACJE Z UWAGI NA USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSC OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANICY DZIALKI
Wymagana odlegto$¢ budynku od sasiednich obiektow wynosi 8 m lub moze by¢ zastapiona $ciang oddzielenia pozarowego.
Wszystkie budynki mieszkalne tworza jedna pierzeje ulicy, sa oddzielone miedzy soba przez $ciane oddzielenia
pozarowego REI 120.
Lokalizacja istniejacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki / zasypania wzgledem granic dziatki:

e Od strony pétnocnej budynek oddalony min. 36 m od granicy dziatki.

e Od strony potudniowej obiekt przylega do dziatki nr 134/1, 134/2, 134/3, 135, 136, 137, 138,127.

OPRACOWAL/A

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014
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II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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