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ORZECZENIE TECHNICZNE
W KONTEKSCIE PLANOWANEJ INWESTYCJI:

Likwidacja pomieszczen piwnicznych przylegtych do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80.

1.0. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Inwentaryzacja rysunkowa,

- Wizje lokalne przeprowadzone w dniach 5, 9, 18 stycznia oraz 28 lutego 2023 r.
- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.2. Adres inwestycji

Piwnice i cigg pieszy zlokalizowane wzatuz budynkdw przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 80
Dz. nr 425, 426, 427 (dziatki gminne) oraz dz. nr 108 (dziatka Skarbu Paristwa) obreb 0077
80-104 Gdarisk

1.3. Zleceniodawca inwestycji
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena technicznej mozliwosci przeprowadzenia
planowanej inwestycji

Konieczno$c opracowania ekspertyzy wynika z wymagan:

- § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami (aktualne na czas sporzadzenia projektu),

- art.71 ust.2 pkt. 5) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami (aktualna na czas
sporzadzenia projektu),

- § 11 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (aktualne na czas sporzadzenia projektu),

1.5. Identyfikacja budynku

Piwnice objete opracowaniem zlokalizowane sq wzdtuz budynkéw przy ul. Kartuskiej, 72, 74, 76, 78 oraz 80.
Przedmiotowe piwnice znajdujgq sie pod powierzchnig chodnika, wysuniete sq przed $ciane frontowq zabudowy. Budynki wraz
Z piwnicami powstaty w latach 50 ubiegtego wieku i wchodzity w sktad schronu znajdujgcego sie w podziemiach. Na poczatku lat
2000 wspdlnoty mieszkaniowe zaprzestaty uzytkowania piwnic lezgcych poza obrysem budynkdéw, a wejScia do nich zostafy
zamurowane. W budynkach przy Kartuskiej 68 oraz 70 nie wystepujg piwnice wysuniete poza obrys budynkow.

Konstrukcja piwnic w technologii tradycyjnej — Sciany nosne ceramiczne z cegly petnej, Sciany dziatowe z cegly
ceramicznej dziurawki uktadanej azurowo (w wigkszo$ci rozebrane), stropodach o konstrukcji stalowo-ceramicznej. Wzdtuz $ciany
zewnetrznej na wysokosci ok. 90-110 cm powyzej poziomu posadzki przebiega kolektor ciepfowniczy zasilajacy wezty cieplne
poszczegdlnych budynkéw. Instalacja kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest ponizej poziomu posadzki (facznie trzy przykanaliki).
W piwnicach znajdujq sie przewody energetyczne, teletechniczne, instalacja gazowa, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
nieczynna instalacja wodociggowa (informacja od Gdarskich Wodociggow).

Nad przedmiotowymi piwnicami biegnie cigg pieszy ulicy Kartuskiej zapewniajacy dostep do budynkéw mieszkalnych oraz
lokali ustugowych. Od pasa drogowego oraz torowiska tramwajowego chodnik oddziela skarpa oraz ogrodzenie. Ogrodzenie jest
Zlokalizowane poza obrysem piwnic.
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1.6. Dane liczbowe
Piwnice:

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia wewnetrzna
Wysoko$¢ kondygnacji
Kubatura piwnic

Powierzchnia ciggu pieszego objetego opracowaniem
Schody i podjazdy

2.0. Ocena stanu technicznego
Ocene stanu technicznego piwnic przeprowadzono na podstawie odkrywek, wizji lokalnych, informacji przekazanych przez
Uzytkownika oraz dokumentacji archiwalnej z 2016 roku (inwentaryzacja oraz orzeczenie techniczne).

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu stropdw oraz Scian piwnic, instalacji wewnetrznych, a takze ogledzin ciggu
pieszego oraz wej$¢ do budynku od zewnatrz.

2.1. Przyjete kryteria oceny stanu technicznego

304,60 m?
228,30 m?
ok.2,15m
490,85 m?®

435,30 m?
15,60 m?

Ponizsza tabela okresla skale oceny stanu technicznego konstrukcji lub elementow konstrukcyjnych

SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

STAN OPIS

DOBRY Elementy nie wykazujg zarysowarn, nadmiernych ugiec i $ladéw korozji.

SREDNI Elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji
powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnosc pokrycia itp.

NIEZADOWALAJACY Elementy ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec, uszkodzenia (odpadanie)
tynkow itp.

PRZEDAWARYJNY Elementy wykazujg ugiecia i zarysowania Swiadczgce o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalno$ci lub no$nosci.

AWARYJINY Konstrukcja wykazuje trwafe uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowq utrate
stateczno$ci itp.

2.2. Opis stanu technicznego

Dokumentacje fotograficzng zatgczono na korcu opracowania.
Stwierdzono nastepujacy stan techniczny poszczegdinych elementow obiektéw:

Lp |Nazwa elementu Opis Stan techniczny
budowlanego
1 | Fundamenty tawy fundamentowe Zelbetowe gr. 40 cm, Dobry
szeroko$¢ 50-60 cm, z odsadzkami
Z kazdej strony 10-15 cm.
Nie stwierdzono braku no$nosci
fundamentéw ani nierbwnomiernego
osiadania.
2 | Sciana zewnetrzna Murowana z cegty petnej gr. 38 cm. Sredni
osfonowe
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Sciana nie wykazuje zarysowan ani
pekniec, nie wystepujg odchylenia od
pionu.

W Scianie zaprawa miejscowo wyptukana,
ukruszona, w znacznym stopniu
zawilgocona.

3 | Sciany wewnetrzne
(pomiedzy piwnica,
a budynkiem)

Murowana z cegty petnej gr. 52 cm.
Sciana nie wykazuje zarysowan ani
pekniec, nie wystepujg odchylenia od
pionu.

Od strony przedmiotowych piwnic $ciana
jest czesciowo zaizolowana, miejscami
brak ciggtosci izolacji. Nie stwierdzono
nadmiernego zawilgocenia ani
zagrzybienia Sciany.

Sredni

4 | Stropodach

Strop ceramiczny typu Kleina na belkach
stalowych | 220, w rozstawie przy filarkach
ok. 65 cm, w pozostafych czeSciach stropu
w granicach 200-220 cm.

Stan techniczny belek stalowych jest
bardzo zty. Wystepuje daleko posunieta
korozja belek oraz erozja zaprawy
wigzgcej czeS¢ ceramiczng stropu, o
stwarza grozbe wystapienia katastrofy
budowlanej.

Strop wykazuje znaczne zagrzybienie i
zawilgocenie, prawdopodobnie ciggto$¢
izolacji przeciwwodnej wykonanej na
stropie zostata przerwana lub ulegfa ona
catkowitej degradacji, strop przecieka.
Strop jest obecnie zabezpieczony
drewnianymi stemplami, nie nadaje sie do
dalszej eksploatacji, grozi zawaleniem.

Przedawaryjny

5 | DoSwietla

W stropie, wzadtuz budynkow wystepujg
do$wietla, ktorych stan techniczny
oceniono jako zty.

Stalowe ramki stanowigce konstrukcje
doswietli sg mocno skorodowane

i uszkodzone. Niektore doswietla sq
Zabezpieczone w prowizoryczny sposob
Za pomocag ptyty wspartej na drewnianej
belce. Dodwietla sq nieszczelne, niektore
Zamknigte sq jedynie krata, przez co w
czasie deszczu woda leje sie do piwnic.
Otwory w stropie sq w znacznym stopniu
poroSniete grzybami i plesnia.

W obrebie doswietli czesc belek
stropowych jest catkowicie odkryta.

Awaryjny

6 | Nawierzchnia ciggu
pieszego

Istniejacy cigg pieszy znajdujacy sie na
stropie przedmiotowych piwnic jest

w bardzo ztym stanie technicznym.

Asfalt w wielu migjscach posiada ubytki,
pekniecia, zagtebienia w ktorych stoi woda

Przedawaryjny
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po deszczu, liczne rozciecia i uzupetnienia
po pracach przy uzbrojeniu podziemnym.
Brak prawidfowo wyprofilowanych
spadkow zapewniajgcych sptyw wod
opadowych. Wody opadowe z dachéw
budynkéw odprowadzane sq
powierzchniowo na istniejgcy cigg pieszy

i skarpe.

Cigg pieszy nie zapewnia mozliwosci
poruszania sie osobom na wozku
inwalidzkim ze wzgledu na roznice
wysokoSci terenu pomiedzy budynkami

o numerach 701 72 (czyli w miejscu, gdzie
zaczynajq Sie piwnice objete zakresem
opracowania). Brak pochylni dla 0séb
niepetnosprawnych, jedynie podjazd w
zlym stanie technicznym,

0 nieergonomicznym nachyleniu

i wymiarach.

Wejscia do budynkow

Podesty przy wejsciach do budynkéw

i lokali ustugowych sg bardzo
zrdznicowane, prawdopodobnie byty
przebudowywane w sposéb chaotyczny

przez poszczegolnych uzytkownikow lokali.

Czes¢ wejs¢ posiada podjazdy dla 0s6b
niepetnosprawnych. Cze$¢ podestow jest
wykonczona plytkami ceramicznymi —
liczne ubytki, ptytki miejscami odpadaja.

Sredni

Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie metalowe znajduje
Sie pomiedzy ciggiem pieszym, a skarpa.
Oddziela chodnik od pasa zieleni.

Stan ogrodzenia oceniono jako dobry.
Nie stwierdzono ubytkow, wystepuja
niewielkie uszkodzenia mechaniczne
powtoki malarskiej.

Brak Sladow rdzy.

Dobry

W obrebie opracowania znajduja sie nastepujace instalacje:

Lp

Rodzaj

Szczegoty

1

Wodociggowa

strony ul. Malczewskiego.

Na podstawie pobranej mapy do celow informacyjnych okreslono, ze w obrebie
istniejgcych piwnic moze wystepowac przytacze instalacji wodociggowej. Podczas
wizji lokalnej stwierdzono, Ze przytacze to jest nieczynne — korczy sie na zewnetrznej
Scianie piwnic, dalsza cze$c jest zdemontowana. Informacja ta zostata potwierdzona
przez Gdanskie Wodociggi, zasilanie budynku w wode jest obecnie realizowane od

Kanalizacji sanitarnej

W obrebie istniejgcych piwnic znajdujg sie trzy przykanaliki instalacji kanalizacji
sanitarnej. Na wysoko$ci wejscia instalacji do budynku nr 72 zostata zlokalizowana
studnia rewizyjna kanalizacji — w posadzce istniejgcej piwnicy. Na wysokosci wejscia
instalacji do budynku o numerze 80 rewizji brak lub zostafy zasypane. W zwigzku

Z konieczno$cig zasypania piwnic zaleca sie wymiane przykanalikow na odcinku od
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piwnic w budynku istniejgcym do sieci zlokalizowanej wzdtuz torowiska tramwajowego
w pasie zieleni. W budynku istniejacym wykonac studnie rewizyjna.

3 Grzewcza Wzdtuz Sciany ostonowej piwnic prawie na catej ich dfugo$ci przebiega kolektor
cieptowniczy, ktory zostat wymieniony w 2017 roku. Rurocigg jest preizolowany,
w dobrym stanie technicznym. Rurocigg jest zamontowany na stelazu stalowym
z zatozeniem mozliwo$c jego zasypania. Jednak ze wzgledu na brak mozliwosci
zageszczenia gruntu podczas zasypywania pod istniejgcymi rurami GPEC zalecit
wymiane kolektora.

4 Elektroenergetyczna Przewody elektroenergetyczne znajdujg sie pomiedzy stropem piwnic, a warstwami
istniejgceqo ciggu pieszego przed budynkami, na niewielkiej glebokoSci ok. 20 cm
ponizej poziomu terenu. Po konsultacjach z przedstawicielem Energa Operator
ustalono, ze taka lokalizacja infrastruktury nie jest podstawg do jej przebudowy

i Energa wydata warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcych kabli
energetycznych. Instalacje elektryczne znajdujgce sie wewnatrz piwnic zostang
zabezpieczone za pomocq nowych rur ostonowych i zasypane zgodnie

Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5 Teletechniczna Przewody teletechniczne znajdujq sie zarowno w piwnicach jak i pod powierzchnig
chodnika. Wtascicielami infrastruktury jest Orange oraz UPC, jeden i drugi operator
zalecit zachowanie istniejgcego okablowania i zabezpieczenie w sposob wskazany
w wydanych warunkach technicznych.

6 Gazowa W obrebie istnigjacych piwnic znajdujq sie dwa przytacza gazowe — do budynku nr 72
oraz 76. Przytacze gazowe do budynku nr 76 nie zostato zlokalizowane w trakcie
inwentaryzacji budynku, zostato to potwierdzone przez PSG — przytacze jest
nieczynne, prawdopodobnie zostato juz zdemontowane. Drugie przytacze jest czynne
Zlokalizowane na styku budynkéw o numerach 70 i 72, w piwnicy znajduje sie rowniez
istniejgca instalacja, ktora bedzie musiata zostac przeniesiona przy zasypywaniu
piwnic. Na przebudowe zostaty wydane warunki techniczne, szczegoty zostang
ustalone z PSG na etapie opracowywania projektu budowlanego.

7 Deszczowa W obrebie istniejacych piwnic znajdujg sie dwie rury instalacji kanalizacji deszczowej
— jedna z zeliwa oraz jedna z PCV. Obie rury sq w dobrym stanie technicznym, sq
droZzne — potwierdzit to wykonany monitoring. Niestety nie ma moZzliwoSci
zmonitorowania catego odcinka KD ze wzgledu na wystepujgce w instalacji podwdjne
kolana. Ze wzgledu na charakter wykonywanych prac zaleca sie zdemontowanie
fragmentéw KD zlokalizowanych w piwnicy na czas wykonywanych robét. Po
zasypaniu piwnic do wskazanej w projekcie wysoko$ci i zageszczeniu gruntu zaleca
sie ponownie podfgczyc¢ zdemontowane odcinki KD. W razie jakichkolwiek uszkodzen
wymieni¢ rury na nowe PCV o $rednicy 160 mm - szczeg6ty zostang przedstawione
w dokumentacji technicznej.

Dla wszystkich istniejgcych sieci i przytaczy otrzymano warunki techniczne na zabezpieczenie lub przebudowe, stanowig one
zafgcznik do niniejszego opracowania.

2.3. Analiza stanu technicznego poszczeg6inych elementow budynku oraz okres$lenie rodzaju i stopnia ich zuzycia, a takze
korozji biologicznej i mechanicznej.

Podczas inwentaryzacji odbyty sie liczne wizje lokalne, podczas ktorych dokonano kontroli obiektu, wykonano
szczegotowg dokumentacje fotograficzng oraz okreslono stopien zuzycia elementéw budynku metodq wizualng. Piwnice znajdujq
sie ogolnie w ztym stanie technicznym, wejScia do nich od strony budynkéw wielorodzinnych sq zamurowane. Jedyne dostepne
wejScie znajduje sie z budynku o numerze 72. Piwnice od 2000 roku nie sg eksploatowane przez lokatorow ze wzgledu na ich stan
techniczny, a ich degradacja coraz bardziej postepuje. Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdzono, Ze stan techniczny
stropu od 2016 roku ulegt pogorszeniu — przez czeste zalewanie wzrosto zawilgocenie piwnic, co zapoczatkowato rozwéj plesni
i grzybow, niewidocznych jeszcze w Orzeczeniu technicznym z 2016 roku. Postepuje réwniez korozja poszczegélnych elementow

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Gy Cldgraf 8

stalowych oraz degradacja tynkow i spoin w istniejgcym stropie Kleina. W zwigzku z powyzszym i uwzgledniajgc bardzo zly stan
techniczny stropu, grozacy zawaleniem optymalnym rozwigzaniem jest likwidacja (zasypanie) przedmiotowych piwnic.

Sciany istniejacego budynku — murowane z cegly petnej, sq w dobrym stanie technicznym, konieczne jest wykonanie
nowej izolacji przeciwwilgociowej $cian. Sciana ostonowa piwnic od strony skarpy zostanie zachowana, stanowi ona $ciane
oporowg dla skarpy, a jej rozbiérka spowodowataby utrate statecznosci. Stan techniczny $ciany zostat oceniony jako $redni
i pozwala na pozostawienie jej w tym miejscu. Po zasSypaniu piwnic Sciana bedzie stanowita cze$ciowe odcigzenie Scian budynku
przed naporem gruntu.

W Orzeczeniu technicznym opracowanym w 2016 roku na zlecenie Gdanskich Nieruchomosci stwierdzono wystepowanie
rys poziomych na Scianie zewnetrznej budynkow przy ul. Kartuskiej 68 i 70 spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem budynku,
powodem powstania rysy mogt by¢ rowniez nierownomierny skurcz zaprawy lub zawilgocenie tynku w tej czeSci. Miejsce
wystapienia rys zostato otynkowane ok. rok temu, w okresie tym nie stwierdzono pojawienia sie nowych rys (fotografie na
stronie 11). Wskazuje to na ustabilizowanie osiadania.

Stan techniczny stropu piwnic nie pozwala na jego dalsze uzytkowanie, ze wzgledu na ryzyko zawalenia konieczna jest
Jjego rozbiorka. Rozebrac nalezy rowniez resztki Scianek dziatowych, azurowych gr. 6 cm, zlokalizowanych w piwnicach, gruz
porozbiérkowy oraz istniejgcy gruz i Smieci znajdujgcy sie w piwnicach wywiezc i zutylizowac. Rozbidrka stropu oraz zasypywanie
piwnic powinno odbywac sie odcinkowo, aby nie blokowac dostepu do budynku i lokali uzytkowych. Zasypke doktadnie zagescic,
wykonac niezbedne przylgcza, a nastepnie wykonac nawierzchnig ciggu pieszego. Ze wzgledu na zty stan techniczny stropu
absolutnie niedopuszczalne jest wprowadzanie ruchu kotowego na strop w trakcie zasypywania piwnic oraz prowadzenia robot
rozbiérkowych. Dopuszczalny jest jedynie ruch pieszy, a transport materiatu z rozbiérki oraz gruntu do zasypywania piwnic nalezy
prowadzi¢ za pomocg taczek lub taSmociggu. Metoda zasypywania oraz rozbiorki piwnic zostanie doktadnie opisana w projekcie
budowlanym.

Stan techniczny nawierzchni istniejacego ciggu pieszego jest rowniez zty. Rozbibrka stropu wigze sie z konieczno$cig
rozebrania wszystkich warstw chodnika oraz podestow zlokalizowanych przy wejciach do budynku. Po zasypaniu piwnic zostanie
wykonana nowa nawierzchnia ciqgu pieszego, podniesiona w stosunku do istniejgcego poziomu chodnika oraz nowe podesty przy
wejsciach do budynkow oraz lokali ustugowych. W celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni chodnika oraz z dachow
sgsiednich budynkéw, cigg pieszy zostanie wykonany ze spadkiem w kierunku terenéw zielonych — zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi od Gdariskich Wod.

Wytyczne do korzystania z istniejgceqo cigqu pieszego (do czasu rozbiorki stropu):

e Dopuszcza sig jedynie ruch pieszy, nie ma mozliwosci prowadzenia na chodniku ruchu kofowego,

e Zabrania sie skfadowania gruzu lub innych ciezkich elementow (dotyczy to rowniez gruzu poremontowego z lokali
mieszkalnych), rozstawiania rusztowan, prace remontowe elewacji wykonywac tylko w trybie awaryjnym,

e Zaleca sig przeprowadzanie kontroli stanu technicznego stropu co 2 miesigce w okresie poprzedzajgcym rozpoczecie
prac rozbiorkowych

e Zaleca sig wymienic karte z obramieniem z katownika przed lokalem ustugowym w budynku przy Kartuskiej 78 (obecnie

Zabka),

o Maksymalny termin rozpoczecia rob6t rozbiorkowych — 12 miesiecy od przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej
dokumentacji projektowej,

2.4. Warunki geotechniczne

Dla inwestycji wykonane zostaty badania warunkow gruntowo-wodnych i sporzgdzona zostata opinia geotechniczna. Pod
posadzka przedmiotowej piwnicy wystepujg nasypy ztozone z piaskow Srednich, w stanie luznym, o stopniu zageszczenia rownym
0,30, ponizej znajdujq sie gliny w stanie twardoplastycznym. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zaleca sie usunigcie
posadzki betonowej, usuniecie wierzchniej warstwy gruntu o migzszosci ok. 20-30 cm i dogeszczenie gruntow do Stopnia
zageszczenia rownego 0,6-0,7. Szczegdty zostang okre$lone w projekcie budowlanym.

2.5. Whioski i zalecenia

Podczas ogledzin zauwazono widoczne wady konstrukcji stropu majgce wptyw na bezpieczeristwo jego uzytkowania, a
co za tym idzie uzytkowania ciggu pieszego potozonego tuz nad nim. Stopier korozji moze wptyngC na naruszenie statyki stropu,
na chwile obecng nie mozna okreslic nosnoSci konstrukcji. Konieczna jest jak najszybsza rozbiorka istniejgcego stropu oraz
zasypanie istniejgcych piwnic.

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska

magr inz. Marcin Barto$
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3.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

TEREN PRZED BUDYNKIEM

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl
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OGRODZENIE

28 lutego 2023 09:02 - 38liteqo 2023 09:02
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STROP

28 lutego 2023 09:16

28 lutego 2023 09
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Belki stropowe catkowicie odsfoniete przy naswietlach.
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Belki stropowe catkowicie odstoniete przy naswietlach.
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SCIANY

Sciana wewnetrzna. Sciana wewnetrzna i $cianka dziatowa.
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Sciana zewnetrzna. Sciana zewnetrzna.
Odcieta rura wodociggowa. Kolektor cieptowniczy.
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Kremer 21

Kable elektryczne. Sciana wewnetrzna.
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Kremer 25

KANALIZACJA SANITARNA
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PRZYtACZA C.0. - WEJSCIA DO BUDYNKOW

Wejscie kolektora C.O. do budynku przy Kartuskiej 72.  WejScie przytgcza C.O. do budynku przy ul. Kartuskiej 72.

Kolektor C.O. — budynek przy ul. Kartuskiej 72.
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Kolektor C.O. — budynek przy ul. Kartuskiej 74.

Kolektor C.O. — budynek przy ul. Kartuskiej 76.
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Kolektor C.0. — budynek przy ul. Kartuskiej 80. Wyjscie kolektora z budynku przy Kartuskiej 80.
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4.0 CZESC RYSUNKOWA
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