BUDYNEK NR 74

— Sciana gr 38cm z cegly pelnej
sciana zewnetrzna piwnic od strony torowiska

TOROWISKO

budynek nr 74

zasilanie budynku na podstawie

dokumentacji archiwalne]

rury instalacji ciepfownicze]

preizolowane,
wymienione w 2017 roku
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SCIANY MUROWANE
ZAMUROWANIA OTWOROW
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NAZWA INWESTYC)I

tel/fax. 58-380-31-14
www kremergraf.com.pl

Likwidacja pomieszczen piwnicznych przylegtych

SEGMENTNR74

do budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Kartuskiej 68, 70,72, 74,76, 718 i 80 w Gdansku.

" SEGMENT NR 72
N

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
Ciag pieszy zlokalizowany wzdtuz budynkéw przy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Kartuskiej 68,70, 72,74,76,78 1 80 Gmina Miasta Gdarisk

80-104 Gdarisk

ul. Zaglowa 11
dz. nr 425, 426, 427 oraz 108 obrgb 0077

80-560 Garisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

projektowat:

megr inz. arch. Magdalena Szymariska 159/POOKK/IV/2016

sprawdzit:

megr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014
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