GLOOK

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla planowanej likwidacji pomieszczen piwnicznych
przylegtych do budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80
w Gdansku

Dziatki Nr 108 obreb 077

Wojewodztwo pomorskie

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kurdzieko

Zweryfikowat:

mgr inz. Dariusz Mazur
Nr upr. VII - 1466, V - 1637

Matdyty, styczen 2023 r.

GEOOK Maciej Kurdzieko ul. Prusa 1/13, 14-330 Matdyty, tel. 661 797 757
e-mail: maciek kurdzieko@gmail.com NIP: 7412008368



OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej likwidacji pomieszczen piwnicznych przylegtych do budynkow mieszkalnych

wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 w Gdansku,
dziatka Nr 108 obreb 077, wojewddztwo pomorskie

SPIS TRESCI

TEKST:
Wstep

Zakres wykonanych prac
Budowa geologiczna i warunki wodne

Charakterystyka geotechniczna podtoza

a b 0 nh =

Whioski geotechniczne

ZALACZNIKI:
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Symbole i znaki
Tabela parametréw geotechnicznych

Przekréj geotechniczny w skali 1:500/50

A

Karty otworoéw geotechnicznych

str.
str.
str.
str.

str.

oo O b~ WO W

2



OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej likwidacji pomieszczen piwnicznych przylegtych do budynkéw mieszkalnych 3
wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 w Gdansku,
dziatka Nr 108 obreb 077, wojewddztwo pomorskie

1. WSTEP

Wykonano opinie geotechniczng dla planowanej likwidacji pomieszczen
piwnicznych przylegtych do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 w Gdansku, dziatka Nr 108 obreb 077,
wojewodztwo pomorskie

Miejsca wykonanych otwordéw przedstawia sie na mapie dokumentacyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 1.

Powierzchnia w obrebie projektowanej inwestycji jest ptaska. Rzedne terenu
ksztattujg sie na poziomie okoto 21,5 m n.p.m.

Celem wykonanych badan jest ustalenie warunkdéw gruntowo-wodnych,
ktorych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowane;j
inwestyciji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 2012
poz.463) oraz wg PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢
1: Zasady ogolne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych obiekt budowlany zaliczono do |

kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace terenowe

Punkty badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych. Rzedne otworéw ustalono na
podstawie danych zawartych w serwisie internetowym Geoportal
(https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html).

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Macieja Kurdzieko w styczniu 2023 r.
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Wykonano:
- 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 2,0 m p.p.t,, tgcznie 4 mb
W czasie wiercen pobrano proby do badan makroskopowych gruntu i ustalono

poziomy zalegania warstw geotechnicznych.

2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjna w skali 1:500,
e opis symboli i znakdéw uzytych na przekrojach,
e tabele wartosci parametrow geotechnicznych,
e przekréj geotechniczny,
e karty otworéw geotechnicznych,

e niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Dokumentowany teren pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego
Polski (wg Kondracki, 1998), potozony jest na terenie Pobrzeza Kaszubskiego.
Ponizej posadzki i nasypow budowlanych o maksymalnej migzszosci 0,9 w
profilu wykonanych otworow zalegajg osady lodowcowe wyksztatcone w postaci glin.
W wykonanych otworach, do gtebokosci 2,0 m p.p.t., nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe.
Ukfad zalegania poszczegolnych gruntdéw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekroju geotechnicznym stanowigcym zatgcznik

nr4.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu opiniowanego terenu, ponizej nasypow, wystepujg grunty rodzime
réznigce sie genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Warto$ci wyprowadzone parametréw

geotechnicznych ~ wydzielonych  warstw  ustalono  na podstawie = badan
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makroskopowych, zaleznosci korelacyjnych i innych badan regionalnych, zgodnie z

normg Eurokod 7. PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |
e Gliny, wystepujace w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong wartosc

stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci  Ip¢" = 0,20.

Ws$rod nasypow wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna A

o to nasypy ztozone z piaskdédw srednich. Sg one w stanie luznym o

ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip™ = 0,30.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
w podtozu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla posadowienia
bezposredniego. Grunty wydzielonej warstwy geotechnicznej | sg nosne.
Natomiast grunty warstwy geotechnicznej A sg mogg wymagac

dogeszczenia.

5.2. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego zaleca sie
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod 7:
Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
0golne, a w przypadku posadowienia posredniego PN-83/B-02482.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej likwidacji pomieszczen piwnicznych przylegtych do budynkéw mieszkalnych 6

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 w Gdansku,
dziatka Nr 108 obreb 077, wojewddztwo pomorskie

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie usuniecie
posadzki betonowej, dogeszczenie nasypow, a nastepnie zasypanie
pomieszczen podsypka piaszczysto - zwirowg zageszczong do wskaznika

zageszczenia lg = 0,96

W wykonanych otworach, do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,, nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe.

Prowadzone prace budowlane i fundamentowe nie mogg naruszyc¢
statecznosci obiektéw istniejgcych, tzn. budynkow, drog oraz instalacji

podziemnych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
GEOLOGICZNE ZGODNIE Z Eurokodem 7
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Wysokos¢ Wysokos¢
[mn.p.m.] 1 2 [mn.p.m.]
22,00 21,45 21,45 22,00
2150 — — 21,50
21,00 —H 4— 21,00
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18,00 —* -— 18,00
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Odl. wm 48,00

OPINIA GEOTECHNICZNA

Gdansk, ul. Kartuska, dz. nr 108, obr. 077
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

INWESTOR

Data
19.01.2023

Tyt

Imie i Nazwisko

Nr uprawniefi

Nr umowylprojektu

PROJEKTOWAL

myr in.

Maciej Kurdzieko

SPRAWDZIL.

Skala

poz. 1:500
pion. 1:50

Nr zalacznika

4




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Gdansk, ul. Kartuska, dz. nr 108, obr. 077 Rzedna:
System wiercenia: reczny
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Data wyk.: 19.01.2023
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