BUDYNEK NR 72
— Sciana gr 38cm z cegly pefnej
sciana zewnetrzna piwnic od strony torowiska

- ZAKRES OPRACOWANIA

zasilanie budynku na podstawie
dokumentacji archiwalnej
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SCIANY MUROWANE
ZAMUROWANIA OTWOROW
BELKI STROPOWE 1220

WYLAZ W STROPIE
SIEC CIEPLOWNICZA
INSTALACJA GAZOWA
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inz. Sebastian Kremer
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Likwidacja pomieszczen piwnicznych przylegtych
do budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Kartuskiej 68, 70,72, 74,76, 718 i 80 w Gdansku.

Ciag pieszy zlokalizowany wzdtuz budynkéw przy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Gmina Miasta Gdarisk
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NRUPRAWNIEN | PODPIS

projektowat:
megr inz. arch. Magdalena Szymariska 159/POOKK/IV/2016

sprawdzit:
07/PO0OKK/IV/2014
: BRANZA:
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INWENTARYZACJA
Rzut piwnicy - budynek nr 72

297500 1100




