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Przebudowy istniejgcego gazociggu i przytaczy sredniego cidnienia*

Nr PSGWA.ZMSM.763.275.22.G.1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica Piastow
Ulica / nr dziatki / inne okres$lenia miejsca: ul. Pitsudskiego na odc. od ul. Lisa Kuli do
ul. Bohateréw Wolnosci i ul. Warszawskiej

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Pruszkéw

Adres: ul. Warynskiego 16, 05-800 Pruszkéw
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E 0 LW 1 LS LIoinny: o

Informacja dodatkowa:* ..............c.covevennnn.

II.  STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)

W zwigzku z planowang rozbudowg drogi powiatowej nr 4118W ul. Pitsudskiego, od
skrzyzowania z ul. Lisa Kuli oraz Bohateréw Wolnos$ci do skrzyzowania z ul. Warszawskg w
Piastowie, zaistniata konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci gazowej. W celu rozpoczecia
realizacji projektu nalezy przebudowa¢:

Cisnienie (MOP) [kPa]: 500 kPa
a. Gazociag:*
e ul. Pitsudskiego, gazocigg dn 160 PE sredniego cisnienia, odcinek oznaczony na
schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw, jako A-B, L ca 40 m, rok budowy
2020;

b. Przylgcza:*
e istniejgce przytacza dn 25 PE $ /c L ca 220 m, szt. 24;

c. Punkty gazowe do10-m3fh*
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I, STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag:*

e ul. Pitsudskiego, gazocigg dn 160 PE $redniego cisnienia, odcinek oznaczony na
schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkow, jako A-B na: dn 160 PE 100
SDR 17 (17,6), $/lc L ca 40 m;

b. Przylgcza:*

o istniejgce przytacza dn 25 PE s /c Y L ca 220 m, szt. 24- przebudowaé na odcinkach
kolizyjnych, srednica 25 PE 100 RC SDR 11 $/c. Szafki usytuowaé w nowej linii
rozgraniczajgcej pas drogowy ( przebudowa w granicach pasa drogowego).

e——Punkty-gazowe do-10-m3h*

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:* Uzgodni¢ we wtasciwe;j
terenowej jednostce eksploatacyjnej schemat wylgczen /wigczen gazociggu.

e.  Zaleceniadot. armatury:* nie dotyczy.

f. Informacja dodatkowa:* Dla projektowanej sieci gazowej wymagane jest pozyskanie
tytutu prawnego w drodze cywilno-prawnej ( dla gazociggu w postaci stuzebnosci

przesytu, dla przytgczy w postaci stuzebnosci przesytu lub oswiadczenia w zaleznosci
od zakresu i lokalizacji).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz.
881 z pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy - brak.
3. Gazociagi i przytacza z PE*
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Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

Ochrona przeciwkorozyjna* nie dotyczy
Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE Ilub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.

Gazownia Wotomin, adres : ul. Pitsudskiego 2A, 05-200 Wotomin

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

INWESTOR: ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
ADRES: UL. DRZYMALY 30 05-800 PRUSZKOW

Uwagi: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5




$

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

VIl. UWAGI KONCOWE
Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie
Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Sporzadzita: Bogumita Stryjek, kontakt bogumila.stryjek@psgaz.pl /tel.22 667 33 57
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Zatacznik nr 1 do WT nr PSGWA.ZMSM.763.275.22.G.1Z
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