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2. Klauzula i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89. Prze-
budowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON?” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta

od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlano — wykonawczy:
,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89. Przebudowa sieci elektro-
energetycznej nN - TAURON” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za-

sadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy:.......cocoveiiiiiiiiinn, Projektant ..................ooei.
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Krakow, grudzien 2019 roku
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3. Zakres rzeczowy inwestyciji.
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1. Przebudowa sieci nN — st. [S-858] - DEBICA WILHELMA MACHA

(km 0+000 - 0+906)
Budowa linii Lnni 2x AsXSn 4x70 + AsXSn 2x35
Budowa linii Lnni AsXSn 4x70 + AsXSn 2x35
Budowa linii Lnni AsXSn 4x50 + AsXSn 2x35
Budowa linii Lnni AsXSn 4x50
Budowa linii Lnni AsXSn 4x35
Ponowny montaz linii Lnn 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70
Ponowny montaz linii Lnn 4xAL50+AL25
Ponowny montaz linii Lnn 4xAL50 + AsXSn 2x25
Ponowny montaz linii Lnn 4xAL50

. Budowa stanowisk stupowych E-10,5

Montaz 3x GXO 5/660-1 z uziemieniem R<10Q
Montaz 4x GXO 5/660-1 z uziemieniem R<10Q2

Montaz przytgcza napowietrznego AsXSn 4x16
Montaz przytgcza nap. AsXSn 4x16 — przewdd z demontazu
Ponowny montaz przytgcza AsXSn 4x16

Montaz zestawu ZK-1+ZL-1 - z demontazu z uziemieniem R<30Q
Budowa przytgcza kablowego YAKXS 4x35

Budowa przytgcza kablowego YAKY 4x35 - kabel z demontazu
Ponowny montaz na stupie przytacza YAKY 4x35 (0/10m)

Montaz mufy kablowej SMOE-81546
Montaz oprawy na stupie — oprawa z demontazu

Montaz ostony rurowej AROT DVK o 110
Wykonanie przewiertu AROT SRS 0 110
Montaz ostony rurowej AROT SRS o0 110
Montaz ostony rurowej AROT PS o 160

Demontaz 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 z przyg. do pon. montazu
Demontaz 4xAL50+AL25 z przyg. do pon. montazu

Demontaz 4xAL50 + AsXSn 2x25 z przyg. do pon. montazu
Demontaz 4xAL50 przyg. do pon. montazu

Demontaz 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70
Demontaz 4xAL50+AL25

Demontaz 4xAL50+AsXSn 2x25
Demontaz 4xAL50

Demontaz 4xAL25

Demontaz AsXSn 4x50

Demontaz stupa pojedynczego
Demontaz stupa pojedynczego z podporg
Demontaz stupa blizniaczego

Demontaz stupa rozkracznego

Demontaz stupa wirowanego

Demontaz ogranicznikow 3xGza

Demontaz przytgcza AsXSn 4x16 z przyg. do pon. montazu
Demontaz przytgcza AsXSn 4x16

Demontaz przytgcza 4xAL16

Demontaz YAKY 4x35 z przyg. do pon. montazu

29m
516 m
116 m
62 m
29 m
80m
96 m
89m
35m

16 szt.

6 kpl.
7 kpl.

13 kpl.
2 kpl.
1 kpl.

1 kpl.
154/256 m
9/43 m

3 kpl.

5 kpl.
11 kpl.

445m
87,5

110 m
30,0m

80 m
96 m
89 m
35m

63 m
519 m
56 m
45 m
36m
16 m

5 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
6 kpl.
1 kpl.

7 kpl.

3 kpl.
4 kpl.
9 kpl.
16/43 m
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46. Demontaz YAKY 4x35 z przyg. do pon. montazu (0/10m) 3 kpl.

47. Demontaz YAKY 4x35 141/229 m
48. Demontaz zestawu ZK-1+ZL-1 z przyg. do pon. montazu 1 kpl.

49. Demontaz zestawu ZKS-322 z przyg. do pon. montazu na stupie 1 kpl.

50. Demontaz oprawy z przyg. do pon. montazu 10 kpl.

4. Dane ogodlne.

Y

Warunki  techniczne  usuniecia  kolizji  sieci  elektroenergetycznej  pismo  znak
TD/OTR/OME/K/WT/MB/34/2019 z dnia 11.02.2019 roku wydane TAURON Dystrybucja S.A. Re-
gion SN i nN Debica,

Notatka stuzbowa spisana w dn. 02.12.2019 w TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN,

zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

protokét Narady Koordynacyjnej w Debicy,

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wyd.ll. z 1988r z pdzniejszymi zmianami,

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwprzepiecio-
wa,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

aktualne katalogi i foldery obejmujgce temat opracowania,

YVVY
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5. Opis techniczny.

5.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

» zlecenia z Pracowni Inzynierskiej Drogprojekt, Nadzorowanie i Projektowanie Drog,

» warunki techniczne usuniecia kolizji TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Debica,
» wizja w terenie,
>

aktualnych ustaw, rozporzgdzen i norm,

5.2 Zakres dokumentacji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci elek-

troenergetycznej nN w rejonie rozbudowy ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89.

5.3 Stan istniejacy.

W rejonie ulicy Wilhelma Macha w Debicy znajduje sie nastepujgca sie¢ nN wiasciciel TAURON
Dystrybucja S.A. Region SN i nN Debica:
— linia napowietrzna nN (obwéd 1, 4, 1s) wykonana przewodami typu 4xAL50 + AL25, AsXSn 4x70,
AsXSn 2x25 w uktadzie ptaskim, na stupach typu ZN i E,
— linia napowietrzna nN (obwéd 2, 2s) wykonana przewodami typu 4xAL50 + AL25 w uktadzie pta-
skim, na stupach typu ZN,
— przylgcza kablowe nN do budynkéw wykonane kablem typu YAKY 4x35, YAKXS 4x35,
zasilane ze stacji [S-858] - DEBICA WILHELMA MACHA zlokalizowanej w drodze bocznej w km
0+821. Uktad sieci TN-C.
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5.4 Stan projektowany.

Zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji projektuje sie:

1. Przebudowa sieci nN — st. [S-858] - DEBICA WILHELMA MACHA
(km 0+000 - 0+906)

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 5 do stu-
pa nr 17 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dlugosci 254m, uktad przewododw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 7 do stupa
nr 8 wykonanej przewodem 4xAL50 o dtugosci 45m, uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 10 do stupa
nr 10/1 wykonanej przewodem AsXSn 4x50 o dtugosci 16m,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 10 do
stupa nr 11 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dlugosci 31m, ukiad przewodow ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 11 do
stupa nr 12 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dtugosci 36m, uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 14 do
stupa nr 15 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dtugosci 50m, uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 1s, 4) z przygotowaniem do ponownego montazu od
stupa nr 24 do stupa nr 25 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o dtugosci 28m,
uktad przewodow ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 1s, 4) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 24 do
stupa nr 25 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o dtugosci 13m, ukfad przewodow
ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 1s, 4) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 25 do
stupa nr 27 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o dtugosci 50m, ukfad przewoddw
ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 1s, 4) z przygotowaniem do ponownego montazu od
stupa nr 27 do stupa nr 28 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o dtugosci 52m,
uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 25 do stupa
nr 26 wykonanej przewodem 4xAL25 o dtugosci 36m, uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwoéd 4, 1s) z przygotowaniem do ponownego montazu od
stupa nr 36 do stupa nr 43 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dtugosci 50m, ukiad przewodow
ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN z przygotowaniem do ponownego montazu od stupa nr 36 do
ist. stupa PP-10/ZN wykonanej przewodem 2xAL50 o dtugo$ci 39m,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) z przeznaczeniem na ziom od stupa nr 43 do
stupa nr 44 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dlugosci 52m, uktad przewodoéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 44 do

stupa nr 46 wykonanej przewodem 4xAL50+AsXSn 2x25 o dtugosci 56m, uktad przewodow ptaski,
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» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) z przygotowaniem do ponownego montazu od
stupa nr 46 do stupa nr 47 wykonanej przewodem 4xAL50+AsXSn 2x25 o dlugosci 54m, uktad

przewodow ptaski,

demontaz stupéw pojedynczych: PP-10/ZN — 5 szt. (stup nr 9, 13, 16, 27, 46),
demontaz stupéw pojedynczych z podporg: ZRP-10/ZN — 1 szt. (stup nr 14),

YV V V

demontaz stupdw blizniaczych: BN-10/ZN — 1 szt. (stup nr 11),

> demontaz stupéw rozkracznych: RNK-10/ZN — 4 szt. (stup nr 7, 10, 25, 36), RN-10/ZN — 1 szt.
(stup nr 43), RK-10/ZN — 1 szt. (stup nr 17),

» demontaz stupdéw wirowanych: N-10,5/10/E — 1 szt. (stup nr 44),

» demontaz ogranicznikéw przepie¢ 3xGza — 7 kpl. (stup nr 13, 14, 16, 17, 27, 44, 46),

» demontaz z przygotowaniem do ponownego montazu przytgczy napowietrznych AsXSn 4x16
— sztuk 3 (stup nr 7 — budynek nr 5c¢, stup nr 9 — budynek nr 2d, stup nr 11 — budynek nr 2a),

» demontaz z przeznaczeniem na zilom przylaczy napowietrznych AsXSn 4x16
— sztuk 4 (stup nr 14 — budynek nr 3, stup nr 16 — budynek nr h, stup nr 43 — budynek nr 11a, stup nr
44 — budynek nr 13),

» demontaz z przeznaczeniem na ztom przytaczy napowietrznych 4xAL16
— sztuk 9 (stup nr 8 — budynek na dz. nr 548, stup nr 9 — budynek nr 2h, stup nr 13 — budynek nr 5,
stup nr 17 — budynek nr 167, stup nr 17 — budynek nr g, stup nr 25 — budynek na dz. nr 835, stup nr
27 — budynek nr 8a, stup nr 36 — budynek na dziatce nr 830 , stup nr 43 — budynek nr 11),

» demontaz z przygotowaniem do ponownego montazu na stupie przytgcza kablowego
YAKY 4x35: (2/12m) — 2 kpl. (stup nr 14 — budynek nr 2B, stup nr 14 — budynek nr 2R),
(9/26m) — 1 kpl. (stup nr 16 — ZK-11580), (3m) — 1 kpl. (stup nr 16 — budynek na dz. nr 529),

» demontaz z przygotowaniem do ponownego montazu na stupie przylgcza kablowego
YAKY 4x35 (0/10m) — 3 kpl. (stup nr 13 — budynek nr 2), (stup nr 27 — budynek na dz. nr 831/2),
(stup nr 46 — budynek na dz. nr 815),

» demontaz z przeznaczeniem na ztom przylgcza kablowego YAKY 4x35: (1m) — 1 kpl. (stup nr 13
— budynek nr 2), (0/3m) — 1 kpl. (stup nr 16 — ZK-11580), (23/34m) — 1 kpl. (stup nr 16 — budynek na
dz. nr 529), (14/24m) — 1 kpl. (stup nr 21 — budynek nr 9), (21/32m) — 1 kpl. (stup nr 24 — ZK-1+ZL-1
dz. nr 564/2), (26/36m) — 1 kpl. (stup nr 27 — budynek nr 9l), (12/23m) — 1 kpl. (stup nr 44 — ZK-1+ZL-
1 dz. nr 827/2), (7/27m) — 1 kpl. (stup nr 44 — ZK-1+ZL-1 dz. nr 816/2), (10/21m) — 1 kpl. (stup nr 44
— budynek 8k), (27/38m) — 1 kpl. (stup nr 47 — ZK-1+ZL-1 dz. nr 596),

» demontaz zestawu pomiarowego ZK-1+ZL-1 (z linii ogrodzenia przy posesji nr 8k) z
przygotowaniem do ponownego montaz — 1 kpl.,

» demontaz zestawu ZKS-322 (ze stupa nr 27) z przygotowaniem do ponownego montaz - 1kpl.,
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» demontaz oprawy z linii napowietrznej z przygotowaniem do ponownego montazu na stupie ze
stupoéw nr 7, 10, 13, 14, 16, 25, 27, 36, 43, 44, 46 — 11 sztuk,

» budowe stupa E-10,5: P-10,5/2,5/E — 4 szt. (stup nr 9, 13, 16, 25/1), N-10,5/4,3/E — 2 szt. (stup
nr 44, 44/1), K-10,5/12/E — 1 szt. (stup nr 17), RPK-10,5/10/E — 1 szt. (stup nr 7), RPK-10,5/15/E — 1
szt. (stup nr 14), RNK-10,5/6/E — 1 szt. (stup 10), O-10,5/6/E — 1 szt. (stup nr 11), O-10,5/20/E — 1
szt. (stup nr 27), N-10,5/6/E — 1 szt. (stup nr 43), ROK-10,5/10/E — 1 szt. (stup nr 25), ROK-10,5/12/E
— 1 szt. (stup nr 36), O-10,5/15/E — 1 szt. (stup nr 46),

> budowe 2x linii napowietrznej nN (obwaéd 2, 2s) od ist. stupa nr 5 do proj. stupa nr 17 o dtugosci
243m przewodem AsXSn 4x70, naprezenie 6=30MPa i przewodem AsXSn 2x25, naprezenie
8=50MPa,

> budowe linii napowietrznej nN (obwoéd 2) od wym. stupa nr 7 do ist. stupa nr 8 o dlugosci 45m
przewodem AsXSn 4x50, naprezenie =30MPa,

> budowe linii napowietrznej nN (obwaéd 2) od proj. stupa nr 10 do ist. stupa nr 10/1 o dlugosci
17m przewodem AsXSn 4x50, naprezenie 6=5 MPa,

» budowe 2x linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) od proj. stupa nr 10 do wym. stupa nr 11
o0 diugosci 30m przewodem AsXSn 4x50, naprezenie 6=10MPa i przewodem AsXSn 2x35, napreze-
nie 5=20MPa,

» wymiana linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) od wym. stupa nr 11 do ist. stupa nr 12 o dtugosci
36m przewodami AsXSn 4x50+ AsXSn 2x35, naprezenie 6=20/30MPa, uktad przewodéw ptaski,

» wymania linii napowietrznej nN (obwaéd 2, 2s) od wym. stupa nr 14 do ist. stupa nr 15 o dtugosci
50m przewodami AsXSn 4x50+ AsXSn 2x35, naprezenie 8=40/55MPa, uktad przewoddéw ptaski,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 4, 1s) od ist. stupa nr 24 do proj. stupa nr 25
0 diugoéci 28m przewodami 4xAL50+AL25, naprezenie 6=30/50MPa i przewodem AsXSn 4x70,
naprezenie 6=20MPa, ukfad przewodow ptaski,

» budowe 3x linii napowietrznej nN (obwéd 1, 4, 1s) od proj. stupa nr 25 do proj. stupa nr 27/1
o0 dtugosci 62m przewodami 2x AsXSn 4x70, naprezenie 5=15MPa i przewodem AsXSn 2x35, na-
prezenie 6=25MPa,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 4, 1s) od proj. stupa nr 27 do ist. stupa nr 28
o dtugosci 52m przewodami 4xALS0+AL25, naprezenie 5=45/60MPa i przewodem AsXSn 4x70,
naprezenie 6=30MPa, ukfad przewodoéw ptaski,

> budowe linii napowietrznej nN (obwéd 1) od proj. stupa nr 25 do ist. stupa nr 26 o dtugosci 29m
przewodem AsXSn 4x35, naprezenie 6=15 MPa,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) od ist. stupa nr 28 do proj. stupa nr 36
0 diugosci 50m przewodami 4xAL50+AL25, naprezenie 6=50/65MPa, ukfad przewodow ptaski,

> budowe 2x linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) od proj. stupa nr 36 do proj. stupa nr 46 o dtu-
gosci 158m przewodem AsXSn 4x70, naprezenie 6=25MPa i przewodem AsXSn 2x35, naprezenie
8=45MPa,
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> ponowny montaz linii napowietrznej nN od proj. stupa nr 66 do ist. stupa PP-10/ZN o dtugosci

39m przewodami 2xAL50,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) od proj. stupa nr 46 do ist. stupa nr 47
o0 diugosci 53m przewodami 4xAL50, naprezenie 6=60MPa i przewodem AsXSn 2x25, naprezenie

8=60MPa, uktad przewodow ptaski,

» montaz ogranicznika przepie¢ 3x GXO 5/660-1 wraz z uziemieniem o wartosci R<10Q — 6 kpl.
na stupach nr: 13, 16, 25/1, 44, 44/1, 46
» montaz ogranicznika przepie¢ 4x GXO 5/660-1 wraz z uziemieniem o wartosci R<10Q — 7 kpl.
na stupach nr: 5, 11, 14, 17, 25, 27, 36,

» montaz przytagcza napowietrznego AsXSn 4x16 — sztuk 13 (stup nr 8 — budynek na dz. nr 548,
stup nr 9 — budynek nr 2h, stup nr 13 — budynek nr 5, stup nr 14 — budynek nr 3, stup nr 16 — budy-
nek nr h, stup nr 17 — budynek nr g, stup nr 17 — budynek nr 167, stup nr 25/1 — budynek na dz. nr
835, stup nr 27 — budynek nr 8a, stup nr 36 — budynek na dz. nr 830, stup nr 43 — budynek nr 11,
stup nr 43 — budynek nr 11a, stup nr 44 — budynek nr 13),

» montaz przytgcza napowietrznego AsXSn 4x16 — przewodem z demontazu — sztuk 2 (stup
nr 7 — budynek nr 5c, stup nr 9 — budynek nr 2d),

» ponowny montaz przylgcza napowietrznego AsXSn 4x16 — sztuk 1 (stup nr 11 — budynek
nr 2a),

» montaz zestawu ZK-+ZL-1 materiatami z demontazu na posesji przy budynku nr 8k oraz uzie-
mienie poprzez utozenie bednarki FeZn 25x4 w rowie kablowym, warto$¢ uziemienia R<30Q2 — 1
komplet,

» budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 16 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35
o diugosci 26/39m,

> budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 16 do proj. mufy nN kablem z demontazu
YAKY 4x35 o dtugosci 5/16m,

» budowa przytgcza kablowego nN od ist. stupa nr 21 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35
o diugosci 17/29m,

» budowa przytgcza kablowego nN od ist. stupa nr 24 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 564/2 ka-
blem YAKXS 4x35 o dlugosci 13/26m,

» budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 25/1 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35
o diugosci 27/40m,

» budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 44 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 827/2
kablem YAKXS 4x35 o dtugosci 10/23m,

> budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 44 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35
o diugosci 19/31m,

» budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 44/1 do przestawianego zestawu ZK-1+ZL-1
na posesji przy budynku nr 8k kablem YAKXS 4x35 o dlugosci 14/27m, instalacje policznikowg
YAKY wprowadzi¢ do zestawu ZK-1+ZL-1,
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» budowa przylgcza kablowego nN od ist. stupa nr 47 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 596 ka-
blem YAKXS 4x35 o dtugosci 28/41m,

» budowa przylgcza kablowego nN od proj. stupa nr 14 relacji do budynku nr 2B kablem z demon-
tazu YAKY 4x35 o dtugosci 1/12m,

» budowa przylgcza kablowego nN od proj. stupa nr 14 relacji do budynku nr 2R kablem z demon-
tazu YAKY 4x35 o dtugosci 1/12m,

» budowa przylgcza kablowego nN od miejsca proj. mufy nN w kierunku budynku na dz. nr 529
kablem z demontazu YAKY 4x35 o dtugosci 2/3m,

» ponowny montaz przytgcza kablowego YAKY 4x35 — sztuk 3 (0/10m) (stup nr 13 — bud. nr 2),
(stup nr 27 — budynek na dz. nr 831/2), (stup nr 46 — budynek na dz. nr 815),

» montaz mufy kablowej SMOE-81546 — 5 komplety,

» montaz oprawy os$wietleniowej — oprawa z demontazu, na stupach nr: 7, 10, 13, 14, 16, 25, 27,
36, 43, 44/1, 46 — 11 sztuk,

» montaz ostony rurowej AROT DVK ® 110 koloru niebieskiego w miejscu kolizji,

> wykonanie przewiertu ostong rurowg AROT SRS ® 110,

» montaz ostony rurowej AROT SRS ® 110 koloru niebieskiego w miejscu kolizji,

> montaz ostony rurowej AROT PS ® 160 koloru niebieskiego na istniejgcych kablach w miejscu
kolizji,

Plan zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1. Plan zagospodarowania
terenu — arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-2.2. Schemat ideowy przebudowy sieci nN przedstawia
rysunek nr E-03. Profile podtuzne skrzyZzowan Lnni z drogg gminng - arkusz 1 przedstawia rysunek
nr E-4.1. Profile podtuzne skrzyzowan Lnni z drogg gminng - arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-4.2.
Profile podtuzne skrzyzowarn Lnni z linig napowietrzngSN przedstawia rysunek nr E-05. Profile po-
dfuzne skrzyzowan linii kablowej z drogg gminng przedstawia rysunek nr E-06. Plan demontazowy —

arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-7.1. Plan demontazowy — arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-7.2.

5.4.1 Szczeqoty techniczne budowy linii napowietrznej nN.

Do obliczen i doboru elementéw linii nN przyjeto:

- strefe wiatrowa WI,
- strefe sadziowg S,

Projektowane stupy linii NN - Zzerdzie typu E. Ustdj dla stanowiska stupowego przyjeto jak dla
gruntu $redniego. Posadowienie stupéw w oparciu o norme PN-80/B-03322. Zelbetowe elementy
ustojowe chroni¢ przed szkodliwymi wptywami w gruncie agresywnym.

Projektujgc konstrukcje wsporcze — stup linii niskiego napiecia dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujgcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewodow oraz parcia sit wiatru na elementy linii, sto-
sowanych naprezen obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajow przytaczy. Naprezenia przewodow i
odpowiadajgce im naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Posadowienia stupéw i wyko-
nawstwa robo6t ziemnych w poblizu sieci istniejgcych wykonac recznie.

Szczegodtowe dane w zestawieniu montazowym materiatow.
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5.4.2 Szczeqoly techniczne budowy linii kablowych nN.
Kable YAKXS 4x35 i YAKY 4x35 uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, a pod drogg i wjazdami

na gtebokosci minimum 110cm po wykonaniu 10cm podsypki z piasku.

Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. w celu odbioru 1 etapu robét
odkrytych. Nastepnie kabel przysypaé 10cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15cm war-
stwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego.

Skrzyzowania i zblizenia na projektowanych kablach wykona¢ w ostonie rurowej AROT DVK0110
kolor niebieski.

Przy wykonywaniu przewiertow mechanicznych stosowac¢ ostony rurowe AROT SRS0110. Przy
skrzyzowaniu ul. Macha przewiduje sie dodatkowg rure ostonowg rezerwowg. Konce rur zabezpie-
czy¢ przed wnikaniem wody i zamuleniem

Skrzyzowania i zblizenia na istniejgcych kablach wykonaé w ostonie rurowej AROT PS o 160 ko-
lor niebieski.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, z zachowa-
niem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma.
Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla. W
odstepach nie wiekszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla. Opis me-

tryki kabla uzgodni¢ z przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.

5.4.3 Demontaze.
Materiaty ze zdemontowanej sieci podano w zestawieniu materiatdbw z demontazu. Materiaty
z demontazu jak przewody, konstrukcje, izolatory i kable nalezy zda¢ na magazyn lub wykorzystac

do ponownego montazu.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie za-
silania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w za-
kresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP— E-001.

W obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione przy
spetnieniu warunku: Zg -1, <U,
gdzie:
U,=230V
Zs -impedancja petli zwarciowej
Ja -prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od na-
piecia znamionowego U,
Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.
Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN.
Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN powinny by¢ uziemione bezposred-

nio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potgczone z przewodami ochronnymi
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PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgcg obiektu bu-
dowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q. Uziemienie punktu neutralnego sieci w
stacji oraz uziemienia przewodéw PEN przytgczonych do tego punktu powinny by¢ tak wykonane
aby wypadkowa rezystancja Rb1 tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia) znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kota o $rednicy 200m,

zakreslonego wokoét stacji spetniata warunek: Rp; <5 Q.

5.6 Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi linii nn 0,4kV
zaprojektowano komplet ogranicznikéw przepie¢ klasy A — ograniczajgcych prad 5 kA. typu
GXO-LOVOS 5/660-1 o napieciu pracy ciggtej Uc>500V beziskiernikowe z warystorami z tlenkéw
metali w obudowie kompozytowej. Komplet ogranicznikéw nalezy zainstalowa¢ na stupach. Ogra-
niczniki nalezy potgczy¢ ze zwodami taSmowymi i uziemieniami taSmowo — pretowymi. Rezystancja

uziemienia ogranicznikdw przepieé nie powinna przekraczaé R <10 Q.

5.7 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne.

Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami
norm PN-E-5100-1:1998 oraz PN-E-08501:1988. Na stanowiskach stupowych nalezy zamontowac:
> tablice ostrzegawcze (2 szt.),

» tablice identyfikacyjng — zawierajgcg np. nr roztgcznika,

» tablice numeracyjng (uzgodni¢ z przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.),

5.8 Ochrona przed korozja.

Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaga-
niami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny byé
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Do malowania nalezy stosowac:
» farbe ftalowg koloru czarnego tto pod napisy;
» farbe ftalowg koloru biatego na napisy i schemat elektryczny;

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ antyko-
rozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgcg wilgoci

np. masg asfaltowa.

5.9 BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, linie 0,4kV nie zaliczajg sie do
inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza at-
mosfery, nie emituje tez Sciekéw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpaddéw, ani

zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;j.
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Nie wptynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-
wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.
W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii mogg wystgpi¢ tylko okresowe przemieszczenia

gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg gtdéwnie z koniecznosci wykonania wykopow.

5.10. Obowiazki wykonawcy.

Sie¢ nN nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce
projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za

zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.11 Uwagi koricowe.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-E-05100-1:1998, N SEP E-00-3, PN-E-5125:1976, N SEP
E-00-4, N-SEP-E-001, PN-IEC-60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozpo-

rzgdzeniami.
Kable, przewody, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).
Technologie robot, harmonogram wytgczen sieci nN oraz termin wykonania wykonawca ustala z
przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.
Materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn lub wykorzysta¢ do ponownego montazu,
Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym. Rzeczywiste
wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci energetycznych z innymi
mediami wykopy pod nalezy wykona¢ recznie.

Do odbioru robét przediozyé powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.

12
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6. Obliczenia.

6.1 Obliczenia rezystancji uziemienia dla ZK-1+ZL-1 i ogranicznikOw przepie¢.
p — rezystywnos$c¢ gruntu (przyjeto 200Q2m)
a) rezystancja uziemienia dla ZK-1+ZL-1

Uziom zostanie wykonany jako uziom ziozony z uziomoéw pionowych potgczonych uziomem po-
ziomym. Rezystancja wypadkowa uziomu nie powinna przekraczac RW < 30[Q] .
Uziom ztozony z pionowych potaczonych uziomem poziomym
m, n2 - wspoétczynniki wykorzystania uziomow dla ii =1 (7=0,85, 7,=0,85)

R, =2 %0 = 66,7[Q]

R, =09 % = 60[Q]

~ 66,7 - 60
Y 66,7-0,85+2-60-0,85

= 25,2[0)]

Powyzszy warunek Ry, £ 30Q spetnia uziemienie tasmowo-pretowe TP 6m+2x3m

b) rezystancja uziemienia dla ogranicznikéw przepieé

Uziom zostanie wykonany jako uziom ztozony z uziomoéw pionowych potgczonych uziomem po-
ziomym. Rezystancja wypadkowa uziomu nie powinna przekraczaé RW < 10[Q] .
Uziom ztozony z pionowych potaczonych uziomem poziomym
m, n2 - wspotczynniki wykorzystania uziomow dla ii =1 (7=0,85, 7,=0,85)

200
R, =2-—"-=16,7[Q
1 4 [€©]

R, =09 % =30[Q]

B 16,7-30
" 16,7-0,85+3-30-0,85

=5,52[Q)]
Powyzszy warunek Ry, £ 10Q spetnia uziemienie tasmowo-pretowe TP2x12m+3x6m

6.2 Dobér stupéw ze wzgledu na wytrzymatos¢ statyczna.

Legenda do wykreséw wektorowych
proj. linia AsXSn — mnacrtag w temp 70C — Fn

1st. linia AsXSn — mnacitag w temp 10C — Fn
przytacza AsXSn — 20% maciagu — Fp

sita parcia wiatru na oprawe — Fl

sita parcia wiatru na stup 1 uzbrojenie — Fwszx
sita parcia wiatru na przewody a /2 — Fwpzx

obcrazenie P
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Stup nr 7:

proj. AsXSn 4x16
" przewdd z demontazu

proj. OBW 2 |
proj. Lnni AsXSn 4x50 _45-

L=45m, d=30MPa, fn=600daN

wym. 7
RPK-10,5/10/E

oprawa ( 7 .30-

z demontau Do)
T N\zE

Zawieszenie przelotowe — linia gtéwna:

FnLg' dla przewodu AsXSn 4x70 — 840 [daN[];
FnLg" dla przewodu AsXSn 2x35 — 350 [daN];

Zawieszenie krancowe — linia odgatezna:
FnLo dla przewodu AsXSn 4x50 — 600 [daN];

Fwsx dla stupa RPK-10,5/10/E — 44 [daN];

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 30/2=15m — 19 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 36/2=18m — 22 [daN];
]
]

Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 30/2=15m — 11 [daN
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 36/2=18m — 14 [daN
Fp = 96 [daN]; Fl = 14 [daN];

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

P

Lo

/;djéﬂLg

—— 100 daN

zdjéte Lg

P = 738[daN] < 1000[daN]
Dobrano stup RPK-10,5/10/E.
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

Stup nr 10:

proj. OBW 2 B
proj. Lnni AsXSn 4x50

L=17m, d=5MPa, fn=100daN

-17-

28-

proj. OBW 2 - AsXSn 4x50
L=28m, d=10MPa, fn~=200daN

24

;)I’Oj. 10
RNK-10,5/6/E  * proj. OBW 2s - AsXSn 2x35
oprawa -30. L=30m, d=20MPa, fn=140daN

z demontagu

Zawieszenie narozne — linia gtéwna:

FnLg' dla przewodu AsXSn 4x70 — 840 [daN];
FnLg" dla przewodu AsXSn 2x25 — 350 [daN];
Zawieszenie krancowe — linia odgatezna:
FnLol dla przewodu AsXSn 4x50 — 100 [daN];
FnLo2' dla przewodu AsXSn 4x50 — 200 [daN];
FnLo2" dla przewodu AsXSn 2x35 — 140 [daN];
Fwsx dla stupa RNK-10,5/6/E — 45 [daN];

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 24/2=12m — 15 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 28/2=14m — 17 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 3x25 — 24/2=12m — 9 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 28/2=14m — 11 [daN];
FI = 14 [daN];

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

zdjéte Lg

zdjéte Lol

T\ Fwsx

\\ Fwpx
:%\\\\Loz — 100 daN
P \
zdjéte Lg
Lo
P e
Fwpx L o —
Fwsx \—

o zdjéte Lo2

P = 451[daN] < 600[daN]
Dobrano stup RNK-10,5/6/E.
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

Stup nr 11:

L=39m, d=10MPa, fn=200daN
-30- proj. OBW 2s - AsXSn 2x35
3 L=30m, d=20MPa, fn=140daN

50\ proj. OBW 2 - ASXSn 4x50
[
2
\)

wym. 11

0-10,5/6/E
J proj. 4xGXO 5/660-1
R<10?

\ wym. OBW 2 - AsXSn 4x50

L=36m, d=20MPa, fn=400daN
wym. OBW OCBN 2s - AsXSn 2x35
L=36m, d=30MPa, fn=210daN
uk®ad paski

ist. AsXSn 4x16

pon. montaz
na stupie

W strone stupa 10 (2/3 z Fn1 = 227 [daN]):
FnLgl dla przewodu AsXSn 4x50 — 200 [daN];
FnLgl dla przewodu AsXSn 2x35 — 140 [daN];
W strone stupa 12 (2/3 z Fn2 = 407 [daN]):
FnLg2 dla przewodu AsXSn 4x50- 400 [daN];
FnLg2 dla przewodu AsXSn 2x35- 210 [daN];
Fwsx dla stupa O-10,5/6/E — 45 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x50 — 28/2=14m — 15 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x50, ukt. ptaski — 36/2=18m — 19 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 28/2=14m — 11 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 36/2=18m — 14 [daN];
Fp = 32 [daN]

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

Lg 1 zdjéte Lgl
Fwsx. Fwsx 100 daN
Fwpx Fwpx —
20%Fp 20%Fp |
P\ | \2B37Lg2
Pl

P =428[daN] < 600[daN]
Dobrano stup O-10,5/6/E.
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

Stup nr 14:

- proj. AsXSn 4x16
N L=18/21m —
\\‘,/\ —-43-
P wym. 14 wym. OBW 2 - AsXSn 4x50
~ 46\ RPK-10,5/15/E L=50m, d=40MPa, fn.=800daN
~ T proj. 4';2’1(875’660'1 wym. OBW OCEN 2s - AsXSn 2x35
. oprawa L=50m, d=55MPa, fn=385daN
-

z demontacu uk’ad paski

Zawieszenie przelotowe — linia gtéwna:
FnLg dla przewodu AsXSn 4x50 — 840 [daN];
FnLg dla przewodu AsXSn 2x35 — 350 [daN];

Zawieszenie krancowe — linia odgatezna:
FnLo dla przewodu AsXSn4x50 — 800 [daN];
FnLo dla przewodu AsXSn2x35 — 385 [daN];

Fwsx dla stupa RPK-10,5/15/E — 68 [daN];

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 43/2=21,5m — 27 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 46/2=23m — 28 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 43/2=21,5m — 16 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 46/2=23m — 18 [daN];
Fp = 64 [daN]; FI = 14 [daN];

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

" Lg
ey /C
C/
o —
20%Fp
o\ Fwsx
/o/\)/ %’x Fwpx
~ A\
o \
7 \
- \
/o/:\ \
/\/Lg
~—— 100 daN
Lo

P

P =1389[daN] < 1500[daN]
Dobrano stup RPK-10,5/15/E.
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

Stup nr 25:

proj. OBW 1
proj. Lnni AsXSn 4x35

L=29m, d=15MPa, fn=210daN

proj. 25
ROK-10,5/10/E
proj. 4xGXO 5/660-1
R<10?

oprawa
. z demontagu
N azzEnezeTdaN
o 20

proj. OBW 1 - AsXSn 4x70, d=15MPa, fn=420daN
proj. OBW 4 - AsXSn 4x70, d=15MPa, fn=420daN

proj. OBW OSW 1s - AsXSn 2x35, d=25MPa, fn=175daN

ist. OBW 1 + OBW OCEN 1s
ist. Lnn 4xXAL50+AL25
L=28m, d=30/50MPa, fn=818daN
ponowny monta¢, uk’ad paski
ist. OBW 4 AsXSn 4x70
L=28m, d=20MPa, fn=560daN

W strone stupa 24 (2/3 z Fn1 = 919 [daN]):
FnLgl' dla przewodu 4xAL50+AL25 — 818 [daN];
FnLgl" dla przewodu AsXSn 4x70 — 560 [daN];
W strone stupa 25/1 (2/3 z Fn2 = 677 [daN]):
FnLg2' dla przewodu AsXSn 4x70 — 420 [daN];
FnLg2" dla przewodu AsXSn 4x70 — 420 [daN];
FnLg2"™ dla przewodu AsXSn 2x25 — 175 [daN];
Zawieszenie krancowe — linia odgatezna:
FnLo dla przewodu AsXSn 4x35 — 210 [daN];
Fwsx dla stupa ROK-10,5/10/E — 44 [daN];

Fwpx dla przewodu 4xAL50, ukt. ptaski — 28/2=14m — 5 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 29/2=14,5m — 18 [daN];
Fwpx dla przewodu AL25, ukt. ptaski — 28/2=14m — 4 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 29/2=14,5m — 18 [daN];

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 28/2=14m — 17 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 29/2=14,5m — 11 [daN];
Fl = 14 [daN]

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

P Lo

\ FWI )X 7
i N - e —
& _ W X o 3 T

Lgl

zdjéte Lo

—TEwex " diete Lg2

—— 100 daN
P

P =933[daN] <1000[daN]
Dobrano stup ROK-10,5/10/E.




Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

Stup nr 27:

wym. 27
0-10,5/20/E
proj. 4xGXO
R<10?
ist. ZKS-322
pon. montaz 2/3 z Fn2=1260daN

237 Fn1=677daN
— f——a——a—" ) /7g'

-52-

ist. OBW 1 + OBW OCBN 1s
ist. Lnn 4xAL50+AL25
L=52m, d=45/60MPa, fn.=1050daN

proj. OBW 1 - AsXSn 4x70, d=15MPa, fn=420daN A N_proj. AsXSn 4x16 ponowny montag, ukad paski
proj. OBW 4 - AsXSn 4x70, d=15MPa, fn=420daN Ve L=21/24m ist. OBW 4 AsXSn 4x70

proj. OBW OSW 1s - AsXSn 2x35, d=25MPa, fn=175daN L=52m, d=30MPa, fn=840daN

W strone stupa 25/1 (2/3 z Fnl = 677 [daN]):
FnLg2' dla przewodu AsXSn 4x70 — 420 [daN];
FnLg2" dla przewodu AsXSn 4x70 — 420 [daN];
FnLg2™ dla przewodu AsXSn 2x35 — 175 [daN];

W strone stupa 28 (2/3 z Fn2 = 1260 [daN]):

FnLg2' dla przewodu 4xAL50+AL25 — 1050 [daN];
FnLg2' dla przewodu AsXSn 4x70 — 840 [daN];
Fwsx dla stupa O-10,5/15/E — 68 [daN];

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 33/2=16,5m — 20 [daN];
Fwpx dla przewodu 4xAL50, ukt. ptaski — 52/2=26m — 9 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 33/2=16,5m — 20 [daN];
Fwpx dla przewodu 4xAL25, ukt. ptaski — 52/2=26m — 8 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 33/2=16,5m — 15 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 52/2=26m — 32 [daN];
Fp =59 [daN];

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

| Fwpx

S B ~ 2/3zLg2
20%Fp1 | Fwsx g
zdjéte Lgl I Fwpx P

P =1264[daN] < 2000[daN]
Dobrano stup O-10,5/20/E.

= Lg2
Lot 20%Fp1l | Fwsx 9
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

Stup nr 36:

ist. 2xAL50

L=39m, d=50MPa, fn=500daN
ponowny montag,

ist. OBW 4 + OBW OCEV 1 proj. OBW 4 - AsXSn 4x70, d=25MPa, fn=770daN
* ‘ist. Lnn 4xAL50+AL25 s proj. OBW OSW 1s - AsXSn 2x35, d=45MPa, fn=315daN
ponowny montay,

L=50m, d=50/65MPa, fn=1152daN
ponowny monta¢, uk®ad piaski

-50-

e -46-

a7 Fn2=723daN

wym. 36
prl;Oi-lO‘S/lZ/E proj. AsXSn 4x16
“proj. 4XGXO 57660-T

R<10? L=11/14m

2/3 z Fn1=768daN

oprawa
z demontagu

W strone stupa 28 (2/3 z Fnl = 768 [daN]):
FnLgl dla przewodu 4xAL50+AL25 — 1152 [daN];
W strone stupa 43 (2/3 z Fn2 = 723 [daN]):

FnLg2' dla przewodu AsXSn 4x70 — 770 [daN];
FnLg2" dla przewodu AsXSn 2x35 — 315 [daN];
Zawieszenie krancowe — linia odgatezna:

FnLo dla przewodu 2xAL50 — 500 [daN];

Fwsx dla stupa ROK-10,5/12/E — 44 [daN];

Fwpx dla przewodu 4xAL50, ukt. ptaski — 50/2=25m — 9 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 46/2=17,5m — 28 [daN];
Fwpx dla przewodu 4xAL25, ukt. ptaski — 50/2=25m — 8 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 46/2=17,5m — 21 [daN];
Fp = 31 [daN]

Fl = 14 [daN]

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

P: Lo
Fwsx "
FWDX,L,U,,,,L,,,, L “'L””z'"
— 0%Fp g
Lgl
) Lo
P /
e g2
2/3zLgl
—— 100 daN

P =855[daN] <1200[daN]
Dobrano stup ROK-10,5/12/E.
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

Stup nr 44:

proj. AsXSn 4x16

L=34/37m -
-35-
N-10,5/4,3/E TSal
proj. 3xGXO 5/660-1 -41-

FnLg' dla przewodu AsXSn 4x70 — 770 [daN];
FnLg" dla przewodu AsXSn 2x35 — 315 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 35/2=17,5m — 22 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 41/2=20,5m — 25 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 35/2=17,5m — 13 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 41/2=20,5m — 16 [daN];
Fp = 128 [daN]

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

""w%»w»nwa 20%Fp
FWSX [~
Fwpx |

P ! \u ~~~\~\~\~~~‘f~~~\

e
. 100 daN 9

P =234[daN] < 430[daN]
Dobrano stup N-10,5/4,3/E.
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

Stup nr 46:

ist. OBW 4 - 4xAL50, L=36m d=60MPa, fn=1187daN
ponowny montag,, ukad piaski
ist. OBW 1s - AsXSn 2x25, L=53m d=60MPa, fn=300daN

ponowny montag,
%
wym. 46 255
0-10,5/15/E 8995,
proj. OBW 4 - AsXSn 4x70, d=25MPa, fn=770daN Brof: r3">i)Gn>t<aQ 53 %any
proj. OBW OSW 1s - AsXSn 2x35, d=45MPa, fn=315daN P oprawa M s

z demontagu

W strone stupa 44/1 (2/3 z Fnl = 723 [daN]):
FnLgl' dla przewodu AsXSn 4x70 — 770 [daN];
FnLgl" dla przewodu AsXSn 2x35 — 315 [daN];

W strone stupa 46 (2/3 z Fn2 = 992 [daN]):

FnLg2' dla przewodu 4xAL50 — 1187 [daN];
FnLg2" dla przewodu AsXSn 2x25 — 300 [daN];
Fwsx dla stupa O-10,5/12/E — 44 [daN];

Fwpx dla przewodu AsXSn 4x70 — 36/2=18m — 22 [daN];
Fwpx dla przewodu 4xAL50, ukt. ptaski — 53/2=26,5m — 9 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x35 — 36/2=18m — 17 [daN];
Fwpx dla przewodu AsXSn 2x25 — 53/2=26,5m — 18 [daN];
FI = 14 [daN]

Obcigzenie P wyznaczono poprzez geometryczne dodanie sit
(metoda wykresow wektorowych)

Lgl ™~

zdjéte Lgl

Lg2

Fwsx I
Fwpx N

T~ 237 Lg2

P =999[daN] <1200[daN]

Dobrano stup O-10,5/12/E.
Krakoéw grudzien 2019 roku
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

7. Zestawienie montazowe materiatow.

PLIK EXCEL
ROZM. WYDRUKU: 297 x 580
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

8. Zestawienie demontazowe materiatow.

PLIK EXCEL
ROZM. WYDRUKU: A3
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Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

9. Zalaczniki
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