D.01.02.02. Usuniecie drzew i krzakow

D.00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) s3
wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow w ramach
projektu ,,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w De¢bicy km 0+000,00 — 0+906,79”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usuni¢ciem drzew, i krzakow wykonywanych w ramach robot przygotowawczych .:
- karczowanie drzew o $rednicy 10-75¢cm
- karczowanie krzakow i poszycia
- zniszczenie karpiny oraz wywoz dtuzyc, karpiny oraz gatezi
Lokalizacja korczowanych drzew i krzewow wg. Dokumentacji Projektowej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00."Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.4.
Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu ktory orientacyjnie od 1,5m nad
ziemig rozgatgzia si¢ w korone.
Krzew — wielopedowa zdrewniata roslina ktorej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm nad szyjka korzeniows.
Pien — nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Do zasypania dotow po usunigtych drzewach nalezy uzy¢ gruntu przydatnego do budowy nasypow.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i1 krzakow nalezy stosowac:
pity mechaniczne,
spycharki,
koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
urzadzenia do zmielenia gatezi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiat z wycinki drzew i krzewow jest wlasno$cig Zamawiajacego. W czasie przewozu Wykonawca powinien

zabezpieczyé tadunki przed przesuwaniem sie. Sciete drzewa karpiny i grube galezie beda wywiezione przez
Wykonawcg z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione przez Inzyniera.
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4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace wartos$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robadt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci. Wycinke drzew o wlasciwoSciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywa¢ w tzw. sezonie r¢bnym (od 15 pazdziernika do konca lutego) lub z koniecznoSci w okresie wegetacyjnym
ustalonym przez Inzyniera z pominig¢ciem poczatkowego okresu wegetacji drzew (kwiecien — maj).

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci ro§linnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm
ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Drzewa istniejgce w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z wycinkg i karczowaniem drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie warunkami zawartymi
w wydanych decyzjach na wycinke drzew. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggscié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie
nasypow".

Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartos$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot..

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunictej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inzyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewna za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposoéb wykonania
powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatoéci po przerdbce powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew jest:
— dladrzew - szt (sztuka),
— dla krzewéw - ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw powykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostkg obmiarowa karczowania drzew jest 1 szt. (sztuka)
Cena jednostkowa uwzglednia:
— wyznaczenie drzew do wycinki,
— wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na odlegtos¢ do 20 km,
— zasypanie dolow po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,
— zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosei.
— uporzadkowanie terenu robot.
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji
— wszelkie koszt zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci

Jednostka obmiarowg karczowania krzakow i poszycia jest 1 ha (hektar)
Cena jednostkowa uwzglednia:

— wyznaczenie krzewow i poszycia do wycinki,

— wycigcie krzewow i poszycia i usuniecie karpin,

— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy na odlegtos¢ do 20 km,
— zasypanie dolow po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,

— zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosei.

— uporzadkowanie terenu robot.

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

— wszelkie koszt zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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