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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) sg

wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej
w ramach projektu ,,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000,00 — 0+906,79”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
ziemi urodzajnej, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu z darnig

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu z darnig nie nadajgcego si¢ do powtoérnego uzycia
nalezy stosowac:
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegltos¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdérnego uzycia, nalezy
stosowac:
— noze do cigcia darniny wedhug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robadt

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna byC zdjeta z przeznaczeniem do péZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp. Jezeli nie przewiduje si€ natychmiastowego kontynuowania rob6t budowlanych nalezy pozostawiCwarstwe
humusu grubo$ci okoto 20cm. W przypadku, gdy warstwa humusu zostata zdjeta na pelng gteboko$¢, a Wykonawca
nie przystgpi do rob6t budowlanych, to nalezy zabezpieczy¢ powierzchni€ odstonietego gruntu przed negatywnymi
skutkami czynnikow atmosferycznych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni€cia tych gruntdow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnoSci, jak rowniez za dowieziony grunt Ziemi€ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po
zatadowaniu na Srodki transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng
nalezy sktadowaC w regularnych pryzmach o wysoko$ci do 2m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny
okres sktadowania ziemi urodzajnej to 1 rok. Miejsca sktadowania humusu powinny byC przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Zgromadzony
w pryzmach humus nie moze zawieraC zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatlow. Nie nalezy
zdejmowaC humusu w czasie intensywnych opadow i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub

innym gruntem nieorganicznym. Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu (przeznaczonego do pdzZniejszego
stosowania) przy zastosowaniu herbicydow.

Nadmiar humusu, pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykohczeniowych nalezy wykorzystaC do
rekultywacji terenu po ukopach lub w inne miejsca wybrane przez Wykonawce na podstawie decyzji waSciwego
organu ochrony $rodowiska.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajne;j: tj. znalezienie miejsca

sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu
poprzedniego.

Teren pod budowe elementow ulic w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu z darnia

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zdjecie humusu wraz z odwiezieniem nadmiaru humusu na odktad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

- zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu i $ciotki przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

- roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

- wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od
odpowiednich wiadz, sktadowanie, utylizacja.

— koszt utrzymania czystosci drogach po ktérych transportowany jest humus,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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