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D.00.00.00.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.01.  USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  są 
wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach 
projektu „Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy km 0+000,00 – 0+906,79”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
       Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew, i krzaków wykonywanych w ramach robót przygotowawczych .: 
- karczowanie drzew o średnicy 10-75cm 
- karczowanie krzaków i poszycia 
- zniszczenie karpiny oraz wywóz dłużyc, karpiny oraz gałęzi 
Lokalizacja korczowanych drzew i krzewów wg. Dokumentacji Projektowej 

1.4. Określenia podstawowe 
        Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00."Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu który orientacyjnie od 1,5m nad 
ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10cm nad szyjką korzeniową. 
Pień – nieugałęziona dolna część przewodnika. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
    Do zasypania dołów po usuniętych drzewach należy użyć gruntu przydatnego do budowy nasypów.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
 piły mechaniczne, 
 spycharki, 
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
 urządzenia do zmielenia gałęzi. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Materiał z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. W czasie przewozu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed przesuwaniem się. Ścięte drzewa karpiny i grube gałęzie będą wywiezione przez 
Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione przez Inżyniera. 
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4.2. Transport pni i karpiny 
 
       Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 
uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
        Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
        Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 
oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy 
wykonywać w tzw. sezonie rębnym (od 15 października do końca lutego) lub z konieczności w okresie wegetacyjnym 
ustalonym przez Inżyniera z pominięciem początkowego okresu wegetacji drzew (kwiecień – maj). 
      W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z 
roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych 
do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
     W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
      Drzewa istniejące w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 
przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 
władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzewów  
       Roboty związane z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów należy prowadzić zgodnie warunkami zawartymi  
w wydanych decyzjach na wycinkę drzew. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie 
nasypów". 
      Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 
wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.. 
 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 
        Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 
powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypów". 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
        Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest: 
 dla drzew -   szt (sztuka), 
 dla krzewów  -   ha (hektar). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
        Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
        Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów powykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

       Jednostką obmiarową karczowania drzew jest 1 szt. (sztuka) 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
wyznaczenie drzew do wycinki, 
wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na odległość do 20 km, 
zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 
uporządkowanie terenu robót. 
zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
wszelkie koszt związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności 
 
Jednostką obmiarową karczowania krzaków i poszycia jest 1 ha (hektar) 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
wyznaczenie krzewów i poszycia do wycinki, 
wycięcie krzewów i poszycia i usunięcie karpin, 
wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy na odległość do 20 km, 
zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 
uporządkowanie terenu robót. 
zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
wszelkie koszt związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie występują. 
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