Umocnienie terendw pasa drogowego

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. UMOCNIENIE TERENOW PASA DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowow i sciekow w
ramach projektu ,,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w De¢bicy km 0+000,00 0+906,79”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- humusowaniem zielencoéw warstwa $redniej gr. 10cm i obsianie trawa,
- umocnienia dna i skarp potoku przy wlocie i wylocie przepustu ptytami azurowymi 100x60x10

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkéw uzyzniajacych
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.4. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub cieku.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania zielencow nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowana zgodnie z
ST D.01.02.02. "Zdjecie warstwy humusu".

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw nalezy dopasowac do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadajg si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow wielosktadnikowych
zawierajacych azot, fosfor i potas. [1o$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez
InZyniera.
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2.5. Mieszanina do hydrosiewu

Wykonawca robodt obsiew skarp moze wykona¢ metoda hydroobsiewu po wczesniejszym uzgodnieniu
z Inzynierem.
Ramowy sktad gotowej do uzycia mieszaniny hydrosiewu powinien by¢ nastepujacy:
- mieszanki nasion traw lub roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2, (180-300 kg/ha)
- wlokna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2, (900-1500 kg/ha)
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2, (200-500 kg/ha)
- woda od 2,5 do 4 1/m2, (25-40 m3/ha) oraz
- dodatkowe komponenty wspomagajace (naturalne barwniki, kleje zawigzujace, hydrozele).
Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-12074.
Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023.
Grubos¢ warstwy mieszanki znajdujacej si¢ na podtozu po wykonaniu zabiegu powinna wynosi¢ 3-10 mm
w zaleznosci od:
- warunkéw glebowych
- topografii terenu
- pory roku
- warunkéw klimatycznych
- tego czy wczesniej zastosowano hydrohumusowanie
Ze wzgledu na brak oczekiwanych efektow, ochrone srodowiska, bezpieczenstwo okolicznej ludnosci oraz
nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechnicznych, nie nalezy wykonywac¢ hydrosiewu na bazie osadow $ciekowych.

2.6. Plyty betonowe azurowe

Plyty azurowe o wymiarach 100x60x10 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom dla klasy 2 podanym w PN-EN
1339.
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy Iub zatartej zgodnie z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Plyty powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu z zastosowaniem
podktadek i przektadek. Ptyty powinny by¢ utozone w pionie jedna nad drugg.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- hydrosiewnika przeznaczonego do uzycia w technologii hydrosiewu,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,

plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.5. Transport elementéow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rg.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podloza
Powierzchnia zielencéw winna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawa

Przed obsianiem Wykonawca przykryje zielence ziemig urodzajng warstwg grubosci 10cm.

. Obsianie powierzchni trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zaleca
si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie od 1 maja do 15 wrzes$nia. Przy dobrych warunkach pogodowych okres ten
moze by¢ wydhuzony o 2 tygodnie. Przed obsianiem trawa powierzchni skarpy mozna roztozy¢ na niej nawozy
sztuczne, w ilosci od 0,7 do 0,8kg/100m2. Ziarna trawy powinny by¢ rGwnomiernie rozsypane na powierzchni
zielencow w ilosci 4kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowa¢ watu gladkiego. Po wysiewie nalezy teren obficie podla¢.

5.3. Umocnienie skarp plytami azurowymi

Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyréwnane i zaggszczone
do wskaznika Is >1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowsg i zagesci¢ do wskaznika Is >1,0.
Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu Scm Plyty nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaly do podtoza.
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢ zaglebione wzgledem siebie o wigeej niz 8 mm.
Otwory w ptytach wypetni¢ gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem trawg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznos$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.5. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi i pltytami azurowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.3,
— szerokos$ci dna koryta i szeroko§¢ umocnionych skarp - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— rownosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony lata 2m-1cm,
— doktadnosci wypeienia szczelin migdzy prefabrykatami i ptytami azurowymi- petna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest:
— m? (metr kwadratowy) powierzchni pokrytej humusem i obsiana trawa,
- m?* (metr kwadratowy) ulozonych ptyt azurowych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej powierzchni 1 m2 humusowania i obsiania trawg obejmuje:

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie humusu z miejsca sktadowania,

— rozlozenie humusu warstwa o projektowanej grubosci,

— obsianie mieszankg traw,

— zabiegi pielegnacyjne,

— badania i pomiary.

Cena jednostkowa umocnienia ptytami betonowymi azurowymi obejmuje:

— oznakowanie miejsca robot wraz z utrzymaniem,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podioza,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

—rozlozenie i zaggszczenie podsypki o projektowanej grubosci,

— ulozenie plyt azurowych

— uzupelnienie otworéw w ptytach azurowych gruntem urodzajnym i obsianiem trawa,
— wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa wraz z jej przygotowanie,

— uporzagdkowanie miejsca robot,

— wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
4. PN-B-14504 Zaprawa cementowa
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

10.2. Inne materialy

Nie wystepuja.
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