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1. WSTEP

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie firmy DROGPOJEKT, Nadzorowanie

i Projektowanie Drég Halina Halajko, os. Witosa 4/8, 37 — 500 Jarostaw zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych.

Inwestorem niniejszego zadania jest Urzad Miejski w Debicy, ul. Ratuszowa 2, 39 -200

Debica.

Zadaniem inwestycyjnym jest ,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dgbicy wraz

z odwodnieniem i zabezpieczeniem urzadzen infrastruktury technicznej”.

Opinie geotechniczng sporzadzono w celu okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych oraz

konstrukcji istniejacej jezdni (rodzaj oraz grubosci poszczeg6lnych warstw) w zwiazku

z zamierzeniem inwestycyjnym.

Opracowanie niniejsze zawiera:

>

V V V V V V

rodzaj i zakres wykonanych prac,
charakterystyke warunkow geomorfologicznych,
charakterystyke budowy geologicznej,
charakterystyke warunkow hydrogeologicznych,
charakterystyke geotechniczng gruntéw,
geotechniczng oceng podioza gruntowego,

opis istniejacej konstrukcji jezdni.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o:

>

Y vV WV VvV VYV

wizje lokalna terenu,

wyniki wiercen i badan terenowych,

wyniki badan laboratoryjnych probek gruntow,
analize materiatow literaturowych,

literature fachowa, akty prawne, normy,

mape do celow projektowych w skali 1: 500.
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2. RODZAJ 1 ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. OPIS WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe zwiazane z wykonaniem otworéw pod konstrukcje nawierzchni tj. otwory
nr 1, 2, 4, 5 zostaly przeprowadzone w grudniu 2014 roku natomiast otwoér nr 3, zlokalizowany
w obrebie przepustu zostat wykonany w czerwcu 2015. Rozbieznosci wykonania otworow
w czasie uwarunkowane byty ustaleniami zakresu robo6t dla tej inwestycji.

Otwory geotechniczne zostaly wykonane zgodnie z ustaleniami z Projektantem (zaréwno

co do ich ilosci, glebokosci oraz lokalizacji) pod statym nadzorem uprawnionego geologa.

W zakres przeprowadzonych prac terenowych wchodzito:

» wytyczenie otwordw w terenie,

» wykonanie otworéw geotechnicznych,

» wykonanie wiercen rdzeniowych w istniejacej nawierzchni drogi,

» opis makroskopowy przewiercanych gruntéw i pobranie probek gruntu

do badan laboratoryjnych,

.‘7

likwidacja otworow badawczych,

v

niwelacja techniczna otwor6w badawczych.

Prace laboratoryijne obejmowaty:

» badania makroskopowe gruntow,
» badania wilgotnosci naturalnej, stopnia plastycznosci, zawarto$ci czesci organicznych

oraz analizy uziarnienia gruntow.

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych a takze uzyskane informacje
od Zleceniodawcy, z materiatow literaturowych, rozporzadzen oraz norm zestawiono w opinii

geotechniczne;.

2.2. PRACE TERENOWE

Prace zostaly wykonane zgodnie z wytycznymi Projektanta. W ramach postawionego
zadania wykonano w sumie 5 otworéw geotechnicznych, w tym cztery otwory w nawierzchni
jezdni ulicy do gtebokosci 3,0 m ppt oraz 1 otwor geotechniczny w obrebie istniejacego przepustu

na potoku Budzisz do glebokosci 8 m ppt. Laczny metraz wiercen wyniost 20,0 mb.

,,GEOPFOJECT" KAROLINA HALAJKO Rzeszow, lipiec 2015 r.
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Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjne;j
w skali 1:500 (zatacznik graficzny nr 2.1, 2.2).

Otwory badawcze wytyczone zostaly metoda domiaréw prostokatnych, w odniesieniu
do istniejacych szczegdtow topograficznych. Wartosci rzgdnych terenu w miejscach wykonanych
otworéw badawczych uzyskano w drodze niwelac; i techniczne;.

Odwierty przez nawierzchni¢ prowadzono przy uzyciu wiertnicy diamentowej z koronka
fi 150 mm do warstwy podbudowy (chudy beton). Dolng warstwg podbudowy z pospoiki
rozebrano przy pomocy miota pneumatycznego. Ponizej prace wykonano systemem r¢cznym
w warstwie gruntdow rodzimych. Natomiast otwor geotechniczny zlokalizowany w obrebie
istniejacego przepustu na potoku Budzisz wykonano systemem mechanicznym.

W trakcie glebienia otworéw prowadzono pomiary, obserwacje i badania makroskopowe
przewiercanych gruntdw oraz obserwacje i pomiary wody gruntowej. Z wykonanych otworéw
pobrano probki gruntu do dalszych badan laboratoryjnych.

Badania makroskopowe obejmowaty okreslenie: rodzaju, stanu, wilgotnosci, barwy oraz
uziarnienia gruntOw i zostaly przeprowadzone zgodnie z PN-74/B-04-45 i PN-88/B-04481.

Badania hydrogeologiczne obejmowaly pomiar 1 obserwacje wody gruntowej
we wszystkich wyrobiskach badawczych.

Po zakonczeniu prac i obserwacji terenowych otwory badawcze zostaly zlikwidowane przez
zasypanie urobkiem i ubicie z rownoczesnym zachowaniem, w miar¢ mozliwosci kolejnosci
litologicznej odwierconych warstw. Nawierzchni¢ mineralno — asfaltowa odtworzono z ,,masy

na zimno”.
Wyniki przeprowadzonych prac terenowych przedstawiono na kartach otworow (zatacznik

graficzny nr 4.1, 42, 43, 44, 4.5) oraz na karcie otworu rdzeniowego z dokumentacja

fotograficzna rdzenia i opisem konstrukcji jezdni (zatacznik graficzny nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

3. OPIS PROFILI GEOTECHNICZNYCH

deiert nr 1.

Odwiert zlokalizowano w ciagu ulicy Wilhelma Macha po stronie lewej zgodnie
z zalacgnikiem nr 2. Na warstwy tego odwiertu skladaja si¢ odpowiednio: warstwa $cieralna
nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej o grubosci 4 cm, gorna warstwa podbudowy

z chudego betonu o grubosci 10 cm oraz dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
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(pospdiki gruboziarnistej) o grubosci 26 cm. Sumaryczna grubo$¢ warstwy podbudowy wynosi

36 cm. Ponizej w przedziale giebokosci 0,40 — 0,95 m ppt nawiercono nasyp budowlany
zbudowany z pylu piaszczystego jasnobrazowego twardoplastycznego z domieszka kamieni
i cegly. Serie¢ rodzimych utworéw podioza gruntowego rozpoczyna jasnobrazowy,
twardoplastyczny pyt piaszczysty, ktorego miazszos¢ wynosi 0,15 m. Warstwa ta zaliczana jest do
grupy no$nosci G3. Ponizej do glebokosci 2,10 m ppt zalega jasnobrazowy, sredniozaggszczony
piasek drobny. Od glebokosci 2,1 do 2,5 m ppt wystepuje rdzawo — szara glina piaszczysta
w stanie plastycznym. Ponizej od glgbokosci 2,5 do 3,0 wystepuje brazowy pyt piaszczysty

w stanie twardoplastycznym.

Odwiert nr 2.

Odwiert zlokalizowano w ciagu ulicy Wilhelma Macha po stronie prawej zgodnie
z zalacznikiem nr 2. Na warstwy tego odwiertu skladaja si¢ odpowiednio: warstwa Scieralna
nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej o grubosci 3 cm, gérna warstwa podbudowy
z chudego betonu o grubosci 12 c¢cm oraz dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
(pospétki gruboziarnistej) o grubosci 35 cm. Sumaryczna grubosé¢ warstwy podbudowy wynosi
47 cm. Ponizej w przedziale gltebokosci 0,50 — 1,00 m ppt nawiercono nasyp budowlany
zbudowany z pylu z domieszka kamieni i cegly. Seri¢ rodzimych utworéw podtoza gruntowego
rozpoczyna ciemnobrazowy, plastyczny piasek gliniasty z domieszka kamieni, ktorego migzszos¢
wynosi 1,70 m. Warstwa ta zaliczana jest do grupy nosnosci G3. Ponizej do glgbokosci 3,0 m ppt

zalega jasnobrazowy, twardoplastyczny piasek gliniasty z domieszka kamieni.

Odwiert nr 3.

Odwiert zlokalizowano w obrebie istniejacego przepustu. Na warstwy tego odwiertu
sktadaja si¢ odpowiednio: nasyp budowlany o barwie brazowej (pyt z domieszka kamieni)
o grubosci 2 m. Ponizej w przedziale glebokosci 2,00 — 2,70 m ppt nawiercono gling pylasta
z domieszka zwirO6w barwy szarej o konsystencji plastycznej. Warstwa ta zaliczana jest do grupy
nosnosei G3. Od glebokosei 2,7 do 3,4 m ppt wystepuje pospolka Sredniozageszczona barwy
szarej, od 3,4 do 5,0 m ppt wystepuje namut gliniasty z domieszka drewna i kamieni
o konsystencji migkkoplastycznej i barwie szarej, a od glebokosci 5,0 do 8,0 m ppt wystepuje

it pylasty twardoplastyczny o barwie szarej.

,,GEOP#OJECT" KAROLINA HALAJKO Rzesz6w, lipiec 2015 r.
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Odwiert nr 4.

Odwiert zlokalizowano w ciagu ulicy Wilhelma Macha po stronie prawej zgodnie
z zalacznikiem nr 2. Na warstwy tego odwiertu sktadaja si¢ odpowiednio: warstwa Scieralna
nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej o grubosci 4 cm, gérma warstwa podbudowy
z chudego betonu o grubosci 10 cm oraz dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
(pospotki drobnoziarnistej) o grubosci 26 cm. Sumaryczna grubos$¢ warstwy podbudowy wynosi
36 cm. Ponizej w przedziale glgbokosci 0,40 — 0,90 m ppt nawiercono nasyp budowlany
zbudowany z piasku drobnego z domieszka kamieni i cegly. Seri¢ rodzimych utworéw podioza
gruntowego rozpoczyna szary, twardoplastyczny pyt, ktérego miazszos¢ wynosi 0,80 m. Warstwa
ta zaliczana jest do grupy nosnosci G3. Ponizej do glebokosci 1,90 m ppt zalega szary,
twardoplastyczny pyt piaszczysty. Od glebokosci 1,9 do 2,2 m ppt wystepuje ciemnoszary,
twardoplastyczny pyt. Od gtebokosci 2,2 do 2,4 m ppt zalega szary pyt w stanie plastycznym.
Ponizej od glebokosci 2,4 do 3,0 wystepuje brazowa glina pylasta w stanie migkkoplastycznym.

Odwiert nr 5.

Odwiert zlokalizowano w ciagu ulicy Wilhelma Macha po stronie prawej zgodnie
z zalacznikiem nr 2. Na warstwy tego odwiertu skladaja si¢ odpowiednio: warstwa $cieralna
nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej o grubosci 5 ¢cm, goérna warstwa podbudowy
z chudego betonu o grubosci 10 cm oraz dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
(pospoiki srednioziarnistej) o grubosci 35 cm. Sumaryczna grubo$¢ warstwy podbudowy wynosi
45 cm. Ponizej w przedziale glebokosci 0,50 — 0,90 m ppt nawiercono nasyp budowlany
zbudowany z pytu piaszczystego z domieszka kamieni i cegly. Serig¢ rodzimych utworéw podtoza
gruntowego rozpoczyna brazowa, plastyczna glina pylasta, ktorej migzszo$¢ wynosi 0,30 m.
Warstwa ta zaliczana jest do grupy nosnosci G3. Ponizej od glebokosci 1,2 m ppt do 1,4 m ppt
brazowy pyl w stanie plastycznym. Od glebokosci 1,4 do 1,6 m ppt wystepuje brazowa, glina
pylasta migkkoplastyczna. Od gtebokosci 1,6 do 1,9 m ppf zalega rdzawo — szara glina pylasta
zwigzta w stanie plastycznym. Od glebokosci 1,9 do 2,4 m ppt wystepuje rdzawo — szara glina
pylasta w stanie twardoplastycznym. Ponizej od glebokosci 2,4 do 3,0 wystepuje rdzawo- szara

glina pylasta w stanie plastycznym.
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4. POLOZENIE TERENU

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w miejscowosci Debica,
gminie Debica, powiecie debickim w wojewodztwie podkarpackim.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan wedtug podziatu fizyczno — geograficznego

(J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, 2002 Warszawa) polozony jest w Kotlinie
Sandomierskiej.
Lokalizacje terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:100 000.

Teren badan znajduje si¢ we wladaniu Inwestora.

S. BUDOWA GEOLOGICZNA

Charakterystyki budowy geologicznej rejonu badan dokonano w oparciu o wyniki badan

terenowych, laboratoryjnych oraz materiaty literaturowe oraz mape geologiczna.

W rejonie badan, pod warstwa nawierzchni oraz podbudowy zalega nasyp budowlany
wystgpujacy w  postaci pytow, pylow piaszczystych oraz piaskow  drobnych
z domieszka kamieni i cegly. Miazszos¢ nasypu to 0,50 m w rejonie otwordw 1,2,4,5 natomiast
w rejonie przepustu do glebokosci 2,0 m ppt. Pod nasypem wystepuja czwartorzedowe
(holocén/plejstocen) osady deluwialne litologicznie wyksztalcone w postaci glin pylastych,
pylow, glin pylastych z domieszka zwiréw, glin zwieztych, glin pylastych zwieztych, piaskow
gliniastych z kamieniami. Sa to grunty malowilgotne, wilgotne, mokre. Konsystencja tych
gruntow jest twardoplastyczna, plastyczna, miekkoplastyczna. Ponizej wystepuja nawodnione
osady piaszczysto — zwirowe S$redniozageszczone, litologicznie wyksztatcone jako pospotki
(otwor nr 3) oraz piaski.

Pod warstwa piaszczysto — zwirowa wystegpuje warstwa osadow organicznych, litologicznie
wyksztalconych jako mokre namuty gliniaste z domieszka drewna o konsystencji
migkkoplastycznej. Ponizej wystepuje warstwa matowilgotnych osadow trzeciorzedowych itow

miocenskich o konsystencji twardoplastycznej. Spagu itow nie przewiercono.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podiozu rejonu badan, w trakcie wiercen w przewiercanym profilu stwierdzono
wysteppwanie dwoch pozioméw wodonos$nych zwigzanych z utworami czwartorzgdowymi.

Sa to pierwszy zasadniczy i drugi saczeniowy poziom wodonosny.

,,GEOP#OJECT" KAROLINA HALAJKO Rzeszow, lipiec 2015 r.
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Zasadniczy poziom wodonosny zwiazany jest z serig osadow piaszczysto — zwirowych.

Jego zwierciadto ma charakter swobodny i wystepuje w rejonie otworu nr 3 (przepustu)
na glebokosci 2,7 m ppt.

Drugi poziom wodono$ny zwiazany jest ze stropowa warstwa osadow deluwialnych (glin
pylastych). W warstwie tej okresowo gromadza si¢ $rodglinowe wody zawieszone w postaci
poziomu taczeniowego pochodzacego z bezposredniej infiltracji wod poopadowych
1 poroztopowych. Saczenia te stwierdzono w rejonie:

e Otworu nr 4 na glebokosci 2,4 m ppt,

e Otworu nr 5 na glebokosci 1,4 m ppt.
Zasilanie poziomoéw czwartorzedowych odbywa si¢ poprzez infiltracje wod poopadowych
i poroztopowych. W zwiazku z powyzszym nalezy spodziewac si¢ wystgpowania okresowych
wahan zwierciadta wody, ktore moga wynosi¢ ok. £ 1,0 (ekstremalnie nawet do 2,0 m).

Ponadto wahania zwierciadta wody uzaleznione sa tez od stanu wody potoku Budzisz.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Charakterystyki geotechnicznej gruntow podioza budowlanego dokonano w oparciu
o wyniki wiercen, oraz w oparciu o badania makroskopowe i laboratoryjne gruntéw i wytyczne
normy PN-81/B-03020 Grunty Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

W Swietle przeprowadzonych badan w podlozu gruntowym wydzielono warstwy
geotechniczne, oznaczone symbolami: Ia, Ib, Ic, II, III, IV, V.

Charakterystyke wydzielonej warstwy przedstawiono ponizej:

Warstuga geotechniczna la.

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste, litologicznie wyksztalcone w postaci glin
pylastych. Sa to grunty mokre o konsystencji migkkoplastyczne;.

Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono do osadéw deluwialnych wieku
czwartorzedowego (plejstocen/holocen).

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda ,B”.

Ich wartos$ci przedstawiono na zataczniku nr 3 oraz ponizej:

,,GEOPi{OJECT" KAROLINA HALAJKO Rzeszow, lipiec 2015 r.
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Grupa gruntéw
wg PN-81/B-03020
Stopien plastycznosci 0.60
L[] ’
Wilgotno$¢ naturalna o
Wa [%] 32,0%
Gestos¢ objetosciowa 1,90 tm’
p [t/m’]
Spéjnos¢ 7
Cu
Kat tarcia wewngtrznego 9o
¢u []
Modut $cisliwosci pierwotnej 15 000 kPa
Mo [kPa]
Modut odksztalcenia pierwotnego 9 000 kPa
Eo [kPa]

Warstwa geotechniczna Ib.

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste, litologicznie wyksztalcone w postaci glin
pylastych, glin pylastych z domieszka zwiru, pytéw, glin zwigztych. Sa to grunty wilgotne o
konsystencji plastyczne;.

Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono do osadow deluwialnych wieku
czwartorzegdowego (plejstocen/holocen).

Warto$ci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda ,B”.

Ich wartosci przedstawiono na zalaczniku nr 3 oraz ponize;j:

Grupa gruntéw
wg PN-81/B-03020
Stopien plastycznoSci 0.40
L[] ’
Wilgotnos$¢ naturalna 24.0%
wa [%0] 170
Gesto$¢ objetosciowa 1,90 t/m’
p [t/m’]
Spdjnosé 10
Cu
Kat tarcia wewnetrznego 120
¢u []
Modut $cisliwosci pierwotnej 18000 kPa
Mo [kPa]
Modut odksztalcenia pierwotnego 13 000 kPa
Eo [kPa]
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Warstwa geotechniczna Ic.

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste, litologicznie wyksztalcone w postaci glin
pylastych, pytow, pylow piaszczystych, piaskéw gliniastych z domieszkga kamieni, glin pylastych
zwigzlych. Sa to grunty matowilgotne o konsystencji twardoplastyczne;.

Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono do osadow deluwialnych wieku
czwartorzegdowego (plejstocen/holocen).

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda ,B”.

Ich wartosci przedstawiono na zataczniku nr 3 oraz ponizej:

Grupa gruntéow
wg PN-81/B-03020
Stopien plastycznosci 0.20
L[] ’
Wilgotno$é naturalna 20.0%
wa [%6] ki
Gestosé objetosciowa 2,10 t/m3
p [t/m’]
Spéjnosc 15
Cy
Kat tarcia wewnetrznego 15°
¢u []
Modut Scisliwosci pierwotnej 28000 kPa
Mo [kPa]
Modul odksztalcenia pierwotnego 20 000 kPa
Eo [kPa]

Warstwa geotechniczna IL

Do warstwy tej zaliczono grunty organiczne, litologicznie wyksztalcone w postaci
namuléw gliniastych z domieszka drewna. Sa to grunty mokre o konsystencji migkkoplastyczne;.

Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono do osadow deluwialnych wieku
czwartorzgdowego (plejstocen/holocen).

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda ,B”.

Ich wartosci przedstawiono na zalaczniku nr 3 oraz ponizej:
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Grupa gruntéw
wg PN-81/B-03020

Stopien plastycznosci

0,65
I [-] ’
Wilgotno$é naturalna 60.0%
W, [%] 70
Gestosé objetosciowa 1,60 t/m’
p [t/m’]
Spoéjnosé 4
Cu
Kat tarcia wewnetrznego 90
¢u [°]
Modul $cisliwosci pierwotnej 1800 kPa
Mo [kPa]
Zawarto$¢ czgsci organicznych 10-25%
Low [%0]

Warstwa geotechniczna I11,

Do warstwy tej zaliczono grunty niespoiste, litologicznie wyksztalcone w postaci piaskow

drobnych. Sa to grunty suche Sredniozaggszczone.
Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono do osadow deluwialnych wieku

czwartorzgdowego (plejstocen/holocen).
Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda ,B”.

Ich wartos$ci przedstawiono na zataczniku nr 3 oraz ponizej:

Grupa gruntéw
wg PN-81/B-03020

Stopien zageszczenia 0.40
Ip[] ’
Wilgotno$¢ naturalna 0
wa %] 6%

Gestos$¢ objetosciowa
p [t/m’]
Kat tarcia wewnetrznego 30°
¢u []
Modut $ciSliwosci pierwotnej

Mo [kPa]

Modul odksztalcenia pierwotnego
Eo [kPa]

1,65 t/m’

50 000 kPa

40 000 kPa
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Warstwa geotechniczna IV.

Do warstwy tej zaliczono grunty niespoiste, litologicznie wyksztalcone w postaci

pospotek. Sa to grunty suche Sredniozageszczone.
Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono do osadow deluwialnych wieku

czwartorzedowego (plejstocen/holocen).
Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda ,B”.

Ich wartosci przedstawiono na zataczniku nr 3 oraz ponizej:

Grupa gruntéw
wg PN-81/B-03020

Stopien zageszczenia 0,40
In[-]
Wilgotno$¢ naturalna o
W, [%] 12,0%

Gestosé objetosciowa 1.90 t/m>

p [t/m’] ’

Kat tarcia wewnetrznego 370

bu [°]

Modut $cisliwosci pierwotnej 13 500 kPa
Mo [kPa]

Modul odksztalcenia pierwotnego 120 000 kPa
Eo [kPa]

Warstwa geotechniczna V.

Do warstwy tej zaliczono osady ilaste, litologicznie wyksztalcone w postaci ow

pylastych. Sa to grunty matowilgotne o konsystencji twardoplastyczne;.

Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono do osadéw ilastych wieku

trzeciorzedowego (neogen- miocen).
Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda ,B”.

Ich wartosci przedstawiono na zataczniku nr 3 oraz ponizej:

Grupa gruntéw
wg PN-81/B-03020

Stopien plastycznoSci 0.20
L[] ’
Wilgotno$¢ naturalna 33,0%
wa [%0]
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Gesto$¢ objetosciowa 1,90 t/m’
p [t/m’]
Spojnosé 50
Cy
Kat tarcia wewngtrznego 10°
¢u [°]
Modul scisliwosci pierwotnej 25 000 kPa
Mo [kPa]
Modul odksztalcenia pierwotnego 13 000 kPa
Eo [kPa]

Przypowierzchniowa warstwe tworza nasypy budowlane wystgpujace w postaci pytow,
pytéw piaszczystych i piaskow drobnych z domieszka kamieni i cegly o miazszosci 0,50 m

(rejon otworow: 1, 2, 4, 5) a w rejonie przepustu (otwor nr 3) do okoto 2,0 m ppt.

8. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Oceny warunkoéw geotechnicznych dokonano pod katem no$noéci podioza gruntowego
i zagrozen, jakie moga wystapi¢ w zwiazku z projektowang inwestycja. Oparto ja o wyniki

przeprowadzonych wiercen i badan geologicznych.

1) Budowa geologiczna: W rejonie badan, pod warstwa nawierzchni oraz podbudowy

zalega nasyp budowlany wystepujacy w postaci pylow, pytéw piaszczystych oraz
piaskéw drobnych z domieszka kamieni i cegly. Miazszos¢ nasypu to 0,50 m w rejonie
otworéw 1,2,4,5 natomiast w rejonie przepustu 2,0 m ppt. Pod nasypem wystepuja
czwartorzedowe (holocen/plejstocen) osady deluwialne litologicznie wyksztalcone
w postaci glin pylastych, pytow, glin pylastych z domieszka zwirow, glin zwigztych,
glin pylastych zwieztych, piaskow gliniastych z kamieniami. Sa to grunty
matowilgotne, wilgotne, mokre. Konsystencja tych gruntéw jest twardoplastyczna,
plastyczna, migkkoplastyczna. Ponizej wystepuja nawodnione osady piaszczysto —
zwirowe S$redniozageszczone, litologicznie wyksztalcone jako pospotki (otwor nr 3)
oraz piaski.

Pod warstwa piaszczysto — zwirowa wystgpuje warstwa osadow organicznych,
litologicznie wyksztatconych jako mokre namuly gliniaste z domieszka drewna
o konsystencji migkkoplastycznej. Ponizej wystgpuje warstwa matowilgotnych osadéw
trzeciorzedowych 6w miocenskich o konsystencji twardoplastycznej. Spagu itow

nie przewiercono.
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2) Warunki wodne: W podiozu rejonu badafi, w trakcie wiercen w przewiercanym profilu

stwierdzono  wystgpowanie = dwoch  pozioméw  wodonos$nych  zwigzanych
Z utworami czwartorzedowymi. Sa to pierwszy zasadniczy i drugi saczeniowy poziom
wodonosny. Zasadniczy poziom wodonosny zwiazany jest z seriag osadow piaszczysto
— zwirowych. Jego zwierciadto ma charakter swobodny i wystgpuje w rejonie otworu
nr 3 (przepustu) na glebokosci 2,7 m ppt.

Drugi poziom wodono$ny zwiazany jest ze stropowa warstwa osadow deluwialnych
(glin pylastych). W warstwie tej okresowo gromadza si¢ $rodglinowe wody zawieszone
w postaci poziomu faczeniowego pochodzacego z bezposredniej infiltracji wod
poopadowych i poroztopowych. Saczenia te stwierdzono w rejonie:

e  Otworu nr 4 na giebokosci 2,4 m ppt,

e  Otworu nr 5 na glebokosci 1,4 m ppt.

Zasilanie pozioméw czwartorzedowych odbywa si¢ poprzez infiltracje wod
poopadowych i poroztopowych. W zwiazku z powyzszym nalezy spodziewac sig
wystepowania okresowych wahan zwierciadta wody, ktére moga wynosi¢ ok. £ 1,0
(ekstremalnie nawet do 2,0 m). Ponadto wahania zwierciadla wody uzaleznione sg tez

od stanu wody potoku Budzisz.

9. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI

Charakterystyki konstrukcji nawierzchni drogi dokonano w oparciu o oceng¢ wizualng stanu

nawierzchni i wykonane wiercenia rdzeniowe.

Z oceny wizualnej wynika, ze ulica Wilhelma Macha na planowanym do rozbudowy
odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci okoto 3,5 m, na ktorej wystepuja liczne
spekania zaréwno podiuzne jak i poprzeczne oraz nieréwno$ci. Na podstawie wiercen
rdzeniowych stwierdzono, ze grubo$¢ jej waha si¢ w przedziale od 3 do 5 cm.

Ponizej wystepuje gorna warstwa podbudowy z chudego betonu o grubosci od 10 do 12
cm, na niektorych odcinkach przekraczajacy zatozona wytrzymatos¢. Powoduje to powstawanie
spekan, ktore przenosza si¢ na nawierzchni¢ bitumiczna jako spekania odbite.

Dolng warstwe podbudowy stanowi warstwa kruszywa naturalnego (pospotki) o grubosci
od 26 do 35 cm.

,,GEOPBOJECT" KAROLINA HAL.AJKO Rzesz6w, lipiec 2015 r.



|Opinia Geotechniczna ,»Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w De¢bicy" 18
Szczegblowy opis przewiercanych warstw konstrukcji jezdni, ich funkcj¢ i fotografie

rdzenia przedstawiono na kartach odwiertow rdzeniowych (zatacznik graficzny nr 5.1, 5.2, 5.3,
5.4).

10. PODSUMOWANIE BADAN I WNIOSKI

1. Niniejsza opini¢ geotechniczna wykonano na zlecenie firmy DROGPOJEKT, Nadzorowanie
i Projektowanie Drog Halina Hatajko, os. Witosa 4/8, 37 — 500 Jarostaw w celu okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych oraz parametrow geotechnicznych wystepujacych w podiozu
projektowanej rozbudowy ulicy Wilhelma Macha oraz rodzaj i grubosci poszczegélnych

warstw.

2. Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono
iz w podlozu gruntowym pod warstwa nawierzchni i podbudowy wystepuje nasyp
budowlany wyksztatcony jako pyl, pyt piaszczysty oraz piasek drobny z domieszka kamieni
i cegly. Ponizej wystepuja czwartorzedowe osady deluwialne wieku plejstocen/holocen.
W gornej czeSci profilu wyksztalcone sa one jako gliny pylaste, pyly, gliny zwigzle, gliny
pylaste ze zwirem, gliny pylaste zwigzte. Sa to grunty matowilgotne, wilgotne oraz mokre
o konsystencji miekkoplastycznej, plastycznej oraz twardoplastycznej. Ponizej wystgpuje
warstwa pospolek oraz piaskow Sredniozageszczonych. Ponizej wystgpuje warstwa namulow
organicznych z domieszka drewna o konsystencji migkkoplastycznej. Dolng cz¢$¢ profilu
tworzy warstwa trzeciorzedowych (neogen- miocen) itéw micenskich o konsystencji

twardoplastycznej.

3. Parametry geotechniczne kazdej warstwy geotechnicznej przedstawiono w rozdziale nr 7

niniejszej dokumentacji oraz w zataczniku nr 3.

4. Parpmetry odksztatceniowe warstw geotechnicznych zostaly okreslone na podstawie normy
PN 81/B — 03020.

5. W rejonie badan w trakcie wiercen stwierdzono wystgpowanie dwoch poziomow
wodonos$nych zwiazanych z utworami czwartorzegdowymi. Sa to pierwszy zasadniczy i drugi

saazeniowy poziom wodonos$ny. Zasadniczy poziom wodonos$ny zwiazany jest z serig osadow
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piaszczysto — zwirowych. Jego zwierciadto ma charakter swobodny i wystgpuje w rejonie
otworu nr 3 (przepustu) na gtebokosci 2,7 m ppt.
Drugi poziom wodonos$ny zwiazany jest ze stropowa warstwa osadow deluwialnych (glin
pylastych). W warstwie tej okresowo gromadza si¢ S$rodglinowe wody zawieszone
w postaci poziomu saczeniowego pochodzacego z bezposredniej infiltracji wod poopadowych
i poroztopowych. Saczenia te stwierdzono w rejonie:

e Otworu nr 4 na glebokosci 2,4 m ppt,

e Otworu nr 5 na glebokosci 1,4 m ppt.
Zasilanie poziomow czwartorzedowych odbywa si¢ poprzez infiltracj¢ wod poopadowych

_i poroztopowych. W zwiazku z powyzszym nalezy spodziewac si¢ wystgpowania okresowych

wahan zwierciadta wody, ktére moga wynosi¢ ok. + 1,0 (ekstremalnie nawet do 2,0 m).

Ponadto wahania zwierciadta wody uzaleznione sq tez od stanu wody potoku Budzisz.

6. W rejonie przepustu zaleca si¢ dokona¢ wymiany gruntéw w miejscu wystgpowania gruntow

stabono$nych (namutéw gliniastych) na kruszywo naturalne (pospotke).

7. Podtoze gruntowe zalegajace pod konstrukcja nawierzchni drogi w strefie bezposredniego
oddziatywania jak i ponizej tej strefy zakwalifikowano do grupy nosnosci G3 (grunty malo
wysadzinowe).

8. Strefa przemarzania gruntdw na badanym terenie wynosi 1,0 m ppt (zgodnie z norma
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe” oraz ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” IBDiM, Warszawa, 1997 r.).

9. Szczegblowy opis warstw konstrukcji jezdni przedstawiono w rozdziale nr 9  opinii

geotechnicznej, natomiast fotografie rdzenia przedstawiono na zalaczniku nr 5.
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11.WYKORZYSTANE MATERIALY

» J. Kondracki. Geografia fizyczna Polski. PWN — Warszawa 2002 1.

» M. Klimaszewski . Geomorfologia ogolna. PWN — Warszawa 1961 .

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

> PN-81/B-03020 ,,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowe”.

PN-86/B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow”.

PN/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”.

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

YV V V V

Informacje uzyskane od Zleceniodawcy.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu:
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: 2
OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna: 23234 mnpm
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb zadania
"Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy
wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urzadzen
infrastruktury technicznej"

ZALACZNIKI

ZAt.5. Karty odwiertu rdzeniowgo



ZALACZNIK NR.5.1.

KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO

W ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI

TEMAT: Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w De¢bicy
ODWIERT NR: 1 Data odwiertu: 24.11.2014

LOKALIZACJA: ul. Wilhelma Macha (strona lewa)

Grubo$é
warstwy Funkcja warstwy Rodzaj warstwy
cm

$cieralna mieszanka mineralno - asfaltowa
2 10,0 glrna warstwa
26,0 dolna warstwa kruszywo naturalne (pospétka
podbudov gruboziarnista)

I T potloe




ZALACZNIK NR.S.2.

KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO

W ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI

TEMAT: Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w D¢bicy
ODWIERT NR: 2 Data odwiertu: 24.11.2014

LOKALIZACJA: ul. Wilhelma Macha (strona prawa)




ZAYL.ACZNIK NR.5.3.

KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO

W ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI

TEMAT: Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w De¢bicy
ODWIERT NR: 4 Data odwiertu: 24.11.2014

LOKALIZACJA: ul. Wilhelma Macha (strona prawa)

Grubosé
warstwy Funkcja warstwy Rodzaj warstwy

mieszanka mineralno - asfaltowa

chudy beton

kruszywo naturalne (pospétka

drobnoziarnista)

nN (Pd+K+cegla)




ZALACZNIK NR.5.4.

KARTA ODWIERTU RDZENIOWEGO

W ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI

TEMAT: Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy
ODWIERT NR: 5 Data odwiertu: 24.11.2014

LOKALIZACJA: ul. Wilhelma Macha (strona prawa)

Nr Grubosé ! 3
warstwy warstw, Funkcja warstwy Rodzaj warstwy

M
cm
T R (ST T
26,0

2

10,0 gorna warstwa

1 i i -
3 dolna warstwa kruszywo naturalne (pospétka
podbudo $rednioziarnista)
I o ey




OPINIA GEOTECHNICZNA

dia potrzeb zadania
"Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy
wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urzadzen
infrastruktury technicznej”

ZALACZNIKI

ZAL. 6. Objasnienia symboli i znakéow
zastosowanych w opracowaniu
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb zadania
"Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy
wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urzadzen
infrastruktury technicznej”

ZALACZNIKI

ZAL.7. Wykresy uziarnienia



Zat. 7

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
ITEMAT: DEBICA - rozbudowa ulicy Wilhelma Macha J
otw .:3 gh:3,0m nazwa gruntu: pospotka
% KAMIENISTA
100
90 —
80 4
70 S
60 =
50
40 7
30 E
20
10 -
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
U=dg/d10=4.8 d=0,25 dy=0,35 d3,=0,43 d4=0,57 ds50=0,8 dgo=1,2 d7pp=1,8
otw.: 1 gt:1.5m nazwa gruntu: piasek drobny
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opracowata : Karoli
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb zadania
"Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy
wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urzadzen
infrastruktury technicznej”

ZAL ACZNIKI

ZAL. 8. Uprawnienia geologiczne katego*rii Vii



Warszawa, dnia 28.06.2012 1.

3 S
42+

MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO

la pii I iust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. - Prawo

geologiczne i gérmicze (1 j. Dz U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z péin. zm.)

NAa {.‘\/a.{h{&.‘v\'s{.‘ art. 31 sl

wzwiazku @ art, 222 ustawy z doia 9 czerwea 2011 1. — Prawo geologiczne

1 garicze (D2, U Nr 163, poz. 981) stwierdzam, ze:

Pani Karolina HALAJKO

corka Marinsza, urodoona 7 cierpima 1982 r. w Przeworsku

wsiads kwelifikacje do wvkonywania, dozorowania i kKierowania pracari

geolozicanymi kategorii VII w zakresie:

ustalanie warunkéw geologiczno-inZynierskich dia potrzeb
zagospodarowania przesirzennego i posadawiania obiekiow
budowlanych, ; wytqczeniem posadawiania obiektow budowlanych

zaktadow gorniczych oraz budownictwa wodnego.

Nr VII-1610



