INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA ULICY WILHELMA MACHA W DEBICY
OD KM 0+000,00 DO KM 0+906,79

I. Dzialki polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji:

a) dzialki wchodzace w calosci pod inwestycje:

powiat debicki, gmina: Miasto Dg¢bica obreb ew. 180301 1.0006.:
883/1, 883/2, 850, 888/2, 888/3, 888/4, 560, 559, 562, 811.

b) dzialkach czeSciowo wchodzacych pod inwestycje:
obreb ew. 0006 Miasto Debica, jednostka ewidencyjna: 180301 1 Miasto Debica o nr ew.:

811 (811/1, 811/2), 888/1 (888/16, 388/17), 889 (889/1, 839/2), 888/5 (888/18, 388/19), 885/1
(885/3, 885/4), 855/1 (855/3, 855/4), 856 (856/1, 856/2), 857 (857/1, 857/2), 862 (862/1, 862/2),
866 (866/1, 866/2), 874 (874/1, 874/2), 848 (848/1, 848/2 ), 842 (842/1, 842/2),843 (843/1, 843/2),
836 (836/1, 836/2), 837 (837/1, 837/2), 2613/1 (2613/6, 2613/7), 2613/2 (2613/8, 2613/9), 2613/3
(2613/10, 2613/11), 834 (834/1, 834/2), 831/1 (831/3, 831/4), 831/2 (831/5, 831/6), 832 (832/1,
832/2, 832/3), 829 (829/1, 829/2), 825 (825/1, 825/2), 827/1 (827/3, 827/4), 827/2 (827/5, 827/6),
816/1 (816/5, 816/6), 816/4 (816/7, 816/8), 814 (814/1, 814/2), 815 (815/1, 815/2), 813 (813/1,
813/2) 812/3 (812/5, 812/6), 812/4 (812/7, 812/8), 597 (597/1, 597/2), 596 (596/1, 596/2), 595
(595/1, 595/2), 591 (591/1, 591/2), 593 (593/1, 593/2), 590 (590/1, 590/2), 589 (589/1, 589/2), 588/1
(588/3, 588/4), 586 (586/1, 586/2), 587 (587/1, 587/2), 583 (583/1, 583/2), 581 (581/1, 581/2), 580
(580/1, 580/2), 579/2 (579/3, 579/4), 574 (574/1, 574/2), 577/2 (577/3, 577/4), 573 (573/1, 573/2),
568 (568/1, 568/2), 567 (567/1, 567/2), 565 (565/1, 565/2), 564/2 (564/5, 564/6), 564/1 (564/3, 564/4),
563 (563/1, 563/2), 558 (558/1, 558/2), 561 (561/1, 561/2), 556 (556/1, 556/2), 555 (555/1, 555/2),
554 (554/1, 554/2), 553 (553/1, 553/2), 552 (552/1, 552/2), 551 (551/1, 551/2), 550 (550/1, 550/2),
520 (520/1, 520/2), 547 (541/1, 547/2), 546 (546/1, 546/2), 543 (543/1, 543/2), 542 (542/1, 542/2),

(w nawiasie wskazano dziatki po podziale, wyttuszczong czcionkq zaznaczono dziatki powstate w
wyniku podziatu przeznaczone pod inwestycje)

II. Dzialki objete terenem niezb¢dnym dla planowanych obiektow budowlanych w oparciu o
katalog robat art. 11f ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r (poza liniami

rozgraniczajacymi teren) :



Miasto De¢bica ,powiat debicki, gmina Miasta De¢bica, obreb ew. 0006 o nr ew.:

321, 888/17 (888/1), 888/6, 888/7, 888/8, 889/2 (889), 888/19 (888/5), 888/10, 885/4 (885/1),
855/4 (855/1), 856/2 (856), 857/2 (857), 861, 862/2 (862), 863, 867, 868, 874/2 (874), 848/2
(848), 842/2 (842), 843/2 (843), 836/2 (836), 837/2 (837), 2613/7 (2613/1), 2613/9 (2613/2),
2613/11 (2613/3), 834/2 (834), 835, 831/4 (831/1), 831/6 (831/2), 832/3 (832), 829/2 (829), 830,
827/6 (827/2), 825/2 (825), 816/6 (816/1), 816/8 (816/4), 814/2 (814), 815/2 (815), 812/6 (812/3),
596/2 (596), 595/2 (595), 591/2 (591), 593/2 (593), 590/2 (590), 589/2 (589), 588/4 (588/1), 586/2
(586), 587/2 (587), 583/2 (583), 584, 581/2 (581), 580/2 (580), 579/4 (579/2), 574/2 (574), 577/4
(577/2), 573/2 (573), 568/2 (568), 567/2 (567), 566, 565/2 (565), 564/6 (564/2), 564/4 (564/1),
563/2 (563), 561/2 (561), 558/2 (558), 556/2 (556), 555/2 (555),

554/2 (554), 553/2 (553), 552/2 (552), 551/2 (551), 550/2 (550), 549, 548, 520/2 (520), 547/2
(547), 545, 546/2 (546), 544, 543/2 (543), 541, 542/2 (542), 540, 539, 538/1, 538/2, 537/2, 181,
322.

III. Dzialki terenu niezbednego w oparciu o o$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (poza liniami rozgraniczajacymi teren):
Miasto Dgbica ,powiat debicki, gmina Miasta D¢bica, obreb ew. 0006 o nr ew.:

888/9, 889/2 (889), 885/4 (885/1), 851, 852, 855/4 (855/1), 856/2 (856), 857/2 (857), 874/2 (874),
842/2 (842), 837/2 (837), 2613/7 (2613/1), 2613/9 (2613/2), 2613/11 (2613/3), 831/4 (831/1), 831/6
(831/2), 829/2 (829), 830, 591/2 (591), 593/2 (593), 584, 579/1, 579/4 (579/2), 566, 565/2 (565),
564/6 (564/2), 556/2 (556), 555/2 (555), 549, 540.

IV. Dzialki wod plynacych: Miasto Debica ,powiat debicki, gmina Miasta D¢bica, obreb ew. 0006
onrew.: 30

(W nawiasie podano nr dzialek przed podziatem)

Inwestor: BURMISTRZ MIASTA DEBICA
Ul. Ratuszowa 2, 39-200 De¢bica

Projektant: DROGPROJEKT, Nadzorowanie i Projektowanie Drég
Halina Halajko, Os. Witosa 4/8, 37-500 Jarostaw



Czes¢ opisowa
I. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje nastepujacy zakres robot:

- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usuni¢cie drzew i krzewdw, roboty rozbiorkowe,
zdjecie humusu.

- roboty ziemne: roboty ziemne z przerzutem poprzecznym, wykonanie wykopdéw, wykonanie
nasypow,

- budowa i przebudowa istniejacej sieci gazowej,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- odcinkowa przebudowa sieci wodociagowej,

- przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

- przebudowa napowietrznych i kablowych linii nN,

- wykonanie warstw podbudowy,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

- ulozenie warstw nawierzchni jezdni,

- ulozenie nawierzchni chodnikow i opaski bezpieczenstwa,

- roboty wykonczeniowe : plantowanie skarp i ich obsianie, utozenie $ciekoéw, montaz urzadzen
organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Kolejno$¢ realizacji robot:

- roboty przygotowawcze:, zamontowanie tablicy budowy, tyczenie geodezyjne , usuni¢cie drzew
1 krzewow,

- roboty rozbiorkowe budowanych i przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu,

- roboty rozbiérkowe przepustu drogowego,

- budowa sieci gazowej i przebudowa przylaczy gazowych ,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- wykonanie przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

- usuniecie humusu na odklad,

- wykonanie nasypow,

- montaz przepustu,

- wykonywania elementow odwodnienia: studzienki $ciekowe, przykanaliki,
- rozbudowa ulicy
1) utozenie warstw podbudowy,
2) ulozenie kraweznikow 1 obrzezy, Sciekow z elementéw betonowych,
3) ulozenie warstw nawierzchni bitumicznej: wigzacej i Scieralne;,
4) utozenie nawierzchni chodnika 1 opaski bezpieczenstwa,
5) roboty wykonczeniowe: plantowanie skarp nasypow i wykopow.
- roboty wykonczeniowe
1) humusowanie skarp wykopow 1 nasypow,
2) montaz urzadzen organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych



W rejonie projektowanych robot zlokalizowane sg obiekty zwigzane z infrastrukturg :
- wodociag z rur o $rednicy @ 110,90 + przytacza ® 32 140
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia dn 32 , dn 40 1 dn 50,
- teletechniczna sie¢ napowietrzna,
- teletechniczna sie¢ kablowa,
- kanalizacja sanitarna @ 1601 @ 200
- linia elektryczne kablowe nN
- linia elektryczne napowietrzne nN
- przepust drogowy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore mogq stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zrodto zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi sg: ulica i sieci uzbrojenia terenu wymienione w punkcie 2.

4. Wskazanie przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas robot budowlanych,
okreslajgcych skale i rodzaj zagroZenia oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Podczas prowadzenia robdt moga wystapi¢ zagrozenia przy:

» wykonywaniu wykopoéw o skarpach pionowych bez rozparcia, o gtgbokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym pochyleniu skarp, o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
- zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopow dla korpusu drogi, przepustu,
kanalizacji deszczowej, zespotéw urzadzen do oczyszczania sciekow deszczowych itp. W catym
okresie prowadzenia robot,

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:
- przy montazu stupdw napowietrznej linii elektrycznej i telekomunikacyjnej,
- przy montazu przepustu zelbetowego skrzynkowego 250x150,
w catym okresie prowadzenia robot dzwigowych,

» roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

» roboty budowlane, przy ktérych wystgpuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 ° C,
- roboty rozbiorkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny

azbestowe,

» roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach zamknigtych:

- przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej 1 zespotdw urzadzen do oczyszczania $ciekow
deszczowych, w calym okresie prowadzenia robot,

- przy wykonywaniu rob6t w przepuscie drogowym,

» roboty budowlane, prowadzone przy montazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 10 Mg:
- przy budowie przepustu drogowego,
- przy montazu urzadzen oczyszczajacych Scieki deszczowe,



w calym okresie prowadzenia robot,

» wykonywaniu robot zwigzanych z uktadaniem warstw podbudowy przy uzyciu drogowego
mechanicznego sprzetu,

» wykonywaniu robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni bitumicznej przy uzyciu drogowego
sprz¢tu mechanicznego,

» ukladaniu nawierzchni chodnika i opaski bezpieczenstwa,

» pracach transportowych,

» wykonywaniu oznakowania poziomego i pionowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy przestrzegac¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy robotach budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. m 13 z dnia 23 kwietnia 19972r.) oraz

przepiséw zawartych w Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na kazdym etapie wykonawstwa kierownik budowy lub kierownik robdt branzowych winien:

. zapozna¢ pracownikoéw z zakresem robot, sposobem wykonania, dokumentacjg budowlang dotyczaca
tego zakresu,

. przeprowadzi¢ instruktaz bezpiecznego wykonania robot, poinformowa¢ o mogacych wystapic¢
zagrozeniach i sposobow ich uniknigcia,

. wskaza¢ sposob postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

. poinstruowaé o postgpowaniu w czasie wypadkow i po ich wystgpieniu,

. omowic rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej, wlasciwej odziezy i
obuwia roboczego.

Ponadto pracownikom powinny by¢ udostgpnione w sposob ciagly do stalego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom, wynikajgcych 7 wykonania robot budowlanych w strefie
szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajqcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen
- przy pracach montazowych 1 nawierzchniowych uzywac sprzetu posiadajacego aktualne
$wiadectwo dozoru technicznego,

- przy pracach ziemnych wykonywanych mechanicznie — wymagany dobry stan techniczny sprzetu
- stosowac¢ $rodki ochrony: indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne.
- opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robot, zapoznanie z jej trescig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.



zapoznac pracownikéw ze sposobami zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonaniem robdt o ktérych mowa z art. 21a ust. 2P .B. oraz sposobem post¢powania

w przypadku wystgpienia zagrozen.

pouczy¢ pracownikéw o sposobach usuwania zagrozen pozarowych

1 sanitarno-epidemiologicznych.

ustali¢ z pracownikami punktow: ppoz. jak rowniez doraznej pierwszej pomocy medyczno-
sanitarnej

opracowanie instrukcji sktadowania materiatéw budowlanych i zachowa¢ porzadek na
budowie.



