PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST
Skala 1: 100

PROJ. PRZEPUST SKRZYNKOWY, ZELBETOWY 2,50 X 1,50

Grupa podtoza nienosny, namut , zwg = 2,60 m od niwelety konstrukciji
nawierzchni, klasa techn. L, Vp = 40 km/h, kat. ruchu KR2
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TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA ULICY WILHELMA MACHA W DEBICY
KM 0+000 - 0+906,79
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PRZEKROJE KONSTRUKCYINE >

INWESTOR

BURMISTRZ MIASTA DEBICA, UL. RATUSZOWA 2, 39-200 DEBICA

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

DROGPROJEKT, NADZOROWANIE 1 PROJEKTOWANIE DROG
HALINA HALAJKO OS. WITOSA 4/8 37 - 500 JAROSEAW

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO BRANZA NR_UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWAL MAGDALENA PIOTROWSKA DROGOWA — pazdziernik 2018
PROJEKTOWAL | HALINA HALAIKO DROGOWA PDK/0194/POOD/14 pazdziernik 2018
SPRAWDZIL ANNA PICH-PRZEWROCKA DROGOWA WBPP/ZNB/IUB/88/3.17/49/80 | pasdziernik 2018
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