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1.1

1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

U.01.03.03. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH
4.1.1 WSTEP

4.1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE] (ST).

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowywanych urzadzen
telekomunikacyjnych istniejacych, w ramach rozbudowy w km  0+000,00 — 0+906,89 w ul. Wilhelma Macha
w Debicy.

4.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 4.4.1.1.

4.1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia prac zwigzanych z przebudows telekomunikacyjnej sieci
napowietrznej i obejmuja:

- montaz stupéw kablowych blizniaczych SZT (z pomostem, skrzynka kablowa i systemem uziemienia);
- montaz shupdéw przelotowych i koncowych SZT;

- budowe linii telekomunikacyjnej z kabli samonos$nych;

- przelozenie istniejgcych kabli samonosnych na nowe stupy kablowe i regulacj¢ zwisow;

- przebudowe przylaczy napowietrznych;

- demontaz stupéw kablowych (z istniejacymi skrzynkami kablowymi);

- demontaz fragmentow istniejacej telekomunikacyjnej linii napowietrznej;

- wymiang stupow telefonicznych;

- regulacj¢ zwisOw istniejacych telekomunikacyjnych kabli napowietrznych;

- przekazanie materialow uzyskanych z odzysku, wlasciwemu operatorowi telekomunikacyjnemu;

- wykonanie testow, prob i pomiarow;

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

4.1.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i normami
branzowymi

Linia telekomunikacyjna naziemna - linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych albo zkabli z przewodami
metalowymi lub §wiattowodami, ktore sg zainstalowane nad powierzchnig ziemi na stupach.

41141 Osprzet podstawowy - osprzet elementarny, ktory zostaje wbudowany przy instalowaniu kabli
nadziemnych i ktéry moze by¢ wykorzystywany w innych dziedzinach techniki, taki jak: sruby,
trzpienie, kotki osadcze, ogniwa tacznikowe, sercowki itp.

41142 Podbudowa linii — stupy do zamocowania osprzetu.

41143 Przesto — odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.

Zwis — odlegto$¢ pionowa migdzy przewodem a prostg tgczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpigtosci przesta.

41144 Kabel samonosny - kabel o torach metalowych lub $wiattowodowych przystosowany do
zawieszania na podbudowie telekomunikacyjnej lub energetycznej.
41145 Kabel samono$ny 6semkowy - kabel samonos$ny z linka no$na we wspolnej powtoce kablowej

tworzacej ksztalt cyfry "8".

41146 Kabel przylaczeniowy - kabel jedno lub kilkuparowy, stosowany do taczenia koncowego
faczowki (glowicy) rozdzielczej ze stacja abonencka.

41147 Uchwyt - nosidto utrzymujace kabel dzigki sile tarcia wystgpujacej miedzy zaciskiem uchwytu
a kablem.

41148 Wieszak - element osprzetu do wahliwego i beznaciagowego zawieszania kabla.

41149 Wieszak plytkowy - wieszak z zaciskiem ptytkowym.

4.1.1.4.10 Wspornik - element osprzetu sztywno przymocowany do podbudowy, stuzacy do zawieszania
wieszaka, uchwytu itp.

411411 Osprzet do montazu uziemien - osprzet umozliwiajacy montaz uziemienia linki noénej kabla
nadziemnego.

411412 Osprzet do ochrony mechanicznej - osprzet chronigcy kable, linki i przewody, prowadzone
wzdtuz stupdw lub $cian, przed oddzialywaniem mechanicznym sit zewnetrznych.

4.1.14.13 Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — linia sktadajaca si¢ z potgczonych wzdtuznie
odcinkéw kabli miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia,
a takze w budynkach, zawarta mig¢dzy taczowka przetacznicy gtoéwnej a gniazdkiem
telefonicznym abonenckim (linia abonencka), badz mi¢dzy taczowkami przetacznic gtownych
dwoch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia
mig¢dzycentralowa).
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411414 Dlugosé elektryczna — rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem zwisow
i zapasow kabla

4.1.1.4.15 Skrzynka (kablowa) slupowa - obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczona
wewnatrz konstrukcjg wsporcza dla zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych
i ewentualnych urzadzen dopasowujacych, przeznaczona do mocowania na stupie linii
nadziemnej.

4.1.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdow, ich pozyskania i sktadowania.

4.1.2.1 Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania ZN-OPL-029/15ze zwrdceniem uwagi na nastgpujace wymagania ogolne:
trwato$¢ przynajmniej trzydziestoletnia w agresywnym srodowisku miejskim i przemystowym.

Odpornos¢ na zaciaganie duzymi sitami na podbudowe. W zwiazku z tym nalezy uzywac do ich budowy kabli
samonosnych.

Do budowy napowietrznych przytaczy telekomunikacyjnych, nalezy stosowac kable typu XzTKMXpwn 2x2x0,5

4.1.2.2. Osprzet

W(g ZN-OPL-01/16. Rozrdznia si¢ nastgpujace, podstawowe rodzaje i odmiany osprzetu:
a) wsporniki

b) haki

¢) uchwyty kotwiace

d) wieszaki ptytkowe

e) wieszaki spiralne

) klamry

g) zaciski

h) zapinki i wigzadta

i) opaski mocujace

j) thumiki drgan

k) osprzet do montazu uziemien

1) ostony do ochrony mechaniczne;.

4.1.2.3. Stupy.

Shupy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/3231-24

4.1.3 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

4.1.3.1. Sprzet do przebudowy linii napowietrznych.

Do wykonania przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy

- koparke jednonaczyniowa kotowa,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4.1.4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii napowietrznych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu :

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozu kabli,

Iub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera. Na §rodkach transportu przewozone materiaty
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich Wytworcow.

4.1.5 WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot

4.1.5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do przebudowy linii, nalezy uzgodni¢ z ORANGE. spos6b prowadzenia robdt i ewentualny
ich nadzor ze strony Obszaru Telekomunikacji.

4.1.5.2. Demontaz linii.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

i zaleceniami wiasciciela linii. Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby
demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz. Wykopy
powstate po demontazu stupow powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczonym warstwami, co 20 cm i wyréwnane
do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien osiaggna¢ warto$¢ nie mniejsza niz 0,97 potwierdzong
badaniem laboratoryjnym.
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przekaza¢ do wtasciwego oddziatu ORANGE
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4.1.5.3. Montaz stupow

Podbudowg liniowa stanowig stupy zelbetowe i drewniane uszczuplone dtugosci 7 m i 8,5m. Glgbokos¢ zakopana

stupéw wynosi odpowiednio 1,4m i 1,7m. Kolejnos$¢ robot przy ustawianiu stupa powinna by¢ nastepujaca:

zmontowanie stupa na stanowisku,

—  wykonanie wykopu,

—  ustawienie stupa w wykopie,

—  zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskania wskaznika, co najmniej 0,85,

—  rozplantowanie nadmiaru ziemi,

Podziemna czgéci stupa zelbetowego wraz ze stalowymi elementami taczgcymi powinny by¢ po ich zmontowaniu

pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32. Montaz podpory nalezy wykona¢ zgodnie z BN-76/8984-09. Po

ustawieniu stupa powinna by¢ wykonana jego numeracja zgodnie z BN-63/3235-01. Szablony do znakowania podaje

norma BN-73/3238-08.

4.1.5.4. Montaz przewodéw i kabla

Istniejace przewody i kable przektadane na ship projektowany powinny mie¢ naciagi zgodne z BN-80/8984-16.

Dopuszczalne odchytki zwisow przewodow od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ +3cm.

Wiazania przewodow do izolatoréw nalezy wykona¢ wg BN-80/8984-02. Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki

kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostona

ochronng korytkowa lub rurg stalowa wzglednie gruboscienna termoplastyczng (PCW, PP, PE) do wysoko$ci3m ~ w

gore 1 0,5 m w dot powierzchni terenu. Przy stupie powinien by¢ ulozony zapas kabla w formie zwojoéw indukcyjnych

(3 zwoje kabla o srednicy zwoju okoto 1,25 m).

Woprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ gtowicami kablowymi w skrzynkach kablowych wg ZN-96/TP S.A.-

033 (szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne: np. 10x2 wg BN-80/3231-25 lub 30x2 wg BN-85/3231-28).

Zabezpieczenie kabli wprowadzanych na stupy od wyladowan atmosferycznych i niebezpiecznych oddziatywan linii

elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wg BN-72/8984-22 w skrzynkach kablowych na stupach

kablowych przez zastosowanie zespotdw zabezpieczajacych na wszystkich torach napowietrznych wprowadzonych do

skrzynki. Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody

1 wilgoci do o$rodkow kabli.

4.1.5.5. Uziomy.

Oprécz uziomow objetych BN-75/8984-03 dopuszcza si¢ rowniez uziomy pionowe:

— wykonane z trzpieni stalowych ocynkowanych w ptynnym cynku, zaopatrzone w tak samo ocynkowany zacisk
do przytaczania przewodu uziemiajacego

— wykonane z trzpieni stalowych miedziowanych elektrolitycznie, zaopatrzonych w zacisk z brazu do przytaczania
przewodu uziemiajacego.

Ponadto zaleca si¢ uziomy pionowe wydtuzalne wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przez ocynkowanie

w ptynnym cynku lub miedziowanie wg ZN-95/TPSA-037. Zaglebiane czesci uziomdéw powinny by¢ zabezpieczone

przed uderzeniami mtota wglebiajacego.

4.1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.
4.1.6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

4.1.6.2. Sprawdzenie prawidlowosci montazu stupéow
Sprawdzenie prawidtowosci montazu shupéw polega na:
—  sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupa kablowego na zgodno$¢ z BN-76/8984-09 pkt5.2,
—  sprawdzeniu numeracji stupa, ktore polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci oznaczen na zgodnosé
z pkt.5.7. wiw normy,
—  sprawdzeniu glebokosci zakopania stupow, ktére polega na pomiarze wysokosci czgsci nadziemne;j stupa,
—  sprawdzenia stopnia zaggszczenia gruntu.
4.1.6.3. Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu osprzetu przewodéw i kabla
Montaz osprzgtu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z BN-76/8984-09 pkt.6.3.2.
Sprawdzenie prawidtowosci montazu przewodow i kabla polega na zbadaniu sposobu mocowania przewodéw i linki
nosnej kabla na zgodno$¢ z BN-76/8984-09 pkt.6.5. Ponadto nalezy sprawdzi¢ naciagi przewoddw i kabli oraz
wysokos¢ ich zawieszenia nad terenem. Pomiary nalezy wykonaé¢ za pomoca tat mierniczych, tasmy mierniczej lub
przyrzadéw optycznych oraz dynamometru.
4.1.6.4. Sprawdzenie prawidlowosci demontazu stupow.
Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupéw polega na:
- sprawdzenia stopnia zagg¢szczenia gruntu na podstawie badan laboratoryjnych;
- sprawdzeniu dokumentacji zdawczo — odbiorczej zdemontowanych materiatow.
4.1.6.5. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii.
Nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary linii na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i BN-76/8984-17
- pomiar kabli na przerwy i zwarcia mi¢dzy zytami,
- pomiar rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych,
4.1.6.6. Uwagi wynikajace z kontroli jakoSci robot.
Ocena jakosci robdt powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A
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4.1.7 PRZEDMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

4.1.7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej sa:

- 1 kpl. (komplet) montazu i ustawienia stupa blizniaczego wraz z osprzgtem, pomostem, zespotem taczéwek, skrzynka
kablowa 1 systemem uziemienia, montazu i ustawienia shupa pojedynczego, demontazu stupa wraz Z osprzetem;
- 1 m (metr) przewieszenia kabla na nowe stupy kablowe; demontazu kabla napowietrznego,

- 1 szt. (sztuka) demontazu stupa wraz z oprzyrzadowaniem

4.1.8 ODBIOR.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, i wymaganiami InZyniera, jezeli

wszystKkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

4.1.9 PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

4.1.9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produke;ji,

- prace pomiarowe, wytyczenie miejsc posadowienia stupow,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem, dostarczeniem i zmontowaniem elementoéw linii,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii i elementéw linii,

- transport zdemontowanych materiatéw do whasciwej placowki TPSA,

- wykonanie pomiardéw elektrycznych przebudowanych odcinkéw linii,

- przekrosowanie abonentow,

- przeprowadzenie prob i uruchomienie przebudowanych linii,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej przebudowanych linii,
- koszty nadzoru i uzgodnien administratora linii,

- odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robét,

- odtworzenia zagospodarowania terenu.

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji.

4.1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

4.1.10.1. Normy
PN-T-01001. Stownictwo telekomunikacyjne. Poj¢cia podstawowe.
PN-92/T-90337. Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonosne, z wigzkami czworkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypehione.
PN-T-93020:1996. Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogdlne wymagania i badania (zastepuje BN-72/3216-09).

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej konstrukeji
wsporczych. Przepisy budowy.

BN-73/3238-08. Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do znakowania.

BN-76/8984-09. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

BN-72/8984-22. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace. Ogolne wymagania.

BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Ogdlne
wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania.
4.1.10.2. Inne dokumenty
USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).
ZARZADZENIE Ministra £.aczno$ci z dnia 16 lipca 1993 r. - zalacznik nr 2: Podstawowe wymagania techniczne
i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r, w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 219 poz. 1864)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003r. nr 169 poz. 1650).
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