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Jarostaw. Marzec 2020 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane™ (Dz. U. z 2019r. poz. 1186)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa przylgcza gazowego Sredniego cisnienia do punktu
redukcyjno-pomiarowego do budynku jednorodzinnego
w miejscowosci Debica gm. Debica dz. nr ewid. 548

INWESTOR:
Burmistrz Miasta Debica
ul.Ratuszowa 2
39-200 Debica

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Anna Zaba
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

ABIII-7131/25/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1
i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym S

Pani ANNA ZABA

magister inzynier inzynierii $rodowiska

ur. 29 sierpnia 1958r. w Grodzisku Dolnym
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S -93/01

-do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pani mgrinz. Anna Zaba
ul. Dolna 8
37-300 Lezajsk

2. a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IMW-XYJ-R77 *

Pani Anna Zaba o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0576/02

adres zamieszkania Dolna 8, 37-300 Lezajsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie przytgcza gazowego Sredniego
ci$nienia do istniejagcego punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego
w miejscowoscl Debica gm. Debica dz. ar ewid. 548.

Przylacz gazu $r/c projektuje si¢ z rur PE/ stal material: SDR11 PE100 RC/stal
(gatunek P265) srednica: PE25x3,0/ stal 20mm o dtugosci L=45,0/3,0m.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Teren, na ktérym projektuje
si¢ przylacz gazowy sredniego ci$nienia jest terenem plaskim, znajduje sic na nim
budynek jednorodzinny. Budowa przylgcza stworzy mozliwo$é dostawy gazu do celéw
grzewezych w/w budynku jak réwniez do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
positkow.

Trasa projektowanego przylacza nie wymaga wycinania istniejacych drzew ani
krzewow.

1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Przez teren inwestycji przebiega:
) sie¢ gazowa sr/c stal DN 32 do likwidacji [mm]
) przylacz wodociggowy woD 32
) przylacz kanalizacji sanitarney ks D200

ZAMIERZENIE PROJEKTOWE

Projektowany przylacz zostanic wlaczony do projektowanej sicci gazowej $redniego
cisnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63x5,8[mm] przebiegajacej przez dzialke nr ewid. 1890/6.
Przylgcz gazu Si/c projckiuje si¢ z rur PE/ stal material: SDR11 PE100 RC/stal (gatunek
P265) srednica: PE25x3,0/ stal 20mm o dtugosci L=45,0/3,0m.

Przytacz zostat zaprojektowany wedtug nastepujacych warunkow:

) cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
- minimalne: 150 [kPa]
- maksymalne:300{kPa]

) ciSnienie w miejscu dostawy 1 odbioru paliwa gazowego:
- mimimalpe: 1,8[kPa}
- maksymalne: 2,5[kPa]

) szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1 m a jej linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociagu,

) MOP= 0.5 MPa- maksymalne cisnienie robocze

) szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi I m a jej linia srodkowa pokrywa sie z osia
gazociagu,



3.1. BUDOWA GAZOCIAGU

) Zastosowane rury powinny odpowiada¢ normom: PN-EN ISO 3183, PN-EN 10216;
oraz PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE). Nalezy stosowaé rury z surowca PE
100 o stosunku srednicy do grubosci-d/e = SDR 1T

) przy budowie gazociaggu stosowa¢  wylacznie technologie  zgrzewania
elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek mufowych do srednicy PE dn 63,

) polaczenia typu PE/stal powinny posiada¢ pozytywna opinie Instytutu Gérnictwa
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie,

> polaczenia typu PE/stal powinny byé zabezpieczone przed korozja poprzez izolacje
taSmami polietylenowymi posiadajgcymi pozytywng opini¢ I.G.N.iG. w Krakowie,
stosujac izolacje dwuwarstwowa kilasy ,,B”,

> odcinki gazociggu z rur stalowych nalezy izolowa¢ tasmami polietylenowymi
posiadajgcymi pozytywna opinie¢ I.G.N.iG. w Krakowie, stosujgc izolacje
dwuwarstwowg klasy ,,B”

) maksymalne ci$nienie robocze (MOP) -

1. gazociagi niskiego cisnienia do 0,01 MPa wiacznie

2. gazociagt Sredniego cisnienia powyzey 0,0 MiPa: do 0, 5MPa whacznie
3. gazociagi podwyzszonego sredniego cisnienia powyzej 0,5 MPa

4. gazociagi wysokiego cisnienia powyzej 1,6 MPa

3.2, ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne mozna wykona¢ mechanicznie jako wgsko-przestrzenne z odkfadem
urobku w poblizu wykopu, jedynie w poblizu miejsca wigczenia do czynnej sieci gazowej
oraz w miejscu skrzyzowan z inna istniejgca siecia, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Szerokos$¢ dna wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + srednica gazociagu, a na tukach min. 0,6
m + Srednica gazociggu. Rurocigg nalezy ulozy¢ na takiej glgbokosci aby przykrycie
gazociggébw z PE wynioslo -ok. 1m, po uprzednim wyréwnaniu 20 cm warstwy piasku
stanowigcej podsypke. Po ulozeniu gazociagu przykry¢ go najpierw warstwa piasku lub
miekkiej gliny, nastepnie wykop nalezy zasypywaé warstwami ziemig, z doktadnym ubiciem
kazdej warstwy.

Proces zasypywania gazociggow nalezy prowadzié przy mozliwie jak najnizszych
dodatnich temperaturach, tak aby zminimalizowa¢ zjawisko naprezen termicznych.

3.4. UKEAD REDUKCYIJNO-POMIAROWY

Ukiad redukcyjno-pomiarowy usytuowano w skrzynce gazowej znajdujgce]
na Scianie budynku mieszkalnego. Zaprojektowano uktad z gazomierzem miechowym G4,
oraz reduktorem cis$nienia Q max = 10 m3/h. Uklad nalezy wykona¢ wedtug zatgczonego
rysunku szczegdtowego.
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3.9 SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

Przy skrzyzowan gazociagu z kanalizacja odleglo$¢ miedzy zewnetrzna powierzchnia
przytacza gazowego a zewnetrzng powierzchnia rury ostonowej na istniejacym przylaczu
kanalizacji sanitarnej powinna wynosi¢ minimalnie 0,2 m.

Zabezpieczeniem skrzyzowania projektowanego przylgcza gazowego z istniejacym
przylaczem kanalizacji sanitarnej jest montaz rury oslonowej PVC dn 250 1-3,5 m na
przylaczu kanalizacji sanitarnej. Konce rury oslkonowej uszczelni¢ przy pomocy
manszet gumowych.

W przypadku uktadania gazociagéw pod kablowymi liniami elektromagnetycznymi
ulozonymi w ziemi nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem,
osuwaniem, itp. na calej szerokosci wykopu pod gazocigg. Odlegtosé pionowa pomiedzy
zewngtrznymi Sciankami gazociagu 1 kabla powinna wynosi¢é nie mniej
niz 0,2 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie ww. odleglosci po zastosowaniu Srodkow
zabezpieczajacych (np. rura ochronna) zaproponowanych przez projektanta.
Kat skrzyzowania winien by¢ zgodny z wymaganiami wilascicieli kabli i wynosié min 20
stopni. Zaleca si¢ kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60 stopni.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania gazociggu z przeszkoda terenowg nalezy
wykonywac recznie. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela GAZOWNI.

3.0. OZNACZENIE TRASY GAZOCIAGOW

) Ukladanie tasm lokalizacyjnych i ostrzegawczych:
Tasme lokalizacyjng lub przewod lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad gazociggiem
w taki sposob, aby odleglosé czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wyniosta
ok 5cm.
Tasme ostrzegawcza nalezy uklada¢ w odleglosci 0,4 m nad gazociagiem. Zaleca sig,
aby glebokos¢ potozenia tasmy ostrzegawcze] wzgledem terenu wynosita:
co najmniej 0,6 w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji
co najmniej 0,3 m pierwszej klasie lokalizacji
co najmnie] 0,2 dla przylgczy gazowych
Zaleca si¢ trwale taczenie ze soba poszczegdlnych odcinkdw tasmy ostrzegawczej.

Y Usytuowanie stupkow oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych

Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe umieszcza si¢ bezposrednio
nad gazociggiem, na glebokosci zapewniajgcej ich stabilno$¢ w terenie. Dopuszcza
si¢ ustawienie shipkéw oznaczeniowych poza osig gazociggu pod warunkiem
umieszczenia na stupku tablicy orientacyjnej z podanymi odlegtosciami od gazociagu.

Usytuowanie stupka powinno zapewnia¢ widocznos¢ kolejnego stupka w obu
kierunkach. Odleglos¢ mig¢dzy stupkami nic powinna przekracza¢ 500 m. Gémme kofice
stupkéw powinny znajdowac sie nad powierzchnig terenu na wysokosci co najmniej 0,7
m. Nie nalezy ustawia¢ stupka w miejscach w ktorych moégtby byé narazony
na zniszczenie lub uszkodzenie oraz w miejscach, w ktérych utrudniatby ruch pieszy
1 kolowy oraz uprawe pol.
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y  Tablice orientacyjne
Tablice orientacyjne powinny by¢é umocowane w polozeniu pionowym tak, aby
plaszezyzna tak aby plaszczyzna tablicy byla réwnolegla do osi gazociggu. Tablice
orientacyjne powinny by¢ mocowane do scian budynkow, stalych ogrodzen, slupow i tym
podobnych trwalych obiektéw oraz na shupach oznaczemiowych i oznaczeniowo-
pomiarowych.
Zaleca si¢ mocowanie tablic na wysokosci od 1,2 do 2,8 m liczgc od powierzchni
terenu. Tablice informacyjne powinny zawiera¢ nastepujgce informacje:

- rodzaj oznaczonych elementéw gazociggu,
- lokalizacje oznaczonych elementéw gazociagu,
- rodzaj matematow z ktorych wykonano gazocigg.

Wymagania ogolne ¥ badania w zakresie oznakowania trasy gazociggu, tasm
ostrzegawczych 1 sygnalizacyjnych, tablic orientacyjnych, stlupkéw oznaczeniowych,
oznaczeniowo-pomiarowych zostaly podane w Standardach:

ST-IGG-1001: 2015 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne.
ST-IGG-1002: 2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania
ST-IGG-1003: 2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
ST-IGG-1004: 2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1101 - Polaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wlaczen oraz elementami do przylaczen.

ST-IGG-0502- Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przylgczach. Wymagania
w zakresieprojektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.

3.7 PROBA SZCZELNOSCI GAZOCIAGOW
Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe cisnieniows. Bezposrednio przed

proba cisnieniowa gazociag powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza
spr¢zonego w gazociaggu do cisnienia ok. 0,4 MPa. Gazociag przy zalozonym max.
cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,75 MPa, powinien by¢ poddany prébie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu nie nizszym od
iloczynu wspolczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczesnie wigkszym
co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia roboczego.
Cisnienie proby: 0,7SMPa
Probe cisnieniowa nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640), oraz standardem ST-IGG-0301 - Proby
cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
Czas trwanie préby cisnieniowej metoda standardowas
tys = 2h (dotyczy przytaczy o dtugosci do 100 m),
Dla odcinka sieci gazowej i przylacza nalezy obliczy¢ czas trwanie proby wg. wzoru:

ts = 1 i/m® X Vi, [h] ts =0,1 h (Veo,- Objgtosé geometryczna gazociggu), czas
trwanie préby powinien wynosi¢ nie mmiej niz 2h, zaokraglajgc w gore co 0,5h.

Gazociag nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymalo$ci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakoniczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego
spadku ci$nienia Ap wigkszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sig nieprawidtowosci
(dotyczy proby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkeji
czasu. Probe wytrzymatosci i szczelnosci mozna wykonywaé wspolnie dla sieci
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1 przytaczy lub oddzielnie dla sieci i przytaczy. W przypadku wykonywania proby dla sieci
gazowej, czas trwania proby powinien wynosi¢ 24h od czasu ustabilizowania si¢ ci$nienia
probnego. W przypadku wykonywania proby wytrzymatosci 1 szczelnosci dla
pojedynczych przylaczy o Srednicach DN 63 i mmicjszych oraz odcinkéw sieci do 100 m,
czas proby moze bys skrocony lecz nie mniej niz do jednej godziny.

Temperatura gazociagéw z tworzyw sztucznych podczas proby nie moze przekraczaé 293K
(20°C).

3.8. UWAGI KONCOWE

Gazociag wykonaé¢ zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz 640).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych” TOM III oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez operatora sieci gazowe;.

Wszystkie zamontowane przez wykonawce
przybory, muszg posiada¢ atesty dopuszczajace je do uzytkowania i spalania gazu ziemnego.

4. ZESTAWIENIE MATERIAEOW

nr | nazwa szt/m material norma
1. |Rura stalowa N 20mm 3.0m stal PN-EN SO 3183
2. | Krociec stalowy DN 15 mm 1 stal PN-EN ISO 3183
3. |Kurek kulowy DN 15 mm PN 1,0 MPa 1 Stal/mosiadz
4. | Rura PE100 SDR 11 o srednicy 45,0m PE PN-EN 1555-2
dn25x 3,0 mm
5. | Szafka gazowa 1 PE
6. | Polaczenie PE/Stal DN 25/20 mm 2
7. | Mufa redukcyjna PE 100 SDR11 dn 32x25 3 PE
8. | Trojnik PE 100 SDR 11 dn 63/32 '1 PE
PROJEKTANT:
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Profil podtuzny przytgcza gazu
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Skala: 1:100:500
poziom poréwnawczy 222,00 m.p.p.m
Rzedna terenu /m/ 227,50 227,90
Rzedna osi gazociggu /m/ 226,30 226,70
Giebokos¢ /m/ 1,20 1,20
Materiat /$rednica / mm/ PE 100 RC dn 25x3,0
Diugosé / m/ 00,0 45,0
Odlegtos¢ /m/ 00,0 45,0

Uwaga : zachowa¢ odlegto$é pionowg min.0,2 m w skrzyzowaniu rurociggow

Temat: Budowa przylacza gazu sr/c
do budynku mieszkalnego .

Inwestor: Burmistrz Miasta Dgbica
ul.Ratuszowa 2 39-200 Degbica

Lokalizacja : Debica dz.nr.548.

Branza : sanitarna

I Nr.rys 2

Rysunek: Profil podiuzny przylacza gazu.

" Projektant: Anna Zaba UBspec.inst.S-93/01

Data: marzec 2020 r Skala 1:100:500
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Schemat nr. 2

Rysunek slanowi zatacznik do warunkéw przytaczenia do sieci gazowej i jest rozwiazaniem typowym slosowanym wZakladzie Rzeszow

Schemat ideowy 02G | odbiorsa
sie¢ gazowa !‘nns\alacia wewnetrzna

KG KO - kurek odcinajgcy

KUREK GEOWNY (KG) - granica wiasnosci Zaktad w Rzeszowie - odbiorca

C2g8¢'d0 wykonanla po si'ronieiP?G | [Cz2s& do-wykonaria po:sironie. odbiorCy
i sl gazowa ey instalaga wewnglzna..~.

min 80 '

600

min 300

~\10

\ _J
UWAGA! | 600 ]

1. Mozliwosé wyposazenia punktu w gazomierz G2.5, G4, G6 w zaleznosci od zapotrzebowania na paliwo gazowe.

3. Przejscie instalacji przez $ciang budynku powinno by¢ szczelne. W przypadku lokalizacji punktu w zamykanej wnegce
zewnelrznej sciany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zatara na gtadko zaprawg tynkarska o grubosci min. 1cm.

4. Odleglos¢ od krawedzi obudowy kurka gtdwnego montowanego przy scianie lub we wnece $ciany budynku, do poziomu terenu

oraz najplizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
5. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem

pradéw btadzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujacej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.
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Rys. nr2 Dzial ZT| Zaklad Rzeszow Punkt redukcyjno-pomiarowy Qmax do 10 Nm*h
Sporzgdzit: ver 1.0
11 |Redukcja DN 32/25 1 szt. | PN-EN 10241
10 | Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 typowa 1 szl. | z materiatu trudnopalnego
9 |Gazomierz G2,5, G4, G6 1 szL |PN-EN 1358
8 |Nakretka DN32 2 szt. |PN-EN 20898-2
7 |tacznik DN25 do gazomierza 2 szt. [PN-79/M-54840
6 |Kolano nakretno-wkretne DN25 1 szt. | PN-EN 10241
5 |Reduktor gazu Qmax=10m*h 1 szt. | PN-M 34511
! 4 |Kurek gléwny gazowy DN15 1 szl. | PN-EN-331 MOP 5-20(bad}
: : 2 etk PN-EN 10216-2 2
3 |Koncowka specjaina DN15 z nakrgtkg 182k |Gy 1o s P2651.290
2 |Zwezka stalowa symetryczna DN20/DN15 1 szl. | PN-EN 10253-1 1230
+ |Pion gazowy rura stalowa DN20 (26.9xmin.2.9) ittgj ]gg;i'z P265/1.290
------ Lt oy . minimum dlal
{Poz.| Vyszczegoinienie jios¢ Nenomy | eriaty. uwagl
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OZNAKOWANIE GAZOCIAGU TASMAMI

Oznakowanie gazociagdow z tworzyw sztucznych

t ;
asm3a ostrzegawcza, tasma lokalizacyjna lub przewodem lokalizacyjnym

poziom terenu

NININT NN NN RS

tasma ostrzegawcza

> 0.7m na terenie
niezabudowanym

tasma lokalizacyjna

.- . . .- ) o'4m

> 0.3m na terenie
Zzabudowanym
/'
Y

gazesiag z tworzywa
sztucznego

,l;*:zl?nle tasmy ostrzegawczej, tasmy lokalizacyjne] lub przewodu
alizacyjnego nad gazociagiem wykonanym z tworzywa sztucznego

Temat: Budowa przylacza gazu sr/c
do budynku mieszkalnego .

Inwestor: Burmistrz Miasta Debica )
ul.Ratuszowa 2 39-200 Dgbica

Lokalizacja : Debica dz.nr.548.

Branza : sanitarna

[ Nr.rys 4

Rysunek: Oznakowanie gazocigg6w tasmami.

Projektant: Anna Zaba UBspec.inst.S-93/01

Data: marzec 2020 r Skala b/s
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