Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

CIAG DALSZY STRONY TYTULOWEJ
1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA. ......cooeeeiececeeeeeeeesereses ettt eessessen s s s s e 1
2. KlauZUula i OSWIAACZENIE. ...eeiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e st e e e e e e e s aanb e e e eaeeeaannnes 2
G TR - 1 1= o o o ] [ TSP SRR 3
B @ ] o 138 (=T o1 1[04 0|V PERRR 3
4.1 POUSTAWEA OPFACOWEAINIA. ... .eeeeiuteeeeeitieee e ettt e e ettt e e sttt e e s bbb et e sbb et e e s aab e e e e s asbe e e e s anbe e e e s annneeeeannnneens 3
4.2 ZAKIeS OKUMENTACH. ..eeiiuvreeeeitieie ettt ettt ettt et e e s et e s e e e e e annneee s 3
4.3 SEAN ISINIEJGCY. .vveee ettt ettt 3
4.4 SEAN PrOJEKIOWEANY. ....eiiiiitiiie ettt itt ettt ettt ettt e st et e e s aab et e s aab b et e s asbe et e s anbb e e e e snnn e e e s annneeens 4
4.4.1 Szczegdty techniczne budowy linii napowietrznej NN. .........ccccoiiiiii e, 8
4.4.2 Szczegoty techniczne budowy linii kablowych NN ..........cccoiiiiiii e, 9
4.4.3 DEMONIAZE. ..coiiiiiiiitiiee ettt e e e e e et e et e e e e e e r e e e e e e e e nbraee s 9

5.5 OChrona przeCiWpOraZEnIOWAL. ............uuueuereeeereeeeeeeeerererereeeeereeeeeeerererererareeere.—————. 9
LS @ ol a1 (o b= T o] =T o (=T [0 1V RSP 10
4.7 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne. ........ccccccoeeiiiiiiiiiiiiiiei s 10
VRO Tol aT (ol b= T o] 7= To [ (o] (0 - SRR 10
4.9 BHP i 0Chrona SrOAOWISKA. ........ooieiiiiiiiie ittt e e e e e e e e e s st e e e e e e e s s nnneneeees 10
4.10. ObOWIGZKI WYKONAWCY. ....coeiuiiiiiiiiiiiie ittt ettt ettt s bt e et e e e nbne e e e aneees 11
4.1 UWAGi KONCOWE. ...ttt ettt e st bt e e et e e e nb b e e e e nneees 11
5. ZAIGCZINIKI et 12

Il. CZESC RYSUNKOWA.
1. Plan zagospodarowania terenu — arkuSZ 1 .........ccooiueeeiiiiiieeiiiiieee e rys.nrE.2.1
2. Plan zagospodarowania terenu — arkUSZ 2 ...........ccoovueereiiiieee e rys. nr E.2.2
3. Schemat ideowy przebudowy SIECI NN .........ceiiiiiiiiiiii e rys. nr E.O3




Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

2. Klauzula i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89. Prze-
budowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON?” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta

od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany:
,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89. Przebudowa sieci elektro-
energetycznej nN - TAURON” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za-

sadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy:.......cocoveiiiiiiiiinn, Projektant ..................ooei.
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Krakow, grudzien 2019 roku
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3. Dane ogélne.

Y

Warunki  techniczne  usuniecia  kolizji  sieci  elektroenergetycznej pismo  znak
TD/OTR/OME/K/WT/MB/34/2019 z dnia 11.02.2019 roku wydane TAURON Dystrybucja S.A. Re-
gion SN i nN Debica,

Notatka stuzbowa spisana w dn. 02.12.2019 w TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN,

zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

protokét Narady Koordynacyjnej w Debicy,

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wyd.ll. z 1988r z pdzniejszymi zmianami,

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwprzepiecio-
wa,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

aktualne katalogi i foldery obejmujgce temat opracowania,

YV VVVV
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4. Opis techniczny.

4.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

» zlecenia z Pracowni Inzynierskiej Drogprojekt, Nadzorowanie i Projektowanie Drég,

» warunki techniczne usuniecia kolizji TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Debica,
> wizja w terenie,
>

aktualnych ustaw, rozporzgdzen i norm,

4.2 Zakres dokumentacii.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej
nN w rejonie rozbudowy ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89.

4.3 Stan istniejacy.

W rejonie ulicy Wilhelma Macha w Debicy znajduje sie nastepujgca sie¢ nN wiasciciel TAURON
Dystrybucja S.A. Region SN i nN Debica:
— linia napowietrzna nN (obwéd 1, 4, 1s) wykonana przewodami typu 4xAL50 + AL25, AsXSn 4x70,
AsXSn 2x25 w uktadzie ptaskim, na stupach typu ZN i E,
— linia napowietrzna nN (obwéd 2, 2s) wykonana przewodami typu 4xAL50 + AL25 w uktadzie pta-
skim, na stupach typu ZN,
— przytgcza kablowe nN do budynkéw wykonane kablem typu YAKY 4x35, YAKXS 4x35,
zasilane ze stacji [S-858] - DEBICA WILHELMA MACHA zlokalizowanej w drodze bocznej w km
0+821. Uktad sieci TN-C.
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4.4 Stan projektowany.

Zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji projektuje sie:

1. Przebudowa sieci nN — st. [S-858] - DEBICA WILHELMA MACHA
(km 0+000 - 0+906)

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 5 do stu-
pa nr 17 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dlugosci 254m, uktad przewododw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 7 do stupa
nr 8 wykonanej przewodem 4xAL50 o dtugosci 45m, uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 10 do stupa
nr 10/1 wykonanej przewodem AsXSn 4x50 o dtugosci 16m,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 10 do
stupa nr 11 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dtugosci 31m, ukfad przewodow ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 11 do
stupa nr 12 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dtugosci 36m, uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 14 do
stupa nr 15 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dtugosci 50m, uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 1s, 4) z przygotowaniem do ponownego montazu od
stupa nr 24 do stupa nr 25 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o dtugosci 28m,
uktad przewodow ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 1s, 4) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 24 do
stupa nr 25 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o dtugosci 13m, ukfad przewodow
ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 1s, 4) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 25 do
stupa nr 27 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o dtugosci 50m, ukfad przewoddw
ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 1s, 4) z przygotowaniem do ponownego montazu od
stupa nr 27 do stupa nr 28 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 + AsXSn 4x70 o dtugosci 52m,
uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 1) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 25 do stupa
nr 26 wykonanej przewodem 4xAL25 o dtugosci 36m, uktad przewodéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwoéd 4, 1s) z przygotowaniem do ponownego montazu od
stupa nr 36 do stupa nr 43 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dtugosci 50m, ukfad przewodow
ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN z przygotowaniem do ponownego montazu od stupa nr 36 do
ist. stupa PP-10/ZN wykonanej przewodem 2xAL50 o dtugo$ci 39m,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 43 do
stupa nr 44 wykonanej przewodem 4xAL50+AL25 o dlugosci 52m, uktad przewodoéw ptaski,

» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 44 do

stupa nr 46 wykonanej przewodem 4xAL50+AsXSn 2x25 o dtugosci 56m, uktad przewodow ptaski,
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» demontaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) z przygotowaniem do ponownego montazu od
stupa nr 46 do stupa nr 47 wykonanej przewodem 4xAL50+AsXSn 2x25 o dlugosci 54m, uktad

przewodow ptaski,

demontaz stupéw pojedynczych: PP-10/ZN — 5 szt. (stup nr 9, 13, 16, 27, 46),
demontaz stupéw pojedynczych z podporg: ZRP-10/ZN — 1 szt. (stup nr 14),

YV V V

demontaz stupdw blizniaczych: BN-10/ZN — 1 szt. (stup nr 11),

> demontaz stupéw rozkracznych: RNK-10/ZN — 4 szt. (stup nr 7, 10, 25, 36), RN-10/ZN — 1 szt.
(stup nr 43), RK-10/ZN — 1 szt. (stup nr 17),

» demontaz stupdéw wirowanych: N-10,5/10/E — 1 szt. (stup nr 44),

» demontaz ogranicznikéw przepie¢ 3xGza — 7 kpl. (stup nr 13, 14, 16, 17, 27, 44, 46),

» demontaz z przygotowaniem do ponownego montazu przytgczy napowietrznych AsXSn 4x16
— sztuk 3 (stup nr 7 — budynek nr 5c¢, stup nr 9 — budynek nr 2d, stup nr 11 — budynek nr 2a),

» demontaz z przeznaczeniem na zilom przylaczy napowietrznych AsXSn 4x16
— sztuk 4 (stup nr 14 — budynek nr 3, stup nr 16 — budynek nr h, stup nr 43 — budynek nr 11a, stup nr
44 — budynek nr 13),

» demontaz z przeznaczeniem na ztom przytaczy napowietrznych 4xAL16
— sztuk 9 (stup nr 8 — budynek na dz. nr 548, stup nr 9 — budynek nr 2h, stup nr 13 — budynek nr 5,
stup nr 17 — budynek nr 167, stup nr 17 — budynek nr g, stup nr 25 — budynek na dz. nr 835, stup nr
27 — budynek nr 8a, stup nr 36 — budynek na dziatce nr 830 , stup nr 43 — budynek nr 11),

» demontaz z przygotowaniem do ponownego montazu na stupie przylgcza kablowego
YAKY 4x35: (2/12m) — 2 kpl. (stup nr 14 — budynek nr 2B, stup nr 14 — budynek nr 2R),
(9/26m) — 1 kpl. (stup nr 16 — ZK-11580), (3m) — 1 kpl. (stup nr 16 — budynek na dz. nr 529),

» demontaz z przygotowaniem do ponownego montazu na stupie przylgcza kablowego
YAKY 4x35 (0/10m) — 3 kpl. (stup nr 13 — budynek nr 2), (stup nr 27 — budynek na dz. nr 831/2),
(stup nr 46 — budynek na dz. nr 815),

» demontaz z przeznaczeniem na ztom przylgcza kablowego YAKY 4x35: (1m) — 1 kpl. (stup nr 13
— budynek nr 2), (0/3m) — 1 kpl. (stup nr 16 — ZK-11580), (23/34m) — 1 kpl. (stup nr 16 — budynek na
dz. nr 529), (14/24m) — 1 kpl. (stup nr 21 — budynek nr 9), (21/32m) — 1 kpl. (stup nr 24 — ZK-1+ZL-1
dz. nr 564/2), (26/36m) — 1 kpl. (stup nr 27 — budynek nr 9l), (12/23m) — 1 kpl. (stup nr 44 — ZK-1+ZL-
1 dz. nr 827/2), (7/27m) — 1 kpl. (stup nr 44 — ZK-1+ZL-1 dz. nr 816/2), (10/21m) — 1 kpl. (stup nr 44
— budynek 8k), (27/38m) — 1 kpl. (stup nr 47 — ZK-1+ZL-1 dz. nr 596),

» demontaz zestawu pomiarowego ZK-1+ZL-1 (z linii ogrodzenia przy posesji nr 8k) z
przygotowaniem do ponownego montaz — 1 kpl.,

» demontaz zestawu ZKS-322 (ze stupa nr 27) z przygotowaniem do ponownego montaz - 1kpl.,
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» demontaz oprawy z linii napowietrznej z przygotowaniem do ponownego montazu na stupie ze
stupow nr 7, 10, 13, 14, 16, 25, 27, 36, 43, 44, 46 — 11 sztuk,

» budowe stupa E-10,5: P-10,5/2,5/E — 4 szt. (stup nr 9, 13, 16, 25/1), N-10,5/4,3/E — 2 szt. (stup
nr 44, 44/1), K-10,5/12/E — 1 szt. (stup nr 17), RPK-10,5/10/E — 1 szt. (stup nr 7), RPK-10,5/15/E — 1
szt. (stup nr 14), RNK-10,5/6/E — 1 szt. (stup 10), O-10,5/6/E — 1 szt. (stup nr 11), O-10,5/20/E - 1
szt. (stup nr 27), N-10,5/6/E — 1 szt. (stup nr 43), ROK-10,5/10/E — 1 szt. (stup nr 25), ROK-10,5/12/E
— 1 szt. (stup nr 36), O-10,5/15/E — 1 szt. (stup nr 46),

» budowe 2x linii napowietrznej nN (obwaéd 2, 2s) od ist. stupa nr 5 do proj. stupa nr 17 o dtugosci
243m przewodem AsXSn 4x70, naprezenie 6=30MPa i przewodem AsXSn 2x25, naprezenie
8=50MPa,

> budowe linii napowietrznej nN (obwoéd 2) od wym. stupa nr 7 do ist. stupa nr 8 o dlugosci 45m
przewodem AsXSn 4x50, naprezenie =30MPa,

> budowe linii napowietrznej nN (obwaéd 2) od proj. stupa nr 10 do ist. stupa nr 10/1 o dlugosci
17m przewodem AsXSn 4x50, naprezenie 6=5 MPa,

» budowe 2x linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) od proj. stupa nr 10 do wym. stupa nr 11
o0 diugosci 30m przewodem AsXSn 4x50, naprezenie 6=10MPa i przewodem AsXSn 2x35, napreze-
nie 5=20MPa,

» wymiana linii napowietrznej nN (obwéd 2, 2s) od wym. stupa nr 11 do ist. stupa nr 12 o dtugosci
36m przewodami AsXSn 4x50+ AsXSn 2x35, naprezenie 6=20/30MPa, uktad przewodéw ptaski,

» wymania linii napowietrznej nN (obwaéd 2, 2s) od wym. stupa nr 14 do ist. stupa nr 15 o dtugosci
50m przewodami AsXSn 4x50+ AsXSn 2x35, naprezenie 8=40/55MPa, uktad przewoddéw ptaski,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 4, 1s) od ist. stupa nr 24 do proj. stupa nr 25
0 diugoéci 28m przewodami 4xAL50+AL25, naprezenie 6=30/50MPa i przewodem AsXSn 4x70,
naprezenie 6=20MPa, ukfad przewodow ptaski,

» budowe 3x linii napowietrznej nN (obwéd 1, 4, 1s) od proj. stupa nr 25 do proj. stupa nr 27/1
o0 dtugosci 62m przewodami 2x AsXSn 4x70, naprezenie 5=15MPa i przewodem AsXSn 2x35, na-
prezenie 6=25MPa,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN (obwéd 1, 4, 1s) od proj. stupa nr 27 do ist. stupa nr 28
o dtugosci 52m przewodami 4xALS0+AL25, naprezenie 5=45/60MPa i przewodem AsXSn 4x70,
naprezenie 6=30MPa, ukfad przewodoéw ptaski,

> budowe linii napowietrznej nN (obwéd 1) od proj. stupa nr 25 do ist. stupa nr 26 o dtugosci 29m
przewodem AsXSn 4x35, naprezenie 5=15 MPa,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN (obwoéd 4, 1s) od ist. stupa nr 28 do proj. stupa nr 36
0 diugosci 50m przewodami 4xAL50+AL25, naprezenie 6=50/65MPa, ukfad przewodow ptaski,

» budowe 2x linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) od proj. stupa nr 36 do proj. stupa nr 46 o dtu-
gosci 158m przewodem AsXSn 4x70, naprezenie 6=25MPa i przewodem AsXSn 2x35, naprezenie
8=45MPa,
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> ponowny montaz linii napowietrznej nN od proj. stupa nr 66 do ist. stupa PP-10/ZN o dtugosci

39m przewodami 2xAL50,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN (obwéd 4, 1s) od proj. stupa nr 46 do ist. stupa nr 47
o0 diugosci 53m przewodami 4xAL50, naprezenie 6=60MPa i przewodem AsXSn 2x25, naprezenie

8=60MPa, uktad przewodow ptaski,

» montaz ogranicznika przepie¢ 3x GXO 5/660-1 wraz z uziemieniem o wartosci R<10Q — 6 kpl.
na stupach nr: 13, 16, 25/1, 44, 44/1, 46
» montaz ogranicznika przepie¢ 4x GXO 5/660-1 wraz z uziemieniem o wartosci R<10Q — 7 kpl.
na stupach nr: 5, 11, 14, 17, 25, 27, 36,

» montaz przytagcza napowietrznego AsXSn 4x16 — sztuk 13 (stup nr 8 — budynek na dz. nr 548,
stup nr 9 — budynek nr 2h, stup nr 13 — budynek nr 5, stup nr 14 — budynek nr 3, stup nr 16 — budy-
nek nr h, stup nr 17 — budynek nr g, stup nr 17 — budynek nr 167, stup nr 25/1 — budynek na dz. nr
835, stup nr 27 — budynek nr 8a, stup nr 36 — budynek na dz. nr 830, stup nr 43 — budynek nr 11,
stup nr 43 — budynek nr 11a, stup nr 44 — budynek nr 13),

» montaz przytgcza napowietrznego AsXSn 4x16 — przewodem z demontazu — sztuk 2 (stup
nr 7 — budynek nr 5c, stup nr 9 — budynek nr 2d),

» ponowny montaz przylgcza napowietrznego AsXSn 4x16 — sztuk 1 (stup nr 11 — budynek
nr 2a),

» montaz zestawu ZK-+ZL-1 materiatami z demontazu na posesji przy budynku nr 8k oraz uzie-
mienie poprzez utozenie bednarki FeZn 25x4 w rowie kablowym, warto$¢ uziemienia R<30Q2 — 1
komplet,

» budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 16 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35
o diugosci 26/39m,

> budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 16 do proj. mufy nN kablem z demontazu
YAKY 4x35 o dtugosci 5/16m,

» budowa przytgcza kablowego nN od ist. stupa nr 21 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35
o diugosci 17/29m,

» budowa przytgcza kablowego nN od ist. stupa nr 24 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 564/2 ka-
blem YAKXS 4x35 o dlugosci 13/26m,

» budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 25/1 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35
o diugosci 27/40m,

» budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 44 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 827/2
kablem YAKXS 4x35 o dtugosci 10/23m,

> budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 44 do proj. mufy nN kablem YAKXS 4x35
o diugosci 19/31m,

» budowa przytgcza kablowego nN od proj. stupa nr 44/1 do przestawianego zestawu ZK-1+ZL-1
na posesji przy budynku nr 8k kablem YAKXS 4x35 o dlugosci 14/27m, instalacje policznikowg
YAKY wprowadzi¢ do zestawu ZK-1+ZL-1,
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» budowa przylgcza kablowego nN od ist. stupa nr 47 do ist. zestawu ZK-1+ZL-1 dz. nr 596 ka-
blem YAKXS 4x35 o dtugosci 28/41m,

» budowa przylgcza kablowego nN od proj. stupa nr 14 relacji do budynku nr 2B kablem z demon-
tazu YAKY 4x35 o dtugosci 1/12m,

» budowa przylgcza kablowego nN od proj. stupa nr 14 relacji do budynku nr 2R kablem z demon-
tazu YAKY 4x35 o dtugosci 1/12m,

» budowa przylgcza kablowego nN od miejsca proj. mufy nN w kierunku budynku na dz. nr 529
kablem z demontazu YAKY 4x35 o dtugosci 2/3m,

» ponowny montaz przytgcza kablowego YAKY 4x35 — sztuk 3 (0/10m) (stup nr 13 — bud. nr 2),
(stup nr 27 — budynek na dz. nr 831/2), (stup nr 46 — budynek na dz. nr 815),

» montaz mufy kablowej SMOE-81546 — 5 komplety,

» montaz oprawy os$wietleniowej — oprawa z demontazu, na stupach nr: 7, 10, 13, 14, 16, 25, 27,
36, 43, 44/1, 46 — 11 sztuk,

» montaz ostony rurowej AROT DVK ® 110 koloru niebieskiego w miejscu kolizji,

> wykonanie przewiertu ostong rurowg AROT SRS ¢ 110,

» montaz ostony rurowej AROT SRS ® 110 koloru niebieskiego w miejscu kolizji,

> montaz ostony rurowej AROT PS ® 160 koloru niebieskiego na istniejgcych kablach w miejscu
kolizji,

Plan zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1. Plan zagospodarowania
terenu — arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-2.2. Schemat ideowy przebudowy sieci nN przedstawia
rysunek nr E-03. Profile podtuzne skrzyZzowan Lnni z drogg gminng - arkusz 1 przedstawia rysunek
nr E-4.1. Profile podtuzne skrzyzowan Lnni z drogg gminng - arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-4.2.
Profile podtuzne skrzyzowarn Lnni z linig napowietrzngSN przedstawia rysunek nr E-05. Profile po-
dfuzne skrzyzowan linii kablowej z drogg gminng przedstawia rysunek nr E-06. Plan demontazowy —

arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-7.1. Plan demontazowy — arkusz 2 przedstawia rysunek nr E-7.2.

4.4.1 Szczegoty techniczne budowy linii napowietrznej nN.

Do obliczen i doboru elementéw linii nN przyjeto:

- strefe wiatrowa WI,
- strefe sadziowg S,

Projektowane stupy linii nN - Zerdzie typu E. Ustdj dla stanowiska stupowego przyjeto jak dla
gruntu $redniego. Posadowienie stupéw w oparciu o norme PN-80/B-03322. Zelbetowe elementy
ustojowe chroni¢ przed szkodliwymi wptywami w gruncie agresywnym.

Projektujgc konstrukcje wsporcze — stup linii niskiego napiecia dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujgcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewodow oraz parcia sit wiatru na elementy linii, sto-
sowanych naprezenh obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajow przytgczy. Naprezenia przewodow i
odpowiadajgce im naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Posadowienia stupéw i wyko-
nawstwa robo6t ziemnych w poblizu sieci istniejgcych wykonac recznie.

Szczegodtowe dane w zestawieniu montazowym materiatow.




Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000 - 0+906,89
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - TAURON

4.4.2 Szczeqdly techniczne budowy linii kablowych nN.
Kable YAKXS 4x35 i YAKY 4x35 uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, a pod drogg i wjazdami

na gtebokosci minimum 110cm po wykonaniu 10cm podsypki z piasku.

Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. w celu odbioru 1 etapu robét
odkrytych. Nastepnie kabel przysypaé 10cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15cm war-
stwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego.

Skrzyzowania i zblizenia na projektowanych kablach wykona¢ w ostonie rurowej AROT DVKo0110
kolor niebieski.

Przy wykonywaniu przewiertow mechanicznych stosowac¢ ostony rurowe AROT SRS0110. Przy
skrzyzowaniu ul. Macha przewiduje sie dodatkowg rure ostonowg rezerwowg. Konce rur zabezpie-
czy¢ przed wnikaniem wody i zamuleniem

Skrzyzowania i zblizenia na istniejgcych kablach wykona¢ w ostonie rurowej AROT PS o 160 ko-
lor niebieski.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, z zachowa-
niem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma.
Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla. W
odstepach nie wiekszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla. Opis me-

tryki kabla uzgodni¢ z przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.

4.4.3 Demontaze.
Materiaty ze zdemontowanej sieci podano w zestawieniu materiatdbw z demontazu. Materiaty
z demontazu jak przewody, konstrukcje, izolatory i kable nalezy zda¢ na magazyn lub wykorzystac

do ponownego montazu.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie za-
silania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w za-
kresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP— E-001.

W obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione przy
spetnieniu warunku: Zg -1, <U,
gdzie:
U,=230V
Zs -impedancja petli zwarciowe;j
Ja -prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od na-
piecia znamionowego U,
Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.
Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN.
Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN powinny by¢ uziemione bezposred-

nio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potgczone z przewodami ochronnymi
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PE instalacji elektrycznych odbiorcow energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgcg obiektu bu-
dowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q. Uziemienie punktu neutralnego sieci w
stacji oraz uziemienia przewodéw PEN przytgczonych do tego punktu powinny by¢ tak wykonane
aby wypadkowa rezystancja Rb1 tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia) znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kota o $rednicy 200m,

zakreslonego wokoét stacji spetniata warunek: Rp; <5 Q.

4.6 Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi linii nn 0,4kV
zaprojektowano komplet ogranicznikéw przepie¢ klasy A — ograniczajgcych prad 5 kA. typu
GXO-LOVOS 5/660-1 o napieciu pracy ciggtej Uc>500V beziskiernikowe z warystorami z tlenkéw
metali w obudowie kompozytowej. Komplet ogranicznikéw nalezy zainstalowa¢ na stupach. Ogra-
niczniki nalezy potgczy¢ ze zwodami taSmowymi i uziemieniami taSmowo — pretowymi. Rezystancja

uziemienia ogranicznikdw przepieé nie powinna przekraczaé R <10 Q.

4.7 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne.

Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami
norm PN-E-5100-1:1998 oraz PN-E-08501:1988. Na stanowiskach stupowych nalezy zamontowac:
> tablice ostrzegawcze (2 szt.),

» tablice identyfikacyjng — zawierajgcg np. nr roztgcznika,

» tablice numeracyjng (uzgodni¢ z przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.),

4.8 Ochrona przed korozja.

Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaga-
niami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny byé
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Do malowania nalezy stosowac:
» farbe ftalowg koloru czarnego tto pod napisy;
» farbe ftalowg koloru biatego na napisy i schemat elektryczny;

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ antyko-
rozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgcg wilgoci

np. masg asfaltowa.

4.9 BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, linie 0,4kV nie zaliczajg sie do
inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza at-
mosfery, nie emituje tez Sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani

zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.
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Nie wptynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-
wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.
W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii mogg wystgpi¢ tylko okresowe przemieszczenia

gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg gtdéwnie z koniecznosci wykonania wykopow.

4.10. Obowiazki wykonawcy.

Sie¢ nN nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce
projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za

zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.11 Uwagi koncowe.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-E-05100-1:1998, N SEP E-00-3, PN-E-5125:1976, N SEP
E-00-4, N-SEP-E-001, PN-IEC-60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozpo-

rzgdzeniami.
Kable, przewody, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).
Technologie robot, harmonogram wytgczen sieci nN oraz termin wykonania wykonawca ustala z
przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.
Materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn lub wykorzysta¢ do ponownego montazu,
Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym. Rzeczywiste
wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci energetycznych z innymi
mediami wykopy pod nalezy wykona¢ recznie.

Do odbioru robét przedtozyé powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.
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5. Zalaczniki
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