Rozbiorka elementow drég, ogrodzen, przepustow

D.00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
I PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow przy
wykonywaniu robot budowlanych w ramach projektu ,,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000,00
0+906,79”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z rozbiodrka:

- ogrodzenia z siatki stalowej,

- ogrodzenie z elementéw drewnianych,
- ogrodzenie z elementéw betonowych,
- ogrodzenie z elementow stalowych,

- nawierzchni z betonu cementowego,
- nawierzchni z kostki betonowej,

- kraweznikow betonowych,

- chodnikéw z kostki betonowej,

- nawierzchni mineralno-asfaltowe;j,

- nawierzchni z kruszywa tamanego,

- nawierzchni zwirowej,

- nawierzchni z trylinki,

- podbudowy z chudego betonu,

- podbudowy z kruszywa tamanego

- podbudowy z kruszywa naturalnego,
- Sciekéw z elementow betonowych,

- Sciekow liniowych

- przepustow,

- nawierzchni z ptyt chodnikowych,

- studni kanalizacyjnej $rednicy 1200 mm
- studzienek $ciekowych,

- umocnienia skarp z ptyt azurowych.\,
- znakdéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Grunt do zasypania doléw
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Do zasypania dotow po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Typ sprz¢tu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwoéz materiatow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej
ST. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robadt
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementow ulic, obejmujg usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektows, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Wszystkie pozostate doty nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zages$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”, wskaznik zaggszczenia Is do
glebokosci 20 cm powinien by¢ > 1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow ulic i ogrodzen jest:
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— 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni, podbudowy, chodnika, umocnienia skarp
— 1 m (metr) rozebrania ogrodzenia, kraweznika, $cieku z elementow betonowych, $ciekoéw liniowych, przepustow,
— 1 szt. (sztuka) znakow drogowych, studzienek $ciekowych, studni kanalizacyjnych
Jednostka obmiarowsg przy transporcie materiatu z rozbidrek jest:
— Im3 (metr szescienny) material z rozbiorki: nawierzchni, podbudowy, chodnikéw, kraweznika,
Scieku z elementow betonowych ,
— 1 t (tona) material z rozbiorki: ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki ogrodzenia

Cena jednostkowa rozebrania 1m ogrodzenia uwzglednia:
— demontaz elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie doldéw po stupkach wraz z zageszczeniem,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki lub ponowne ustawienie ogrodzenia w granicy pasa drogowego,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki,
— koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii.

b) dla rozbiorki kraweznikow, Sciekow betonowych, $ciekow liniowych:
— oznakowanie terenu robot,
— roboty przygotowawcze — wyznaczenie elementow do rozbiorki,
— odkopanie kraweznikow, $ciekow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
— koszty utylizacji materiatow z rozbiorki,
— opflatg za przyjecie gruzu na wysypisko.
— koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;i.

¢) dla rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej, umocnienia skarp:
— oznakowanie terenu robot,
— roboty przygotowawcze — wyznaczenie elementow do rozbiorki,
— re¢czne wyjecie kostki brukowej, ptyt chodnikowych, ptyt azurowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe],
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
— koszty utylizacji materiatow z rozbiorki,
— oplate za przyjecie gruzu na wysypisko.
— koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;i.

d) dla rozbioérki warstw nawierzchni:

Cena jednostkowa rozebrania 1 m2 warstw nawierzchni uwzglednia:

— oznakowanie terenu robot,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,

— rozkucie i rozebranie podbudowy, nawierzchni (frezowanie) na pelng glgbokos¢,
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— zatadunek i wywoz materiatéw z rozbidrki poza obreb budowy,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— sktadowanie uzyskanego z rozbiorki destruktu w przypadku nawierzchni bitumicznych,
— koszty utylizacji materiatow z rozbiorki,

— oplate za przyjecie gruzu na wysypisko.

— koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

e) dla rozbiorki stupkow znakow drogowych:

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. stupka znakéw pionowych:
— oznakowanie terenu robot,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakow do rozbiorki,

- odkrycie i wydobycie stupkéw, konstrukcji wsporczych,

- zasypanie dotéw po rozbiorce elementow wsporczych wraz z zaggszczeniem,
- zatadunek i wywdz elementow do miejsca uzgodnionego z Inzynierem,

- wywoz nieprzydatnych materialéw z rozbiorki poza obrgb budowy,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- oplate za przyjecie materialow na wysypisko,

- koszty zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji.

f) dla rozbidrki tarcz znakéw drogowych:

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. tarcz znakow uwzglednia:

— oznakowanie terenu robot,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakow do rozbiorki,

- zdjecie tarcz znakow ze shupkow,

- zatadunek i wywoz tarcz znakoéw do miejsca uzgodnionego z Inzynierem,
- wywoz nieprzydatnych materialow z rozbiorki poza obr¢b budowy

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- oplate za przyjecie materialdw na wysypisko.

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkceji

g)dla rozbiorki studzienki Sciekowej lub kanalizacyjnej

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. Studzienek Sciekowych uwzglednia:

— oznakowanie terenu robot,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie studzienek do rozbiorki,

- rozebranie elementdw studzienki §ciekowej,

- zatadunek i wywoz studzienek znakéw do miejsca uzgodnionego z Inzynierem,
- wywoz nieprzydatnych materialow z rozbiorki poza obr¢b budowy

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- oplate¢ za przyjecie materialdw na wysypisko.

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkceji

h) dla rozbidrki Scianki czotowej przepustu:

Cena jednostkowa rozebrania 1 m3 Scianki czotowej przepustu uwzglednia:

— oznakowanie terenu robot,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie Scianek do rozbiorki,

- odstonigcie $cianki,

- rozKucie i rozebranie $cianki,

- zatadunek i wywoz nieprzydatnych materiatéw z rozbidrki poza obrgb budowy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— koszty utylizacji materiatow z rozbiorki,

- oplate za przyjecie materialdw na wysypisko,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkceji

a) dla rozbidrki przepustow:
Cena jednostkowa rozebrania 1m przepustu uwzglednia:

— oznakowanie terenu robot,
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- roboty przygotowawcze
- odstonigcie przepustu,
- rozkucie i rozebranie elementéw przepustu,

- zatladunek i wywoz nieprzydatnych materiatéw z rozbidrki poza obreb budowy,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

— koszty utylizacji materiatow z rozbiorki,

- oplate za przyjecie materialdw na wysypisko,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkceji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

PN-S-02205
Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Dz.U. Nr 112 poz. 1206)

Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

Dz.U. Nr 74, poz. 686)

Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju
odpadoéw lub ich ilosci, ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow,
oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong
ewidencj¢ odpadow

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpadéw, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywacé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na
ich wilasne potrzeby

Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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