
4

45°

2,00

ława betonowa bez oporu, beton B-15 w ilości 0,030 m3/m

kruszywo łamane stab. mechanicznie

krawężnik betonowy  15 x 30 x 100 cm "na płask"

8

6

5

7

warstwa mrozoochronna z pospółki

krawężnik betonowy  10 x 30 x 100 cm

ława betonowa z oporem, beton B-15 w ilości 0,06 m3/m

0,
15

2,
00

45
°

2,003,00 - 5,50

0.
08

2

1

3

podsypka cementowo - piaskowa  1 : 4

Kostka betonowa wibroprasowana wys.8 cm szara

Kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm kolorowa

Kruszywo łamane lub istniejąca nawierzchnia

 ZJAZDY:  do działek o nr ew.   544,  545,  549,  550,  552,  554  555,  556

Krawężnik  betonowy15x30x100 ułożony "na płask"

Krawężnik betonowy  15x30x100

Obrzeże betonowe  8x30

kostka betonowa wibroprasowana kolorowa wys. 8 cm

kostka betonowa wibroprasowana szara wys. 8 cm

99

9

PODPIS DATA

BURMISTRZ  MIASTA  DĘBICA, UL. RATUSZOWA  2, 39-200 DĘBICA

     1 : 50

DROGPROJEKT, NADZOROWANIE  I  PROJEKTOWANIE  DRÓG
HALINA  HAŁAJKO   OS. WITOSA  4/8  37 - 500  JAROSŁAW

ROZBUDOWA  ULICY  WILHELMA  MACHA  W  DĘBICY
                        KM  0+000 - 0+906,79

SKALA

                  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - ZJAZDY

 BRANŻA

JEDNOSTKA  PROJEKTUJĄCA

TYTUŁ

 NR  UPRAWNIEŃ IMIĘ  I  NAZWISKO
MAGDALENA PIOTROWSKA DROGOWA

PDK/0194/POOD/14HALINA  HAŁAJKO
     październik 2018

TYTUŁ  OPRACOWANIA

 OPRACOWAŁ
  FUNKCJA

INWESTOR

3NR  RYSUNKU

 PROJEKTOWAŁ DROGOWA

NR  ARKUSZA 4

 SPRAWDZIŁ       WBPP/ZNB/IUB/88/3.17/49/80      ANNA PICH-PRZEWROCKA       DROGOWA
     październik 2018
     październik 2018

R=5,0

5,
0

skala 1 : 100

ZJAZD  PUBLICZNY
I NA DROGI BOCZNE

Kr
aw

ęd
ź 

je
zd

ni

R=
5,0

Krawężnik  betonowy15x30x100
ułożony "na płask"

Krawężnik  betonowy 15x30x100

Obrzeże  betonowe 8x30
na ławie betonowej z oporem

UWAGA:

Promień R dla zjazdów na drogi boczne wynosi  3,0 - 5,0 m
13

%
 - 

15
%

PPD

                  560,  561,  558,   563,   564/1,  565,  568
                  579/2,  580,   581,  584,  588/1,  589,  590,  2x595,

45°

2,00 0,
15

2,
00

45
°

2,003,00 - 5,50

0.
08

Kostka betonowa wibroprasowana wys.8 cm szara

Kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm kolorowa

Kostka betonowa ( przełożenie istniejącej)

 ZJAZDY:  do działek o nr ew. 541,  542,  551,  565,  566

Krawężnik  betonowy15x30x100 ułożony "na płask"

Krawężnik betonowy  15x30x100

Obrzeże betonowe  8x30

99

13
 - 

15
%

PPD

45°

2,00 0,
15

2,
00

45
°

2,003,00 - 5,50

0.
08

Kostka betonowa wibroprasowana wys.8 cm szara

Kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm kolorowa

 ZJAZDY:  do działek o nr ew. 538/1,  537/3,  539,  540,  547, 548,  564/2,  583,
                                                  586,  587,  588/1,  593,  591,  596.

Krawężnik  betonowy15x30x100 ułożony "na płask"

Krawężnik betonowy  15x30x100

Obrzeże betonowe  8x30

99

PPD

istniejąca kostka betonowa po przełożeniu10

45°

2,00 0,
15

2,
00

45
°

2,003,00 - 5,50

0.
08

Kostka betonowa wibroprasowana wys.6 cm szara

Kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm kolorowa

 ZJAZDY:  do działek o nr ew. 541,  542,  551,  565,  566

Krawężnik  betonowy15x30x100 ułożony "na płask"

Krawężnik betonowy  15x30x100

99

PPD

skala 1 : 10

3
3

1

45°

2,00 0,
15

0,
5045

°

2,003,00 - 5,50

0.
08

Kostka betonowa wibroprasowana wys.6 cm szara

Kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm kolorowa

Kruszywo łamane lub istniejąca nawierzchnia ZJAZDY:  do działek o nr ew.   888/7,  889,  885/1,  874,  834,  832

Krawężnik  betonowy15x30x100 ułożony "na płask"

Krawężnik betonowy  15x30x100

Obrzeże betonowe  8x30

PD Kruszywo lub przełożenie istniejącej nawierzchi zjazdu z kostki betonowej

1

3

99

8%
 - 

15
%

PPD

45°

2,00 0,
15

0,
5045

°

2,003,00 - 5,50

0.
08

Kostka betonowa wibroprasowana wys.6 cm szara

Kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm kolorowa

Kostka betonowa ( przełożenie istniejącej)

 ZJAZDY:  do działek o nr ew. 888/6,  857,  861,  862,  874

Krawężnik  betonowy15x30x100 ułożony "na płask"

Krawężnik betonowy  15x30x100

Obrzeże betonowe  8x30

99

13
 - 

15
%

PPD

45°

2,00 0,
15

0,
5045

°

2,003,00 - 5,50

0.
08

Kostka betonowa wibroprasowana wys.6 cm szara

Kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm kolorowa

 ZJAZDY:  do działek o nr ew. 868,  2613/2,  888/8, 888/9, 867, 842,  843,  831/1,
                                                  831/2,  829,  825,  827/1,  827/2

Krawężnik  betonowy15x30x100 ułożony "na płask"

Krawężnik betonowy  15x30x100

Obrzeże betonowe  8x30

99

PPD

10

2,0
0

2,00

                                                   836,  837,  2613/2,  816/4
PRZEKRÓJ  PRZEZ  ZJAZD  INDYWIDUALNY

2,0
0

2,0
0

Obrzeże betonowe  8x30
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