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Orange Polska DROGPROJEKT

Hurt Nadzorowanie i Projektowanie Drog
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT Halina Hatajko

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 08.W.Witosa 4/8

i Obstugi Klienta 37-500 Jarostaw

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl

Krakow, 14 pazdziernika 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-40135/21/TK
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z rozbudowa ulicy Wilhelma

Macha w Debicy

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace rozbudowy ulicy Wilhelma Macha w Debicy informujemy, ze

projektowana inwestycja koliduje z istniejagca nadziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykonaé przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odleglo$ci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przetozenie, nadziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji z planowana
inwestycja. Wszystkie prace zwiagzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6Zn. zmianami);

W miejscach skrzyzowarn z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rurg ochronng gruboscienna przez cata szerokosc¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, ul.Rakowicka 51

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linii napowietrznej; kabli
miedzianych, linii swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie przy ul. Dauna 66. Zapytanie dotyczace uszczegdtowienia warunkéw
technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeni/zabezpieczeniu
nalezy kierowa¢ na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com (sprawe prowadzi
Kedra Tomasz tel. 12 265 00 04), oraz Robert Malinowski tel.: 12 614 65 00 w zakresie kabli
$wiatlowodowych). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujaca wysoka jakos¢ prac
oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
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wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okresdlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzoér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Jagielloriska 52a
33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUilTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat/Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

» kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas
robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegoétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informaciji
w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.

¢ Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyijne;j.

Integralng cze$é warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 2e w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

»owazaniem
Tomasz Kedra
Starszy Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Wysokos$¢ optat
3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Odpis PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Debicy,
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Koordynacji Projektéw w dniu 2019-12-17

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 2019r., poz. 725 tj. )

Data wplywu wniosku : 2019-12-09

Wnioskodawca : DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie Drég Halina Halajko

ul. Os. Witosa 4/8 , 37-500 Jarostaw

Przedmiot koordynacji / narady : sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna z przylaczami,
sie¢ gazowa z przylgczami, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ telekomunikacyjna

Lokalizacja : gm. Miasto D¢bica, obr.6 dz 888/1, 888/2, 811 i inne ul. W.Macha

Stanowiska zawiadomionych uczestnikow narady :

- Wnioskodawca : Halina Hatajko
Nieobecny.

- Zarzad Drég Powiatowych w Debicy - Anna Cich

Trasa bez uwag.

* Uzgadnia sie zgodnie z pismem ZDP.3f.4411.14.2018 z dnia 26-10-2018r.

* Urzadzenie umieszcza¢ metoda bezwykopowa bez naruszenia konstrukcji jezdni.

- TAURON Dystrybucja S.A., Oddzial w Tarnowie - Stanistaw Wozniak
* Zachowa¢ odlegtos¢ wodociggu od projektowanych stupéw nn min. 0,5m (dotyczy
podziemnych czgdci stupa).

- Multimedia Polska S.A.- Tomasz Podraza
Bez uwag.

- Urzad Miejski w Debicy - Wydziat Infrastruktury Miejskiej - Robert Sieradzki
Wydziat Inwestycji i Zamoéwien Publicznych - Lucyna tagowska
Bez uwag.

- Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.- Andrzej Tokarczyk

Uzgodniono z uwagami :

1. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od sieci wod.-kan.,

2. Skrzyzowania z siecig wod.-kan wykona¢ zgodnie z obowigzujacg norma,

3. Rozpoczecie robot zgtosi¢ pisemnie do Wodociggdéw Debickich,

4. Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci wod.-kan. wykonaé recznie i pod nadzorem



pracownika Wodociggdw Debickich,

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié przed ich realizacja,

6. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w Wodociagach Debickich,
7. Za uszkodzenia odpowiada Wykonawca i Inwestor.

8. Projekt uzgodni¢ branzowo.

- Polska Spodtka Gazowcictwa Sp. z 0.0.- Danuta Tokarczyk

Gazownia w Debicy uzgadnia z uwagami:

* zachowa¢ nalezy podstawowe odleglosci od gazociggu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. ( Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.),

* skrzyzowania z gazociggiem wykonaé zgodnie w/w rozporzgdzeniem i warunkami
technicznymi obowigzujgcymi w Polskiej Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.,

* rozpoczecie robot zglosic¢ pisemnie do Gazownia w Debicy,

* roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej wykonac recznie 1 pod nadzorem
pracownika Gazownia w Debicy,

* wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnié przed ich realizacja,

* inwentaryzacje powykonawcza nalezy uzgodni¢ w Gazownia w Debicy,

* za uszkodzenia sieci gazowej odpowiada Wykonawca i Inwestor,

* Projekt przebudowy gazociggu uzgodni¢ branzowo.

* Prace w rejonie gazociagu pod $cistym nardorem Gazowni Debica.

* Zgodnie z warunkami technicznymi PSGJA.ZMSM.763A.790896.2.18 z dnia
06-12-2018r.

Uzgodniono za pomoca $rodkdw komunikacji elektroniczne; :
- Orange Polska S.A.- Jacek Bakota

Przebudowe oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w warunkach TTiSIKU-60101/19/TK z dnia 17-12-2019r.

Projekt budowlano wykonawczy uzgodni¢ branzowo w Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66.

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0OPL-004

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
778SS .przebudowa.infrastruktury. Krakow(@orange.com

- przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

- kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catos$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);,



Przewodniczgcy narady - Kierownik w Wydziale GKiK mgr inZ. Anna Maciuba

* przypomina si¢ o obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac
ziemnych,

* roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen wykonywac recznie i pod nadzorem,

* uwzgledni¢ w projekcie projekt budowy sieci gazowej na dz nr 596, 596 oraz przylacza
gazu na dz nr 827/1 - projekty wkreslono orientacyjnie na planszy.

Na oryginale wlasnoreczne podpisy uczestnikow narady.

Integralng czes¢é protokotu stanowi zatgcznik graficzny mapa - 5x2 plansze skala 1:500

Otrzymujg :
1. Wnioskodawca - 2 egz.
2.ala
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Qrange ka y
Hurt e Nadzorowanie | Projektowanie Drog
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT Halina Hatajko

Dziat Zarzadzania Zasobami infrastruktury o0$.Witosa 4/8

i Obstugl Klienta 37-500 Jarostaw

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl
" Krakow, 8 kwietnia 2020r

Numer pisma: TTISHKU-12216/20/TK ’, ) . . .
Temat: uzgodnienie budowlanego iwykcn-épx‘:zago pit: “Przebudowa linii telekomunikacyjne] napowietrznej

kolidujacej z zadaniem pn. Rozbudowa ulicy Withelma Macha w Debicy”

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt budowlany i wykonawczy pn.: "Przebudowa linii telekomunikacyjnsj
napowietrznej kolidujacej z zadaniem pn. Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy”

Przefozenie | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wiasnosci ORANGE POLSKA S.A, nalezy zrealizowad
zgodnie z uzgodnionym projektem. Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z przelozeniem i
zabezpieczeniem sieci teletechnicznej jest dostarczenie podczas przekazywaniu placu budowy kempletu
dokumentac]i formalno-prawnej (projekt budowlany oraz wykonawczy) wraz prawomocnym zgloszeniem robot

budowlanych/pozweleniem na budowe/decyzja ZRiD.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencia w siec
telskomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapié do ORANGE POLSKA S A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechniczne]. Tryb | zasady zgloszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszezony na ww. stronie, dofadzamy de niniejszego uzgodnienia, z mozliwosclg wykorzystania tej formy

przekazu, poprzez wypelnienie go i przestanie na adres;

Orange Polska S.A.

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury w Krakowie.

ul. Jagiellofiska 52a Za -

33-300 Nowy Sacz B z oéﬁfﬁﬁ“

e-mail: DISUREWUUiTarn@orange.com -

Stanistaw Krupa
Upr. bud. do ki ml w zakresie
telekomunikacii j nr 2028/00/U
Upr. bud. do owania w zakresie
telekomu il pr. i
PDK/M188/7007/06

3
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PODKARPACKA OKREGOWA
I7BA INZYNTEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

-

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OUBR/KXK/0054/0036/06 Rzeszéw, 2006-12-2

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art.12 ust.l pkt [ i art.12 ust.3, art.13 ust.} pkt 1 i ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) zgoduie z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 1. o zZmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z
2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 22 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku z art.104 § 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan STANISLAW KRUPA
technik telekomunikacji
ur. 23 maja 1962 1., miejsce urodzenia - Przemysl -
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0188/Z0Q0T/06

do projektowania w ograniczonym zakresi¢

w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. '
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
rechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Wadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego. ‘
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwohanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby InZynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Lzby Inzyunierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekaiacy Komisji Kwalifikacyjne]

dr inz. Zhigniew Plewako .

;\fmm a mgr nw. ;%z;éfzs} Hliniak
"'}/ Pan Stanistaw Krupa
zam. Swigte 188
37-335 Sosnica
2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

wa

mygr inz. Lech Krupinski

s




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Stanistaw Krupa

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 151 § 22 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578) ), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura telekomunikacyjna, w odniesieniu
do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600,/120/07

DECYZJA

Warszawa, 2007-02- fb

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
7z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.),

STANISEAW KRUPA
technik telekomunikacji

uprawniony na mocy decyzjt

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
7 dnia 29 grudnia 2006 r. znak PDK OIIB/ KK /0054/0056/06

nr ewidencyjny uprawniedt PDK/0188/ 7Z0OOT/06

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w ograniczonym zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

w specjalnosci telekomunikacyjnej

obejmujacej projektowanie

zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 934/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga

uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem

O ponowne rozpatrzcnie sprawy.

/1. Pan Stanislaw Krupa
(R

Swigte 188

37555 Sosnica

InzZynierow Budownictwa
3. a/a (AMR)

2. Podkarpacka Okrepgows zba

GLOWNEGD 1
Halzeie wnny
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FBP-86S-3AS *

Pan Stanistaw Krupa o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0455/04

adres zamieszkania Swiete 188, 37-555 So$nica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Warszawa, dnia 28 .01.1999 .
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/u%Q /99

DECYZJA nr 147619910

Pan mgr inz. Marian Bialy
urodzony dnia 16.07.1965 r. w Swidniku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.10.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy stronic odwolanic do Ministra Lacznosci
za po$rednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

W agtr | GOSPOAKT e e



Debica, dnia 20.01.2022r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004
z p6zniejszymi zmianami niniejszym o$wiadczam, ze; Projekt budowlano-
wykonawczy pn.: Przebudowa linii telekomunikacyjnej
napowietrznej kolidujacej z budowa z zadaniem pn. Rozbudowa

ulicy Wilhelma Macha w De¢bicy.

Nrtomu Il /2.2

- Branza Teletechniczna zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr Stanistaw Krupa mgr in
Upr. bud. do kiergwana robotami wkﬁ.a 3
tetekomunik igwe| nr 2028/0(

Sciach instalacyjnych
owej wraz 2 in
owarzyszacy Ne 1ATE agy o R

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego



Przedmiot inwestycji

1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej
w postaci; kabli teletechnicznych napowietrznych na podbudowie stupowe;.
Elementy infrastruktury teletechnicznej projektowane sg poza miejscami kolizji z

rozbudowa ulic Wilhelma Macha w Dgbicy.

2. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U.z dnia 2 sierpnia 2018 r. poz.1474 ).

3.2.1 Stan istniejacy

1.W strefie projektowanych robot wystepuje istniejaca infrastruktura teletechniczna w
postaci; linii telekomunikacyjnej napowietrznej wraz ze stupami, oraz sie¢ uzbrojenia
podziemnego I napowietrznego innych branz.

2. Projekt na przebudowe tej sieci telekomunikacyjnej zostal uzgodniony pismem znak;
TTISIKU-12216/20/TK z dnia 8 kwietnia 2020r. W sieci telekomunikacyjnej na odcinku
objetym tym projektem, nie zaszly zadne zmiany.

3.2.2 Projektowane zagospodarowanie

Tabela nr 1| ZAKRES OPRACOWANIA
Przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidujacej z budowa z
zadaniem pn. Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy.
Dlugo$¢ trasowa Dlugo$¢ instalacyjna(montazowa) Zakres
LP
1 | Budowa stupdw telekomunikacyjnych ZN-8,5 8 kpl
2 | Budowa stupdéw telekomunikacyjnych ZN-8,5 Bliz 2 kpl
3 | Budowa kabli napowietrznych XzTKMxpwn 7x2x0,5 (od st 2 do proj. OK-1) 78m 89 m 0,623 km/p
Budowa kabli napowietrznych XzZTKMxpwn 15x4x0,5 ( przedluzenie kabli na
4 | proj. OK-1) om 8m 0,24 km/p
5 | Wykonanie krosowan 121szt.
6 | Przewieszenie kabli napowietrznych na przebudowanych stupach 378 m 391m
7 | Przewieszenie kabli napowietrznych na przebudowanego stupa OK-1 9x25m=225m 280 m
Przewieszenie kabla napowietrznego na przebudowanego stupa nr2. kabel
8 | XzZTKMxpwn5x2x0,5 54 m 55 m.
9 | Montaz skrzynek SS200A-0 stup OK-1, SK-10 stup nr 2 2kpl.
10 | Montaz uziomow (st 2, OK-1, 3/96, 13) 4 kpl.
Budowa zfacza na kablu XzZTKMxpwn15x4x05 na st.OK-1(ostona Xaga55/12-
11 | 150) shup nr OK-1 1 kpl
12 | Demontaz i ponowny montaz skrzynki na stupie (st nr 3/96) 1 kpl
Montaz faczowek (stup nr.2 ZKM-10 szt.1, supOK-1 ZKM-50 szt.1, ZKM30
13 | szt.2, ZKM-10szt. 1, ) 5 kpl
14
15
Tabela nr I ZAKRES OPRACOWANIA
Po wykonanej przebudowie nalezy wykona¢ Demontaz nieczynnej linii
telekomunikacyjnej napowietrznej kolidujacej z budowa z zadaniem pn.
Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dgbicy.
KM 0+000,00 — 0+906,89
Dthugos¢ Dhugos¢
LP trasowa instalacyjna(montazowa) Zakres
1 | Demontaz stupéw telekomunikacyjnych ZN-7 8 kpl
Demontaz stupoéw telekomunikacyjnych ZN-8,5 Bliz. Z
2 | podporg 1 kpl
3 | Demontaz Puszki PK-jez (st Nr.2) 1 kpl
Demontaz skrzyni SK-30 dolnej wraz z Glowicami: GKM-
50 sztl, GKM-30 szt.2, GKM20-szt 1, ZKM-10 szt.2,
4 | PCM szt.1, 1 kpl.
5 | Demontaz kabli napowietrznych XzZTKMxpwn 5x2x0,5 10 m | 0,05km/p




o

Demontaz kabli napowietrznych XzZTKMxpwn 3x2x0,5 2x87=174 m | 0,522km/p
Demontaz kabli napowietrznych XzTKMxpwn 2x2x0,6 65 m | 0,130km/p

-

Projekt zaklada:
W miejsce kolidujacej napowietrznej linii telekomunikacyjnej wraz z przylagczami
napowietrznymi, teletechnicznej nalezy wybudowac¢ poza miejscami kolizji:
W wybudowane odcinki kabli rozdzielcze i abonenckie, ktore nalezy potaczy¢
Z istniejacymi kablami stosujac ztgcza rownolegle(nie powodujac przerw w tacznosci)..
Likwidowana lini¢ napowietrzng nalezy odtworzyé¢, jako napowietrzng kablami
napowietrznymi wyprowadzonymi z obiektow kablowych.
W miejsce przebudowanych przylaczy napowietrznych nalezy odtworzyé przytacza
poprzez przetozenie kabli i podtgczenie na nowe lokalizacje stupow.
Laczna dtugos$¢ trasowa projektowanych kabli teletechnicznych rozdzielczych
i abonenckich —297,0m
Wszystkie stupy kolidujace wykona¢ jako nowe — bez wykorzystania istniejagcych
zerdzi. Dla nowych stupéw kablowych stosowaé stupy pojedyncze i blizniacze
zelbetowe ZN-8,5. Zakonczenia kabli miedzianych na shupach kablowych wykonaé
zespolami taczéwkowymi w skrzynkach kablowych stupowych a dobranych do ilosci
taczonych par. Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ zamkami systemowymi obowigzujace na
danej sieci. W skrzynkach kablowych zainstalowa¢ ochronniki przepigciowo —
przetezeniowe wg ZN-OPL-036/15, a na shupach kablowych piorunochrony
0 opornosci uziemienia ponizej 10Q wg BN-75/8984-03. Wykonanie uziemienia wg
ZN-OPL-037/10.

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-OPL-027/96, ZN-OPL-028/15, ZN-OPL-
029/15 dla kabli sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywaé
zgodnie z normg ZN-OPL-028/15. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego

z jedna lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej

z zapora przeciwwilgociowg, wypetnione — 0zn. XzZTKMXpwn. Dla przetaczenia kabli
mozna stosowac pojedyncze zrownoleglajace taczniki zyt. Stosowaé termokurczliwe
ostony zlaczy kablowych.

Opis robot;

Istniejace kable napowietrzne podwieszone na podbudowie stupow
telekomunikacyjnych kolidujace z przebudowg drogi projektuje si¢ przebudowa¢ w inne
miejsce oznaczone na mapie lub podwyzszenie stupdw poprzez wymiang na wyzsze.. Kable
rozdzielcze 1 abonenckie napowietrzne biegnace w poprzek drogi nalezy podwiesic tak, aby
uzyska¢ wysokos¢ zawieszenia przewodow telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu
powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnize;j
zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz: min. - 5 m od powierzchni drogi publicznej
kotowej i wjazdu do bramy liczac od najnizszego punktu kabla. Skrzyzowania nadziemnych
linii telekomunikacyjnych z drogami publicznymi powinny by¢ wykonane pod katem
90stopni z dopuszczalnym odchyleniem o 45stopni. Stup istniejagcy ZN-7m nr 2 nalezy
wymieni¢ z ZN-7 na ZN-8-5 Zabudowa¢ nowg skrzynke SK-1, ktéra nalezy uziemié¢ wraz ze
stupem, oraz podwiesi¢ nowy kabel XzZTKMxpwn 7x2x0,5 do stupa kablowego nr. OK-1,
polaczenia dokona¢ w nowej SK, a kabel abonencki XzZTKMxpwn5x2x0,5 przechodzacy
przez ul. Wielopolska do st ZE przewiesi¢ i zakonczy¢ na st nr. 2 . Istniejacy obiekt kablowy
OK-1 nalezy przebudowa¢ poza miejsce kolizji. Nowy Stup kablowy nr 0K-1 projektuje si¢
ZN-8,5 blizniaczy z zabezpieczeniem uziom i odgrom. Projektowang skrzynke SS200A-0 na
obiekcie kablowym nr. OK-1 umiesci¢ na wysokosci od min 2,0 m. od ziemi od strony ulicy-
umozliwiajgc prawidlowy do niej dostep. ktére nalezy uziemi¢ wraz z uziemieniem stupa.
Warto$¢ uziemienia powinna wynosi¢ do 10 ohm. Skrzynke zamkna¢ zamkiem systemowym
ABLOY kod wg strefy utrzymaniowe;j. Istniejace kable z przewidzianego do demontazu stupa
kablowego nalezy przenie$¢ i zakonczy¢ w nowej lokalizacji nowymi zespotami



laczowkowymi. Od stupa 0/1 nalezy przewiesi¢ istniejace kable XzZTKMxpwn 15x4x0,5
I 5x2x0,5 na proj OK-1, ze wzgledu na przesuniecie stupa nalezy w przypadku braku
wystarczajacej dlugosci kabla nalezy przedtuzy¢ kabel XzZTKMxpwn 15x4x0,5 wykonujac
zkacze przelotowe, ztgcze wykonac i umiesci¢ na gornej czesci stupa OK-1 na wsporniku
ztacz. Natomiast kabel 5x2x0,5 nie zakancza¢ —pozostawi¢ Wciggniety na nowym OK-1—
(kabel w dalszej czgsci linii jest nieczynny brak odcinkow kablowych. Kabel zasilajacy
XzZTKMxpwn25x4x05 przetozy¢ na nowa lokalizacj¢ OK-1 wraz z pozostatymi kablami
abonenckimi wchodzacymi do stupa. Kable, aby zminimalizowa¢ przerwy nalezy wykona¢ na
rownoleglosci a po przetaczeniu wytaczyé rownoleglosé. Projektuje si¢ nowy shup nr.1 ZN-
8,5m. Istniejacy stupy nr. 2, 1/96, 3/96, 4/96, 9/96 wymieni¢ z ZN-7 na wyzszy ZN-8,5 a
kable i skrzynki przetozy¢. Istnicjace stupy ZN-7 nr 6/96 i 7/96 wymieni¢ na ZN-8,5 i
przesuna¢ lokalizacj¢ poza miejsce kolizji a kable i skrzynki przetozy¢. Stup nr. 13 projektuje
si¢ ZN-8,5 blizniak.z uziomem i zabezpieczeniem odgromowym. Od st nr 12/96 podwiesi¢
kabel XzZTKMxpwn2x2x05 do proj. stupa nr .13 i potaczy¢ ostonie GENSNAP z Kablem
przewieszanym na stupie ZE — wykorzystujac kabel od st 12/96 do stupa ZE. Przytacz do
budynku nr. 8 przewiesi¢ z stupa ZE na przebudowany stup ZE.. Pomiedzy stupami nr. 10/96
a 11/96 nalezy podciagna¢ bardzo zwisajacy kabel XzZTKMxpwn 7x2x0,5 tak, aby uzyskaé
normatywng wysoko$¢ nad drogg odbicie od ul. Wilhelma Macha. Wszystkie potaczenia i
przelaczenia na nowe kable skrzynki wykona¢ w miare mozliwos$ci bezprzerwowo a
uzasadnionych przypadkach z przerwami wykonujac tak, aby zminimalizowaé ewentualne
przerwy.

Trasa pokazana jest na mapach w skali 1:500. Miejsca zblizen i skrzyzowan kabli
z istniejacy infrastrukturg podziemng i nadziemna oraz kable teletechniczne pozostajace
w obrebie przebudowywanej drogi nalezy przebudowac.
Budowa infrastruktury teletechnicznej nie koliduje z zielenig wysoka i nie spowoduje wycinki
krzewow ani drzew.
Projekt przebudowy urzadzen teletechnicznych w obrebie projektowanej rozbudowy ulicy
Wilhelma Macha w Dgbicy, nalezy uzgodni¢ branzowo w;
Orange Polska.
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow.

3.2.1 Warunki Techniczne i Normy

Budowe poprzedzié¢ szczegdlowym wytyczeniem w terenie trasy projektowych stupow
telekomunikacyjnych oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej i napowietrznej
(kabli energetycznych, przewodéw gazowych i wodociggowych, itp.). W celu szczegdtowego
ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonac poprzeczne przekopy kontrolne.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac wystapi¢ pisemnie do Wiasciciela
sieci z wnioskiem o nadzor Wlasdcicielski 1 formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia. Przedstawiciel OPL i Inwestora sporzadzaja protokot przekazania infrastruktury
do przetozenia.

Prace prowadzi¢ w sposob jak najmniej utrudniajacy organizacj¢ ruchu pojazdéw i pieszych. W tym
celu nalezy ,,rownolegle” odtwarza¢ wszystkie nawierzchnie trwate wystepujace na trasie budowy.
Minimalne odlegloséci przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli z innymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej zestawione zostaty w ponizszej tabeli.

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]

Linia kablowa telekomunikacyjna dowolne dowolne

Kanalizacja $ciekowa 0,3 1,0




Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 2,0
Sciany budynkow i ogrodzen - 0,5
Urzadzenia odgromowe budynkow - 5,0
Drzewa wzdhuz drogi - 2,0
Stupy o$wietleniowe - 0,8
Wodociag — sie¢ magistralna 0,25 1,0
Wodociag — sie¢ rozdzielcza 0,15 0,5
Sie¢ gazowa zalezy od $rednicy | zalezy od $rednicy
gazocigguijego | gazociaguijego
ci$nienia ci$nienia

Na skrzyzowaniach i zblizeniach stupow telekomunikacyjnych i linii napowietrznej
z uzbrojeniem terenu, w miejscach gdzie nic mogg by¢ dotrzymane odlegltosci pionowe
I poziome, nalezy stosowaé¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do
okoliczno$ci zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody i lawy betonowe,). Dla kabli
napowietrznych poprzez wymiang stupéw na wyzsze tak, aby zachowaé normatywna
wysokos¢ zgodng z Norma.
Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu
0 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
Wykonane roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela ORANGE
S.A.
Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ z projektami zwigzanymi. Zblizenia
i skrzyzowania stupow i kabli napowietrznych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
wykona¢ zgodnie z opinig Zespotu Uzgodnien Dokumentacji, uzgodnieniami branzowymi.
Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.
Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy BHP, normy budowlane
oraz podane nizej normy zaktadowe:
- ZN-OPL-004/15- Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

Ogolne wymagania techniczne.

-ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie..
Wymagania i badania.

[1ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
-ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania
-ZN-OPL-031/11. Ostony ztaczowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.
-ZN-OPL-032/05. Laczoéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-033/17. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

-ZN-OPL-034/96. Laczoéwki i zespoty taczowkowe przetacznicowe. Wymagania i badania.
-ZN-OPL-35/12. Przytacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i badania.
-ZN-OPL-036/15. Urzadzenia ochrony ludzi 1 instalacji przed przepigciami
| przet¢zeniami(ochronniki). Wymagania i badania.

-ZN-OPL-037/10. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania
I badania.

-ZN-OPL-01/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.




e - Decyzjanr 95 Prezesa TPS.A.. z dnia 8.12.2000r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A. , wraz
zatgcznikiem pt. ,,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP
S.A. przed ingerencja oséb nieuprawnionych”.

e Po wykonaniu robdt budowlano — montazowych, kierownik robot ma obowigzek
zglosi¢ je do odbioru technicznego przedktadajac inwestorowi nastepujace dokumenty:

- techniczng dokumentacje powykonawcza,

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27.04.2001r ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst
jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach” (Dziennik Ustaw z 2007r Nr 39 poz 251
- tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 20051, nr219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

3.2.2 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Budowa linii stupowej i kabli telekomunikacyjnych nie wptywa w sposob istotny na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, poniewaz:
- nie wymaga zapotrzebowania w wod¢ i odprowadzenia $ciekow
- nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachéw), pytlowych
I ptynnych
- nie wytwarza odpadéw statych
- nie emituje halasu oraz wibracji, promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych
i innych
- w minimalnym stopniu wptywa na istniejacy drzewostan 1 powierzchni¢ ziemi.
W trakcie budowy moze spowodowac przemieszczenie warstwy gleby do glebokos$ci
okoto 1,2 m 1 szerokosci wykopu (zwykle 0,5 m). Nie wplywa znaczaco na wody
powierzchniowe i podziemne.
- po zakonczeniu robot przywrocony zostanie stan pierwotny nawierzchni trwatych
(chodniki, drogi, wjazdy, ogrodzeni, itp.)
- Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne w zakresie zblizen i skrzyzowan
Z infrastruktura nad i podziemng sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.



3.2.3 INFORMACIA BIOZ

Czes$¢ opisowa:

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét

Ponizej przedstawiono zakres robot wedtug kolejnosci ich wykonywania

Wyznaczenie geodezyjne przebiegu
Wykonanie przekopow kontrolnych
Szalowanie wykopow

Zasypanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzonych robdt znajduja si¢ obiekty budowlane:

Infrastruktura techniczna niezwigzana.

kable energetyczne niskiego, sredniego, rurociagi gazowe, wodociagi

ciagi jezdne-(wojewodzkie, powiatowe i gminne)

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

4.

ciagi jezdne
kable energetyczne ziemne

rurociagi gazowe i wodociagowe

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywanymi zagrozeniami sa:

ruch kotowy na drogach

W czasie wykonywania prac mogq przejezdzac pojazdy samochodowe i ciggniki. Nasilenie
ruchu jest duze i Ssrednie, lecz nieregularne. Moze powodowaé zaskoczenie przez
przejezdzajqcy pojazd. Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany.

Odkrycie przez osoby wykonujace roboty kabli energetycznych.

Wystepujq zagrozenia takie jak: mozliwos¢ uszkodzenia zewnetrznej powloki kabli przez
uderzenie narzedziami takimi jak kilofy, lopaty, tomy, itp., mozliwos¢ przerwania kabli tyzkq
koparki lub wiertnicq. Zagrozenie wystepuje podczas wykonywania wykopow i przewiertow.
Prowadzenie wykopow (wykopy ptytkie i glebokie ponad 1,0 m).

Wystepuje mozliwos¢ wjechania pojazdem Ilub wpadniecia do wykopu pracownikéw i 0sob
trzecich. Wystepuje mozliwos¢ osuniecia sie ziemi do wykopow wykonanych pod komory
przewiertowe i zawalenia pracownikow. Wystepuje mozliwos¢ potrqcenia przez maszyny
budowlane takie jak dzwigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewozZonych przez

nie materiatow budowlanych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdét

szczeg6lnie niebezpiecznych



Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig, jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogo6lny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pis$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad

BHP.



Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiagzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiagzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
Wiasciwa ogdlna organizacja pracy:

- prawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- wlasciwe polecenia przelozonych,

- wlasciwy nadzor robét,

- instrukcje postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Wilasciwa organizacja stanowiska pracy:

- wlasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,

- odpowiednie przejscia i dojscia,

- korzystanie i whasciwy dobor srodkéw ochrony indywidualnej
Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkéw przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych zrédtem zagrozenia,

- wilasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- wlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- zapewnienie srodkow ochrony zbiorowej lub wlasciwy ich dobor,

- wlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- Wilasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiatdw zastepczych,

- dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;
Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,

- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- wlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
Z warunkami Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie

technologii, materialow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie

ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca

ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,

wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowat:

mgr Stanistaw Krupa
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3.2.5 Schemat rozwiniety zabezpieczenia i przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych.
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3.2.6 Mapy z oznaczeniem dziatek przebiegu trasy projektowanych
urzadzen teletechnicznych
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3.2.7 Mapy przebiegu trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych
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Przedmiar rob6t
Nr Opis roboét Jm llos¢

Bebica ul Wilhelma Macha
1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych OK-1
1.1 |Tyczenie trasy kabli ziemnych i napowietrznych km 0,297
1.2 |Inwentartzacja geodezyjna powykonawcza kabli ziemnych i napowietrznych km 0,297
1.3 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych zelbetowych z jedng belka ustojowg w terenie ptaskim, dtugosé stupa

8,5'm, kategoriagruntulll szt 2
1.4 |Montaz i ustawienie stupoéw pojedynczych zelbetowych z jedng belka ustojowa w terenie ptaskim, dtugosc¢ stupa

8,5'm, kategoria gruntu IV szt 8
1.5 |Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych bez belek ustojowych w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa 7'm,

kategoria gruntu I-ll-demontaz

Krotno$¢=0,5 szt 8
1.7 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych zelbetowych z jedng belka ustojowg w terenie ptaskim, dtugosé stupa

8,5°'m, kategoria gruntu lll-demontaz stupa kablowego

Krotno$¢=0,5 szt 1
1.8 |Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych zelbetowych z jedng belkg ustojowa w terenie ptaskim, dtugosc¢ stupa 7°'m,

kategoria gruntu lll-analogia prosstowanie stupa nr 10/96

Krotno$¢=0,5 szt 1
1.9 |Montaz i ustawienie stupoéw pojedynczych zelbetowych z jedng belka ustojowa w terenie ptaskim, dtugosc¢ stupa

8,5'm, kategoriagruntu Ill-demontaz podpory

Krotno$¢=0,5 szt 1
1.10 |Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg ochronng, kabel do Fi’30"'mm m 7
1.11 |Montaz skrzynki stupowej szt 2
1.12 |Montaz skrzynki stupowej- demontazSK-30 szt 1
1.13 |Montaz skrzynki stupowej- analogia demontaz-montaz

Krotno$¢=1,5 szt 2
1.14 |Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 10 parach

zaciskow szt 3
1.16 |Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 10 parach

zaciskéw-analogia demontaz szt 2
1.17 |Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 30 parach

zaciskow szt 2
1.18 |Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 50 parach

zaciskow- demontaz

Krotno$¢=0,5 szt 1
1.19 |Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 50 parach

zaciskow szt 1
1.20 |Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 30 parach

zaciskow- analogia demontaz

R=1,000 M=0,000 S=1,000

Krotno$¢=0,50 szt 2
1.21 |Wykonanie przetgczen w otwartym ztgczu kablowym, potaczenie krosowe w skrzynkach szt 121
1.22 |Wylgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach zfgcze 1
1.23 |Montaz ztgczy réownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych

tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach ztgcze 1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych

tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

Krotnos¢=0,2 ztacze 1
1.24 |Montaz ztgczy réownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych

tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach ztgcze 1
1.25 |Wylgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach ztgcze 1
1.26 |Pomiary koicowe prgdem statym, kabel o liczbie par'30 odcinek
1.27 |Pomiary koicowe prgdem statym, kabel o liczbie par'50 odcinek 2
1.28 |Pomiary koncowe pragdem statym, kabel o liczbie par'10

Krotno$¢=0,7 odcinek 1
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1.29 |Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par'10 odcinek 1
1.30 |Montaz haka na stupie stojgcym, wielkos¢ haka - 1 szt 16
1.31 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej do 15 mm m 8
1.32 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej do 15 mm m 89
1.33 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej do 15 mm

Krotnos¢=1,5 m 53
1.34 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej do 15 mm

Krotno$¢=1,5 m 132
1.35 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej do 15 mm demontaz i ponowny montaz

Krotno$¢=1,50 m 280
1.36 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej 15-30 mm m 146
1.37 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej 15-30 mm -demontaz i ponowny montaz

Krotnos¢=1,5 m 50
1.38 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej do 15 mm- analogia demontaz kabli nieczynnych

Krotno$¢=0,5 m 586
1.39 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy

zewnetrznej do 15 mm

Krotno$¢=0,5 m 138
1.40 |Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii 11, gtebokos¢ 3'm szt
1.41 |Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii lll, kazde nastepne 1,5 m gtebokosci szt
1.42 |Pomiaryuziemien szt 4
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Zestawienie materiatéw
Nazwa materiatu J.m. llos¢

Bednarka ocynkowana St0S 25x4 'mm m 21,33333
Belkiustojowe BUT szt 10,5
Cement hutniczy "25" luzem t 0,001
Farba olejna nawierzchniowa kg 0,2
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1,74
Haki do linki odciggowej szt 12
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 5x4x0,5mm m 8
Kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,5 m 8
Kabel XzZTKMXpwn 25x4x0,5 m 8
Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m 50
Kabel XzZTKMXpwn 7x2x0,5 m 89
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 1,3
tacznik zyt modutowy odgatezny 3M. POLAND typ 9708-10 szt 6
tacznik zyt pojedynczy odgatezny 3M POLAND UY-2 (1000szt) kpl 62
taczniki ekranéw szt 6
taczniki zyt modutowe odgatezne szt 5,2
Naktadka N 160 szt 9,16
Naktadka N 190 szt 20,08
Obejmy OB1 znakretkami szt 17,34
Obejmy OB4 z nakretkami szt 4,08
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl 2
Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-150 Raychem kpl 2
Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona kpl 1
Podktadki kwadratowe M20 szt 84,46
Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5'm szt 20
Przewod LY 450/750V 1x2,5' mm2 m 32
Przewdd TDY 2x0,5'mm m 121
Rura RHDPEkK 75/61 karbowana, 2-warstwowa m 7
Skrzynka stupowa AGMAR SS 10 A, (Al) szt 2
Skrzynka stupowa AGMAR SS 200 A-O, (Al) szt 1
Stup zelbetowy ZN-8.5 szt 12
Spinki szt 7
Sruba NK 38414 dwustronna M-20 szt 1
Sruba NK 670401 hakowa M-12x360 szt 4
Sruby stalowe zgrubne M20x 200 z nakretkami i podktadkami szt 4,08
Sruby stalowe zgrubne M20x 400 z nakretkami i podktadkami szt 4,08
Sruby stalowe zgrubne M20x 460 z nakretkami i podktadkami szt 4,08
Sruby stalowe zgrubne M20x 560 z nakretkami i podktadkami szt 4,08
Tasma stalowa nierdzewna 20x0,4 mm F 204 Malico m 7
Uchwyt odciggowy PA 06 200 Malico szt 33
Uchwyt odciggowy PA 10 300 Malico szt 10
Uchwyt UPM/T-o tasmowy do kabli Cu do podwieszania na profilu otwartym (hak, otwarte oczko) szt 4
Wspornik 2-kablowy szt 0,4
Zacisk uziemiajgcy kpl 14,235
Zespot taczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 10 kpl 3
Zespot taczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 30 kpl 2
Zespot taczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 50 kpl 1
Ztaczki szt 20
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