Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej =z
mieszanki kruszywa niezwigzanego w ramach ,,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000,00
0+906,79”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem

podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubosci
warstwy 20 cm,.

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm na zjazdach
o grubosci warstwy 15 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm na chodnikach
o grubosci warstwy 10 cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa zasadnicza z mieszanki Kkruszywa niezwigzanego - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 ..

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
InzZyniera.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego bedzie kruszywo
tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Odniesienie do tablicy
1t s Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegolnienie
Wiasciwoscei Podbudowa Podbudowa | W PN-EN 13285
pomocnicza zasadnicza
1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5, 0/63 Tabl.4
2 Maksymalna zawarto$¢ pylow: kategoria UF UF), UF, Tabl. 2
3 Minimalna zawarto$¢ pylow: kategoria LF LFxr LFxr Tabl. 3
4 | Zawarto$¢ nadziarna : kategoria OC 0OCyo OCop .
Tabl. 416
5 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia | Krzywe uziarnienia
wgrys. 9 WT-4 wgrys. 12114 WT- Tabl. 516
4
6 | Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia poszczegélnych partii —
porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S) Wg tabl. 2 WT-4 Wg tabl.4 WT-4 Tabl. 7
7 | Wymagania wobec jednorodno$ci na sitach kontrolnych — rdznice w
przesiewach Wg tabl. 3 WT-4 Wg tabl. 3 WT-4 Tabl. 8
8 | Wrazliwoé¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE, co najmniej 40 45 -
10 [ Odpornosé¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakeji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz LAy LAss -
11 [ Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria Mpg deklarowana deklarowana -
12 [ Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1367-1 F7 F4 -
13 [ Warto$¢ CBR po zaggszczeniu do wskaznika zageszczenia Is= 1,0 > 60 > 80 -
14 [ Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie odsaczajacej po zaggszezeniu wg
Metody Proctora do wskaznika zaggszczenia Is= 1,0: wspotczynnik filtracji k, Brak wymagan Brak wymagan -
co najmniej cm/s
15 [ Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej, % (m/m) wilgotnosci optymalnej
wg metody Proctora 80-100 80-100 -
16 [ Inne cechy $rodowiskowe Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych
i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg odrgbnych
przepisow
11 Wskaznik nos$nosci wyes mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is > 1,00 60 80
b) przy zaggszezeniu Is > 1,03 - 120 PN-5-06102
2.3.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wode spetniajaca wymagania PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej powinien wykazaé

si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wodg. Mieszarki powinny zapewnié¢

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b)sprzetu recznego do rozktadania mieszanki,

d)w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robadt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg na poszerzeniach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.05.01.Jezeli
podtoze ulepszone, wykonane z materialow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by¢ one usunicte wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podtoze pod podbudowe chodnikéw i zjazddw stanowi podbudowa z kruszywa niezwigzanego o CBR > 20 % wg
STWiORB D.04.02.02.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Podbudowg nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢
rownomierne na catej szerokosci.
Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 2,1p.10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-

Lp. Wyszczegolnienie badan dziennej dziatce roboczej padajaca na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnoéé mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 2 600

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
InZynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zagegszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 500 m”, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy z kruszywa niezwigzanego nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtoérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

LERPE Y

E,
Wartoé¢ wtornego modutu odksztatcenia podano w tablicy 4.

Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15MPa do 0,25MPa przy zastosowaniu ptyty
VSS o $rednicy 300mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
W sposob ciagly planografem lub co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

jej krawedziach

2 | Rownos¢ podtuzna

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*® 10 razy na 1 km

5. | Rzgdne wysokoSciowe Co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach; w osi jezdni i na
6.

Uksztattowanie osi w planie
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Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, nie
rzadziej jednak niz 1 raz na 6000m’
Przed odbiorem: nie rzadziej jednak niz 1 raz na 6000m*

5 | Grubo$¢ podbudowy

8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia lub co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 500m

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowsg latg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 10 mm.
Kontrola rownosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchytki
pod tatg 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6znic¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o Srednicy 30 cm,
wskazniku wq¢ nie zageszczenia Ig MPa
mniejszym nie
mniejszy niz
niz, % od pierwszego obciazenia E, od drugiego obcigzenia E,

60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosSci pasa ruchu, dolozenie materialu 1 powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtgbokos$¢, zgodnie z
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decyzja Inzyniera, uzupeilnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
Zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nosé¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zaggszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

3. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

4. PN—EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:  Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub lamania
kruszyw grubych.

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwoséci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na

scieranie (mikro-Deval).

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

7.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwoSci.
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8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna.
9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie kruszyw.
10. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
11.  PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych 1 odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych. Czg¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
12.  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

13.  PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Czg¢$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartos$ci wody. Zaggszczanie metoda Proctora.

14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

17. WT 4 2014 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa2014.

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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