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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych przy
wykonywaniu robot budowlanych w ramach projektu projektu ,,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km
0+000,00 0+906,79.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow
- betonowych 15x30x100 na tawie betonowej z oporem,
— betonowych 15x30x100 na tawie betonowej bez oporu utozone ,,na ptask”

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub tawie.
1.4.4. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi

w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
— klasa betonu nie nizsza niz B30(C25/30),
— nasigkliwos¢ — do 5 %,
— mrozoodpornos¢ — klasa 3 (D),
— wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2 (T)
— odporno$¢ na Scieranie — klasa 3 (H).
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
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2.4. Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomi¢dzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowsa:
— 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711
— Piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13242 na podsypke pod tawe betonowa.

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem lub na samej tawie o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowe;.

Lawa wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

— kruszywa spehiajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008,

—mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobat¢ techniczng
IBDiM,

Beton B15(C12/15) powinien posiadaé nastgpujace parametry:

— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodporno$ci co najmniej F 150.

Masa zalewowa do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywa¢ nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg. PN-EN 197-1.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow i betonu na tawe

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatos$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Lawa betonowa
5.2.1. Wykonanie koryta pod lawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i normg PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku dla
tawy z oporem.

Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.1. WyKkonanie lawy pod kraweznik

Lawa betonowa posadowiona bedzie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni lub na ulepszonym podtozu lub
warstwie odsgczajacej. Dla ewentualnego wyréwnania podioza mozna podsypke wyrownujaca z piasku. Grubosé
podsypki zmienna dostosowana do wysoko$ci posadowienia kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projektows. Podsypke
zagesci¢ do 1s>0,97.

Lawe betonowsg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane do prefabrykatu
kraweznika.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie
z PN-EN 206-1, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapic do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielggnacije nalezy
rozpocza¢ przed uptywem 90 min.

Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Ustawienie kraweznikéw

Krawezniki nalezy wykonywacé ze spoinami szerokosci < 1 cm, co 50 m stosowac szczeliny dylatacyjne nad
szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowej. Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowaé wyokraglone
elementy prefabrykowane.

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12cm, a przy przejéciach dla pieszych 2cm. Dla opornikow
swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ Ocm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie wykonywania Robot

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej
135



D.08.01.01. Krawezniki betonowe

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchytki niwelety
tawy = 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

¢) wymiary fawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - = 20% szerokosci projektowane;.

d) rownos¢ gornej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos$¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projektows, dopuszczalne odchytki niwelety + 1
cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw mierzona tatg 3 m - nierownosci nie mogg przekraczaé 0,5cm na kazde
100mb.
d) doktadnos¢ wypelnienia spoin-wymagane wypetnienie calkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest Imb (metr biezgcy) ustawionego krawgznika betonowego na tawie z oporem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawgznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypelnienie szczelin masa zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-EN 206-1
4. PN-EN 1340
5. PN-EN 12620
6. PN-EN 197-1
7.  PN-EN 1008
8. PN-EN 12390-002
9.  PN-EN 13242

10. PN-EN 13670

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykty

Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$é.

Krawezniki betonowe.

Kruszywa do betonu.
Cement. Cze$¢ 1: . Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu.
Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek do badania.
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Wykonanie konstrukcji z betonu.
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