D.10.07.01.Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zjazdow do gospodarstw i na drogi boczne przy wykonywaniu robot budowlanych
w ramach projektu ,,Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Debicy km 0+000,00 0+906,79”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z
wykonaniem zjazdow. W zakres tych Robot wehodzi:

a) przebudowa zjazdoéw indywidualnych i publicznych wg KPED 03.89 (zjazd przez chodnik)

- wykonanie wykopow i nasypow,

- profilowanie i zageszczanie podtoza,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa niezwigzanego,

- wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego Cojs,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach przez chodnik,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach publicznych i na drogi boczne,
- pomiary i badania kontrolne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsca dostgpu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego terenu
i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji, rozréznia si¢ dwa typy zjazdow: publiczne i
indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktorym jest
prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektow
gastronomicznych, obiektow przemystowych lub innych obiektow ogoélnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) : - miejsce dostgpu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych , na pole lub
do innych obiektow uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. p. 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wymagania ogolne dotyczace materialow i ich sktadowania podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne ,,
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania ulepszonego podloza

Wymagania dla materiatow do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej podano w
ST D.04.02.02. ,,Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej”

2.3. Materialy do wykonania podbudowy
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Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa niezwigzanego powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w ST
D.04.04.02 ,,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

2.4. Kostka betonowa

Wymagania dla betonowej kostki brukowej podano w ST D.05.03.23 ,Nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowe;j”,

2.5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wymagania dla nawierzchni z betonu asfaltowego podano w ST D.05.03.05A. ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” .

2.6. Krawezniki betonowe

Wymagania dla krawgznikow podano w ST D.08.01.01. , Krawezniki betonowe”.
2.7. Obrzeze betonowe

Wymagania dla obrzezy podano w ST D.08.03.01. ,,Obrzeza betonowe”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania zjazdéw
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania zjazdéw nalezy stosowaé ten rodzaj sprzetu, ktory zostat podany w punkcie 3 odpowiednich
ST:
— sprzet do wykonania robot ziemnych, wedtug ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”,
— sprze¢t do wykonania robot nawierzchniowych, wedlug odpowiednich ST, wymienionych w punkcie 2.2 -2.7
niniejszej specyfikacji technicznej,

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Wymagania dla transportu podano rowniez w ST D.04.02.02. ,,Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej”, ST D.04.04.02. ,Podbudowa z zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego”, ST D.05.03.23
,,Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej”. ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST D.02.01.01. ,,Wykonanie wykopow” i ST D.02.03.01.
,Wykonanie nasypow”.

5.3. Warstwa ulepszonego podloza

Warstwe ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z ST D.04.02.02. ,,Ulepszone podloze z mieszanki
niezwigzane;j”.

5.4. Wykonanie podbudowy zjazdow
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Podbudowe z mieszanki niezwigzanej nalezy wykonaé¢ zgodnie z ST D.04.04.02. ,,Podbudowa zasadnicza z
mieszanki kruszywa niezwigzanego”,

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej

Nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z ST D.05.03.23. , Nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowe;j”.

5.6. 'Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wymagania podano w ST D.05.03.05.,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

5.7. Wykonanie kraweznika betonowego

Wymagania podano w ST D.08.01.01. ,, Krawezniki betonowe”.

5.8. Wykonanie obrzeza betonowego

Wymagania podano w ST D.08.03.01. ,,Obrzeza betonowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrolg jakosci robot nalezy prowadzi¢ dla:

a)
b)
<)
d)

e)
f)

dla warstwy ulepszonego podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.02.02. ,,Ulepszone podtoze
z kruszywa niezwigzanego .

dla podbudowy zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.04.02. ,,Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa niezwigzanego”,

dla nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.05.03.23. ,Nawierzchnie z
kostki brukowej betonowe;j”.

dla nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.05.03.05. ,,Nawierzchnie
z betonu asfaltowego ”.

utozenie kraweznika zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.08.01.01. ,,Krawezniki betonowe”.
utozenie obrzeza zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.08.03.01. ,,Obrzeza betonowe”.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

a)

b)
<)

1 m® (metr kwadratowy) profilowania i zageszczenia podloza, wykonania ulepszonego podioza i
podbudowy, utozenia nawierzchni zjazdu.

1 mb (metr biezacy) utozenia kraweznika .

1 m (metr biezacy) utozenia obrzeza

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? zjazdu obejmuje:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- ustawienie obrzezy i kraweznikow,

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- uwlozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub z betonu asfaltowego,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Podane w ST D.04.02.02. ,,Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane;j”,
ST D.04.04.02. ,,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego”.

150



D.10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

151



