BILANS TERENU
BILANS TERENU WYKONANO DLA CALEJ DZIALKI NR 188/2

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY

POW. DZIALKI 16880,00 m? 16880,00 m?

POW. ZABUDOWY 4136,00 m? 414515 m? 24,6%
POW. UTWARDZONA 6437,60 m? 6444,67 m* 37,2%
POW. BIOLOG. CZYNNA 6306,40 m? 6290,18 m* 37,2%

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 79 79
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Obiekt: ,
Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk [226101_1}-
Obreb: 056 [0056]

Nr sekcji: 6.221.26.11.3.1; 6.221.26.11.3.2

Nr dziatki: 188/2

Mape zaktualizowano na dziefi: 27.03.2024
Uktad wspdtrzednych: "2000”

Uktad odniesienia: PL—EVRF2007—-NH

ID Pracy: WG—I1.6640.1111.2024

Data: 04.04.2024

Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia
innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzqdzefi
odziemnych, ktdre nie

yty zgfoszone do inwentaryzacji,

acji
w—instytucjach—branzowych—

zakres opracowania

W zakresie opracowania znajdujq sie¢ projektowana sie¢ elektroenergetyczna

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie (art. 15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Pomiar szczegdtéw terenowych metodq bezposredniq bez prawnego ustalenia granic dziatek

Wykonanie niniejszej mapy-byfo/nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych sfuzebnosSci gruntowych obciqzajgcych grunty potozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

Wykonat: Kierownik prac Maksymilian Chirek, nr upr. 22440

Uwagi:

1. Winda zasilana bedzie z istniejacego budynku. Podtaczenie wykona¢ zgodnie z
proj. technicznym.

2. W obszarze projektowanych prac budwolanych, zlokalizowany jest kabel
energetyczny. Wszelkie prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ kabla. Po wykonaniu odkrywek w sytuaci
stwierdzenia kolizji kabla z projektowana inwestycja wykonac jego przetozenie.
Projekt przetozenia kabla jest poza zakresem niniejszego opracowania.

3. Wody opadowe z dachu przedsionka odprowadzi¢ do gruntu w obrebie dziatki,
ze stropodachu szybu odprowadzi¢ na dach istniejacego budynku, docelowo

do kanalizacji deszczowe.
LEGENDA
(D PROJEKTOWANA WINDA NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowej
(2 ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY ZAMIERZENIA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i
(@)  ISTNIEJACY BUDYNEK TRAFOSTACI ! :N<mxwmwmwmowswmﬁomo%mmm_mgs\%
v WEJSCIE DO WINDY 80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
[ ] POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
[ POWIERZCHNIA UTWARDZONA NAZWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
- RYSUNKU
— PROJEKTOWANE OGRODZENIE DO WYMIANY ( dt. 17,1 m) TERENU
furtka o szer. 1,0m + brama techniczna przesuwna o szer. 4,0m BRI pemp——— o — s
ARCHITEKTURA | ~mgr inz. arch. ENA DZIEWIATKOWSKA BL-PdOKK/34/2004
i A\ FAZA , "DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS. 1
3 ZAKRES OPRACOWANIA . %
= P.ZT. | 12.04.2024 -_1:500 A 0.1
— \ /
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korytarz
138,28 m2 | wykfadzina PCV
tynk| farba akryl./olej./ zabud. drewniana

H=265
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schody

8,99 m2 | wyktadzina PCV

tynk| farba akryl./olej.

.
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Uwagi:

ZAKRES OPRACOWANIA

- | przedsionek |

4,50 m2 | wykfladzina PCV

farba akryl./olej.

1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownig ESP Architekci .
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.

521

Budowa zewnetrznej windy osobowej

NAZWA . Z
ZAMIERZENIA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
NAZWA RZUT PIWNICY
RSN stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN |  PODPIS
ARCHTEKTURA |  mgr inz. arch. EWA DZIEWATKOWSKA | BL-PdOKK/34/2004
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI-PdOKK/62/2005/2006
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:30 A 0.2




korytarz
294,55 m2 | plyty ceramiczne
tynk| farba akryl./olej.

NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowej
ZAMIERZENIA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
- NAZWA RZUT PARTERU
|| ZARES OPRACOWANA RSN stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIER PODPIS
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. EWA DZIEWATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004
. SPRAWDZAJACY
Uwagi: _ o . ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI-PdOKK/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekci . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:50 A 0.3
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gasnica

H=320

korytarz
283,96 m2 | plyty ceramiczne
tynk| farba akryl./olej.

- | korytal
7,24 m2 | wykia
tynk| farba akryl.

Budowa zewnetrznej windy osobowej

NAZWA

ZAMIERZENIA

z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych

i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM

80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2

BUDOWLANEGO
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
- NAZWA RZUT I PIETRA
RYSUNKU : s
|| ZAKRES OPRACOWANIA stan istniejacy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEK PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PAOKK/34/2004
) SPRAWDZAJACY
Uwagi: _ » o . ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI-PdOKK/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekci . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:30 A 0.4




ol ZAKRES OPRACOWANIA
L J

Uwagi:

1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownig ESP Architekci .

2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.

H=320

korytarz

tynk| farba akryl./olej.

Q0

'S
&N

Budowa zewnetrznej windy osobowej

NAZWA . Z
ZAMIERZENIA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
NAZWA RZUT Il PIETRA
RSN stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN |  PODPIS
ARCHTEKTURA |  mgr inz. arch. EWA DZIEWATKOWSKA | BL-PdOKK/34/2004
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI-PdOKK/62/2005/2006
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:30 A 0.5
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koryatarz
301,59 m2 | wykladzina PCV
tynk | farba akryl./olej.

gasnica

NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowej
ZAMIERZENIA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
- NAZWA RZUT Il PIETRA
|| ZARES OPRACOWANA RSN stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIER PODPIS
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. EWA DZIEWATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004
. SPRAWDZAJACY
Uwagi: _ o . ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI-PdOKK/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekci . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:50 A 0.6
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524 ,‘ifjm\;,. 24 S6l 8B L, 110 46, 112 46, V12 46, V12, 01012, BT
syrena alarmowa
g ——
1
1041
— NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowe;]
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdéw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
N NAZWA RzZUT DACHU
| | RYSUNKU tan istniei
|| ZAKRES OPRACOWANIA stan istniejacy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEK PODPIS
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PdOKK/34/2004
) SPRAWDZAJACY
Uwagi: _ o ) ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI-PdOKK/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekci . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:100 A 0.7
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ZAKRES OPRACOWANIA
L

Uwagi:

1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekci oraz pomiary geodezyjne wykonane przez

firme MAD MAX Maksymilian Chirek.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.

Budowa zewnetrznej windy osobowej

m%u z wykorzystaniem do celéw deaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dzialki 226101_1.0056.188/2
NAZWA PRZEKROJ C-C
RSN stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNER |  PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr in2. arch. EWA DZIEWATKOWSKA BL-PAOKK/34/2004
SPRAWDZAUCY
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI~Pd0KK/62/2005,/2006]
FAZA DATA SKALA NR_OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:50 A 0.8
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Uwagi:

1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekci oraz pomiary geodezyjne wykonane przez
firme MAD MAX Maksymilian Chirek.

2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.

\
NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowe;j
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdéw dydaktycznych

BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
NAZWA ELEWACJA PEN.-ZACH.
RSN stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN |  PODPIS
ARCHTEKTURA |  mgr inz. arch. EWA DZIEWATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI-PdOKK/62/2005/2006
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:100 A 0.9
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H=265
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- | przedsionek | 209

4,52

m2 | wyKfadzina PCV

8,99 m2 | wyktadzina PCV
tynk| farba akryl./olej.

farba akryl./olej. H=355

grzejnik przeniesiony spod okna
rzedna spodu +0,28m

| szvB g
3,18m’ | gres

korytarz
138,28 m2 | wykfadzina PCV /
tynk | farba akryl./olej./ zabud. drewniana

welna kamienna gr.5 cm

Uwagi:
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.

projektowana wanna Zelbetowa;
beton C25/30 W12
izolacja szlamowa
szczelna wannna stalowa

2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do sprawdzenia
wymiaréw w naturze.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym.

4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0séb niepetnosprawnych o szerokosci
min 1,1 m i dtugosci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osob
niewidomych i informacjg gtosowa.

5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowej
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdéw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkoftach Okretowych

i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2

NAZWA RZUT PIWNICY

RSN stan projektowany

BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN |  PODPIS
ARCHITEKTURA |  mar inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Bt-PdOKK/62/2005/2006

FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.

P.AB. | 12.04.2024 | 1:30 A 0.10




drzwi_przystankowe do windy
o odpornosci ogniowej EI60

*‘

#
listwa dylatacyjna ETICS
na catej wysokosci
po obu stronach szybu
zabudowa otwordw ozm:i%‘fﬁ
- & 24.0 | $ciano murowana
rzpien TR-1 7 bloczkow silikatowych
20.0] wefna mineralna
0.5 | tynk mineralny na siatce
. przeszklone drzwi przystankowe do windy
| PRZEDSIONEK
2,46m’| gres
18.0 | sciana murowana
. 30.30=9,03 m ppt 2 bloczkow silikatowych
rurg_spust. 875 \' / 10.0] welna mineralna
Uwagi: v»nw 0.5 |tynk mineralny na siatce

1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.

2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest
do sprawdzenia wymiaréw w naturze.

3. Po wykonaniu odkrywek w przypadku rozbieznosci z
zalozeniami projektowymi nalezy skorygowac przyjete
rozwigznia budowlane.

4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osdb
niepetnosprawnych o szerokosci min 1,1 m i dugosci 1,4 m,
wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice
przyzywowg na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla 0séb niewidomych i informacjg gtosowa.

5. Szyb wyposazy¢ w otwor wentylacyjny ( lub nawiewniki
boczne) o pow. réwnej ok 320 cm? zlokalizowany w Scianie

domofon na wys 100 cm od poziomu terenu

urtyna powietrzna {_nagrzewnica

| UTWARDZENIE TERENU

9,00 m ppt

%u 22,80m* _ kostka betonowa gr 6 cm

pod plyta stropowa. I

6. Obudowa szybu powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt. 5.2.5.2
normy PN-EN81-20:2014-10.

7. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj.
technicznym.

8. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

9. Wody opadowe ze stropodachu szybu odprowadzi¢ na dach
istniejacego budynku. Wody opadowe ze stropodachu
przedsionka odprowadzi¢ do gruntu.

korytarz
294,55 m2 | phyty om_ﬁmajjm
tynk| farba akryl./olej. \

/

NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowe;j
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdéw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkoftach Okretowych

i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
obrzeze betonowe 6x25x100cm identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2

NAZWA RZUT PARTERU

RSN stan projektowany

BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN |  PODPIS
ARCHTEKTURA |  mgr inz. arch. EWA DZIEWATKOWSKA | BL-PdOKK/34/2004

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Bt-PdOKK/62/2005/2006

FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.

P.AB. | 12.04.2024 | 1:30 A 0.11




gasnica
24.0 | sciana murowana / H=320
o 7 bloczkow silikatowych /
0 © /
&lo . 20.0] welna mineralng /
N e % . ] 0.5 [tynk mineralny na siatce \ korytarz
Njo listwa _dylatacyjna / ) 283,96 m2 | plyty ceramiczne
X drzwi przystankowe do windy/ tynk| farba akryl./olej.
o odpornosci o@awf&. El6Q
| listw | dylato
) I
245 / 8
= & 7,24 m2 | wykia
tynk| farba akryl.
listwa dylatacyjna ETICS
na catej wysokosci ¥ -
po obu stronach szybu 1 e
o
cag N —
x
©
=
trzpien TR-1 3
‘D 18.0 | sciana murowana
) 7 bloczkow silikatowych
7/ 10.0] welna_m'neralna \
© 0.5 [tynk mineralny na siatce
trzpien TR—1 4
rynna 9100
rurg spust. 475
Q
N,
-+
NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowej
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdéw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkoftach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
O NAZWA RZUT | PIETRA
Uwagi: | / RIS stan projektowany
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do sprawdzenia BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
wymiarow w naturze. ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym. SPRAWDZAJACY
4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osdb niepetnosprawnych o szerokosci ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZIOF WISZOWATY | BI—PdOKK,/62/2005/2006
min 1,1 mi diugosci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej FAZA DATA SKALA NR_OPRAC. NR RYS.
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla 0s6b
niewidomych i informacjg gtosowa. P.AB. 12.04.2024 1:50 > O ‘_ M
5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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#
listwa dylatacyjna ETICS
na calej wysokosci
po obu stronach szybu
E‘ | 18.0 | sciana murowana
’ 7 bloczkéw silikatowych
10.0| welna mineralna
0.5 [tynk mineralny na siatce
trzpien TR—1
szafy sterownicza
NAZWA Budowa zewnetrzne; s\:_% osobowe;j
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdéw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkoftach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
NAZWA RZUT Il PIETRA
Uwagi: _ RISUNKU stan projektowany
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do sprawdzenia BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
wymiaréw w naturze. ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA Bt-PdOKK/34/2004
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym. SPRAWDZAJACY
4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0sob niepetnosprawnych o szerokosci ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZIOF WISZOWATY | BI—PdOKK,/62/2005/2006
min 1,1 mi diugosci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegto$ci nie mniejszej FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla 0s6b
niewidomych i informacjg gtosowa. P.AB. 12.04.2024 1:50 > O ‘_ “w
5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.




gasnica

koryatarz
301,59 m2 | wykladzina PCV

tynk | farba akryl./olej.

sciana murowana

24.0
z bloczkow silikatowych

20.0| welna mineralna
tynk mineralny na siatce

255

listwa dylatacyjna ETICS
na calej wysokosci
po obu stronach szybu

E 18.0 | sciana murowana
z bloczkow silikatowych
:..‘...‘..‘..w.m‘.‘..‘:. §§\ 10.0 smsoé_jma_:o .
gy 0.5 |tynk mineralny na siatce
trzpien TR—1
NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowej
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdéw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkoftach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
NAZWA RZUT Il PIETRA
Uwagi: _ RISUNKU stan projektowany
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do sprawdzenia BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
wymiarow w naturze. ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym. SPRAWDZAJACY
4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0sob niepetnosprawnych o szerokosci ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZIOF WISZOWATY | BI—PdOKK,/62/2005/2006
min 1,1 mi diugosci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegto$ci nie mniejszej FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla 0s6b
P.AB. | 12.04.2024 | 1:30 A 0.14

niewidomych i informacjg gtosowa.
5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.




VRSN

16 r

a alarmowa

1.
2.

Uwagi:

Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiaréw w naturze.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym.
Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych o szerokosci
min 1,1 mi diugosci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegto$ci nie mniejszej
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla 0s6b
niewidomych i informacjg gtosowa.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

odprowadzenie wody ze stropodachu

szybu na dach budynku istniejgceqo

L/

NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowe;j
ZAMIERZENIA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkoftach Okretowych

i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2

NAZWA RZUT DACHU

RSN stan projektowany

BRANZA PROVEKTANT NR. UPRAWNIEN |  PODPIS
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. EWA DZIEWATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY Bt-PdOKK /62/2005/2006

FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.

P.AB. | 12042024 | 1:50 A 0.15
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budowa betonowa

spod wylicowa¢ z poziomem wanny zelbetowej szybu

9r.10 cm wykona¢ zqodnie z proj. konstrukcyjnym
NAZWA Budowa zewnetrznej windy osobowej
ZAMIERZENA z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Ozr towych
i Technicznych CONRADIﬁUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dzialki 226101_1.0056.188/2
NAZWA PRZEKROJ C-C
Unagt , RS stan projektowany
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do sprawdzenia BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEK PODPIS
wymiarow w naturze. ARCHITEKTURA | mar in2. arch. EWA DZIEWATKOWSKA |  BL-PAOKK/34/2004
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym. ‘SPRAWDZAJACY
4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0sob niepetnosprawnych o szerokosci ARCHITEKTURA mqr in2. arch. KRZYSZIOF WISZONATY | BI-PAOKK/62/2005/2006
min 1,1 m i diugosci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odleglosci nie mniejszej FAZA DATA SKALA NR_OPRAC. R RYS.
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla 0s6b
niewidomych i informacjg glosowa, P.AB. | 12.04.2024 1:50 A 0.16
5. Projekt rozpatrywat facznie z projektami branzowymi.
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Uwagi:

1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.

2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiaréw w naturze.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym.

4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

\ domofon

na wys. 100 c¢m

Budowa zewnetrznej windy osobowej

NAZWA
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdow dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkoftach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
NAZWA ELEWACJA PEN.-ZACH.
RSN stan projektowany
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN |  PODPIS
ARCHITEKTURA |  mar inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA |  mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI-PdOKK/62/2005/2006
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:100 A 0.17




Uwagi:

+16.52=25.25

<

obrébka blacharska

otwdr wentylacyjny o pow 320 cm2,

z zaluzjq

tynk mineralny w kolorze jasnym zblizonym

do koloru scian szkoty

obrdbka blacharska
w kolorze brqzowym
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L4 X

+3.00

oprawa o$wietleniowa
zZ czujkq zmierzchowq

+0,30=9,05 m ppt

Ly +0,27=
5] QL’

9,00 m ppt

poziom cokolu dostosowa¢ do istniejgcego

ELEWACJA PEN.-WSCH.

1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do sprawdzenia

wymiaréw w naturze.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym.
4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

obrdbka blacharska

+16.52=25.25

tynk mineralny w kolorze jasnym zblizonym

do koloru $cian szkoly

+3.45

+3.00

oprawa_oswietleniowa
z czujkq zmierzchowgq

+0,27=9,00 m ppt  +0,30=9,03 m| ppt
v S vl

poziom cokolu dostosowa¢ do istniejgcego

ELEWACJA PLD.-ZACH.

ISTNIEJACY BUDYNEK B

Budowa zewnetrznej windy osobowej

NAZWA
ZAMERZENIA z wykorzystaniem do celdéw dydaktycznych
BUDOWLANEGO i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188,/2
NAZWA ELEWACJE PEN.-WSCH. i PLD.-ZACH.
RSN stan projektowany
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA |  mar inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA |  BL-PdOKK/34/2004
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY Bt-PdOKK /62/2005/2006
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12.04.2024 | 1:100 A 0.18




Detal B

<C
Przekrdj poziomy podszybia
Skala 1:20

Detal A

1650

1930

Detal B

Detal A
Skala 1:20

NR(8 )co 195

Detal B
Skala 1:20
Prety poziome NR 7 &cian
200 dhawfeani ¢
pey ol docae |

chemiczng L.
{ gfebokos¢” kotwienia 20cm

Sciana budynku

Uwagi:

1. Wykaz stali znajduje si¢ na rysunku KO3.
2. Przekr6j A—A znajduje si¢ na rysunku KO2.
3. Przekrdj B—B znajduje sie na rysunku KO3.

Beton €25/30 ( B30 )
Stal zbrojeniowa A-IIIN

Otulina Scm

Izolacja wg opisu do proj.

Chudy beton

B10 gr.~10cm

Budowa zewngtrznej windy osobowe;j

z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych

i uzytkowych w Szkotach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM

Podszybie |

80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dzialki 226101_1.0056.188/2

PROJEXTANT | W uerawnen | poorg 1|

mor inz. WRON Luczkewez | wz/oazmookod] B |

OPRACOWUMCY PODPS,

mor KATARZYNA IZDEBSKA ﬁ‘u; >
74

mgr Inz. CEZARY KR
DATA SKAA MR OPRAC. | MR RYS.

P.T.

AURELIA OBROCHTA
03.06.2024] 1:20 K 0.1




Prety pionowe NR 5
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NR(3)®12 A-IIN L=1730
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Uwagi:
1. Wykaz stdli znajduje sie

2. Przekr6j A—A znajduje sie na rysunku KO2.
3. Przekrdj B—B znajduje sie na rysunku KO3.

Beton

Stal zbrojeniowa
Otulina

|zolacja

Chudy beton

na rysunku K03.

€25/30 ( B30 )
A-IIIN

Scm

wg opisu do proj.
B10 gr.~10cm

Budowa zewnetrznej windy osobowe;j
WA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
i uzytkowych w Szkotach krﬁtowych

i Technicznych CONRADI

Przekréj A-A podszybia |

identyfikator dzialki 226101_1.0056.188/2

— Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2|

PROJEKTANT

[ W verawnet | poors ||

| R |so—21s Gdansk
BUDOWY

[

[

mor inz. MARCN LUCZKIEWCZ | waz/0132/Pook/04]

OPRACONUACY POpRS
mor KATARZYNA [ZDEBSKA
mgr Inz. CEZARY KILAR
AURELUA OBROCHTA % I:
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.T. [03.06.2024] 1:20 K 0.2




NR(E912 AIIN L=1100

500

3300

PRZEKROJ B-B
Skala 1:20

Prety pionowe NR 5
— %Pogmg rz]g e’fe%o?(%éé gO om

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr Srednica | Dlugos$¢ losé Diugosé [m]
preta [mm] preta | oot
A JA-IN] [cm] 8 [ P10 | 12 [ P16 [ P20
PODSZYBIE
1 P12| 165 12 19,8
2 12| 377 12 45,2
3 P2| 173 12 20,8
4 P12 390 12 46,8
5 12| 286 32 91,5
6 P12| 110 32 35,2
74 P10 631 16 101,0
8 ®10{ 100 16 16,0
9 P12 70 14 9,8
10 P10| 40 130 52,0
Dlugos¢ ogétem [m] 00 | 1690 | 2691 | 00 0,0
Cigzar 1mb 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
Cigzar ogdtem [kg] 0,0 104,2 | 239,0 0,0 0,0
Ciezar razem [kg] 343 kg

Uwagi:

1. Wykaz stali znajduje sie na rysunku KO3.
2. Przekr6j A—A znajduje sie na rysunku KO2.
3. Przekrdj B—B znajduje sie na rysunku KO3.
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"] "] Skala 1:20
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w Scianie budynku z uzxmem kotwy chemicznej
rozstaw doposowon trafiaty w kazdg
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Beton €25/30 ( B30 )
Stal zbrojeniowa A—IIIN

Otulina Scm

|zolacja wg opisu do proj.

Chudy beton

B10 gr.~10cm

Budowa zewnetrznej windy osobowe;j

z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych

i uzytkowych w Szkotach krﬁtowych
i Technicznych CONRADI

Przekréj B-B podszybia |

80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziolki 226101_1.0056.188/2

PROJEKTANT [ W verawnet | poors ||

ADRES
| BUDONY
[

[

mor inz. MARCN LUCZKIEWCZ | waz/0132/Pook/04]

OPRACOMMACY PRS-

mgr KATARZYNA [ZDEBSKA

mar Inz. CEZARY KILAR

AURELIA OBROCHTA

T

DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.

03.06.2024] 1:20 K 0.3




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Ny | Srednica | Diugose |, .« Diugosé [m]
; P{yto nquzybio preta AHWT—IIIIN F;;?:]’ =2t 6 [ o0 | 12 | d16 [ P20
Pty sajone na kotwe PLYTA NADSZYBIA, WIENIEC | TRZPIENIE
gfgbokost kotwienia 20cm Skala 1:20 ?— ZELBETOWE
1 12]_197 | 70 137,9
\ 13 NR(Dco 150 2 12| 229 | 52 119,1
3 6 78 278 [ 216,8
/ 12 NR(2 o 140 hs.97 e 4| otz 120 |4 528
\ 5 ®12[ 1630 | 8 1304
< S ~ 6 6| 66 | 38 [ 251
X = Zz Diugo$¢ ogétem [m] 241,9 0,0 440,2 0,0 0,0
\ 12 NR(2 Jeo 140 |4 Cigzar 1mb 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,680 | 2,470
13 N@O 150 NR o 150 Cls';zz?r ogdtem [kg] 53,7 0,0 390,9 0,0 0,0
c k 445 k
2t 1930 ¢ 180 ™\ Prety pionowe NR 5 igZar razem [kg] 5 kg
1 7 < 7 7 T —
-~ zﬁ?&fmg \%lep’?y(?iveveﬁgdszybla
NR@¢12 A-IIIN L~2290
PRZEKROJ A-A TRZPIEN ZELBETOWY TR-1
Skala 1:20 Skala 1:20
12 NR(2)co 140 4N
4 NR 13 NR(1 )Xo 150 4 NR
]
S ©
7 180 NR(E o 90
513 NR(1)eo 150 Beton €25/30 ( B30 )
NR(3 o 150 12 NR(2)co 140 NR(3 ko 150 140 .
g@g Stal zbrojeniowa A—IIIN
180, 1650 180, L Otulina 2cm
NR@IHZ AN L=1970 NR@mG A—IIN L=660 |zolacja wg opisu do proj.
41219 WIENIEC 36mb
+ 8,67 Skala 1:20 — -
+ 518 Bud<k>wq ztewnetrénej I\gmc!jydo;tc;bowejh
NAZWA z orzystaniem do celaw [aKtycznyc
3 12'% 4 AR 8 OFRICONAA | u‘g’tko%ych w Szkolach 5kr§towy¥:h
y o i Technicznych CONRADINUM
El z §§ | m’;m | Plyta nadszybia i wieniec |
140 600
_ _ _ _ 80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
4180 NR(Z o 150 NR@% A-lIN L=780 NR®#12 A=lIIN L=1200 | Ao | identyfikator dziafli 226101_1.0056.188/2 |
Prety poziome wiefica NR 2, wklei¢c w wiefice stropowe | PO | e wounich | pooeg 1+
noek)é)tF\)Ne chemicznq , gfebokos¢ kotwienia 20cm P . . | o b WoCH Lencz | w013 ook
W kazdym narozu stosowa¢, po 2 prety NR 4 na naroinik zewnetrzny i wewngtrzny PRACONMACY POPPIS
mor KATARZYNA [ZDEBSKA
mgr inz. CEZARY KLAR
AURELUA OBROCHTA % I:
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.T. [03.06.2024] 1:20 K 0.4




tAWA FUNDAMENTOWA FL-1
Skala 1:20

/ §cianka z bloczkow
betonowych

j 4 NR(1 12
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g & NR(2) 96 A-IIN L=1100
300

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

N Srednica | Dtugos¢ losé Dhugosé [m]
preta [t prgia szt
A-1JA-IN|  [em] | o6 [ @10 [ 12 [ o6 | 920
LAWA FUNDAMENTOWA FL-1
1 P2| 626 4 25,0
2 D6 110 21 23,1
Dtugos¢ ogoétem [m] 23,1 0,0 25,0 0,0 0,0
Ciezar 1mb 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
Cigzar ogétem [kg] 5,1 0,0 22,2 0,0 0,0
Ciezar razem [kg] 27 kg

-

Beton 25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa A-IIIN
Otulina Scm
Budowa zewnetrznej windy osobowej
o | .2 Wykorzystaniem do celow dydaktycznych
i uzytkowych w Szkofach Okretowych
i Technicznych CONRADINUM
RﬁsAlzjmu tawa fundamentowa przedsionka windy
ares | 80-218 Gdansk — Wrzeszez, ul. G. Piramowicza 1/2
BUDOWY identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIg
mgr inz. MARCIN LUCZKIWICZ | waz/o132/Po0k/0] AW
OPRACOWUJACY PODPIS |
mgr KATARZYNA IZDEBSKA
mgr inz. CEZARY KILAR
AURELIA OBROCHTA 4%
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.T. |03.06.2024| 1:20 K 0.5




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
N [Srednical Dugose . « Diugosé [m]
preta AHT ﬂ"N preta | ot
[cm] ®8 [ o10 [ o12 | &6 | 20
PLYTA ZADASZENIA PRZEDSIONKA
1 12| 388 15 58,2
2 D12 189 15 28,4
3 (03] 197 28 55,2
Dtugos¢ ogdtem [m] 55,2 0,0 86,6 0,0 0,0
Cigzar 1mb 0,395[ 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
Ciezar ogdtem [kg] 218 | 00 | 769 | 00 0,0
Ciezar razem [kg] 99 kg
PLYTA ZADASZENIA PRZEDSIONKA
Skala 1:20 =
18 NR(3)co 200
/ 13 NR(1)co 140
q.,/ . 3460 N
+3,10 EI“. - - - = - > - .\ - - - - ' - = - - ]
13 NR(2)co 140/ /
10 NR(3 o 200
<C
<< |
NR(1) #12 AN L=3880
3420
Sl ﬁm_lg
1890
NR(2) #12 A-IIN L=1890 Beton 625/30 ( B30 )
B Stal zbrojeniowa A-IIIN
PRZEKROJ A-A Otulina 2cm
Skala 1: 20 |zolacja wg opisu do proj.
15 NR(1) co 140
/ 18 N co 200 \
L ﬁ—\ 2010 .
'Il/ \\ a a a a P P P P \\'I
'@I "‘ . . . . T f‘
\10 NR(3)co 200/ /
15 NR(2) co 140 Budowa zewnetrzne] windy osobowe]
WA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
ormcoms | 1 Peowych w Szkolach Okretowyeh
NR(Z) 98 A-IIN L=1970 Oyt CONRADIO

1970

RYSUNKU Plyta zelbetowa zadaszenia przedsionka |

identyfikator dzialki 226101_1.0056.188/2

| ADRES |80—218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2|
BUDONY

[

[

PROJEKTANT [ W verawnet | poors ||
mor inz. MARCN LUCZKIEWCZ | waz/0132/Pook/04]
OPRACOMMACY POpRS
mor KATARZYNA IZDEBSKA
e “‘“7/@
AURELUA OBROCHTA %

DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.

FAZA
P.T. [03.06.2024{1:100,1:250 K 0.6
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FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
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Budowa zewnetrznej windy osobowej
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PODMUROWKA OGRODZENIA

Skala 1:20
poziom terenu
+0.57
, TR
poziom terenu S
+0.27 bl
::::L1qgﬁh e \4_NR
8
poziom terenu ©
-0.23 4
T 50N NR(2) co 20

760

760

110

NR(2)p6 A-IIN L=1840

oziom przemarzania gruntu
P P g—0.73

PODMUROWKA OGRODZENIA

PRZEKROJ W LINII SLUPKA
Skala 1:20

+0.57

stupek ogrodzeniowy

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica | Diugo$¢

Nr llos¢ Diugos¢ [m]
reta [mm] preta szt
PrRI@IRTTAIN] [om] @6 [ o0 [ @2 | ®16 | @20
PODMOROWKA OGRODZENIA
1 »12| 1210 4 48,4
2 6 184 60 | 1104

Dtugos¢ ogétem [m]

110,4 0,0 48,4 0,0 0,0

Cigzar 1mb

0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470

Cigzar ogétem [kg]

24,5 0,0 43,0 0,0 0,0

Ciezar razem [kg]

67 kg

0

poziom terenu =
+0.27 ™
-0.23 -

rzedng spodu dostosowana tak

aby zlicowaé gure stupka z przestem

NR co 20

Beton
Stal zbrojeniowa
Otulina

C16,/20
A-IIIN
cm

Budowa zewnetrznej windy osobowe;j
WA z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych
i uzytkowych w Szkotach 5

krﬁtowych
i Technicznych CONRADINUM

Podmuréwka ogrodzenia |

80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziolki 226101_1.0056.188/2

PROJEKTANT [ W verawnet | poors ||

ADRES
| BUDONY
[

[

mor inz. MARCN LUCZKIEWCZ | waz/0132/Pook/04]

OPRACOMMACY PRS-

mgr KATARZYNA [ZDEBSKA

mar Inz. CEZARY KILAR

AURELIA OBROCHTA

T

DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.

FAZA
P.T. [03.06.2024] 1:20 K 0.8




W RNZ0 ) Sbw

06:} [roz9og0] L'd

VISEIZ) YNAZVIV) 6w

A

60

S AN VIO ¥N
=

[ AP [ro/woafeio/om]  zowanzom wowm = su

=" Sa0a

2/981°9500°1 7101922 DUDIZP JojoyKuap)

| EX
/) Dzomowpld 9 "|n ‘zozsezip — suopd 81z-0g| S

azpoibo eloeziexyo

Awelq 1 puny ‘e

Zn |

A

MO!

Jshzionin 2

94

IAVINOO YoAuzolyos) |
yoDjoyzg M 'y
MQ[0 Op WILD:

ko
p
[omogoso Apuim [suziydumsz pmopng

Yohm

yoAuzokypp,

VYAN3o31

ANVINAM 00 3IN3ZOON90 INVMOLAIONd ——




