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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej
budowy zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celdw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach
Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdansku ul. Piramowicza 1/2.

1.2. Adres inwestycji

80-218 Gdarisk - Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2

identyfikator dziatki ewidencyjnej 226101_1.0056.188/2

dziatka ewidencyjna: Dz. Nr ew. 188/2 — obreb 056.

1.3. Inwestor
Gmina Miasta Gdanska

80-803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12

1.4. Formalna podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

1.5. Merytoryczna podstawa opracowania

— pomiary wtasne, dokonane przez autora opracowania podczas wizji lokalnej na budynku
— dokumentacja fotograficzna

— archiwalny projekt architektoniczny budynku

— uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem

— Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 290 z 2016r. z pdzn. zm.)

— Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 199 z 2015r. z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1422 z 2015r.)

— Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81, poz.
462 z 2012r. z pdzn. zmianami)

— Normy i literatura.
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2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Badania geotechniczne zostaty wykonane w kwietniu 2024r przez Przedsiebiorstwo Ustugowe Geo Tim
Maja Sobocinska. Celem badan byto ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych, oraz geotechnicznych
warunkdéw posadowienia dla projektu windy.

Wykonano 1 otwor o gtebokosci 5,0 m ppt.
Stwierdzono, ze do gtebokosci wiercen nie stwierdzono wysterowania zwierciadta wéd gruntowych.
Na przedmiotowej dziatce wystepujg korzystne warunki geotechniczne.

Szyb posadowiony bezposrednio na gruncie na warstwie geotechnicznej | sktadajacej sie z piaskéw
drobnych sredniozageszczonych o stopniu ID=0,40.

W obrebie projektowanej windy i przedsionka do gtebokosci 2,60 m stwierdzono warstwy nasypowe. W
ramach robdt ziemnych grunt nasypowy nalezy bezwzglednie usungc i uzupetni¢ wykop piaskiem
zageszczonym mechanicznie do stopnia Is> 0.98 do gtebokosci posadowienia fundamentéw, czyli 1,00 m
ponizej poziomu terenu.

W przypadku natrafienia w nizszych partiach na grunty organiczne lub stabonosne nalezy bezwzglednie je
wybrac.

Podszybie wykona¢ w formie wanny zelbetowej wylewanej z betonu C25/30 W12 i stali A-llIN na
podbudowie betonowej gr 10 cm. Rzedna posadowienia spodu wanny wynosi -3.13, czyli 340 cm ponizej
poziomu terenu.

W przypadku natrafienia na inne warunki gruntowe w trakcie robét budowlanych nalezy skorygowac
przyjete zatozenia projektowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ws ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych projektowana
winda zaliczana jest do | kategorii geotechnicznej obiektu.

3. Projektowane rozwigzania budowlano-instalacyjne

3.1. Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze

— rozbidrka fragmentu opaski w obrebie projektowanego szybu,
— demontaz stolarki okiennej,

— likwidacja scian pod oknami oraz fragmentu scianki attykowej,

— likwidacja obrdébek blacharskich.
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3.2. Rozwigzania budowlane
3.2.1. Przegrody budowlane

3.2.1.1. Podszybie

Podszybie wykona¢ w formie wanny zelbetowej wylewanej z betonu C25/30 W12 i stali A-llIN na
podbudowie betonowej gr 10 cm.

Ptyta fundamentowa o wymiarach w rzucie 201 x 213 cm o grubosci 25 cm, zbrojona siatkami dotem @ 12
co 20cm. Z ptyty wypusci¢ zbrojenie do zelbetowej $ciany podszybia (gr. 20cm) @ 12 co 20 cm
(obustronnie). Poziom goérny ptyty fundamentowej zaprojektowano na rzednej -2.88 m, poziom
posadowienia -3.13 m. Ze $cian wyprowadzié startery pod trzpienie zelbetowe TR- 1, zlokalizowane w
naroznikach szybu.

3.2.1.2.  Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykona¢ z bloczkéw silikatowych gr. 18 cm (murowanych na zaprawie cementowo-

wapiennej marki M10). Sciany izolowaé termicznie wetna mineralng gr. 10 cm. Warstwe elewacyjna
wykonac z cienkowarstwowego tynk mineralnego.

Dopuszczalne odchytki wykonania szybu wynoszg +20mm dla szerokosci i gtebokosci szybu; dla scian z
drzwiami +10mm.

Wewnetrzng powierzchnie szybu nalezy pomalowac¢ na biafo.

3.2.1.3.  Stropodach

Przykrycie szybu stanowi strop zelbetowy o gr 12 cm. Na stropie wykona¢ warstwe spadkowa min 2%.
Nastepnie wykonac paraizolacje wyciggnieta na scianki attykowe; potozyé styropape gr 10 cm mocowang
mechanicznie i wygrzaé pape wierzchniego krycia. Scianki attykowe wykoriczy¢ obrébka blacharskg. Wody
opadowe ze stropodachu odprowadzane bedg na dach budynku istniejgcego, natomiast ze stropodachu
przedsionka do gruntu.

3.2.2. lzolacje

3.2.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacja podszybia — izolacja szamotowa lub inna

Paroizolacja — papa termozgrzewalna wywinieta na sciane.
Uwagi:

Izolacje uktadac z zachowaniem ciggfosci.
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3.2.2.2. Izolacje termiczne

Izolacja stropodachu— styropapa typu dach podtoga gr. 10 cm (wspodtczynnik przewodnosci cieplnej
A<0,038 W/mK);

Izolacja S$cian zewnetrznych - wetna mineralna gr. 10 cm (wspdtczynnik przewodnosci cieplnej
A<0,036 W/mK).

Izolacja $cian _wanny szybu- hydrofobizowane ptyty styropianowe EPS gr. 10 cm (wspdtczynnik

przewodnosci cieplnej A<0,035 W/mK).
3.2.3. Wykonczenie zewnetrzne

3.2.3.1. Wykonczenie elewacji

Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym na siatce (wg rysunkow elewacji);

Kolorystyke dostosowac do istniejacej.

3.2.3.2.  Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie stalowe malowane proszkowo w kolorze brgzowym zblizone kolorem do istniejgcych.
Wystep przed lico muru min. 3 cm.

Odprowadzenie wody ze stropodachu przez rynne @100 i rure spustowa @ 75 stalowg powlekang, na teren

biologicznie czynny.

3.2.4. Winda

W ramach projektu dobudowana ma zostaé zewnetrzna winda osobowa z wykorzystaniem do celéw
dydaktycznych i uzytkowych.

Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0séb niepetnosprawnych o szerokosci min 1,1 m i dtugosci 1,4 m,
wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8 mdo 1,2 mw
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych
i informacjg gtosowa.

Winda o napedzie elektrycznym bezreduktorowym, o udzwigu 675 kg (9 osdb). Predkos¢ nominalna 1 m/s.

3.2.5. Wentylacja

Szyb wentylowac otworem umieszczonym w $cianie bocznej. Powierzchnia otworu powinna wynosi¢ ok
320cm? (tj. 1% powierzchni szybu). w otworze zamontowac zaluzje lub siatke.

3.3. Rozwigzania instalacyjne

3.3.1. Instalacja wodna

Nie przewiduje sie.

3.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Nie przewiduje sie.

3.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Szyb windy oraz przedsionek nie bedg ogrzewane.

3.3.4. Instalacje elektryczne

Nalezy zapewnic zasilanie do dzwigu z budynku oraz instalacje oswietleniowg przedsionka.

4. Charakterystyka ekologiczna
4.1. Zapotrzebowanie na wode i obliczenie ilosci sciekdw

4.1.1. Obliczenie ilosci sciekdw i wody

Przedmiotowa inwestycja nie jest wyposazona w instalacje wodna i kanalizacyjna.

4.1.2. Wody opadowe

Wody opadowe zebrane ze stropodachu odprowadzane bedg na teren biologicznie czynny i na stropodach
budynku - docelowo do kanalizacji deszczowe;j.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowany szyb windowy z dZzwigiem nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych.

4.3. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Dobudowywana winda nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

4.4. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowana winda nie wptywa na zmiane (ilo$¢) wytwarzanych odpadéw statych.

4.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe i wody gruntowe

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcy zielenig wysoka. Istniejgce drzewo zlokalizowane w
obrebie niniejszego opracowania bedzie poddane cieciom pielegnacyjnym (przyciete gatezie).

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.

5. Analiza systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek, do ktérego dobudowywana jest winda, podtgczony jest do sieci cieptowniczej. Dla niniejszego
budynku nie przewiduje sie alternatywnego zrédta energii.

6. Analiza wykorzystania urzadzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach
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Dla przedmiotowej inwestycji nie ma zasadnosci wykonania analizy ekonomicznej w zakresie mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach ogrzewanych.

7. Opis dostepnosci obiektu uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Obecnie budynek szkoty nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach lub
0s6b z ograniczeniami ruchowymi.

Niniejszy projekt budowy windy zewnetrznej umozliwi dostep dla tych oséb zgodnie z art 1. Konwencji o

prawach oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych do budynku B.

8. Warunki ochrony ppoz.

8.1. Wysokos¢ i liczba kondygnacji

Gtéwna bryta na 4 kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Caty obiekt zajmuje szkota.
Wysokos¢ istniejgcego budynku wynosi ok 16,25 m

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw sredniowysokich.

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek nie jest przystosowany do skfadowania ani tez wykorzystywania w nim materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

8.3. Kwalifikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

8.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Ewakuacja z pietra odbywa sie klatkami schodowymi o szer. biegéw 200 cm.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Projekt nie zaktada wystepowania w budynku pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

8.6. Odpornos¢ pozarowa budynku oraz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie dla sredniowysokiego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL | zagrozenia
ludzi wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;j.

8.7. Strefy pozarowe

W projekcie zatozono, ze dobudowywana winda wraz z przedsionkiem bedzie stanowi¢ odrebng strefe
pozarowa. Sciany szybu stanowig $ciane oddzielenia pozarowego o klasie REI120, natomiast drzwi
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przystankowe na wszystkich kondygnacjach musza by¢ wykonane w klasie EI60. Sciany szybu
zaprojektowano z bloczkéw wapienno pisakowych (silikatowych o gr 18 cm). Sciany izolowane beda wetna
mineralng o gr 10 cm oraz wetng kamienng do izolacji fundamentdéw o gr 5 cm.

8.8. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

Projektowana winda oddalona jest od najblizszej granicy dziatki o 4,11 m. Odlegtos¢ od najblizszego
budynku trafostacji wynosi 7,83 m.

8.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Warunki ewakuacji budynku nie ulegajg zmianie. Winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej.
9. Projektowany program uzytkowy i charakterystyka budynku

9.1. Stanistniejacy
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Istniejgcy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej (budynek szkolny) zaliczanym do IX kategorii
obiektu budowlanego.

Conradinum jest najstarszg szkotg srednig w Gdansku. Sktada sie z dwdch czesci.

Starszej znajdujacej sie w potnocnej czesci nieruchomosci nazywanej budynkiem A, oraz nowszej czesci
zlokalizowanej w potudniowej czeséci nieruchomosci nazywanej budynkiem B. Budynek A znajduje sie w
rejestrze zabytkdw, natomiast budynek B nie. Zostat oddany do uzytkowania w 1975 r.

Projektowana winda bedzie dobudowana do nowszej czesci (budynek B) w obrebie t3gcznika

przeznaczonego na komunikacje i klatke schodowa.

9.2. Zestawienie danych liczbowych

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia zabudowy budynku B w obrebie dziatki nr 188/2  1191,7 m? 1200,85 m?

Powierzchnia netto budynku B 5172,59 m? 5178,23 m?
Powierzchnia szybu 0,00 m? 3,18 m?
wysokos¢ nad terenem 16,25 m 16,25 m
liczba kondygnacji nadziemnych / liczba przystankéw 4 5

liczba kondygnacji podziemnych 1 1
szerokos¢ i dtugosé proj. zabudowy 2,21x4,14 m

Powyzsze dane policzone wedfug normy PN-ISO 9836: 2022 - 07 i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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9.3. Opis stanu istniejacego i elementéw konstrukcyjnych budynku

Budynek B jest obiektem o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, kryty stropodachem
niewentylowanym.

Wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane, stropy zelbetowe monolityczne jako ptyty ciezkie.
Budynek podpiety jest do wszystkich mediéw: sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, cieptowniczej i
telefonicznej. Obecnie obiekt nie jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Budynki A i B nie sg
wyposazone w windy osobowe.

10. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy budynku Szkét Okretowych i Technicznych
"Conradinum" o winde dla osdéb niepetnosprawnych. Niniejszy projekt ma na celu zapewnienie
dostepnosci dla oséb z ograniczeniami do osrodkdéw uzytecznosci publicznej, w tym wypadku dostep
bedzie zapewniony do nowszej czesci szkoty, do budynku B. Zabytkowy budynek A nadal bedzie
niedostepny.

10.1. Podbijanie fundamentéw

Podbijanie fundamentéow jako praca bardzo odpowiedzialna powinna by¢ wykonywana sitami
doswiadczonych rzemieslnikow. Prace winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, doswiadczenie i w sposéb bardzo rzetelny. Przed przystgpieniem do
podbijania nalezy podstemplowaé strop nad kondygnacja -1 w poblizu miejsca podbijania, celem
zmniejszenia obcigzen przekazywanych na podbijang $ciane. W czasie wykonywania podbijania nalezy
prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji scian i sklepien. Bezzwtocznie odnotowywaé w dzienniku
budowy ujawnione nieprawidtowosci w pracy konstrukcji.

Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ w 2 etapach z podziatem na 2 odcinki o dtugosci 110 cm kazdy. Projektuje
sie wykonanie podbicia fundamentéw przy uzyciu betonu ekspansywnego. Nalezy zapewni¢ Scista
wspotprace tzn. wigczyé projektowane podbicie do przejecia obcigzen ze sciany fundamentowej. Mozna
tego dokona¢ stosujac speczniajgce domieszki do betonéw. Srodki te powodujg zwiekszenie objetosci
betonu i co za tym idzie penetracje mieszanki betonowej ku gérze. Beton silnie przylega do pierwotnej
ptaszczyzny fundamentu. Po zwigzaniu betonu nastepuje dobre przekazanie naprezend ze sciany
fundamentowej na podtoze gruntowe. Dodatkowo mieszanka jest wciskana w drobne nieréwnosci i
uszkodzenia starych ceglanych fundamentéw. Z uwagi na zmiane wtasciwosci fizycznych betonu nalezy
przeprowadzié préby z speczniajgcym specyfikiem w celu doktadnego okreslenia procentowego udziatu
poszczegblnych sktadnikéw dla zachowania niezbednej klasy betonu C16/20. Po wykonaniu wykopu pod
fundamentem nalezy wykonac¢ na dnie podktad betonowy C8/10 gr. 8 cm. Pod zadnym pozorem nie wolno
wyréwnywacé dna wykopu piaskiem nasypowym np. w przypadku przebrania poziomu posadowienia.
Ewentualny ubytek nalezy wypetnié betonem stykajgcym sie z gruntem rodzimym. Na wilgotnym
podkfadzie nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg z emulsji anionowej. Emulsja taka wypiera
czgsteczki wody i penetruje w gtgb betonu stanowigc podtoze (po ok. 3 godzinach) dla warstwy izolacyjnej,
wykonanej takze z dyspersyjnej powtoki asfaltowej o gr. 2 mm. Po odprowadzeniu wody z warstwy
izolacyjnej jest ona odporna na dziatanie wody zewnetrznej z mieszanki betonowej. Opracowywang
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dziatke fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem z ptyty OSB, ktéra to nie powinna by¢ zabezpieczana
srodkami do obnizenia przyczepnos$ci betonu. Sama ptyta jest fabrycznie zabezpieczona przed
przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajgce przyczepnoéé betonu mogg
spowodowac obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki przylegajgcego fundamentu. Beton do szalunku
nalezy podawac z wysokosci o 20 cm wiekszej od poziomu spodu fundamentu istniejgcego. Chodzi tu o
wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypetnienie przestrzeni
nowego fundamentu. Niedbate wykonanie pracy bedzie z cata pewnoscig przyczyng powstania licznych
zarysowan konstrukcji scian i masywnych stropow. Wprawdzie po wykonaniu kompleksowego podbicia
ryse zmniejszg swg rozwarto$¢, lecz nierdbwnomierne osiadanie ustroju spowoduje powstanie
dodatkowego zakresu prac naprawczych po podbijaniu.

10.2. Wykonanie podszybia.

W zwigzku z planowanym montazem dzwigu na zewnatrz budynku, ktéry bedzie obstugiwat réwniez
poziom -1 niezbedne jest wykonanie podszybia o gtebokosci 318 cm. Projektowany dzwig osobowy nie
wymaga maszynowni. Podszybie nalezy wykonaé¢ w konstrukcji zelbetowej z betonu C25/30 W12 i stali
A-IIIN (RB500W lub tozsama). Ptyta fundamentowa o wymiarach w rzucie 241x221 cm o grubosci 25 cm,
zbrojona siatkami dotem i gérg @ 12 co 20/20 cm. Z ptyty wypusci¢ zbrojenie do zelbetowe] $ciany
podszybia (gr. 20 cm) - @ 12 co 20 (obustronnie). Poziom gérny ptyty fundamentowej zaprojektowano na
poziomie -2.88 m, poziom posadowienia -3.13 m.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie. W ramach wykonania projektu wykonano odkrywki gruntu w
sgsiedztwie istniejgcych faw fundamentowych. Na podstawie odkrywek ustalono, poziom posadowienia
budynku. Ponadto stwierdza sig, ze grunt, jest odpowiedni do posadowienia szybu dZzwigowego i nie ma
koniecznosci jego wymiany. Powyzisze nalezy zweryfikowa¢ w trakcie prac i przy ewentualnych
watpliwosciach skontaktowac sie z projektantem.

Pod fundamentem nalezy utozyé warstwe chudego betonu o grubos$ci minimum 10 cm, w celu
zabezpieczenia pretédw zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz niedopuszczenia do mieszania
sie z nig betonu konstrukcyjnego. Nalezy pamietaé¢ o przyjeciu otuliny zbrojenia 5 cm.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

— nalezy wykonywac¢ poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebiac¢ do wtasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu,

— w przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu
podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywac chudego betonu, starannie
zageszczonego piaskiem lub zwiru,

— Sciany wykopu zabezpieczyé na czas wykonania podszybia,

— zasypywanie wykopdéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw i scian fundamentowych,
powinno by¢ potgczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokét fundamentu i scian. Nalezy zwrécic
uwage, aby nie uszkadzac izolacji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami o grubosci 10 — 30 cm.

Fundamenty i Sciany fundamentowe, izolowac wg ponizszego opisu:
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Uszczelnienie styku nowej ptyty z istniejgcg tawa:

—  Profil Peczniejagcy mocowany ok. 20 cm ponizej goérnej powierzchni tawy na jej bocznej Scianie, tzn.
ponizej sSrodku grubosci dobetonowywanej ptyty dennej. Profil przyklei¢ do tawy kitem peczniejgcym
na catej dtugosci

— Dodatkowo styk uszczelni¢ od gory przez naklejenie tasmy uszczelniajacej szczeliny dylatacyjne i
przemieszczajgce sie o szerokosci 15 cm na Dwusktadnikowy klej epoksydowy (sktadnik systemu).

Uszczelnienie powierzchni poziomej ptyty i fawy oraz pionowych $cian:

— Dla zabezpieczenia przed wptywem podcigganej wilgoci przez ptyte na catej powierzchni nowej ptyty
i istniejgcej tawy wykonaé warstwe membrany uniwersalng zaprawg cementowo-epoksydowg
przeznaczong do wykonywania samozagfadzajgcych, posadzkowych warstw wyréwnawczych o
grubosci minimum 2 mm

— Jako powtoke wodoszczelng — zastosowac przekrywajacy rysy epoksydowo-poliuretanowy systemem
posadzkowy.

— Na scianach pionowych — membrane wykonac z zaprawy cementowo-epoksydowej przeznaczonej do
wykonywania warstw wyréwnawczych, wypetniajgcych pory i ochronnych — grubos¢ 2 mm. Jako
wodoszczelng — powtoke analogiczng jak na posadzce, lecz bez zasypu piaskiem i zamkniecia twardo-
elastyczng, doszczelniajgcg powtoky epoksydowsg, tzn. tylko zagruntowanie uniwersalng zywica
epoksydowq do gruntowania, warstw wyréwnujacych i jastrychéw i nastepnie warstwa zasadnicza
przekrywajgca zarysowania, samozagtadzajaca powtoka poliuretanowa z dodatkiem ok. 2 -3% srodka
thisotropujacego w postaci sSrodka zageszczajgcego do zywic.

Przed wylaniem ptyty podszybia, nalezy wklei¢ prety tgcznikowe dtugosci 70cm w fawe fundamentowag na
kotwy chemiczne na gtebokos¢ 20cm. Klej do zakotwien przeznaczony do obcigzen od srednich do duzych.
Szczegoty zgodnie z rysunkiem technicznym.

10.3. Wykonanie szybu.

Szyb wymurowac¢ z bloczkdw gazobetonowych grubosci 18 cm. Wykona¢ potgczenie sScian szybu w
konstrukcjg budynku. Zespolenie wykona¢ poprzez wklejenie pretéw @10 na kotwy chemiczne klej do
zakotwien przeznaczony do obcigzen od sSrednich do duzych lub réwnowaznych, w sSciane budynku.
Rozstaw kotew, tak aby trafialy w kazdg poziomag spoine pomiedzy bloczkami szybu. Gtebokosc
zakotwienia w Scianie budynku 10 cm. Dtugos¢ catkowita kotwy 40 cm.

W $cianie wykona¢ wience obwodowe w poziomie istniejgcych wiencéw stropéw budynku o wymiarach
bxh = 15x20 cm z betonu C25/30, zbrojone géra i dotem 2 @12 oraz strzemionami @6 co 15 cm.

Ponadto wykonaé wieniec zespolony z ptytg zelbetowg nadszybia o wymiarach bxh = 15x20 cm z betonu
C25/30, zbrojone gora i dotem 2 @12 oraz strzemionami &6 co 15 cm.

Kotwienie wiencéw szybu do istniejgcych wiedcéw budynku poprzez wklejenie pretéw na kotwy
chemiczne klej do zakotwien przeznaczony do obcigzen od srednich do duzych lub réwnowaznych.
Szczegdbty zgodnie z rysunkiem technicznym.
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10.4. Wykonanie ptyty nadszybia
Wykonac ptyte zelbetowa grubosci 12 cm z betonu C25/30, zbrojong géra i dotem krzyzowo @12 co 15 cm.

10.5. Otwory drzwiowe diwigu
Nad otworami drzwiowymi w $cianie budynku prowadzacymi do nowej windy nalezy zastosowac
prefabrykowane nadproza 2x L19 N150.

10.6. Ocieplenie scian szybu -frontowej i bocznych

10.6.1. Ocieplenie strefy cokotowej

Przyjeto ocieplenie z hydrofobizowanych ptyt styropianowych EPS grafitowych o grubosci 10sty cm oraz
wspotczynniku przewodzenia ciepta AD nie przekraczajgcym 0,035 W/mK.

Strefe cokotowa oraz ponizej poziomu terenu zagruntowac za pomoca rozcienczonej emulsji bitumiczno-
lateksowej do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej / preparat gruntujacy (1 emulsja: 5 woda).
Przyklei¢ ptyty za pomocg dwusktadnikowej masy bitumiczno-kauczukowej. Mase bitumiczng nalezy
aplikowac¢ na ptytach catopowierzchniowo na tzw. grzebien przy uzyciu pacy zebatej, a nastepnie lekko
dociskajac do podtoza. Ptyty powinny by¢ uktadane z zachowaniem mijankowego uktadu na styk wzgledem
siebie.

Ocieplenie powinno by¢ wykonane do poziomu spodu ptyty dennej tj. -3.13.

10.6.2. Ocieplenie elewacji powyzej cokotu
Przyjeto ocieplenie z wetng skalng o grubosci 10cm oraz wspdétczynniku przewodzenia ciepta Ap nie
przekraczajagcym 0,035 W/mK.

10.6.2.1. Listwa startowa

W celu ochrony dolnej czesci ptyt przed gryzoniami, przeptywem powietrza pomiedzy termoizolacjg i
Sciang lub uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zastosowac listwe startowa.

Listwa ufatwia prawidtowe wypoziomowanie i uzyskanie réwnej linii rozpoczecia klejenia styropianu do
Sciany, dlatego musi by¢ zamocowana idealnie w poziomie.

Listwa startowa powinna by¢ zamocowana do $ciany za pomocg kotkdéw rozporowych w ilosci co najmniej
pieciu sztuk na 1 mb. Listwe nalezy zamocowad zawsze w pierwszym i ostatnim otworze.

Nierédwnosci podtoza mozna skorygowaé podktadkami dystansowymi.

Na narozach budynku listwe przycinamy pod katem zaginamy i montujemy ztacza.

10.6.2.2. Klejenie ptyt wetny mineralnej

Ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.

Zaprawe klejacg nalezy uktadaé na ptycie z wetny mineralnej metodg “pasmowo - punktowg”. W
przypadku ptyt jedno gestosciowych mozna nanosi¢ klej dowolnie na jednej z dwdch stron.

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed natozeniem
wiasciwej ilosci kleju na ptyte wykonac warstwe stykowg poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) ptyty od
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strony przyklejanej cienkg warstwa kleju w miejscach, gdzie bedzie naktadana zaprawa. Nastepnie natozy¢
klej na przygotowane miejsca (techniky ,,mokre na mokre") pasmami o szerokosci 3-6 cm przy obwodzie
ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawedzi. Na pozostatej powierzchni ptyty natozy¢ rownomiernie 8-10
plackéw kleju o $rednicy ok. 8-12 cm.

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna zapewni¢ min. 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczaé¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozyé do sciany i docisngé, az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba ja
usungc. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt
po uptywie kilkunastu minut.

10.6.2.3. Uzupetnianie nieciggtosci termoizolacji

Wszelkie nieciggtosci izolacji powstate na styku ptyt wetny mineralnej nalezy wypetni¢ wstawiajac klin z
wetny mineralnej. Wypetnienie musi by¢ wykonane na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.
Wypetnianie szczelin miedzy ptytami wetny mineralnej zaprawa klejgcg jest niedopuszczalne, poniewaz w
miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane wyiszg przewodnoscig cieplng kleju niz
termoizolacji.

10.6.2.4. Mocowanie mechaniczne ocieplenia

Przyjeto mocowanie za pomocg kotkéw w liczbie 4 szt./m? $ciany. Ponizszy schemat rozmieszczenia jest
propozycja ze strony projektanta, dopuszcza sie stosowanie innych schematéw zachowujgc minimalna
iloé¢ tacznikdw stosowang na 1 m? $ciany.

Dla ptyty o wymiarach 1000x500 mm EPS

. . 2
Rozmieszczenie: 4 szt/m
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10.6.2.5. Woyznaczenie dtugosci tacznika
Obliczenie dtugosci:

— grubos¢ warstwy kleju 10 mm

— grubos$¢ mocowanej termoizolacji 100 mm
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— gtebokos¢ zakotwienia fgcznika w podtozu 65mm

Dtugosc tacznika 10+100+65=175mm

10.6.2.6. Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjag mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzié na 4-6 probkach site
wyrywajacg faczniki z podtoza wedtug zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dane faczniki do stosowania w budownictwie.

10.6.2.7. Mocowanie mechaniczne ptyt wetny mineralnej

Montaz tgcznikéw nalezy rozpoczac dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej.

Mocowanie mechaniczne nalezy wykonac zgodnie z kartami technicznymi produktéw.

Mechaniczne kotwienie wykonac¢ nalezy stosujgc taczniki ejotherm. Nalezy zastosowaé gtebokosc
kotwienia zaleznie od materiatu konstrukcyjnego Sciany zgodnie z parametrami podanymi w powyzszych
obliczeniach.

Nalezy stosowac¢ montaz zagtebiony tgcznika z zaslepka z wetny mineralnej co zapewnia ciggtos$¢ izolacji
termicznej i zabezpiecza przed powstawaniem mostow termicznych oraz z tym zwigzanych wybarwien na
elewacji. Montaz tgcznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejgce;j.

10.6.2.8. Przygotowanie powierzchni wetny pod warstwe zbrojaca

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i zamocowaniu mechanicznym do podtoza nalezy catg zewnetrzna
powierzchnie termoizolacji przeszlifowac¢ okreznymi ruchami gruboziarnistym papierem sciernym przy
pomocy pacy szlifierskiej. Poprzez szlifowanie zwiekszamy przyczepnos¢ do powierzchni ptyt. W
szczegblnosci nalezy zwrdcié uwage na usuniecie nieréwnosci powstatych podczas montazu ptyt
ociepleniowych, ktére nalezy wyréwnaé az do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. W trakcie lub po
operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy dokfadnie usungé powstaty pyt.

10.6.2.9. Naroza budynku

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w kolejnych warstwach na mijanke w sposéb
zapewniajacy ,przewigzanie”. W celu prawidtowego uksztattowania krawedzi naroza, pozostawione
wysuniete ptyty obcinamy nozem wzdfuz faty i szlifujemy paca obtozong gruboziarnistym papierem
Sciernym. Ptyty wystajgce w narozach mozna przycina¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju.

10.6.2.10. Naroza otworu drzwiowego

Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt styropianowych z krawedziami narozy otworu
drzwiowego. Ptyty izolacyjne dochodzgce do otworéw wykonanych w elewacji wycina sie w ksztatt litery
L. Jesli ksztatt naroznego elementu jest zbyt wiotki, tzn. ponizej 25 cm szerokosci nalezy wstawi¢ waski
element blizej centralnej czesci muru —tam, gdzie naprezenia i sity ssgce wiatru sg duzo mniejsze.
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10.6.2.11. Warstwa zbrojaca

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé¢ po okresie gwarantujgcym wtasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem. Warstwe zbrojong elewacji nalezy wykona¢ za pomocg zaprawy klejgcej dla
wetny mineralnej. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych ptyt, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢
siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopié¢ w nig tkanine szklang tak, aby
zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg
cienka warstwe zaprawy klejgcej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢
warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szeroko$¢ siatki zbrojgcej
powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci. Naroza otworu drzwiowego powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20 x 35 cm. Przed wykonaniem ciggtej warstwy zbrojonej
na powierzchni ocieplenia nalezy najpierw wykonaé¢ wstawki wzmacniajgce w narozach otworéw
okiennych i drzwiowych. Zabieg ten polega na wklejeniu ukos$nie prostokatnych kawatkéw siatki o
wymiarach 25 x 35 cm przy narozach otwordw w celu dodatkowego zabezpieczenia przed pekaniem tych
miejsc szczegdlnie narazonych na naprezenia rozrywajgce.

Konieczne jest réwniez zabezpieczenie narozy ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznym poprzez
osadzenie na kleju odpowiednich profili naroznych plastikowych z siatkg z widkna szklanego. Miejsca
potgczen ocieplenia ze stolarka drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi. Stosowac siatke 145 g/m2.

Do wysokosci 200 cm od ziemi zastosowac siatke podwdjna.

10.7. Wyprawa tynkarska

10.7.1. Wyprawa tynkarska strefy cokotowej
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy zagruntowa¢ warstwe zbrojgcg podktadem tynkarskim i
zachowac okres karencji. Nastepnie wykonac tynk mozaikowy, kolor dobra¢ do istniejgcej kolorystki.

10.7.2. Wyprawa tynkarska elewacji

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy zagruntowaé warstwe zbrojgcg podktadem tynkarskim. i
zachowac okres karenciji.

Na elewacji przewiduje sie wykonanie tynku mineralnego.

Nastepnie Sciany zaimpregnowaé i pomalowac farbg silikonowa, kolor dobra¢ do istniejgcej kolorystki.

10.8. Montaz dzwigu

Wszystkie elementy nosne dzwigu jak (wsporniki prowadnic, przeciwwagi z linkg) nalezy mocowac¢ do
$cian szybu z uzyciem kotew chemicznych do mocowania w murze z cegty petnej silikatowe;.

Wszystkie sity przenoszone sg pionowo na ptyte podszybia.

Projektuje sie montaz silnika na prowadnicach dZwigu.
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10.9. Roboty

Zakres robdt towarzyszgcych zwigzanych z urzagdzeniem i zagospodarowaniem terenu:
- wyciecia konara gatezi drzew kolidujgcego z budowg szybu

- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia

- budowa nowego ogrodzenia

- odtworzenie zieleni po zakonczeniu robét

- wykonanie chodnika prowadzgcego do windy

10.9.1. Usuniecie kolizji z zielenia - wyciecia konara gatezi

Nalezy usung¢ kolizje z drzewem poprzez redukcje jego korony w zakresie gatezi kolidujgcych z szybem,
tak aby nie usunaé¢ powyzej 30% korony drzewa.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

Art. 87a. ust. 2. Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa.

Przed przystgpieniem do pielegnacji drzew, w tym do redukcji korony, warto skonsultowac¢ sie z
wykwalifikowanym arborystg. Pomoze on oceni¢ stan drzewa i dobra¢ odpowiednig metode pielegnaciji,
ktdra nie narazi go na niepotrzebny stres i uszkodzenia.

Nalezy réwniez pamietaé, ze okresy, w ktdrych nie mozna przeprowadzac¢ pielegnacji drzew, sg objete
ochrona gatunkowa ptakéw. Okresy te okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016
r. w sprawie okresdw godowych, legowych i wychowu mtodych niektérych gatunkéw ptakéw (Dz.U. 2016
poz. 2136).

10.9.2. Ogrodzenie

Przed rozpoczeciem prac w zakresie ogrodzenia nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenie.

W projekcie uwzgledniono wymiane fragmentu ogrodzenia od strony ul. Piramowicza na odcinku od
granicy z dziatkg nr 188/1 do zabytkowego ogrodzenia objetego ochrong konserwatorska.

10.9.2.1. Demontaz istniejacego ogrodzenia

Nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcego ogrodzenia na odcinku 17,1 mb wraz z podmurdowka.

10.9.2.2. Montaz nowego ogrodzenia

Ogrodzenie nalezy wykonac z gotowych elementéw w ramach jednego systemu: paneli ogrodzeniowych
o wymiarach 2,00m x 1,20m, stupkow, furtki o szerokosci 1m oraz bramy o szerokosci 4m.

Stupki ogrodzeniowe dtugosci minimum 2,00m o przekroju nie mniejszym niz 50x50x3 mm nalezy obsadzic¢
z uzyciem betonu C16/20 w wykopach o gtebokosci schodzacej ponizej poziomu przemarzania gruntu
(100cm), tak zeby nie dochodzito do wypierania ogrodzenia przez grunt. Wysokos$¢ obsadzenia stupkéw
nalezy dobraé¢ tak zeby gdéra stupkdw znajdowata sie na docelowym poziomie goéry przeset
ogrodzeniowych, ktére zostang zamontowane max. 10 cm powyzej poziomu podmurdwki.
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W przypadku paneli ogrodzeniowych szerokos¢ w swietle stupkdw metalowych powinna wynosi¢ 202 cm.
W przypadku bramy szerokos$¢ w swietle stupkéw metalowych powinna wynosi¢ 400 cm.

W przypadku furtki szerokosé w swietle stupkéw metalowych powinna wynosi¢ 98 cm.

Po obsadzeniu stupkéw nalezy wykonaé podmurdéwke na dtugosci 12,1 mb z czego 1,0m na lewo od furki
oraz 11,1m na prawo od bramy patrzac od strony budynku.

Gtebokos$¢ w gruncie 50 cm, wysokos$¢ powyzej poziomu gruntu 30cm, szeroko$¢ 15 cm, beton C16/20,
zbrojenie 4 @12+strzemiona @6 co 20 cm.

Dalszym krokiem jest montaz paneli ogrodzeniowych z uzyciem potgczen skrecanych.

Osadzenie w linii ogrodzenia bramy przesuwanej dtugosci 4 mb oraz furtki szerokosci 1,2 mb.

Wypetnienie przeset, furtki i bramy wykonane ze stalowych profili o wymiarach 50x10 mm w rozstawie
89mm. Wypetnienie zespawane pionowo do ramy wykonanej z profili 40x40 mm.

Stupki, panele ogrodzeniowe, brama i furtka zabezpieczone cynkowaniem ogniowym i malowane
proszkowo. Kolorystyka dopasowana do sgsiadujgcego ogrodzenia do potwierdzenia z inwestorem na
etapie wykonawczym. Dokfadne usytuowanie elementéw zgodnie z rys. K0O6.

Widok przesta ogrodzenia.
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Widok przesta bramy przesuwne;.

Widok furtki.

10.9.3. Odtworzenie zieleni po zakoniczeniu robot

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ zielen poprzez odtworzenie darni w obszarze prowadzonych prac.

10.9.4. Chodnik

Nalezy wykonaé chodnik od furtki do wejscia do przedsionka windy. Po usunieciu humusu nalezy wykona¢é
koryto szerokosci chodnika. Obsadzi¢ obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce pisakowe;].
Wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Nastepnie nalezy wykona¢
podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5cm po zageszczeniu. Chodniki nalezy wykonaé z kostki
betonowej grub. 6 cm koloru grafitowego utozonej na warstwie podsypki.

Doktadny przebieg chodnika powinien by¢ wykonany zgodnie z rysunkiem AO1.
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11. Uprawnienia i zaswiadczenia z izb

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I, L. BEER
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/03/K Warszawa, dn. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z péz. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 11 pkt. S oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2, § Sust. 3d w
zwiazku z ust. 3a pkt. 1 i3b pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z péi. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa dzialajaca w sktadzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/Leszek
Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Marcin Luczkiewicz
magister inZynier
urodzony dnia 19 pazdziernika 1975 roku w Warszawie, syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0132/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy ( Q{ i
1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski s

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek T

- 3
3/ mgr inz. Leszek Ganowicz  ....... % L(L
/(/ =

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa
mgr inz~Wiestaw,Olechnowicz

7l o)l

ifikacyjnej

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalno$cis,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

IL. Na mocy § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt. 1 i 3b pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstaw¢ do projektowania w specjalno$ci drogowej i mostowej w ograniczonym
zakresie obejmujgcym:

1. w specjalnosci drogowej — projektowanie:
a/ drég wewngtrznych,

b/ drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

¢/ drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,

d/ drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e/ rozbiorek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a) — ¢);

2. w specjalno$ci mostowej - projektowanie:
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o

rozpigtosci przgsta do 20 m,
b) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukc;ji,

¢) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

d) rozbiorek obiektéow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — c¢) nie wymagajacych
uwzgledniania wpltywow eksploatacji gérniczej,

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Luczkiewicz

ul. Mehoffera 144 B

03-081 Warszawa

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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M ® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MAT-IZ6-VRX *

Pan MARCIN tUCZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1416/04

adres zamieszkania MEHOFFERA 144 B, 03-081 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rOwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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OKREGOWA
~1Z B A
,]Té’ INZYNIEROW
> | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/07

N “J SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4. art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 17 ust. 1 pkt 1-2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz.
578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Eukaszowi Michalowi Ziotkowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 30 marca 1976 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0097/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dor¢czenia.

Skiad orzekajacy
OKK SIIB

TITOA

7. St,efi"m Szaltkowski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Michal Ziotkowski
ul. Grochowa 31/42
25-606 Kielce

2.0krggowa Rada Izby /»"v./v’?‘,r? Win -
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mer inz. Edmund Pieniazek
4.ala = f% /) /"
mgaé.—.gzef l%ko
[

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
:f?’?ﬁ’ﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-71C-KDG-CNR *

Pan LUKASZ MICHAL ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0337/08
adres zamieszkania ul. SZKLANYCH DOMOW 5 D m.27, 04-346 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/80/05 Warszawa, 2005-01-2F

DECYZJA

Na podstawie art. 88 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm.) otaz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm),

EWA DZIEWIATKOWSKA
magister inzynier architekt

uptawniona na mocy decyzji
Oktregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw
z dnia 06-12-2004 1., znak: PAOKIK /34/2004
nt ewidencyjny : BE-PAdOKI/34,/2004
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosal architektoniczne;
obejmujace) projektowanie
bez ograniczen

_zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 476/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust, 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.19961., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

upwarnienia
0 INGPESTORA MADICRU BUOCWLARLGD
-

muja:
1./Pani Ewa Dziewiatkowska

2. Podlaska Okrggowa
Izba Architektow
3. aa (IWO)

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Ewa Dziewiatkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr BL-PdOKK/34/2004,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0245,

Cztonek czynny od: 09-02-2005r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-08-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0245-D19Y-6428-4F56-A5AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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12. Zataczniki

Przedsiebiorstwo Ustugowe

EO
IM

T~

Przedsigbiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska
ul. Zamojska 15¢/2
80-180 Gdansk

Opinia geotechniczna dla projektu szybu windy przy budynku szkoty zlokalizowane;j

przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
nr upr. XI-073/POM

kwiecien 2024
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SPIS TRESCI

TEKST:

1. Wstep.

2. Zakres wykonanych prac.

3. Budowa geologiczna i warunki wodne.
4. Charakterystyka geotechniczna podtoza.
5

Geotechniczne warunki posadowienia.
Spis zalacznikow.

1. Mapa dokumentacyjna.

2. Objasnienia.
3. Legenda do przekroju.
4. Karty otworow.
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1. WSTEP.
1.1. Dane ogolne

Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobociniska, ul. Zamojska 15¢/2, 80-180
Gdansk, wykonato ,Opinia geotechniczna dla projektu szybu windy przy szkole
zlokalizowanej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdansku.

Niniejsza dokumentacje¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

1.2. Cel wykonanych prac.
Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkow posadowienia ktérych znajomo$¢ jest niezbgdna przy

projektowaniu 1 wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy.
Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Bartosza Sobocinskiego.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.

Miejsce badan zostaty wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-
wysokoséciowy. Rzedne otwordéw wyznaczono na podstawie niwelacji techniczne;.

Wykonano tacznie:

e 1 otwory geotechniczne do gtebokosci 5,0m ppt.

Miejsca badan zaznaczono na dolgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zalacznik 1.
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2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

A PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

A PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntdw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis,

A PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

A Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntéw” - wyd. ITB,

A Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik.” L. Wysokinski,
Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

A Zarys geotechniki” - Z. Witun,

A Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska,

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjnag (zat.1),
- charakterystyczne parametry geotechniczne (zat.3),
- przekroje geotechniczne (zat.4),
- karty otwordow (zat.5),

- cze$¢ tekstowa opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

3.1. Geologia terenu.

Na badanym terenie od powierzchni terenu wystepuje warstwa gruntow
antropogenicznych. Pod wierzchnia warstwa zalegaja piaski drobne z przewarstwieniami

pospotki

3.2. Dane o wodach gruntowych.
Na terenie badan, do glgbokosci wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadta

wod gruntowych.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz antropogeniczne
roznigce si¢ geneza, litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych
warto$ciach  parametrow  geotechnicznych. WartoSci wyprowadzonych parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie sondowan statycznych DPL
oraz badan makroskopowych opierajac si¢ na do§wiadczeniach z sgsiadujacych terendw.

Wartosci wyprowadzonych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna I

— to piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym o wyprowadzonym stopniu

zageszczenia In = 0,40.

Uktad zalegania poszczegdlnych rodzajéw gruntdw przedstawiono na przekroju

geotechnicznym stanowiacym zatgcznik nr 4.

S. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLL

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podtozu wystepuja korzystne
warunki geotechniczne dla posadowienia bezposredniego.
Warstwy geotechniczne I zaliczono do gruntéw noénych.
Warstwe nasypow zaliczono do gruntéw stabonosnych lecz nie beda wystepowaé w poziomie

posadowienia.

52. Na terenie badaf, do glebokosci wiercen nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta

wod gruntowych.

53. W istniejacych warunkach gruntowo wodnych zaleca si¢ posadowienie bezposrednie.
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5.4. Zgodnie z do$wiadczeniami krajowymi gleboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu

przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.
5.5. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw co prowadzi¢ moze pogorszenia ich nonosci. Dno

wykopu zaleca si¢ chroni¢ przed zawilgoceniem i zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu.

5.6.  Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego zaleca si¢ przeprowadzi¢ zg. z

Eurokod 7.

5.7.  Prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym.
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sredni

N t Symbol Stopien Stoplen Kat tarcia Spéinosé vr:wﬁrczz\:':l':évf Edometryczny modut Wilgotnoéé/gestosé
Ne azwa gruntu griintl’ || zageszczenia |PESYO e POIN0SE | \yarunkach bez Sciéliwosci objetosciowa
warstwy ! drenazu
geotechn
icznej o™ 1@ ¢' c Su Mepru® wip
[ &) el (Pa] | [kPa] [MPa)
i Piasek drobny, piasek Pd. Ps 040 30.5 58 12/19,5

Strona 36z 37




Budowa zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.

KARTA DOKUMENTACYINA ~ frowew [ =
OTWORU WIERTNICZEGO e P
Temat: Winda Szkola Gdansk ul. Piramowicza Data wyk.: 2024-04-02
/ i ia: hani
System wiercenia: mechaniczny Nr arch i
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o -
%-E --"g EE :ga z 3: d = :&@ ;‘E
2|88 27 c&| B3 g Rodzaj i barwa gruntu & 8 g BETEEIINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,0
2,60 | nN - nasyp niekontrolowany(Pd+H+G+gruz) W
3,04
2,40 Pd - piasek drobny w szg 1
4,01
5,0
Uwagi: ) Opramw.ah . . Zal. nr:
mgr inz. Bartosz Sobocinski 4
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