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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy branży teletechnicznej budowy 

zewnętrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celów dydaktycznych i użytkowych w Szkołach 
Okrętowych i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku ul. Piramowicza 1/2. 

1.2. Adres inwestycji 

80-218 Gdańsk - Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2 

identyfikator działki ewidencyjnej 226101_1.0056.188/2 

działka ewidencyjna: Dz. Nr ew. 188/2 – obręb 056. 

1.3. Inwestor 

Gmina Miasta Gdańska 

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 

1.4. Formalna podstawa opracowania 

Zlecenie inwestora. 

1.5. Merytoryczna podstawa opracowania 

− pomiary własne, dokonane przez autora opracowania podczas wizji lokalnej na budynku 

− dokumentacja fotograficzna 

− archiwalny projekt architektoniczny budynku 

− uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem 

− Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 290 z 2016r. z późn. zm.) 

− Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 199 z 2015r. z późn. zm.) 

− Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1422 z 2015r.) 

− Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81, poz. 

462 z 2012r. z późn. zmianami) 

− Normy i literatura. 
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2. Parametry techniczne dźwigu 

Udźwig/liczba pasażerów 630 kg/8 

Ilość przystanków 6 

Ilość drzwi szybowych 6 

Ilość drzwi kabinowych: 2 

Prędkość jazdy 1 m/s 

Wysokość podnoszenia 14.46 m 

Oznaczenie przystanków (przód/tył) -1,NE,1,2,3,4/NE,0,NE,NE,NE,NE  

(NE - No Entrance - Brak) 

Pomieszczenie pod szybem Dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze 

Kabina:  

Szerokość/głębokość/wysokość 1100 mm/1400 mm/2200 mm 

Wykończenie paneli Stal nierdzewna - szlif 220 

Podłoga/wykończenie Wykładzina antypoślizgowa 

Sufit/wykończenie Stal nierdzewna - szlif 220 

Oświetlenie Ledowe 

Dekoracyjne listwy przypodłogowe Aluminium 

Poręcz - umiejscowienie Na ścianie bocznej 

Poręcz - drążęk Chrom szczotkowany 

Lustro/aranżacja Tak/Centralny panel o szerokości 50cm na 
bocznej ścianie kabiny - lewy 

Panele ścienne w kabinie/wykończenie Stal nierdzewna - szlif 220 

Drzwi  

Szerokość/wysokość 900 mm/2000 mm 

Wykończenie fasady drzwi szybowych Stal nierdzewna - szlif 220 
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Drzwi szybowe - wykończenie Stal nierdzewna - szlif 220 

Drzwi kabinowe - wykończenie Stal nierdzewna - szlif 220 

Odporność ogniowa Ei30 

Zabezpieczenie drzwi Kurtyna podczerwieni 

Elektroparametry  

Moc [kW] 5.4 kW 

Prąd znamionowy [A] 7.5 A 

Prąd rozruchu [A] 10.2 A 

Zasilanie 400 V 

Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w 
przypadku zaniku napięcia 

Tak 

Po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej winda 
dojeżdża do wyznaczonego przystanku, otwiera drzwi 
i zostaje zablokowana (funkcja działa przy stałym 
zasilaniu z budynku) 

Tak 

Powiadamianie z wnętrza kabiny o awarii windy przez 
pasażerów 

Połączenie z recepcją, w przypadku nie 
odebrania połączenia automatyczne 
przekierowanie do centrum serwisowego 

dostawcy dźwigu 
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3. Urządzenia związane z funkcją dydaktyczną 

3.1. Platforma do prowadzenia konserwacji oraz obserwacji do celów dydaktycznych 

W ramach realizacji celów edukacyjnych przewidziano montaż platformy składanej do prowadzenia 
konserwacji oraz obserwacji do celów dydaktycznych. Pozwoli na bezpieczne zapoznanie się z budową 
elementów dźwigu. 
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3.2. System EMS 

3.2.1. Schemat połączeń systemu 

 

3.2.2. Funkcje systemu 

Kolejnym elementem w ramach funkcji dydaktycznej będzie system EMS  służący do monitorowania, 
kontroli oraz zarządzania  przebiegu operacyjnego pracy windy w czasie rzeczywistym.  

System EMS umożliwia dostęp  do informacji, przeglądanie oraz zrządzanie pracą w następującym 
zakresie: 

− prawidłowość działania elementów windy; 

− dostępność do piętra i blokowanie; 

− alarmy; 

− wydarzenia związanie z windą; 

− zdalna kontrola pacy; 

− widok położenia kabiny. 

3.2.3. Wymogi instalacyjne 

W celu umożliwienia funkcjonowania systemu na korytarzu drugiego piętra na najbliższym filarze przy 
windzie należy zainstalować szafę sterującą windą. 

Z wyżej wymienionej szafy należy przeprowadzić przewód LAN przekazujący informację na temat pracy 

windy i czujników do modułu zamontowanego w sali 218. Przebieg przewodu zgodnie z rys. 01. 

3.2.4. Wymogi w zakresie sprzętu komputerowego 

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do systemu EMS Panoramy 2.0 z dowolnego urządzenia typu 
laptop/komputer stacjonarny, wyposażonego przeglądarkę internetową i odpowiednie poświadczenie 
bezpieczeństwa. Nie ma wymogów w zakresie wydajności urządzenia, ani konieczności dedykowania 
komputera tylko do tego celu. 

Dodatkowo podłączenie do komputera okularów 3D VR umożliwi widok 360stopni do wnętrza windy oraz 
przestrzeni nadszybia oraz podszybia. 

  

Dźwig
Szafa sterowa 

dźwigu
(na poziomie +2)

Moduł systemu 
EMS

(w sali 218)

dowolny 
komputer ze 

złączem 
sieciowym i 

przeglądarką
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4. Uprawnienia i zaświadczenia z izb 

 

Za zgodność z oryginałem 
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