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Budowa zewn. windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy branzy elektrycznej budowy
zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach
Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdansku ul. Piramowicza 1/2.

1.2. Adres inwestycji

80-218 Gdarisk - Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2

identyfikator dziatki ewidencyjnej 226101_1.0056.188/2

dziatka ewidencyjna: Dz. Nr ew. 188/2 — obreb 056.

1.3. Inwestor
Gmina Miasta Gdanska

80-803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12

1.4. Formalna podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

1.5. Merytoryczna podstawa opracowania

— pomiary wiasne, dokonane przez autora opracowania podczas wizji lokalnej na budynku
— dokumentacja fotograficzna

— archiwalny projekt architektoniczny budynku

— uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem

— Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 290 z 2016r. z pdzn. zm.)

— Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 199 z 2015r. z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1422 z 2015r.)

— Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81,
poz. 462 z 2012r. z pézn. zmianami)

— Normy i literatura.
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Budowa zewn. windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.

2. Projektowane rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych przeznaczonych dla
projektowanego dzwigu osobowego przy budynku Szkét Okretowych i Ogdlnoksztatcgcych w Gdansku
— Wrzeszczu, przy ul. Piramowiczal/2.

Zakres opracowania obejmuje linie zasilajgcq urzadzenie dzwigowe oraz odbiory pomocnicze zwigzane
z projektowanym dZwigiem. Przebudowe instalacji odgromowej. Alternatywne rozwigzanie
projektowe umozliwiajgce realizacje robét w przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcego kabla NN z
projektowang zabudowa dzwigu.

2.2. Zalozenia i wytyczne

Projekt opracowano na podstawie:
— ogladu istniejgcych instalacji elektrycznych w budynkach,
— uzgodnien dokonanych z Inwestorem,

— wytycznych producenta dzwigu - ,,OTIS”,

obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych.

2.3. Zasilanie

Zasilanie dzwigu w energie elektryczng zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu nalezy wykonaé
przewodem N2xH-J 5x6 mm2 (w klasie B2ca-316) w kanale bezhalogenowym HFHD 40x20. Linie nalezy
przytaczy¢ do zmodernizowanej rozdzielnicy RG (wg rys EQ1, E02). Trasa linii zasilajacej od rozdzielnicy
RG do rozdzielnicy dZzwigu TD wg rys E03.

Od rozdzielnicy TD zamontowanej w podpiwniczeniu zostang wyprowadzone obwody do: tablicy
sterowej dzwigu, tablicy oswietlenia dZzwigu, oswietlenia wyj$¢ z dzwigu, kurtyny powietrznej oraz
rezerwowe zabezpieczenie dla obwodu oswietlenia napisu ,,CONRADINUM”. Schemat zasilania
opracowano na rys. E02.

2.4. Kolizja istniejgcego kabla nn z zabudowa dzwigu

Z uwagi na zblizenie istniejgcego kabla NN do projektowanej zabudowy dzwigu istnieje duze zagrozenie
wystgpienia kolizji. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ trase istniejgcego
kabla NN przy zblizeniu z projektowang zabudowg dZzwigu. Sprawdzenia nalezy dokona¢ przez przekop
kontrolny wykonany recznie.

Dopuszczalne min. zblizenie kabla do zabudowy - 0,5 m. W przypadku stwierdzenia kolizji nalezy
zastosowac rozwigzanie alternatywne wg rys EO1. Istniejgcy kabel NN nalezy przecigé, zamontowac
mufe SMH4 120-240, do mufy wigczy¢ nowy odcinek kabla YAKY 4x 240 mm2 poprowadzonym w rowie
kablowym 0,4 x 0,8 m do zmodernizowanej rozdzielnicy RG wg rys EO1. modernizacja RG nie jest objeta
zakresem niniejszego opracowania. Odcinek istniejgcego kabla NN odciety w wyniku kolizji zostanie
wyfaczny z eksploatacji.
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Budowa zewn. windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.
2.5. Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne objete niniejszym opracowaniem obejmuja:

— linie zasilajaca rozdzielnice dzwigu TD (N2xH-J 5x6 mm2 w kanale bezhalogenowym HFHD 40x20
—trasa wg rys E03. Rozdzielnica TD — IP 44, montaz p.t.

— linia zasilajaca z rozdzielnicy TD do tablicy sterowej TS dzwigu N2xH-J 5x4 mm2 RE/RLHF28 p.t.
— linia zasilajaca obwdd oswietlenia dzwigu TO N2xH-J 3x4 mm2, RE/RLHF22 p.t.

— obwdd oswietlenia wejs¢ i wyjs¢ N2xH-J 4x1,5 mm2, RE/RLHF18 p.t.

— obwdd zasilania kurtyny powietrznej N2xH-J 3x2,5 mm2, RLHF18

Oprawy oswietleniowe wejs¢ i wyjs¢ z dzwigu LED 17 W — 230 V + czujnik ruchu + mod. awaryjny 1 h.

Szczegoty instalacji wg rys E03, EO4.

2.6. Instalacja odgromowa

W wyniku robét budowlanych zostang zdemontowane elementy instalacji odgromowej:
—  przeciety zostanie istniejgcy uziom otokowy;

— zdemontowany zostanie fragment zwodu poziomego na dachu;

— zdemontowany zostanie przewdd odprowadzajgcy ze ztgczem kontrolnym.

Po zakonczeniu robét budowlanych, instalacje odgromowgq nalezy przywrdci¢ do petnej sprawnosci.
Zakres przebudowy instalacji odgromowej podano na rys EO5. Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé
pomiary kontrolne.

2.7. Instalacja domofonowa

Instalacje domofonowg projektuje sie dla uzyskania kontroli wtasciciela obiektu nad uzytkowaniem
projektowanego dzwigu. Zaprojektowana instalacja zawiera jeden panel wywotfawczy zamontowany
przy wejsciu do dzwigu, oraz jeden panel odbiorczy PO zamontowany w portierni. Poszczegélne panele
zostang pofaczone w system wg. schematu rys.6. Linie do paneli — 2 (UTP 4x2x0,5 kat.5 zel) zostanag
wyprowadzone z rozdzielnicy TD. W rozdzielnicy TD zamontowane zostang zasilacze do paneli. Sposdb
prowadzenia instalacji podano na rys. 3,4.

2.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z norma PN — IEC 60364-4-41 instalacje odbiorcze zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrona
podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych. Ochrona dodatkowa — szybkie
wytgczanie realizowane przez wytgcznik réznicowoprgdowy 25 A/30 mA.

Zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu do podszybia nalezy wprowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4
przytgczony to uziomu otokowego oraz dodatkowego uziomu szpilkowego — wg rys EO5.

po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzié skutecznos¢ ochrony od porazen oraz kontynuacje potaczenia
wyrownawczego.
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Budowa zewn. windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.

2.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach elektrycznych

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogg wystepowad nastepujace roboty budowlano-
instalacyjne, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- dowdz i roztadunek materiatéow i urzadzen;

- montaz elementdéw instalacji;

- prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki;
- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych;
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej

Dla ww. robdét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP, zawierajacy nastepujace informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych i sprzetu ratunkowego;

- zakres robét i kolejnos$é realizacji poszczegdlnych etapow realizacji;
- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;

- informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni byé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi;
- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

- omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizaciji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- ochrony osobistej pracownikom;

- przenosnego sprzetu gasniczego;

- apteczki pierwszej pomocy;

- mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Panstwowg Straig
Pozarna.
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Budowa zewn. windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.

3. Uprawnienia i zaswiadczenia z izb

Y NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAt ARCHITEKTURY
5ZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

"’;d_ uprawﬂ- FEAC IS --2*5/-70---

PREZYDIUM Werszowo, dm‘u....//.....maia._._..___.A.. 19%0... .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt.- 1 i art. 20, ust. 1 ustawy-z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 1% ustel P

...........................

rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia '
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

. .
ob. JERZY JOZEF M I A S TOWSKI  s.Wiadystawa . . . .

...technik elektryk

urodzony dnia 16«TIIT41938 ri Wola.Miedniewska. pow.Grodzisk. Mazi..

 OTRZYMUJE

w specjalnogei instalacji i urzadzed elektrycznych .~~~

uprawnienia budowlané do 1/ kKierowania robotami budowlanymi w zakresie

budowy instalacji i urzadzed elektrycznych w obiektach budowla-

nych z wyjgtkiem budowy skomplikowanych instalacji i urzadzed
elektrycznych, '

2/ sporzgdzania projektdéw instalacji i urzg-
dzen elektrycznych w obiektach budowlanych z_wyjatkiem skompli-
kowanych instalacji i urzadzed elektrycznychy

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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Zadwiadczenie

B72Y MIAS

SWSEKT & numerze ew i MAZIEAZ30/01
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Okregowe] Izby nfvnierdw Budownict

da wymagane
uberpieczenie od odpowledziainodc ywilng].

wisze zadwintozenie jest waine oo 2024-01-01 do 2024-12-31.

LeAgsl:

LAY
przeds

wanym priy poxnacy

| Preawodninzany Rady Mazowisgkis] Okragowej 2k

& eleittronion

rrcaa flasenic séwinderents wall wopi vrenie go

WAL £ aier woh piakanym woisimie pisemaal

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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4. Wytyczne producenta dZwigu w zakresie zasilania
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1) szybu a odpr clepta V=0.7 kW.
P a w szyble wynosi¢ min. +5'C max. +40°C.
3) Doprowadzenie zasilania zgodnie z normq, wg danych wytwércy.

7)  Oswietlenie szybu zgodnie z normq.
12) Drabina do podszybia.

UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA SZYBU

Zakres prac przygotowawczych w budynku lezacych po stronie budowy wg uzgodnien z dzialem sprzedazy. Zataczony rysunek
nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowaé jedynie jako ogéine wytyczne wspomagajace projektanta i
konstruktora na wstepnym etapie projektu szybu. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami
prawnymi i 6 i jakim powinny ¢ budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2002 z p62niejszymi
zmianami).
D2wig bedzie wyk zgodnie z 2014/33/UE
1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepiséw budowlanych.
W szybie musi byé zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany goraca woda lub para.
Urzadzenia do obslugi i regulacji ogrzewania musza znajdowac sie poza szybem. Otwor wentylacyjny musi by¢
zabezpieczony‘{;zed deszczem, a od wewnatrz kratka wentylacyjna. lloé¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi:
kW.
Do wi i i 2 do dzwigu nie nalezy wykorzystywaé szybu
. W szybie nie moze by¢ Zadnej obcej instalacii.
ika nale: ¢ linie zasilaja
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dla kazdego dzwigu osobna piecioprzewodowa
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o nal
3x400 V, 50Hz,
5.4 kW - Moc pobierana z linii zasilajacej
10.2 A - Prad rozruchowy d2wigu
75 A -Pradznamionowy dzwigu
160 A- i i ad w iku dzwigu

Kabel zasilajacy o przekroju max.10mm 2. Ewentualna redukcje wykonuje zamawiajacy. Ponadto we wskazane na rysunku

miejsce nalezy doprowadzi¢ do kazdego dzwigu linie 3230V z i iem administracyjnym (dla

kazdego dzwigu osobna). Z linii tej OTIS o$wietla kabine i szyb. W p ¢ uzi urzadzen
dzwigowych.

W przypadku systemu Compass 360 - dodatkowa linia 230 V do zasilania systemu.

Podczas pracy generatorowej naped d2wigu zwraca energie do sieci. Jezeli przewidziano zasilanie d2wigu poprzez UPS lub

w przypadku rezerwowego zasilania z lokalnego agregatu pradotwérczego, urzadzenia te musza by¢ zdolne do

pochtaniania generowanej energii.

4. Oéwietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosié min. 50 Ix. Przed sterownikiem
oéwietlenie na poziomie podtogi powinno wynosié min. 200 Ix ik oéwietlenia powinien znajdowat sie w poblizu
sterownika.

5. Sciany szybu zostaly wykonane o grubosci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z peinej cegly o grubosci (minimum)
140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o grubosci (minimum) 140mm o minimalnej
wytrzymatosci 10 N/mm>. Szyb musi dobrze przenies¢ podane na rysunku obciazenia na éciany i strop nadszybia. Dno
podszybia gladkie, poziome, nie przepuszczalne dia wody. Sciany szybu pomalowane na biato

6. Wszelkie poziome wystepy ze sciany do wnetrza szybu lub belki poziome o szerokosci wiekszej niz 0,15 m, wiaczajac
i powinny by¢ i prze: iwoscig stawania na nich, o ile dostepowi nie zapobiega balustrada na

dachu kabiny zgodna z PN-EN 81.20 pkt 5.4.7.4. (PN-EN 81.20 pkt 5.2.5.2.2.2).

300mA z zapasem 2mb obliczona dla:

nalezy

7. Grubos¢ warstwy wykonhczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢ 70mm

8. Wykornczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi nalezy wykonaé ( im dla klasy
odporno$ci p.poz. drzwi.

9. W plycie stropu nadszybia nalezy ¢ haki z o j nosnosci. W hakow

statych
10. Kazda zmiane wymiard
moze byé niemozliwy.
11. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +~10 mm dla éciany frontowej i tylnej, dla $cian bocznych +/-20mm. Dla
szybu stalowego +/-5 mm.
12. Zataczonych rysunkow nie skalowac.

nalezy zwi 0 wy!

§¢ haka.
nalezy koni i

iaé z nasza firma. W przeciwnym razie montaz dzwigu




