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1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, STAN ISTNIEJACY
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Istniejacy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej (budynek szkolny) zaliczanym do IX kategorii obiektu
budowlanego.
Conradinum jest najstarszg szkotg $rednig w Gdansku. Sktada sie z dwéch czesci.
Starszej znajdujacej sie w pdtnocnej czesci nieruchomosci  nazywanej budynkiem A, oraz nowszej czeSci
Zlokalizowanej w potudniowej czesci nieruchomosci nazywanej budynkiem B. Budynek A znajduje sie w rejestrze
zabytkow , natomiast budynek B nie. Zostat oddany do uzytkowania w 1975 .
Projektowana winda bedzie dobudowana do nowszej czesci ( budynek B) w obrebie tacznika przeznaczonego na
komunikacje i klatke schodowa,
Budynek B jest obiektem o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, kryty stropodachem niewentylowanym.
Wykonany w technologii tradycyjnej , Sciany murowane , stropy Zelbetowe monolityczne jako ptyty ciezkie. Budynek
podpiety jest do wszystkich mediéw : sieci energetycznej , wodnej , kanalizacyjnej, cieptowniczej i telefonicznej.
Obecnie obiekt nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Budynki A i B nie sa wyposazone w windy osobowe.
Ninigjszy projekt ma na celu zapewnienie dostepno$ci dla osob z ograniczeniami do o$rodkow uzytecznoSci
publicznej, w tym wypadku dostep bedzie zapewniony do nowszej czesci szkoty , do budynku B.
Zabytkowy budynek A nadal bedzie niedostepny.

1.2. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia zabudowy budynku B w obrebie dziatki nr 188/2 1191,7 m2 1200,85 m2
Powierzchnia netto budynku B 5172,59 m2 5178,23 m2
Powierzchnia szybu dla 0s6b niepetnosprawnych 0,00 m? 3,18 m?
wysokos$¢ nad terenem 16,25 m 16,25 m
liczba kondygnacji nadziemnych / liczba przystankéw 4 5
liczba kondygnacji podziemnych 1 1
szeroko$¢ i dtugos¢ proj. zabudowy 2,21x4,14m
Powyzsze dane policzone wedtug normy PN-ISO 9836: 2022 - 07 i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Badania geotechniczne zostaly wykonane w kwietniu 2024r przez Przedsigbiorstwo Ustugowe Geo Tim Maja
Sobocinska. Celem badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych, oraz geotechnicznych warunkéw
posadowienia dla projektu windy.

Wykonano 1 otwér o gtebokosci 5,0 m ppt.

Stwierdzono, ze do gtebokosci wiercen nie stwierdzono wysterowania zwierciadta wod gruntowych.

Na przedmiotowej dziatce wystepuja korzystne warunki geotechniczne.

Szyb posadowiony bezposrednio na gruncie na warstwie geotechnicznej | sktadajacej sie z piaskow drobnych
$redniozageszczonych o stopniu 1p=0,40.

W obrebie projektowanej windy i przedsionka do gteboko$ci 2,60 m stwierdzono warstwy nasypowe. W ramach robét
ziemnych grunt nasypowy nalezy bezwzglednie usuna¢ i uzupeti¢ wykop piaskiem zageszczonym mechanicznie do
stopnia Is> 0.98 do gtebokosci posadowienia fundamentéw czyli 1,00 m ponizej poziomu terenu .

W przypadku natrafienia w nizszych partiach na grunty organiczne lub stabono$ne nalezy bezwzglednie je wybrac.
Podszybie wykona¢ w formie wanny zelbetowej wylewanej z betonu betonu C25/30 W12 i stali A-lIN na
podbudowie betonowej gr 10 cm. Rzedna posadowienia spodu wanny wynosi -3.13 czyli 340 cm ponizej poziomu
terenu.

W przypadku natrafienia na inne warunki gruntowe w trakcie robot budowlanych nalezy skorygowac przyjete
zalozenia projektowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ws
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych projektowana winda zaliczana jest do
| kategorii geotechnicznej obiektu.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

3.1.  ROBOTY ROZBIORKOWE , PRZYGOTOWAWCZE

- rozhiérka fragmentu opaski w obrebie projektowanego szybu,
- demontaz stolarki okiennej ,



3.2,

3.2.1.

- likwidacja $cian pod oknami oraz fragmentu $cianki attykowej,
- likwidacja obrébek blacharskich.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE
Przegrody budowlane

3.2.1.1.PODSZYBIE

Podszybie wykona¢ w formie wanny zelbetowej wylewanej z betonu betonu C25/30 W12 i stali A-IN na
podbudowie betonowej gr 10 cm.

Plyta fundamentowa o wymiarach w rzucie 201 x 213 cm o grubosci 25 cm, zbrojona siatkami dotem @ 12 co 20cm.
Z ptyty wypusci¢ zbrojenie do zelbetowej Sciany podszybia ( gr. 20cm ) @ 12 co 20 cm ( obustronnie ). Poziom gorny
ptyty fundamentowej zaprojektowano na rzednej -2.88 m, poziom posadowienia -3.13 m. Ze $cian wyprowadzi¢
startery pod trzpienie Zelbetowe TR- 1, zlokalizowane w naroznikach szybu.

3.2.1.2.SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne wykonac z bloczkow silikatowych gr. 18 cm, (murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M10 ). Sciany izolowa¢ termicznie wetna mineralng gr. 10 cm. Warstwe elewacyjng wykona¢ z
cienkowarstwowego tynk mineralnego.

Dopuszczalne odchytki wykonania szybu wynosza +20mm dla szerokosci i gtebokosci szybu; dla Scian z drzwiami
+10mm.

Wewnetrzng powierzchnie szybu nalezy pomalowac na biafo.

3.2.1.3.STROPODACH

3.2.2.

Przykrycie szybu stanowi strop zelbetowy o gr 12 ¢cm. Na stropie wykona¢ warstwe spadkowg min 2%. Nastepnie
wykona¢ paraizolacje wyciggnieta na scianki attykowe ; potozy¢ styropape gr 10 cm mocowang mechanicznie i
wygrza¢ pape wierzchniego krycia. Scianki attykowe wykoriczy¢ obrébka blacharska. Wody opadowe ze
stropodachu odprowadzane bedg na dach budynku istniejacego, natomiast ze stropodachu przedsionka na teren
biologicznie czynny.

Izolacje

3.2.2.1.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacja podszybia - izolacja szamotowa lub inna
Paroizolacja — papa termozgrzewalna wywinieta na Sciane.
Uwagr:

Izolacje ukfadac z zachowaniem ciggtoSci.

3.2.2.2.1Z0LACJE TERMICZNE

3.2.3.

Izolacja stropodachu- styropapa typu dach podtoga gr. 10 cm (wspotczynnik przewodnosci ciepinej A<0,038 W/mK);
Izolacja $cian zewnetrznych - wetna mineralna gr. 10 cm (wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A<0,036 W/mK).
Izolacja $cian wanny szybu- wetna kamienna do izolacji $cian fundamentowych gr. 5 cm (wspéiczynnik przewodnosci
cieplnej A<0,035 W/mK)

Wykoriczenie zewnetrzne

3.2.3.1.WYKONCZENIE ELEWACJI

* wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym na siatce, (wg rysunkéw elewacji);
kolorystyke dostosowac do istniejacej.

3.2.3.2.0BROBKI BLACHARSKIE

3.24.

3.2.5.

Obrébki blacharskie stalowe malowane proszkowo w kolorze brazowym zblizone kolorem do istniejgcych .

Wystep przed lico muru min. 3 cm.

Odprowadzenie wody ze stropodachu przez rynne @100 i rure spustowa @ 75 stalowg powlekang, na teren
biologicznie czynny.

Winda

Kabina dzwigu osobowego dostepna dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci min 1,1 m i dtugosci 1,4 m,
wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych i informacja gtosowa,
Winda o udzwigu 675 kg ( 9 0séb) . Predko$¢ nominalna 1 m /s.

Wentylacja
Szyb wentylowac¢ otworem umieszczonym w Scianie bocznej. Powierzchnia otworu powinna wynosi¢ ok 320 cm?
(tj 1% powierzchni szybu) . W otworze zamontowac zaluzje lub siatke.



3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
Instalacja wodna
Nie przewiduje sie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie przewiduje sie.

Instalacja centralnego ogrzewania
Szyb windy oraz przedsionek nie beda ogrzewane.

Instalacje elektryczne
Nalezy zapewni¢ zasilanie do dZzwigu z budynku oraz instalacje o$wietleniowg przedsionka.

4, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

41.
41.1.
4.1.2.
4.2,
4.3.

4.4.

4.5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW

Obliczenie ilosci $ciekéw i wody

przedmiotowa inwestycja nie jest wyposazona w instalacje wodna i kanalizacyjna,

Wody opadowe

Wody opadowe zebrane ze stropodachu odprowadzane bedg na teren biologicznie czynny i na stropodach budynku
- docelowo do kanalizacji deszczowe;.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Projektowany szyb windowy z dzwigiem nie emituje Zadnych zanieczyszczen gazowych.

EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
Dobudowywana winda nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

RODZAJ 11LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Projektowana winda nie wptywa na zmiang ( ilos¢ ) wytwarzanych odpadéw statych .

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE | WODY GRUNTOWE
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacq zielenig wysoka. Istniejace drzewo zlokalizowane w obrebie
niniejszego opracowania bedzie poddane cigciom pielegnacyjnym ( przyciete gatezie).

Obiekt nie wprowadza szczegoinych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE i CIEPLO

Budynek do ktdérego dobudowywana jest winda, podtaczony jest do sieci cieptowniczej. Dla niniejszego budynku nie
przewiduje sie alternatywnego zrédta energii.

6. ANALIZA WYKORZYSTANIA URZADZEN REGULUJACYCH TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma zasadno$ci wykonania analizy ekonomicznej w zakresie mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
ogrzewanych.

7. OPIS DOSTEPNOSCI OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obecnie budynek szkoty nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach lub osob z
ograniczeniami ruchowymi.

Niniejszy projekt budowy windy zewnetrznej umozliwi dostep dla tych osdb zgodnie z art 1. Konwencji o prawach
0s6b niepetnosprawnych, w tym osdb starszych do budynku B.

8. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Gtowna bryta na 4 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Caty obiekt zajmuje szkota.
Wysoko$¢ istniejacego budynku wynosi ok 16,25 m

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkdéw $redniowysokich.



CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Budynek nie jest przystosowany do sktadowania ani tez wykorzystywania w nim materiatow niebezpiecznych
pozarowo.

KWALIFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
Ewakuacja z pietra odbywa sie klatkami schodowymi o szer biegdéw 200 cm.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Projekt nie zaktada wystepowania w budynku pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie dla Sredniowysokiego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi wymagana jest
klasa B odporno$ci pozarowe;.

STREFY POZAROWE

W projekcie zatozono, ze dobudowywana winda wraz z przedsionkiem bedzie stanowi¢ odrebna strefe pozarowa.
Sciany szybu stanowig $ciane oddzielenia pozarowego o klasie REI120, natomiast drzwi przystankowe na
wszystkich kondygnacjach musza by¢ wykonane w klasie EI60. Sciany szybu zaprojektowano z bloczkow wapienno
pisakowych ( silikatowych o gr 18 cm) . Sciany izolowane beda weitng mineralng o gr 10 cm oraz weing kamienng do
izolacji fundamentéw o gr 5 cm.

USYTUOWANIE BUDYNKU ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Projektowana winda oddalona jest od najblizszej granicy dziatki 0 4,11 m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku
trafostacji wynosi 7,83 m.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI
Warunki ewakuacji budynku nie ulegajg zmianie. Winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej .

KONCOWE UWAGI OGOLNE

» Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykoriczeniowe zastosowane w catej inwestydji
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

* Szczegotowe rozwigzania techniczne, zostang podane na etapie projektu technicznego.

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Szczegoty wykonawcze nalezy sprecyzowac na budowie.

KONIEC

Opracowano dn.: 12.04. 2024 r

Architektura: mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOt OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM” O WINDE, DLA OSOB NIEPEYNOSPR.

ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
NAZWA RZUT PIWNICY
RYSUNKU . -
ZAKRES OPRACOWANIA stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch, EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PdOKK,/34/2004
. SPRAWDZAJACY
Uwag ) o ) ARCHITEKTURA mar inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI—PdOKK,/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekei . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacii.
P.AB. | 12042024 | 1:50 A 0.2
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NAZWA
ww\wzo@mmmwo SZKOE OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM™ O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
NAZWA RZUT PARTERU
ZAKRES OPRACOWANIA R stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIER PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PdOKK /34 /2004
. SPRAWDZAJACY
Uwag ) o ) ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Bi-PdOKK/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekei . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacii.
P.AB. | 12042024 | 1:50 A 0.3

korytarz
294,55 m2 | plyty ceramiczne
tynk | farba akryl./ole].

2035

116

40,5

ROZBUDOWA BUDYNKU
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245

NAZWA
ZAKRES OPRACOWANIA R stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHTEKTURA | magr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PdOKK,/34/2004
. SPRAWDZAJACY
Uwag ) o ) ARCHITEKTURA mar inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI—PdOKK,/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez Qmooss_@ ESP Architekei . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacii.
P.AB. | 12042024 | 1:50 A 0.4

245

H=320

korytarz
283,96 m2 | plyty ceramiczne
tynk| farba akryl./olej.
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H=320

46.5
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koryta

7,24 m2 | wyklag
tynk| farba akryl.|

NAZWA

BUDOWLANEGO

ZAMIERZENIA
"CONRADINUM” O WINDE, DLA OSOB NIEPEYNOSPR.

ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOt OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH

80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2

RZUT | PIETRA
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y 96.5 v 192 7 35

H=320

18.72

255

245

ZAKRES OPRACOWANIA

Uwagi:
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej

przez pracownie ESP Architekei .
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacii.

390.5
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362

korytarz
329,67 m2 | plyty ceramiczne
tynk| farba akryl./olej.

ROZBUDOWA BUDYNKU

NAZWA
ww\wzo,mmmmwo S7KOt OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM™ O WINDE DLA 0SOB NIEPEYNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki wmgoﬁfoomimm\m
NAZWA RZUT Il PIETRA
R stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA mﬁww%xx\ﬁ\mof
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY w*\vgoxx\@m\moom\moo@
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12042024 | 1:50 A 0.5
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
wwwzo,mmmmwo SZKOL OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM™ O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
. RZUT .___ _u.__.m._._w>
ZAKRES OPRACOWANIA stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL~PdOKK/34/2004
5 SPRAWDZAJACY
Uwagi: ) . ) ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Bi—PdOKK/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez Qmooss_@ ESP Architekei . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacii.
P.AB. | 12042024 | 1:50 A 0.6
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- ] NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
wm\wzo,mmmmwo SZKOE OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM™ O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
NAZWA RZUT DACHU
RYSUNKU . ..
ZAKRES OPRACOWANIA stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL~PdOKK/34/2004
. SPRAWDZAJACY
Uwagi: ) . ) ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Bi—PdOKK/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracownie ESP Architekei . FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacii.
P.AB. | 12.042024| 1:100 A 0.7
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Uwagi:

1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
przez pracowni¢ ESP Architekci oraz pomiary geodezyjne wykonane przez
firme MAD MAX Maksymilian Chirek.

2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.

NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
Bﬁ%iﬁiﬁgg SZKOL OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM” O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
NAZWA PRZEKROJ C-C
RYSUNKU . -
ZAKRES OPRACOWANIA stan istniejacy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PAOKK,/34/2004
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Bi-PdOKK,/62/2005,/2006
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12042024 | 1:50 A 0.8
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
ww\wzo,mmmmwo SZKOt OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM” O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
NAZWA ELEWACJA PLN.-ZACH.
R stan istniejgcy
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHTEKTURA | magr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PdOKK,/34/2004
SPRAWDZAJACY
Uwagi: ARCHITEKTURA mar inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI—PdOKK,/62/2005/2006
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
ENmN pracownie ESP 2@.65.2% pomiary geodezyjne wykonnane przez FAA OATA SIAA N DPRAC. NR R
2. Koloem zilongm potazand lmenyco i PAB. | 12042024 1100 A 0.9
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ROZBUDOWA BUDYNKU

'/
C NAZWA
ww\wzo@mmmwo SZKOt OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM” O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
M_Em_m___ ) _ ok NAZWA RZUT PIWNICY
. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane. RYSUNKU .
2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest dio sprawdzenia stan U-.O._m_QO<<m3<
wymiarow w naturze. . ) . . . BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z proj. te .chnicznym. ARCHTEITURA gt in2. arch, EWA DZIEWATKONSKA BL_PAOKI/ 342004
4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osob niepetnosprawn iych o szerokosci SPRAWDZARCY
ARCHITEKTURA mar inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | BI—PdOKK,/62/2005/2006
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12042024 | 1:50 A 0.10

min 1,1 m i dlugo$ci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysoko $ci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odleglo)$ci nie mniejszej
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oosob

niewidomych i informacjg glosowa.
5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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Uwagi:
1.
2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest

do sprawdzenia wymiaréw w naturze.
3. Po wykonaniu odkrywek w przypadku rozbieznosci z

zatozeniami projektowymi nalezy skorygowaé przyjete

Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.

250

rozwigznia budowlane.
Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osob

4,

niepetnosprawnych o szerokosci min 1,1 m i dugosci 1,4 m,
wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice
przyzywowq na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odleglosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacijg glosowa,

5. Szybwyposazy¢ w otwor wentylacyjny ( lub nawiewniki
boczne) o pow. rownej ok 320 cm? zlokalizowany w $cianie

pod ptytg stropowa,
6. Obudowa szybu powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt. 5.2.5.22
normy PN-EN81-20:2014-10.
7. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z proj.
technicznym.
8. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

9. Wody opadowe ze stropodachu szybu odprowadzi¢ na dach
istniejacego budynku. Wody opadowe ze stropodachu

przedsionka odprowadzic do gruntu.
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
wm\wzo@mmmwo S7KOt OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM™ O WINDE DLA 0SOB NIEPEYNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
NAZWA RZUT PARTERU
R stan projektowany
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mar inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PAOKK /34 /2004
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Bt—PdOKK,/62/2005/2006
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12042024 150 A 0.11
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ROZBUDOWA BUDYNKU

/
NAZWA
ZAMIERZENIA

rurg spust. #75

Uwagi:
Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do sprawdzenia

1.
wymiaréw w naturze.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z proj. te 2chnicznym.
4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osob niepetnosprawniych o szerokosci
min 1,1 m i diugo$ci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegio$ci nie mniejszej
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb

niewidomych i informacja glosowa,
5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

|
/ DO S7KOt OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM™ O WINDE DLA 0SOB NIEPEYNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101 _1.0056.188 /2
NAZWA RZUT | PIETRA
R stan projektowany
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA mﬁ\w%xx\ﬁ\moi
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY w*\vgoxx\@m\moom\moo@
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
P.AB. | 12.042024| 1:50 A 0.12
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ROZBUDOWA BUDYNKU

NAZWA
ww\wzo,mmmmwo SZKOE OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM™ O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
NAZWA RZUT Il PIETRA
Uwagi . R stan projektowany
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do sprawdzenia BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
wymiaréw w naturze. ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA Bt—PdOKK/34/2004
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. te 2chnicznym SPRAWDZAJACY
4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0sob nigpetnosprawniych o szerokosci ARCHITEKTURA mar inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Bi—PdOKK/62/2005/2006
min 1,1 m i diugo$ci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysoko>sci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegloosci nie mnigjszej FAZA DATA SKALA NR_OPRAC. NR_RYS.
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb
niewidomych i informacja glosowa, P.A.B. 12.04.2024 1:50 > O \_ w
5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
wwwz%mmmw@ SZKOE OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM™ O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki 226101_1.0056.188/2
NAZWA RZUT Il PIETRA
Uwagi: R stan projektowan
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane. proj y
2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do sprawdzenia BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
wymiaréw w naturze. ARCHITEKTURA | magr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BL-PdOKK /34 /2004
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z proj. te 2chnicznym. SPRAWDZAJACY
4. _Amzj QNE%*C omwvﬂswmo dostepna dia 0sob :_mvm*:omcs,\_u:,«o:oommNmB_swo_ ARCHITEKTURA | mar inz. arch. KRZYSZIOF WISZOWATY | Br—PdOKK/62/2005/2006
min 1,1 m i dtugosci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysokod$ci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegloosci nie mnigjszej FAZA DATA SKALA NR_OPRAC. NR_RYS.
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb
niewidomych i informacja glosowa, P.AB. | 12.042024] 150 A 0.14
5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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Uwagi:

1.
2.

Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiaréw w naturze.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z proj. te 2chnicznym.
Kabina dzwigu osobowego dostepna dla oséb niepetnosprawniych o szerokosci
min 1,1 m i diugo$ci 1,4 m, wyposazona w porecze na wysoko>sci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegio$ci nie mniejszej
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb
niewidomych i informacja glosowa,

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

241
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szybu na dach budynku istnigjqcego

NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
LA SZKOr OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM” O WINDE DLA OSOB NIEPEYNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki B?S\foomimm\m
NAZWA RZUT DACHU
R stan projektowany
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA mﬁ\w%xx\ﬁ\moﬁ
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY w*\vgoxx\@m\moom\moo@
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
PAB. | 120420241 1100 A 0.15
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
Bzmiﬁg‘éo SZKOr OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM”™ O WINDE DLA 0SOB NIEPELNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziaftki 226101_1.0056.188/2
NAZWA PRZEKROJ C-C
Uwagi s stan projektowan
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane. Proj y
2. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do sprawdzenia BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
wymiaréw w naturze. ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA BE-PAOKK/34/2004
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z proj. technicznym. SPRAWDZAJACY
4. K?biﬁ diV_Vi(iU 059?01W:90 dostepna dia 0sob niepe’fnospra\a/n}/choogszerokoéci ARCHITEKTURA | mor inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY | Br-PdOKK,/62/2005/2006
min 1,1 m i dlugoéci 1,4 m, wyposazona w porgcze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegto$ci nie mnigjszej FAZA DATA NR_OPRAC. NR RYS.
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb
niewidomych i informacjq glosowa, P.AB. | 12047024 1:50 A 0.16
5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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Uwagi:

1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.

2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest ddo sprawdzenia
wymiaréw w naturze.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z proj. te :chnicznym.

4. Projekt rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi.
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
LA SZKOr OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM” O WINDE DLA OSOB NIEPEYNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki B?S\foomimm\m
NAZWA ELEWACJA PLN.-ZACH.
R stan projektowany
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA mﬁ\w%xx\ﬁ\moﬁ
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY w*\vgoxx\@m\moom\moo@
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
PAB. | 120420241 1100 A 0.17




ISTNIEJACY BUDYNEK B

Uwagi:
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tynk mineralny w kolorze jasnym zblizonym
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poziom cokofu dostosowat do istniejqcego

ELEWACJA PLN.-WSCH.

1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest ddo sprawdzenia

wymiaréw w naturze.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z proj. te :chnicznym.
4. Projekt rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU
LA SZKOr OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM” O WINDE DLA OSOB NIEPEYNOSPR.
80-218 Gdansk — Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza A\m
identyfikator dziatki B?S\foomimm\m
NAZWA ELEWACJE PEN.-WSCH. i PtD.-ZACH.
R stan projektowany
BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA DZIEWIATKOWSKA mﬁ\w%xx\ﬁ\moﬁ
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY w*\vgoxx\@m\moom\moo@
FAZA DATA SKALA NR OPRAC. NR RYS.
PAB. | 120420241 1100 A 0.18




Warszawa dn. 12.04.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 )

osSwiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na
ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOL OKRETOWYCH | TECHNICZNYCH
"CONRADINUM" O WINDE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

w Gdansku - Wrzeszcz przy ul. G. Piramowicza 1/2

(identyfikator dziatki ewidencyjnej 226101_1.0056.188/2)

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:

Architektura: mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska
nr ew. upr. bud Bt/PdOKK/34/2004
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajacy:

Architektura: mgr inz. arch. Krzysztof Wiszowaty
nr ew. upr. bud Bt/PdOKK/62/2005/2006
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE Z 1ZBY

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/80/05 Warszawa, 2005-01-2%F

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poén. zm.),

EWA DZIEWIATKOWSKA
magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okerepowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 06-12-2004 r., znak: PAOKI/34/2004
nt ewidencyjny : BL-PAOKK/34/2004
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

'zostal'a wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 476/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
otaz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.19961., sygn. akt OPS 4/96

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

wpiwadnienia
0 INGPERTURA NADIORU BLODW. AREGD
-

muja;
{1./Pani Ewa Dziewiatkowska

2. Podlaska Okrggowa
[zba Architektow
3. aa (IWO)

za zgodnos$¢ z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Dziewiatkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-PdOKK/34/2004,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0245.

Czlonek czynny od: 09-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-08-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0245-D19Y-6428-4F56-A5AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZRA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLELEI POLSKIES

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

i.dz. 1524/PdORIA/2006 Biatystok, dnia 12.12.2008r,

sygnatura akt: PAOKK/62/20056/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowtane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze
zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 8, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 86, poz. 959, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 183, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, pez. 63,
Nr 158, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r.Nr 5, poz, 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 2211 Nr 1583, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124,
poz. 1152 ¢ Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).),
craz art104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postepowania
administracyjrego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U, z 2001
r. Nr49, pez. 300, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr
130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1892 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr
181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inZ. arch. Krzysztof Wiszowaty
urodzony 26 marca 1972r. w Bialymstoky
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bt-PdOKK/62/2005/2006 '

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw., Cdwolanie
wnosi sig za posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Podlaskiej
Okrggowe] Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

za zgodnos$¢ z oryginatem
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Skiad orzekajgcy:

1. Przewodniczgcy Komisii; Maciej Pokorski

2. Z-ca Preewodniczgcago: Jan Kabac

3. Sekretarz Komisji; Jan Hahn

4. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski

5. Czlonek Komisji: Andrzej Kod

6. Czlonak Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska

Otzymuia: : ’ _

1. Strona (wnioskodawca): Krzysztof Wiszowaty, ul. Sokdiska 7m1 9, 15-865 Bialystok “,»

(imig lub imiona i nazwiske orax adres)}

.

R

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna;
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w cely wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada lzby Architekiow.

3.aa

za zgodnos$¢ z oryginatem
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof WISZOWATY

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
BI-PdOKK/62/2005/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1867.

Cztonek czynny od: 06-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1867-BF96-595D-1D4F-769Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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