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0.1SP.T.

RZUT PIWNICY
stan istniejący - grzejnik do przeniesienia

Uwagi:
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej

przez pracownię ESP Architekci .
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.
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Uwagi:
1. Kolorem czerwonym pokazano elementy projektowane.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do sprawdzenia

wymiarów w naturze.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne  wykonać zgodnie z proj. technicznym.
4. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych o szerokości

min 1,1 m i długości 1,4 m, wyposażona w poręcze na wysokości 0,9 m oraz
tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej
niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób
niewidomych i informacją głosową.

5. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 0.2SP.T.

RZUT PIWNICY
stan projektowany - przeniesiony grzejnik
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0.3SP.T.

RZUT III PIĘTRA
stan istniejący - grzejnik do likwidacji

Uwagi:
1. Rysunek wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej

przez pracownię ESP Architekci .
2. Kolorem zielonym pokazano elementy do likwidacji.


