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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy budynku Szkét Okretowych i Technicznych "Conradinum” o winde dla oséb niepetnos-
prawnych.
1.2. Adres inwestycji
80-218 Gdansk - Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2
identyfikator dziatki ewidencyjnej 226101_1.0056.188/2
dziatka ewidencyjna: Dz. Nr ew. 188/2 - obreb 056.
1.3. Inwestor
Gmina Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
1.4. Formalna podstawa opracowania
Zlecenie inwestora.
1.5. Merytoryczna podstawa opracowania
pomiary wiasne, dokonane przez autora opracowania podczas wizji lokalnej na budynku
dokumentacja fotograficzna
archiwalny projekt architektoniczny budynku
uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem
Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 290 z 2016r. z p6zn. zm.)
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 199 z 2015r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1422 z
2015r.)
Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81, poz. 462 z 2012r. z pdzn. zmianami)
Normy i literatura.

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24338



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
Roboty instalaciji c.o.
1[Instalacja c.o. [1 [18
2|Proby 119 120
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Roboty instalaciji c.o.
1 Instalacja c.o.
1 Zamkniecie doptywu wody, spuszczenie jej z instalacji oraz ponowne napetnienie kpl.
d.1]analiza indy- |wraz ze sprawdzeniem i ewentualnym odpowietrzeniem oraz dodaniem inhibitora ko-
widualna rozji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego - kondygnacja +3 kpl.
d.1/0520-05
grzejnik na "+ |1 kpl. 1,00
3
RAZEM 1,00
3/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego - kondygnacja -1 kpl.
d.1]0520-05
grzejnik na"- |1 kpl. 1,00
I
RAZEM 1,00
4 Wyniesienie z budynku, plukanie oraz wniesienie do budynku zdemontowanego kpl.
d.1]analiza indy- |grzejnika na kondygnacji "-1"
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5|/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.11212-19
0,80*0,6*0,08*17 m2 0,65
RAZEM 0,65
6|/KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe - ponowny montaz grzejnika na "-1" (urzadzenie z demon- | kpl.
d.1/0414-03 tazu)
grzejnik na "- |1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
grzejnik na"- |1 szt. 1,00
I
RAZEM 1,00
8|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (materiat z demontazu) szt.
d.1/0412-02
grzejnik na "- |1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1]0506-03
grzejnik na "- |3,002+2,20*2 m 10,40
I
RAZEM 10,40
10/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm m
d.1/0506-01
Galgzki
grzejnik na "- |0,60*2 m 1,20
grzejnik na "+ |0,60*2 m 1,20
3
RAZEM 2,40
11|KNR-W 4-02 |Zaslepienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 15 mm po zdemontowanych gatazkach |szt.
d.1|0505-01 likwidowanego grzejnika na "+3"
grzejnik na "+ |2 szt. 2,00
3
RAZEM 2,00
12|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15 mm - wspawanie gatazek do grzej- |szt.
d.1/0505-01 nika na "-1"
grzejnik na"- |2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikéw z rur stalowych gtadkich lub oze- |kpl.
d.1|0428-04 browanych o potgczeniu spawanym
grzejnik na"- |2 kpl. 2,00
I
RAZEM 2,00
14/KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 mm - wlaczenie nowego odcinak rur|szt.
d.1]0505-02 do istniejgcego rurociagu
grzejnik na"- |2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach spawa- |m
d.1]/0403-03 nych na $cianach w budynkach
grzejnik na "- |poz.9 m 10,40
I
RAZEM 10,40
16/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o|m2
d.1/0101-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
p0z.9%0,0269*3,14 m2 0,88
(p0z.13)*0,0216*3,14 m2 0,14
RAZEM 1,02
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|\KNR 7-12 Malowanie (dwukrotne) pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggdw | m2
d.1/0207-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 1,02
RAZEM 1,02
18|KNR 4-04 Transport zZtomu wraz z utylizacjg samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1/1107-01 dunkiem rgcznym na odlegto$¢ 4 km
1107-04
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
2 Proby
19|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pul- |préba
d.2|0406-03 sacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w bu- |urzadz.
d.2|0406-04 dynkach mieszkalnych
1 urzadz. 1,00
RAZEM 1,00
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