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Budowa zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy branzy teletechnicznej budowy
zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach
Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdansku ul. Piramowicza 1/2.

1.2. Adres inwestycji

80-218 Gdarisk - Wrzeszcz, ul. G. Piramowicza 1/2

identyfikator dziatki ewidencyjnej 226101_1.0056.188/2

dziatka ewidencyjna: Dz. Nr ew. 188/2 — obreb 056.

1.3. Inwestor
Gmina Miasta Gdanska

80-803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12

1.4. Formalna podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

1.5. Merytoryczna podstawa opracowania

— pomiary wiasne, dokonane przez autora opracowania podczas wizji lokalnej na budynku
— dokumentacja fotograficzna

— archiwalny projekt architektoniczny budynku

— uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem

— Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 290 z 2016r. z pdzn. zm.)

— Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 199 z 2015r. z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1422 z 2015r.)

— Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81, poz.
462 z 2012r. z pdzn. zmianami)

— Normy i literatura.
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Budowa zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarsku ul. Piramowicza 1/2.

2. Parametry techniczne diwigu

Udzwig/liczba pasazeréow 630 kg/8
llos¢ przystankéw 6

llos¢ drzwi szybowych 6

llos¢ drzwi kabinowych: 2
Predkos¢ jazdy 1m/s
Wysokos¢ podnoszenia 14.46 m

Oznaczenie przystankow (przdd/tyt)

-1,NE,1,2,3,4/NE,O,NE,NE,NE,NE
(NE - No Entrance - Brak)

Pomieszczenie pod szybem

Dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

Kabina:

Szerokosc¢/gtebokosé/wysokosé

1100 mm/1400 mm/2200 mm

Wykoniczenie paneli

Stal nierdzewna - szlif 220

Podtoga/wykonczenie

Wyktadzina antyposlizgowa

Sufit/wykonczenie

Stal nierdzewna - szlif 220

Oswietlenie

Ledowe

Dekoracyjne listwy przypodtogowe

Aluminium

Porecz - umiejscowienie

Na $cianie bocznej

Porecz - drazek

Chrom szczotkowany

Lustro/aranzacja

Tak/Centralny panel o szerokosci 50cm na
bocznej scianie kabiny - lewy

Panele $cienne w kabinie/wykornczenie

Stal nierdzewna - szlif 220

Drzwi

Szerokos¢/wysokosé

900 mm/2000 mm

Wykonczenie fasady drzwi szybowych

Stal nierdzewna - szlif 220
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Budowa zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.

Drzwi szybowe - wykonczenie Stal nierdzewna - szlif 220
Drzwi kabinowe - wykonczenie Stal nierdzewna - szlif 220
Odpornos¢ ogniowa Ei30

Zabezpieczenie drzwi Kurtyna podczerwieni

Elektroparametry

Moc [kW] 5.4 kW
Prad znamionowy [A] 7.5 A
Prad rozruchu [A] 10.2 A
Zasilanie 400 V

Awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w | Tak
przypadku zaniku napiecia

Po otrzymaniu sygnatu z centrali pozarowej winda | Tak
dojezdza do wyznaczonego przystanku, otwiera drzwi
i zostaje zablokowana (funkcja dziata przy statym
zasilaniu z budynku)

Powiadamianie z wnetrza kabiny o awarii windy przez | Potaczenie z recepcjy, w przypadku nie
pasazeréw odebrania potgczenia automatyczne
przekierowanie do centrum serwisowego
dostawcy dzwigu
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Budowa zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarsku ul. Piramowicza 1/2.

3. Urzadzenia zwigzane z funkcjg dydaktyczng

3.1. Platforma do prowadzenia konserwacji oraz obserwacji do celéw dydaktycznych

W ramach realizacji celow edukacyjnych przewidziano montaz platformy sktadanej do prowadzenia
konserwacji oraz obserwacji do celdw dydaktycznych. Pozwoli na bezpieczne zapoznanie sie z budowa
elementéw dzwigu.

o -
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Budowa zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarisku ul. Piramowicza 1/2.

3.2. System EMS

3.2.1. Schemat potaczen systemu

dowolny
Szafa sterowa Modut systemu komputer ze

dzwigu EMS ztaczem
(na poziomie +2) (w sali 218) sieciowym i
przegladarka

3.2.2. Funkcje systemu

Kolejnym elementem w ramach funkcji dydaktycznej bedzie system EMS stuzgcy do monitorowania,
kontroli oraz zarzagdzania przebiegu operacyjnego pracy windy w czasie rzeczywistym.

System EMS umozliwia dostep do informacji, przegladanie oraz zrzadzanie pracg w nastepujgcym
zakresie:

— prawidtowos¢ dziatania elementéw windy;
— dostepnosc¢ do pietra i blokowanie;

— alarmy;

— wydarzenia zwigzanie z windg;

— zdalna kontrola pacy;

— widok potozenia kabiny.

3.2.3. Wymogi instalacyjne

W celu umozliwienia funkcjonowania systemu na korytarzu drugiego pietra na najblizszym filarze przy
windzie nalezy zainstalowac szafe sterujgcg winda.

Z wyzej wymienionej szafy nalezy przeprowadzié¢ przewdd LAN przekazujacy informacje na temat pracy
windy i czujnikdw do modutu zamontowanego w sali 218. Przebieg przewodu zgodnie z rys. 01.

3.2.4. Wymogi w zakresie sprzetu komputerowego

Uzytkownicy moga uzyska¢ dostep do systemu EMS Panoramy 2.0 z dowolnego urzadzenia typu
laptop/komputer stacjonarny, wyposazonego przegladarke internetowga i odpowiednie poswiadczenie
bezpieczenstwa. Nie ma wymogow w zakresie wydajnosci urzadzenia, ani koniecznosci dedykowania
komputera tylko do tego celu.

Dodatkowo podtgczenie do komputera okularow 3D VR umozliwi widok 360stopni do wnetrza windy oraz
przestrzeni nadszybia oraz podszybia.
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Budowa zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdarsku ul. Piramowicza 1/2.

4. Uprawnienia i zaswiadczenia z izb

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I, 2. BEER
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn., akt. MAZ/7131/352/03/K Warszawa, dn. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z péz. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 11 pkt. S oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péz zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2, § Sust. 3d w
zwigzku z ust. 3a pkt. 1 i3b pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z péi. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa dzialajaca w sktadzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/Leszek
Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Marcin Luczkiewicz
magister inZynier
urodzony dnia 19 pazdziernika 1975 roku w Warszawie, syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0132/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy C ;2{ g
1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski  ......oon

Ve

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek J
3/ mgr inz. Leszek Ganowicz

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji K . Mazowieckiej Okregowej Izby
Prof. dr hab:inz. Ka s o2 Bin Ny © Inzynieréw Budownictwa
/ sfge . i i lechnowicz
/4
[ T v )

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalno$cis,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

IL. Na mocy § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt. 1 i 3b pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstaw¢ do projektowania w specjalno$ci drogowej i mostowej w ograniczonym
zakresie obejmujgcym:

1. w specjalnoSci drogowej — projektowanie:

a/ drég wewngtrznych,

b/ drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

¢/ drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,

d/ drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e/ rozbiorek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a) — ¢);

2. w specjalno$ci mostowej - projektowanie:
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o

rozpigtosci przgsta do 20 m,

b) budowy mostow sktadanych wedtug stosownych instrukc;ji,

¢) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

d) rozbiorek obiektéow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — c) nie wymagajacych
uwzgl¢dniania wptywow eksploatacji gérniczej, A

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Luczkiewicz

ul. Mehoffera 144 B

03-081 Warszawa

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MAT-IZ6-VRX *

Pan MARCIN £tUCZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1416/04

adres zamieszkania MEHOFFERA 144 B, 03-081 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

J

Za zgodnosc z oryginatem
03.06.2024 .
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