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Czesc¢ rysunkowa

Nr rysunku Opis rysunku Skala

S-01 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut parteru

S-02 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut pietra |

S-03 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut pietra Il

S-04 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut pietra lll

S-05 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut pietra IV

S-06 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut pietra Vv

S-07 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut pietra VI

S-08 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut pietra VI

S-09 Instalacja klimatyzacji, elektryczna oraz skroplin 1:100
— Rzut pietra VI

S-10 Instalacja klimatyzacji, elektryczna, skroplin — Rzut dachu 1:100

S-11 Instalacja elektryczna — Przekrdj poprzeczny budynku 1:100

S-12 Konstrukcja wsporcza pod posadowienie jednostek b/s
zewnetrznych VRF
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1. Opis techniczny

1.1.

1.2.

Podstawa Opracowania

Zlecenie inwestora,

Wytyczne inwestora,

Podktady architektoniczne,
Obowigzujace normy i przepisy,

Wizja lokalna.

Przedmiot i zakres opracowania

Zgodnie z przedmiotem umowy przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem

koncepcje instalacji klimatyzacji w systemie VRF/VRV dla budynku Wydzial Mechanicznego

Politechniki Lubelskiej zlokalizowanego przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie.

Niniejszym opracowaniem obj¢te sg nastepujace zagadnienia:

1. Koncepcja rozmieszczenia urzadzen klimatyzacyjnych w zakresie jednostek
wewnetrznych 1 zewngtrznych.

2. Koncepcja rozprowadzenia przewodow freonowych oraz instalacji odprowadzenia
skroplin od urzadzen.

3. Koncepcja zasilania elektroenergetycznego wraz z wykonaniem bilansu mocy dla
planowanych urzadzen klimatyzacyjnych.

4. Koncepcja posadowienia agregatow VRF/VRV na dachu budynku wraz

z wykonaniem niezbednych przebi¢ oraz przejs¢ szczelnych.

Przedmiotowa koncepcja zostala podzielona na cztery etapy tj.

Etap pierwszy

wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie VRF/VRYV dla potrzeb kondygnacji 3 i 4,
wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,

wykonanie  instalacji  elektroenergetycznej  zasilajacej  tablice = oznaczone
w koncepcji jako AK10 1 BK10 wraz z tymi tablicami oraz agregaty chtodnicze
przewidziane do posadowienia na dachu budynku w 1 etapie wraz z wykonaniem
instalacji  elektroenergetycznej dla urzadzen wewngtrznych przewidzianych
w pierwszym etapie koncepcji,

wykonanie instalacji sterowania jednostek indywidualnych wraz ze sterownikami

$ciennymi polaczonymi przewodowo z jednostka obstugiwana,
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dostawa i montaz sterownika centralnego dedykowanego dla wszystkich uktadéw VRF
(4 koncepcji) - lokalizacja pomieszczenie portierni,

demontaz niedemolacyjny istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych typu SPLIT w ilo$ci
9 szt. wraz ze zlozeniem we wskazane miejsce przez inwestora (odlegtos¢ do Skm),
wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty zewngtrzne VRF/VRV na dachu
budynku Politechniki Lubelskiej wydziatu Mechanicznego dla potrzeb 1 etapu.

zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych systemu VRF/VRV — Etapu 1

jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 2,2 kW — 9 szt.,
jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 2,8 kW — 19 szt.,
jednostka wewngtrzna o mocy chlodniczej 3,6 kW — 4 szt.,
jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 4,5 kW — 7 szt.,
jednostka wewngtrzna o mocy chlodniczej 7,1 kW — 2 szt.,

jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 61,5 kW — 2 szt.

Etap drugi

wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie VRF/VRYV dla potrzeb kondygnacji 51 6,
przeniesienie istniejacych jednostek klimatyzacyjnych typu SPLIT:

» zpom. 501 dopom. 111,

» wraz z wykonaniem wszystkich niezbgdnych instalacji tj. instalacji freonowe;j,
instalacji skroplin, zasilenia elektroenergetycznego z istniejacej instalacji,
uruchomieniem urzadzen.

wykonanie instalacji sterowania jednostek indywidualnych wraz ze sterownikami.
wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,

wykonanie instalacji elektroenergetycznej dla jednostek wewnetrznych,

demontaz niedemolacyjny istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych typu SPLIT w ilo$ci

8 szt. wraz ze zlozeniem we wskazane miejsce przez inwestora (odlegtos¢ do Skm),

zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych systemu VRF/VRV — Etapu 2

jednostka wewnetrzna o mocy chlodniczej 2,2 kW — 22 szt.,
jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 2,8 kW — 5 szt.,
jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 3,6 kW — 5 szt.,
jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 4,5 kW — 14 szt.,
jednostka wewngtrzna o mocy chlodniczej 5,6 kW — 3 szt.,

jednostka zewngtrzna o mocy chtodniczej 78,5 kW — 1 szt.,
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jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 73,0 kW — 1 szt.

Etap trzeci

instalacja klimatyzacji w systemie VRF/VRYV dla potrzeb kondygnacji 7 i 8.
przeniesienie istniejacych jednostek klimatyzacyjnych typu SPLIT:

» zpom. 601B do pom. 102,

» zpom. 601A do pom. portierni,

» wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych instalacji tj. instalacji freonowej,
instalacji skroplin, zasilenia elektroenergetycznego z istniejacej instalacji,
uruchomieniem urzadzen,

wykonanie instalacji sterowania jednostek indywidualnych wraz ze sterownikami.
wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,

wykonanie instalacji elektroenergetycznej dla jednostek wewnetrznych,

demontaz niedemolacyjny istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych typu SPLIT w ilosci
4 szt. wraz ze zlozeniem we wskazane miejsce przez inwestora (odlegtos¢ do Skm),
przeniesienie istniejagcego urzadzenia klimatyzacyjnego typu SPLIT w ilosci 1 szt.
z pomieszczen nr 501 do pokoju nr 111 wraz z uruchomieniem instalacji,
przeniesienie istniejagcego urzadzenia klimatyzacyjnego typu SPLIT w ilosci 1 szt.

z pomieszczen nr 601b do pokoju nr 102 wraz z uruchomieniem instalacji,

zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych systemu VRF/VRYV - Etapu 3

jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 2,2 kW — 11 szt.,
jednostka wewnetrzna o mocy chlodniczej 2,8 kW — 12 szt.,
jednostka wewngtrzna o mocy chtodniczej 3,6 kW — 7 szt.,
jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 4,5 kW — 8 szt.,
jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 5,6 kW — 3 szt.,
jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 56 kW — 1 szt.,

jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 61 kW — 1 szt.

Etap czwarty

instalacja klimatyzacji w systemie VRF/VRYV dla potrzeb kondygnacji 9.
wykonanie instalacji sterowania jednostek indywidualnych wraz ze sterownikami.
wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,

wykonanie instalacji elektroenergetycznej dla jednostek wewngtrznych.
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e demontaz niedemolacyjny istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych typu SPLIT w ilo$ci
2 szt. wraz ze zlozeniem we wskazane miejsce przez inwestora (odlegtos¢ do Skm),

e Zwigkszenie mocy przytaczeniowej dla urzadzen (wystapienie z wnioskiem do PGE
o wydanie warunkow technicznych na zwiekszenie mocy przytaczeniowej dajacej zapas
mocy o co najmniej 25% oraz wykonanie niezbednych czynnos$ci z tym zwigzanych tj.
opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodnienie jej z PGE, wykonanie robot

budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej)

zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych systemu VRF/VRYV — Etapu 4
¢ jednostka wewngetrzna o mocy chlodniczej 2,2 kW — 12 szt.,
e jednostka wewngtrzna o mocy chtodniczej 3,6 kW — 5 szt.,
e jednostka wewnetrzna o mocy chlodniczej 5,6 kW — 2 szt.,
e jednostka zewnetrzna o mocy chiodniczej 22,4 kW — 1 szt.,

e jednostka zewngtrzna o mocy chlodniczej 26 kW — 1 szt.,

Ponizsza tabela przedstawia zbiorczo lokalizacje urzadzen klimatyzacyjnych typu Split
przeznaczonych do demontazu i ewentualnego wykorzystania oraz do przeniesienia w inng
lokalizacje w obrebie budynku. Urzadzenia demontowane nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez inwestora (odleglo$¢ do Skm). Przed demontazem istniejacych urzadzen nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ ich dziatania, urzadzenia te nalezy podda¢ dezynfekcji 1 czyszczeniu
oraz protokoélarnie przekaza¢ Inwestorowi.

Odzyskany czynnik chtodniczy powinien zosta¢ przekazany do jednego z Lokalnych Centrow
Odzysku (LCO) lub bezposrednio do Fundacji PROZON, organizacji prowadzacej
regeneracje 1 zbiorke zuzytych czynnikow. Odzyskany czynnik chtodniczy nalezy traktowac
jako odpad niebezpieczny o kodzie 14 06 01

Wszystkie osoby zwigzane z wykonywaniem robdt inwestycyjnych polegajacych na
wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej VRF/VRV wg przedmiotowej koncepcji jak réwniez
osoby prowadzace demontaz istniejacych jednostek klimatyzacyjnych typu SPLIT musza
posiada¢ uprawnienia F-gazy w zakresie kategorii I, II, III, IV.
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Lokalizacja urzadzenia

URZADZENIE

(dane urzadzenia z kolumny 5)

wykorzystanie istniejgcych

Czynnik urzadzen klimatyzacyjnych w
Nr Budynek Adres lokalizacji opracowanej koncepcji
rozmieszczenia urzadzen
Typ urzadzenia Producent Model Seria Rok produkgji klimatyzacyjnych
. ) Model urzadzenia . )
jednostka zewnetrzna jednostka wewnetrzna . rodzaj ilos¢ w kg
/jednostka wewnetrzna
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14
1 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 dach czg¢s¢ niska od strony CLIZ'T 202 TOSHI}%A Jednostka zewnetrzna TOSHIBA RAS-18]2AVG-E 93200084 2021 R32 0,88 P .
18]2KVG-E do pozostawienia bez zmian
2 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 clewacja od strony CTiZT 202 TOS,HIBA Jednostka zewnetrzna [ TOSHIBA RAS-18]2AVG-E 93100176 2021 R32 0,88 Lo .
18]2KVG-E do pozostawienia bez zmian
Nadbystrzycka 36 Katedra do zdemontowania i
3 Wydzial Mechaniczny KPKMiM clewacja - strona poludniowa 206 AWSI-PNXO018-N11 | Jednostka zewnetrzna | AIRWELL AWSI-PNX-018-N11 3202321070 2012 R410A 1,20 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
do zdemontowania i
4 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 clewacja od strony CLiZT 208a, 208b RAS-B10N3KV2-E1 Jednostka zewnetrzna TOSHIBA RAS 2M18S3AV-E 62700811 2017.05 R410A 1,32 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
5 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 elewacja od strony Muzycznej 301a, 301b, 302, 303, 304 TOSHI%A Jednostka zewnetrzna TOSHIBA RAS-5M34U2AVG-E 02600046 2020 R32 2,59 PO o
RAS-B10]2KVG-E do pozostawienia bez zmian
. do zdemontowania i
6 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TM clewacja - strona poludniowa 305 ?\I:‘HL{“);\JI; Kklimatyzator SINCLATR ASH-09CS 12292 - R407C 0,98 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
7 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 clewacja od strony CLiZT 3061 307 :TOSHIB,A - Jednostka zewngtrzna TOSHIBA RAS-2M14U2AVG-E 02600397 2020 R32 2,59 P .
RAS-B10]2KVG-E do pozostawienia bez zmian
DAIKIN do zdemontowania i
8 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TS elewacja - strona poludniowa 313 FTXN25MV1B Jednostka zewnetrzna DAIKIN RXN25MV1B K000181 2014 R410A 1,00 ewentualnego wykorzystania w
K000115 innych lokalizacjach
DAIKIN do zdemontowania i
9 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TS elewacja - strona poludniowa 314 FTXN25MV1B Jednostka zewnetrzna DAIKIN RXN25MV1B KO000189 2014 R410A 1,00 ewentualnego wykorzystania w
K000103 innych lokalizacjach
DAIKIN do zdemontowania i
10 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TS elewacja - strona poludniowa 315 FTXN25MV1B Jednostka zewnetrzna DAIKIN RXN25MV1B KO000166 2014 R410A 1,00 ewentualnego wykorzystania w
K000120 innych lokalizacjach
DAIKIN do zdemontowania i
11 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TS elewacja - strona poludniowa 316 FTXN25MV1B Jednostka zewnetrzna DAIKIN RXN25MV1B KO000175 2014 R410A 1,00 ewentualnego wykorzystania w
K000108 innych lokalizacjach
do zdemontowania i
12 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TS clewacja - strona poludniowa 317 E007689 Jednostka zewnetrzna FUJITSU AOYRO7LCC nieczytelna - R410A 0,90 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
DAIKIN do zdemontowania i
13 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TS elewacja - strona poludniowa 318 FTXN35LV1B 9 Jednostka zewnetrzna DAIKIN RXN35LV1B9 K032106 2013 R410A 1,00 ewentualnego wykorzystania w
K034181 innych lokalizacjach
14 Wydziat Mechaniczny Nadbystrzycka 36 elewadja od strony ClizT 501 RAS-13BKV-E Jednostka TOSHIBA RAS-13BAV-E 62400548 2017.04 R410A 0,58 przeniesienie klimatyzatora z
zewnetrzna pokoju nr 501 do pokoju nr 111
N do zdemontowania i
15 Wydzial Mechaniczny N/“db"‘l‘fﬁi';_‘:r'z(;p"“‘edr"‘ clewacja - strona poludniowa 502, 503, 504 RAS-BION3KV2-E | Jednostka zewnetrzna | TOSHIBA RAS-3MI18SAV-E 303P0300 07.2013 R410A 1,50 ewentualnego wykorzystania w
S innych lokalizacjach
Nadbystrzycka 36 Katedra do zdemontowania i
16 Wydzial Mechaniczny ° I(l&NIiT()P elewacja - strona poludniowa 505 FTXNGOKV1B/E002251 | Jednostka zewnetrzna DAIKIN RXNGOKEV1B C001969 06.2013 R410A 1,30 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
N do zdemontowania i
17 Wydzial Mechaniczny N?‘de"l‘f’;\ti‘I‘_‘:r'zip""“ed““ clewacja - strona poludniowa 506a, 506b, 506¢ RAS-BION3KV2-E | Jednostka zewnetrzna | TOSHIBA RAS-3MI18SAV-E 303P0322 07.2013 R410A 1,50 ewentualnego wykorzystania w
S innych lokalizacjach
do zdemontowania i
18 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra IM elewacja - strona poludniowa 507 WS 21H klimatyzator GALETTI WS21H 5996165 - R407C 1,90 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
19 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 elewacja od CLiZT 601a R Jednostka zewnetrzna DAIKIN RXC50AV1B K001648 2017 R32 1,10 przen_IESIenle kllmatyla_tora_ ‘
K001816 pokoju nr 601a do portierni
20 Wittt Niadlrtteziy Nl 36 dlewei ol CHZT 601b b AH{H;'{(%C; WAVAB| o it o || | DGR RXC35AV1B K007389 2017 R32 0,80 z:;;'::f';:ltl';a;‘:::;rirz 103
N . do zdemontowania i
21 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 ITSSiE clewacja - strona poludniowa 603 :14\(;15\‘1021];3 ;\[‘{51]) Jednostka zewnetrzna LG D12RN UL2 606KAEDOLH16 2016.09.14 R410A 1,00 ewentualnego wykorzystania w
X innych lokalizacjach
22 ‘Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 clewacja od strony CLiZT 603a INNOVA IGZL12NI-] [ Jednostka zewnetrzna INNOVA IGZIL12NO 2020000115 2020 R32 0,70 do pozostawienia bez zmian
23 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 clewacja od strony CLiZT 605A DAIKH?(gglLSZSL\”B Jednostka zewnetrzna DAIKIN RXC25CV1B K005932 2021 R32 0,55 do pozostawienia bez zmian
24 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 37 dach 706, 708, 709, 710, 711 ‘TOSHI}?A - Jednostka zewngtrzna TOSHIBA 3M34U2AVG-E 12300517 2021 R32 3,19 PO o
RAS-B13]2KVG-E do pozostawienia bez zmian
Nadbystrzycka 36 Katedra do zdemontowania i
25 Wydzial Mechaniczny i T}\IPINL elewacja - strona poludniowa 707 652-54502 Jednostka zewnetrzna MIDEA MSV1-092HRN1 brak 03.2009 R410A 1,20 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
LG PISEL NS2 do zdemontowania i
26 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TMPiNL clewacja - strona poludniowa 715 (ASNWI862EF0) Jednostka zewnetrzna LG PISEL brak 06.06.2014 R410A 0,90 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
LG P18EL NS2 do zdemontowania i
27 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Katedra TMPiNL clewacja - strona poludniowa 716 (ASNWI862EF0) Jednostka zewnetrzna LG PISEL 402K AJP02668 06.06.2014 R410A 1,20 ewentualnego wykorzystania w
innych lokalizacjach
28 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 38 dach 726, 727, 728, 729, 730 ]OﬁgliiS:XOB];f;)IQBi Jednostka zewnetrzna GREE GWHD(42)NK6L/O 9]18900005812 2021 R32 3,45 do pozostawienia bez zmian
29 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 Gl el o S E N 801b, 801 IDUNONZ Jednostka zewnetrzna | INNOVA IGZM321NO-1 2020000008 2020 R32 1,60 . 5
schodowej od strony Muzycznej IGZI.18NI-1 do pozostawienia bez zmian
30 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 dach 804a IWOIPIRY ) Jednostka zewngtrzna LG P24EN.UUE G603TAYUFY794 08.2017 R410A 1,35 przen,leSIeme LEGR T
(ESNW126]3A0) pokoju nr 804a na parter p.43
31 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 36 dach 804b égx;;?gi%) Jednostka zewngtrzna LG P12EN.UA3 T05TKURS50430 08.2017 R410A 0,95 z;zkeor}lue:?rs‘:4:h:;a:’zi::::: 0
32 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 39 dach 804c LRIz Jednostka zewnetrzna TOSHIBA RAS-13]2AVG-E 92800637 2021 R32 0,46 PO o
: : RAS-B13]2KVG-E do pozostawienia bez zmian
33 Wydzial Mechaniczny Nadbystrzycka 38 dach 819, 820, 821, 822, 823 LORIEI Jednostka zewnetrzna TOSHIBA RAS-5M34U2AVG-E 93200155 2021 R32 2,69

RAS-B10]2KVG-E

do pozostawienia bez zmian
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1.3. Lokalizacja oraz charakterystyka obiektu

Budynek Wydziatu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej jest budynkiem podpiwniczonym
z osmioma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan,
c.0. oraz wentylacj¢ grawitacyjng i mechaniczng. Kondygnacja parteru oraz pierwszego pigtra
nalezy do jednej strefy pozarowej natomiast pozostale kondygnacje sa osobnymi strefami
p.poz. Przedsionki przeciwpozarowe wykonane sg z materiatdw budowlanych o odpornosci
ogniowej EIS60.

1.4. Opis przyjetego rozwigzania

1.4.1. Klimatyzacja
1.4.1.1. Parametry przyjete do koncepcji instalacji klimatyzacyjnej

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz=+35°C

- temperatura wewngtrzna tw=+24°C /+/-2°C/
1.4.1.2. Opis instalacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu cieplnego w wybranych
pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje si¢ 8 [K1-K8] systemoéw klimatyzacji
VRF/VRV pracujacych na zasadzie powietrznej rewersyjnej pompy ciepta. Agregaty
zewnetrzne potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg dwururowej miedziane]
instalacji chiodniczej. Przewiduje si¢ takze system sterowania umozliwiajacy komunikacje
pomiedzy urzadzeniami zlokalizowanymi na zewnatrz budynku, a urzadzeniami
w pomieszczeniach. Agregaty zewnetrzne przewiduje si¢ do montazu na dachu budynku na
konstrukcjach wsporczych zgodnie z rzutami architektonicznymi. Gléwnym zalozeniem
projektowanej instalacji klimatyzacji jest praca w trybie chtodzenia w okresie letnim.
Rewersyjne pompy ciepta bgda umozliwiaty prace w trybie grzania (okresie zimowym
1 przejSciowym) jednak nie przewiduje si¢ ich jako podstawowego zrodta ciepta dla budynku.
Jako jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach przewiduje si¢ urzadzenia $cienne.

Projektowane jednostki wewnetrzne beda pracowaé na powietrzu obiegowym. Jednostki
wewnetrzne sterowane beda sterownikami nasciennymi przewodowymi — po jednym na kazda
jednostke wewnetrzng. Podlaczenie sterownikow do klimatyzatorow wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta urzadzen klimatyzacyjnych.
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Na poziomie parteru (pomieszczenie portierni, pom. 40 i 43.) oraz na poziomie I pietra
(pom.102 i1 111), pomieszczenia beda chtodzone za pomocg przeniesionych klimatyzatoréw
typu split z innych pomieszczen Wydzialu Mechanicznego. Urzadzenia planowane do

przeniesienia nie si¢ objete okresem gwarancji.

1.4.1.3. Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzi chtodniczej taczonej na lut twardy.
Do celéow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno stosowa¢ rur miedzianych klasy sanitarne;j.

1.4.1.4. Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci izolacja
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp

70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé izolacja grubosci 13 mm i ostoni¢
poprzez wykonanie obrébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowane;.

Calos¢ izolacji montowac tylko na suche i1 odtluszczone powierzchnie rurociggdw, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Catos¢ instalacji zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Rura gazowa
Przewdd potaczeniowy

Rysunek 1. Izolacja rur miedzianych

1.4.1.5. Instalacja sterownicza

Jednostki systemu VRF nalezy wyposazy¢ w sterowniki przewodowe indywidualne. Dla kazde;j

jednostki wewnetrznej zaprojektowano oddzielny sterownik przewodowy. Sterowniki zaleca
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si¢ zamontowac przy wiacznikach $wiatta. Instalacje¢ sterowania lokalnego wykona¢ zgodnie

ze schematami producenta.

Sterownik przewodowy musi posiada¢ nastepujace funkcje:

Zmiana trybu pracy auto/chtodzenie/grzanie/ osuszanie/wentylacja
Regulacja nastaw temperatury (w gore/w dot)

Wiacz/wytacz

Wilaczanie 1 wytacznie pod$wietlenia na jednostce wewnetrznej
Wiaczanie/wylacznie funkcji cicha praca

Wiaczenie 1 wylacznie dodatkowej nagrzewnicy

Blokowanie lub odblokowanie przyciskow

Ustawienie predkosci wentylatora (7 biegow)

Regulacja kata ustawien zaluzji pionowych

Wachlowanie

ECO

Harmonogram (programator czasu wlaczenia i wylaczenia klimatyzatora)
Ustawienia instalacyjne (ustawienie adresu jednostki wewnetrznej)
Funkcja "przy mnie"

Wyswietlenie temperatury w pomieszczeniu

Wyswietlanie kodow bledow

Menu w jezyku polskim

o okablowanie sterownika indywidualnego

Potaczenie jednostki wewnetrznej ze sterownikiem indywidualnym realizowaé
poprzez 2-zytowy przewod ekranowany X1/X2 o $rednicy AWG 16+20. Miedzy

przewodami X1 i X2 nie obowigzuje biegunowos¢.

JEDMN. WEWNETRZNA

X2 X1

B

STEROWNIK PRZEWODOWY

Rysunek 2.Metoda polaczenia jeden sterownik z jedna jednostka wewnetrzna
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Sterowanie centralne
Wszystkie uktady klimatyzacyjne systemu VRF/VRV nalezy wpig¢ do sterownikow
centralnych nadrzednych (lokalizacja pomieszczenie portierni - parter). W tym celu jednostki
zewngtrzne nalezy okablowac szeregowo i potaczy¢ ze sterownikiem centralnym, ktory bedzie

zlokalizowany w pomieszczeniu portierni (poziom parteru)

Dla celu kontroli pracy i monitoringu urzadzen stuzy¢ beda sterowniki centralne wyposazone
w kolorowy dotykowy wyswietlacz o przekatnej co najmniej 7”. Sterownik centralny musi
obstugiwac ilo$¢ jednostek wewnetrznych przewidzianych przedmiotowa koncepcja danego

etapu. Sterownik podlgczony bezposrednio do jednostek zewngtrznych.

Dzigki zastosowaniu sterownikéw centralnych mozliwe bedzie ograniczenie nastawy
temperatur maksymalnych i minimalnych na poszczegdlnych jednostkach. Dodatkowo dzigki
monitoringowi cato$ci parownikéw mozliwe bedzie wylaczanie urzadzen po zakonczeniu
urzedowania oraz wczesniejszym wilaczaniu dla osiggnigcia parametrow komfortu
temperaturowego przy rozpoczgciu pracy w godzinach porannych. Monitorowanie parametrow
pozwoli na oszczednosci energii poprzez przeciwdzialanie przechtadzaniu pomieszczen oraz

zakanczaniu ich pracy w czasie gdy w urzedzie nikt nie pracuje.

Parametry techniczne sterownikow centralnych:

* kolorowy, dotykowy wys$wietlacz o przekatnej co najmniej 77,

» mozliwo$¢ podiaczenia wszystkich urzadzen objetych przedmiotowym opracowaniem
w zakresie uktadéw VRF/VRYV danego etapu,

* schemat systemu,

* zarzgdzanie grupowe,

* kontrola pracy jednostek wewnetrznych 1 zewngtrznych,
* zarzadzeni harmonogramem,

* rejestr kodow btedow,

1.4.1.6. Prowadzenie instalacji freonowej

Trasy prowadzenia przewodow przedstawiono w czesci rysunkowe;.
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Réwnolegle z przewodami chtodniczymi nalezy poprowadzi¢ przewdd sterowniczy
ekranowany.

o okablowanie systemu

— Nalezy wykona¢ okablowanie ekranowanym przewodem sterowniczym odpowiednio
dobranym pomig¢dzy agregatami a jednostkami wewnetrznymi zgodnie z Rysunkiem

3.:

Master
unit

PQE

PQE PQE PQE PQE

L 1 L L1

Rysunek 3.Schemat okablowania komunikacyjnego systemu

Kolejnos¢ podiaczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki (trdjniki dostarczane przez
producenta systemu) pokazano na rysunkach. Przy wykonywaniu instalacji zwr6ci¢ uwage na
rodzaj przegrod  budowlanych oraz na istniejgce instalacje, tak aby maksymalnie
wyeliminowac kolizje.

- 50
>300mm >300mm

=30 mm “I:m:("-r_'_l ‘—l
r 8
IL L ] .-|_.. L-
I S5 00mm ' ' >300mm '
1w oo ‘

}w.

Rysunek 4. Minimalne odleglosci montazowe trojnikow

Ze wzgledu na charakter budynku nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na estetyke montazu
urzadzen, prowadzenia instalacji oraz wykonywania przebi¢ w przegrodach budowlanych.
Przejs$cia przez przegrody nalezy wykonywa¢ za pomoca wiertnicy. Przy przejsciach przez
przegrody nalezy zastosowac rury ostlonowe. Przejscia przez przegrody p.poz powinny miec
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Instalacje nalezy prowadzi¢:
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e od agregatu do poszczegdlnych kondygnacji istniejagcymi szachtami instalacyjnymi
zlokalizowanymi m.in. w tazienkach lub innymi dostepnymi szachtami,

e w pierwszej kolejnosci nalezy prowadzi¢ przewody instalacji freonowej w przestrzeni
pomiedzy sufitem podwieszonym a stropem w przypadku braku mozliwosci
prowadzenia przewodow w przestrzeni pomi¢dzy sufitem podwieszanym a stropem

nalezy przewody prowadzi¢ w listwach PVC ponizej sufitu podwieszanego.

Calos¢ instalacji zamontowaé¢ zgodnie 2z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.
1.4.1.7. Instalacja odprowadzenia skroplin

W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych projektuje sie kilka zbiorczych
systemOw odprowadzenia kondensatu do istniejacych instalacji  kanalizacyjnych
w pomieszczeniach toalet oraz pomieszczen gospodarczych.

Odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatorow projektuje si¢ z rur PVC.

Woda odptywajaca z tac ociekowych klimatyzatorow bedzie odprowadzana przewodami PVC
grawitacyjnie w przypadku braku mozliwosci odprowadzeni grawitacyjnego nalezy zastosowac
pompki kondensatu przy jednostkach $ciennych jak i na odcinkach zbiorczych.

W miejscach krzyzowania instalacji odprowadzenia skroplin z trasami elektrycznych koryt
kablowych stosowac cate odcinki rur (nie wykonywac potaczen).

Przewody skroplin nalezy wiacza¢ do istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez
syfony kondensacyjne do urzadzen klimatyzacyjnych z klapa antyzapachowa i rewizja. Syfony
z mozliwoscig napehnienia.

Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1%.

1.4.1.8. Wykonanie instalacji freonowych

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodoéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgalezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglosé
zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu powinna

wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanalach
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1 po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:

* dla przewoddéw s$rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow s$rednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrzne] wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej 0 2 cm przy przej$ciu przez przegrod¢ pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢
1 utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen §cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody laczy¢ przez lutowanie.

Proponowane trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice
poszczegbdlnych odcinkoéw pokazano na rysunkach.

Calos¢ instalacji zamontowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji moze by¢ wykonywany przez instalatora posiadajacego
aktualne certyfikaty zgodne z obowigzujacymi przepisami a roboty budowlane musza by¢

nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4.1.9. Préby i rozruch instalacji freonowych oraz instalacji skroplin

Przed napetnieniem instalacji freonowej, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préob instalacje napetnic¢ freonem R32 lub R410A 1 przeprowadzié¢

rozruch instalacji.
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Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta lub
autoryzowanego serwisu producenta.

Po wykonaniu instalacji skroplin z PVC sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanej instalacji poprzez
napetnienie odcinkow instalacji skroplin wodg — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody
w instalacji sprawdzi¢ czy w przeciggu 30min nie nastgpi obnizenie zwierciadia wody.

Z przeprowadzenia ww prob szczelnosci opracowac stosowne protokotu potwierdzone przez

przedstawiciela Inwestora.

1.4.1.10. Parametry techniczne urzadzen klimatyzacyjnych objetych
zakresem koncepcji

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacvinego VRF

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chlodniczej 2,2 kW:
- model jednostki wewngtrznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
- 7 predkosci wentylatora
- poziom glosnosci do 31dB(A)

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chlodniczej 2,8 kW:
- model jednostki wewngtrznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,8 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
- 7 biegobw wentylatora

- poziom glosnosci do 31dB(A)

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chlodniczej 3,6 kW:
- model jednostki wewng¢trznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
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- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,030 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,030 kW
- 7 biegow wentylatora

- poziom glosnosci do 33 dB(A)

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chlodniczej 4,5 kW:

model jednostki wewngtrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 4,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,

- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,040 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,040 kW

- 7 biegobw wentylatora

- poziom glosnosci do 35 dB(A)

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chlodniczej 5,6 kW:
- model jednostki wewng¢trznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 5,6 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,045 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,045 kW
- 7 biegobw wentylatora

- poziom glosnosci do 38 dB(A)

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chlodniczej 7,1 kW:
- model jednostki wewng¢trznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 7,1 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 8,0 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,055 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,055 kW
- 7 biegobw wentylatora

- poziom glosnosci do 34dB(A)

17|Strona



Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 22,4 kW:
- jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
- moc chtodnicza nie mniej niz 22,4 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 25,0 kW,
- nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 6,83 kW
- nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,67 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +55C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -25~ +27C
- czynnik chiodniczy R32
- certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta
- maksymalna odlegtos¢ wewn — zewn. : 120m

- max réznica wysokos$ci: 30m

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 26,0 kW:
- jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
- moc chtodnicza nie mniej niz 26,0 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 28,5 kW,
- nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 9,63 kW
- nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 7,43 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +55C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ~ +27C
- czynnik chitodniczy R32
- certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta

- maksymalna odlegtos¢ wewn — zewn. : 120m
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- max roznica wysokosci: 30m

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 73,0 kW:
- jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
- moc chtodnicza nie mniej niz 73,0 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 73,0 kW,
- nominalny poboér mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 21,47 kW
- nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 18,02 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ +24C
- czynnik chiodniczy R32
- certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta
- maksymalna odlegtos¢ wewn — zewn. : 200m

- max réznica wysokosci: 110m

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 78,5 kW:
- jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
- moc chtodnicza nie mniej niz 78,5 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 78,5 kW,
- nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 24,92 kW
- nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 21,22 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ +24C
- czynnik chitodniczy R32
- certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta

- maksymalna odlegtos¢ wewn — zewn. : 200m
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- max roznica wysokosci: 110m

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 61,5 kW:
- jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
- moc chtodnicza nie mniej niz 61,5 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 61,5 kW,
- nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 20,16 kW
- nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 16,40 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ +24C
- czynnik chiodniczy R32
- certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta
- maksymalna odlegtos¢ wewn — zewn. : 200m

- max réznica wysokosci: 110m

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 56,0 kW:
- jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
- moc chtodnicza nie mniej niz 56,0 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 56,0 kW,
- nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 16,00 kW
- nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 13,83 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ +24C
- czynnik chitodniczy R32
- certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta

- maksymalna odlegtos¢ wewn — zewn. : 200m
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- max roznica wysokosci: 110m

1.4.1.11. Wytyczne eksploatacyjne

Biezace czynnos$ci serwisowe wynikajace z realizacji przedmiotowe]j inwestycji nalezy zleci¢
firmie specjalizujacej si¢ w eksploatacji uktadow chtodniczych danego producenta.
Przed oddaniem instalacji VRF do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla uzytkownika

obiektu z obstugi instalacji klimatyzacyjne;.

1.4.2. Wytyczne branzowe
1.4.21. Branza budowlana

e Wykona¢ niezb¢dne otwory w przegrodach budowlanych poprzez zastosowanie
wiertnic z koronkg diamentowg wraz z zastosowaniem tulei ochronnych,

e Przejscia przez przegrody budowlane stanowigce stref¢ oddzielenia pozarowego
wykonywa¢ z zastosowaniem tulei systemowych o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowe;j,

e Celem poprowadzenia piondéw instalacji freonowej wymagany jest demontaz $cianki
z g-k szachtu instalacyjnego w kazdej damskiej toalecie. Po wykonanych pracach
demontazowych nalezy odtworzy¢ zabudowe szachtu instalacyjnego poprzez zabudowe
g-k wraz z okladzina $cienng tj. ptytkami ceramicznymi o wymiarach i wzorze
tozsamym z ptytkami demontowanymi.

e Instalacje freonowe begdg prowadzone w pierwszej kolejnosci pomiedzy sufitem
podwieszanym a stropem. W przypadku konieczno$ci demontazu czeSci sufitu
podwieszanego po wykonaniu instalacji freonowej i instalacji skroplin sufit nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W sytuacji uszkodzenia sufitu podwieszanego nalezy
uzupehi¢ go tozsamym materiatem budowlanym,

e W przypadku braku mozliwosci technicznej prowadzenia instalacji freonowych
w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem instalacje te nalezy
prowadzi¢ w listwach $ciennych PVC,

e Po wykonaniu robot instalacyjnych pomieszczenia w zakresie ktorych wykonywane
byty instalacje doprowadzi¢ przegrody budowlane do stanu pierwotnego poprzez

wykonanie uzupetnienia tynkéw oraz malowanie,
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e Posadowienie jednostek zewnetrznych nalezy realizowac poprzez konstrukcje wsporcze
o wymiarach ram montazowych co najmniej 1,0m na 1,0 m wykonane z profili
stalowych ocynkowanych o wymiarach min 0,04m x 0,04 m zgodnie z rysunkiem S12.
Kazda z konstrukcji musi by¢ wyposazona w cztery stopy wyposazone w maty
antywibracyjne o wymiarach stopy co najmniej 0,4m na 0,4m. Jedna konstrukcja
wsporcza przeznaczona bedzie dla jednej jednostki zewnegtrznej VRF. Posadowienie
konstrukcji wsporczej na dachu nie bedzie trwale polaczone z konstrukcja dachu,

e Przejscia przewodow instalacyjnych przez dach budynku realizowa¢ poprzez przejscia
szczelne,

e Prowadzenie przewodéw po powierzchni dachu w dedykowanych uchwytach
systemowych nie polaczonych w sposob inwazyjny z konstrukcja dachu na
wspornikach typu h (rysunek 5),

e Przewody prowadzone po powierzchni dachu ostoni¢ blachg stalowg ocynkowana.

FRET RAMY MOCUJACEJ GWINTOWANY
naspeciel -

PRET
{poza dostawa)

PRET RAMY MOCUJACEJ
(dost: na specjalne dwienie)

NOZKA MATA

ANTYWIBRACYJNA

MATA (wyposaZenie opcjonalne)

ANTYWIBRACYJNA

Rysunek 5. Uchwyty systemowe typu h

1.4.2.2. Branza elektryczna
Stan istniejacy
Zasilanie

Obiektu wyposazony we wlasng stacje transformatorowg zlokalizowana w sektorze ,,C” o
mocy 400kVA.
Sektor A 1 B sg oddzielnie opomiarowane licznikami energii elektrycznej zlokalizowanymi w

rozdzielnicach gtéwnych A i B.

22|Strona



Na chwile obecng, zgodnie z umowami, moce przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Sektor A

— moc przylaczeniowa: 98kW
— moc zamoOwiona: S8kW

Sektor B

— moc przylaczeniowa: 98kW
— moc zamoOwiona: 49kW
Koncepcja wykonania linii zasilajacych:
TRAFO > YAKY 4x240mm*-> ZKA
ZKA - YAKY 4x240mm?2 —>rozdzielnia gtdwna A
Rozdz. A - (linia A2)YKY 5x35 - rozdzielnie kondygnacyjne A1,A2,A3
Rozdz. A > (linia A3)YKY 5x35 - rozdzielnie kondygnacyjne A4,A5,A6
Rozdz. A = (linia A4)YKY 5x35 - rozdzielnie kondygnacyjne A7,A8,A9
Zasilenie sektora B - identycznie jak A

Stan techniczny

— rozdzielnice gtéwne w ogdlnie prawidlowym stanie technicznym — nie zaobserwowane
uszkodzen, przecigzen (przegrzewan) oraz skutkow zware,

— rozdzielnice kondygnacyjne w ogdlnym prawidtowym stanie technicznym,

— zasilenie gtdwne (ocena wizualna w RG) — stan prawidtowy. Ziacza kablowe
oplombowane (PGE),

—  WLZty — nie zauwazono uszkodzen lub oznakdéw przecigzen czy zward,

— rozdzielnice instalacyjne i instalacja odbiorcza — poza zakresem opracowania

Zakres prac
Rozdzielnice gléwne dla sektora A i B

Wyposazy¢ rozdzielnice w dodatkowy skrzynkowy roztacznik bezpiecznikowy 3-fazowy
160A. Z roztacznikéw wyprowadzi¢ obwody zasilajacy rozdzielnie A10K 1 BIOK

Rozdzielnice na segmentach od 1 do 9

W przypadku niewystarczajacego miejsca w istniejacych rozdzielnicach dla zasilenia jednostek

wewnetrznych 1 wykonania modutéw  przeciwporazeniowych oraz  wyltgcznikow

23|Strona



roznicowopradowych rozdzielnice nalezy rozbudowac o wielko$¢ wynikajgca z ww elementow
instalacji elektrycznych. Inwestor nie dopuszcza wypetnienia istniejacych rozdzielnic w 100%.
Wyposazy¢ rozdzielnice w wylaczniki pradowe z modutem przeciwporazeniowym do

zabezpieczenia obwodow zasilajgcych jednostki wewnetrzne klimatyzacji.

Rozdzielnice klimatyzacji A10K i B10K

— Rozdzielnice nascienne P44
— Wyposazone w:
¢ kontrol¢ napigcia,
e ochronniki nadnapigciowe,
e rozlacznik gléwny,
e zabezpieczenia nadpragdowe — obwody zasilajace klimatyzacje,
e zabezpieczenia réznicowopragdowe — obwody zasilajace klimatyzacje,
e zabezpieczenia nadpragdowe z modutem réznicowoprgdowym do gn 230V,
e Gn.230V.
Zasilanie rozdzielnic klimatyzacji A10K i B10K

— z kazdej rozdzielnicy gtownej A 1 B wyprowadzi¢ kabel energetyczny bezhalogenowy
— zaktada si¢: N2XH-J 5x35 B2ca 0,6/1kV — zasilajacy rozdzielnie klimatyzacji
A10K i B10K,

— dhugos$¢ obwodow — ok. 40m,

— kable prowadzi¢ w pionowych kanatach kablowych
Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ droznos¢ kanatow kablowych. W razie
koniecznosci udrozni¢ lub wykona¢ przewierty pionowe (zabezpieczy¢ przepustem
rurorym),

— zakonczenia kabli zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwg pieciopalczasta,

— zamontowac¢ koncowki kablowe,

— podtaczy¢ do roztacznikow w rozdzielniach gtownych i roztacznikow w
rozdzielnicach klimatyzacji,

— zainstalowac¢ na kablach opaski z oznaczeniami obwodow.

Zasilanie urzadzen klimatyzacji z rozdzielnic A10K i B10K

— wykona¢ przepusty rurowe (szczelne) przez §ciany z pomieszczen z rozdzielnicami na
dach,
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zainstalowa¢ uchwyty mocujace dla rur instalacyjnych,

wciaggna¢ przewody zasilajace — zaklada sie: 4 x N2XH-J 5x6 klasa B2c4 — zasilajace
klimatyzatory do rur ochronnych karbowanych AROT 50mm,

utozy¢ i zamocowac obwody zasilajace klimatyzatory,

podiaczy¢ obwody po wylaczniki w rozdzielniach oraz w klimatyzatorach,

uszczelni¢ obwody.

Zasilanie urzgdzen klimatyzacji z rozdzielnic od A1 do A9 i od B1 do B9

od miejsc instalacji klimatyzatoréw wewngtrznych do rozdzielnic obwodowych
wykona¢ obwody zasilajace przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 3x1,5; 3x2x5
0,6/1kV klasa B2ca,

obwody prowadzi¢ podtynkowo,

podtaczy¢ przewody do urzadzen i dedykowanych wytacznikow,

Pomiary

Wykona¢ pomiary po montazowe rezystancji izolacji przewoddw oraz ochrony

przeciwporazeniowe;.

Etapy — realizacja robot elektroenergetycznych

Etap 1

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ uziemienia rozdzielnic obwodowych

— w przypadku uszkodzenia — naprawi¢

— w przypadku braku — wykonaé

zamontowac rozdzielnice klimatyzacji A10K 1 BIOK

zainstalowac roztgczniki bezpiecznikowe w rozdzieleniach gtéwnych A 1 B
utozy¢ obwody A5 i BS — zasilanie rozdzielnic klimatyzacji

utozy¢ obwody zasilajagce zewngtrzne urzadzenia klimatyzacji na dachu. Obwody na
biezaco nie podtaczone zabezpieczy¢

zlikwidowac¢ istniejace obwody do likwidowanych lub przenoszonych urzadzen
klimatyzacji

wykona¢ obwody zasilajace wewnetrze urzadzen klimatyzacji przewidziane w

ETAPIE 1
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Etap 2

e Podlaczy¢ urzadzenia klimatyzacji na dachu przewidziane dla biezacego etapu
e wykona¢ obwody zasilajace wewnetrze urzadzen klimatyzacji przewidziane w
ETAPIE 2
Etap 3
e Podlaczy¢ urzadzenia klimatyzacji na dachu przewidziane dla biezacego etapu
e wykona¢ obwody zasilajace wewnetrze urzadzen klimatyzacji przewidziane w
ETAPIE 3
Etap 4
e Podlaczy¢ urzadzenia klimatyzacji na dachu przewidziane dla biezacego etapu

e wykona¢ obwody zasilajace wewnetrze urzadzenia klimatyzacji przewidziane w

ETAPIE 4

Whioski

— Nakazdym etapie konieczne jest zwigkszenie mocy umowne;.

— Etap 3 moc odbiorcza w rozdzielnicach gléwnych jest przy granicy mocy
przylaczeniowych.

Rozwazy¢ mozliwo$¢ podjecia dziatan celem zwigkszenia mocy przylaczeniowe;.

— Etap 4 Zwigkszenie mocy przylaczeniowej dla urzadzen (wystapienie z wnioskiem do
PGE o wydanie warunkoéw technicznych na zwigkszenie mocy przylaczeniowej
dajacej zapas mocy o co najmniej 25% oraz wykonanie niezbednych czynnosci z tym
zwigzanych tj. opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodnienie jej z PGE,
wykonanie robot budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji

technicznej)
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Zestawienie mocy umownych
oraz obcigzen biezacych w 2022r. - sektor Ai B

- Sektor A Sektor A Sektor B sl >
Miesiac . Max pobér
Moc umowna Max pobér mocy Moc umowna e

Styczen 58,00 Kw 46,00 Kw 49,00 Kw 31,00 Kw
Luty 58,00 Kw 43,00 Kw 49,00 Kw 26,00 Kw
Marzec 58,00 Kw 51,00 Kw 49,00 Kw 30,00 Kw
Kwiecien 58,00 Kw 41,00 Kw 49,00 Kw 27,00 Kw
Maj 58,00 Kw 38,00 Kw 49,00 Kw 26,00 Kw
Czerwiec 58,00 Kw 42,00 Kw 49,00 Kw 30,00 Kw
Lipiec 42,00 Kw 31,00 Kw 38,00 Kw 21,00 Kw
Sierpien 42,00 Kw 29,00 Kw 38,00 Kw 19,00 Kw
Wrzesien 42,00 Kw 36,00 Kw 38,00 Kw 25,00 Kw
Pazdziernik 58,00 Kw 39,00 Kw 49,00 Kw 24,00 Kw
Listopad 58,00 Kw 48,00 Kw 49,00 Kw 35,00 Kw
Grudzien 58,00 Kw 47,00 Kw 49,00 Kw 36,00 Kw
Srednia roczna 40,92 Kw 27,50 Kw
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BILANS MOCY URZADZEN KLIMATYZACYINYCH

Segment Linia Rozdzielnia Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 RAZEM
A A2 Al 1,26 kW 1,26 kW
A2 0,46 kW 0,46 kW

A3 0,40 kW 0,40 kW

A2 Suma 1,26 kW 0,86 kW 2,12 kW

A3 A4 0,58 kW 0,58 kW

AS 0,45 kW 0,45 kW

A6 0,48 kW 0,48 kW

A3 Suma 0,48 kW 1,03 kW 1,51 kW

A4 A7 0,34 kW 0,34 kW

A8 -0,46 kW -0,46 kW

A9 0,72 kW 0,72 kW

A4 Suma 0,26 kW 0,34 kW 0,60 kW

AS A10K 5,21 kW 13,44 kW 14,85 kW 13,44 kW 46,94 kW

AS Suma 5,21 kW 13,44 kW 14,85 kW 13,44 kW 46,94 kW

A Suma 6,73 kW 14,26 kW 15,87 kW 14,30 kW 51,17 kW
B B2 Bl 0,72 kW 0,72 kW
B2 0,49 kW 0,49 kW

B3 0,55 kW 0,55 kW

B2 Suma 0,72 kW 1,04 kW 1,76 kW

B3 B4 0,57 kW 0,57 kW

BS 0,53 kW 0,53 kW

B6 0,39 kW 0,39 kW

B3 Suma 0,39 kW 1,10 kW 1,49 kW

B4 B7 0,45 kW 0,45 kW

BS§ 0,21 kW 0,21 kW

B9 1,96 kW 1,96 kW

B4 Suma 2,16 kW 0,45 kW 2,62 kW

B5 BI0K 5,75 kW 12,88 kW 16,47 kW 15,29 kW 50,39 kW

B5 Suma 5,75 kW 12,88 kW 16,47 kW 15,29 kW 50,39 kW

B Suma 8,63 kW 13,72 kW 17,57 kW 16,33 kW 56,26 kW
RAZEM 15,37 kW 27,98 kW 33,44 kW 30,64 kW 107,43 kW
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Obliczenia elektryczne

Ociazenie ISEENA Spadek
Segment Etap Rozdziel. Dlugosé bies moc Prad o
iezace napiecia
urzadz.

A 1 Al A2 YDY5x35 43,00 m 5,80 kW 2,80 kW 45% 1,26 kW 7,06 kW 11,32 A 0,10 %

A 1 A8 A4 YDY5x35 21,00 m 5,80 kW 58,60 kW 45% 26,37kW 32,17 kW 51,59 A 0,23 %

A 1 A9 A4 YDY5x35 21,00 m 5,80 kW 1,60 kW 45% 0,72 kW 6,52 kW 10,46 A 0,05 %
N2XH-J

A 1 A10K AS 5x35 40,00 m 11,58 kW 45% 521 kW 5,21 kW 8,36 A 0,07 %

B 1 Bl B2 YDY5x35 43,00 m 4,50 kW 1,60 kW 45% 0,72 kW 5,22 kW 837A 0,08 %

B 1 B8 B4 YDY5x35 50,00 m 4,50 kW 75,00 kW 45% 33,775kW 38,25 kW 61,34 A 0,64 %

B 1 B9 B4 YDY5x35 51,00 m 4,50 kW 4,35 kW 45% 1,96 kW 6,46 kW 10,36 A 0,11 %
N2XH-J

B 1 BI10K B5 5x35 40,00 m 12,78 kW 45%  5,75kW 5,75 kW 9,22 A 0,08 %

A 2 A6 A3 YDY5x35 32,00 m 5,80 kW 165,00 kW 45% 7425kW  80,05kW 128,38 A 0,86 %

A 2 A7 A4 YDY5x35 21,00 m 5,80 kW 120,00 kW 45% 54,00 kW 59,80 kW 95,90 A 0,42 %
N2XH-J

A 2 A10K AS 5x35 40,00 m 29,87 kW 45% 13,44kW 13,44 kW 21,56 A 0,18 %

B 2 B6 B3 YDY5x35 48,00 m 4,50kW 150,00 kW 45% 67,50kW  72,00kW 11547 A 1,16 %

B 2 B7 B4 YDY5x35 49,00 m 4,50kW 180,00 kW 45% 81,00kW  8550kW 137,12 A 1,41 %
N2XH-J

B 2 B10K B5 5x35 40,00 m 50,00 kW 45% 22,50kW 22,50 kW 36,08 A 0,30 %

A 3 A4 A3 YDY5x35 32,00 m 5,80 kW 210,00 kW 45% 94,50kW 100,30 kW 160,86 A 1,08 %

A 3 AS A3 YDY5x35 32,00 m 5,80 kW 165,00 kW 45% 7425kW  80,05kW 12838 A 0,86 %
N2XH-J

A 3 A10K AS 5x35 40,00 m 32,99 kW 45% 14,85kW  14,85kW 23,81 A 0,20 %

B 3 B4 B3 YDY5x35 46,00 m 4,50 kW 210,00 kW 45% 94,50kW  99,00kW 158,77 A 1,53 %

B 3 BS B3 YDY5x35 47,00 m 4,50 kW 195,00 kW 45% 87,75kW  9225kW 14795 A 1,46 %
N2XH-J

B 3 B10K B5 5x35 40,00 m 36,60 kW 45% 16,47kW 1647 kW 26,41 A 0,22 %

A 4 A2 A2 YDY5x35 43,00 m 5,80 kW 180,00 kW 45% 81,00kW  86,80kW 139,21 A 1,26 %

A 4 A3 A2 YDY5x35 43,00 m 5,80 kW 150,00 kW 45% 67,50kW  7330kW 117,55 A 1,06 %
N2XH-J

A 4 A10K AS 5x35 40,00 m 29,87 kW 45% 13,44kW 13,44 kW 21,56 A 0,18 %

B 4 B2 B2 YDY5x35 44,00 m 4,50 kW 150,00 kW 45% 67,50kW  72,00kW 11547 A 1,07 %

B 4 B3 B2 YDY5x35 45,00 m 4,50 kW 165,00 kW 45% 7425kW  78,75kW 126,30 A 1,19 %
N2XH-J

B 4 B10K B5 5x35 40,00 m 33,98 kW 45% 1529kW 1529 kW 24,52 A 0,21 %
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Glown | zamowiona

Sso0i
.

Whiosek

Zestawienie mocy zamowionej na etapach montazu urzgdzen klimatyzacji

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 |Etap 4
moc urzadz. moc moc moc

klimat. urzadz. urzadz. urzadz.
klimat. klimat. klimat.

14,30

6,73 kW 65 kW 14,26 kW 79kW 1587kW 95 kW kW 109 kW
16,33

8,63 kW 58 kW 13,72 kW 71kW  17,57kW 89 kW kW 105 kW

Kazdy z etapow wymaga zwiekszenia mocy zamowionej

Zestawienie mocy przytaczeniowej na etapach montazu urzadzen klimatyzacji

Rodz. Moc Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 4
Glown przylaczeni moc moc moc procent.  moc
a owa zapas
A 98 kW 65 kW 79 kW 95 kW 20% 131 kW
B 98 kW 58 kW 71 kW 89 kW 20% 126 kW
Whiosek

Etap 3 moc odbiorcza w rozdzielnicach glownych jest przy granicy mocy
przylaczeniowych.

Rozwazy¢ mozliwos¢ podjecia dzialan celem zwi¢kszenia mocy przylaczeniowej

Eatp 4 moce odbiorcze przekraczaja moce przylaczeniowe

Nalezy poczyni¢ kroki celem zwi¢kszenia mocy przylaczeniowych z 20% zapasem mocy
umownej w stosunku do mocy wykorzystywanej.
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Lokalizacja | Jedn. Koncepcja | Jednostka wewnetrzna Model istniejacy lub Moc Tlosé MOC

Gwarancja | jednostka wewnetrzna R R moc chlodnicza ETAP | Segm. | Kondyg | WLZ | Rozdzieln. | jedn.

. . |lokalizacji | Model urzadzenia . urzadz. | Urzadz

zewnetrzna | Lokalizacja urzadzenia urzadz.
elewacja -
strona 1 A(P) 3 A2 A3 1

NIE potudniowa | 206 Likwidacja | AWSI-PNXO018-N11 PNX018 1,40 kW -1,40 kW
elewacja od

NIE strony CLiZT | 208a,208b | Likwidacja | RAS-B10N3KV2-El RAS 2M18S3AV-E ! A(P) 3 A2 A3 1,40 kW ! -1,40 kW
elewacja -
strona DAIKIN FTXN25MV1B 1 A(P) 4 A3 A4 1

NIE potudniowa | 313 Likwidacja | K000115 RXN25MV1B 1,40 kW -1,40 kW
elewacja -
strona DAIKIN FTXN25MV1B 1 A(P) 4 A3 A4 1

NIE potudniowa | 314 Likwidacja | K000103 RXN25MV1B 1,40 kW -1,40 kW
elewacja -
strona DAIKIN FTXN25MV1B 1 A(P) 4 A3 A4 1

NIE potudniowa | 315 Likwidacja | K000120 RXN25MV1B 1,40 kW -1,40 kW
elewacja -
strona DAIKIN FTXN25MV1B 1 A(P) 4 A3 A4 1

NIE potudniowa | 316 Likwidacja | K000108 RXN25MV1B 1,40 kW -1,40 kW
elewacja -
strona 1 A(P) 4 A3 A4 1

NIE potudniowa | 317 Likwidacja | E007689 AOYRO7LCC 0,90 kW -0,90 kW
elewacja -
strona DAIKIN FTXN35LV1B 1 A(P) 4 A3 A4 1

NIE potudniowa | 318 Likwidacja | 9 K034181 RXN35LVI1B9 1,60 kW -1,60 kW
elewacja -
strona LG P18EL NS2 1 A(P) 8 A4 A8 1

NIE potudniowa | 715 Likwidacja | (ASNW1862EF0) PI8EL 1,60 kW -1,60 kW
elewacja -
strona LG P18EL NS2 1 A(P) 8 A4 A8 1

NIE potudniowa | 716 Likwidacja | (ASNW1862EF0) PISEL 1,60 kW -1,60 kW
elewacja -
strona 1 B(L) 2 B2 B2 1

NIE potudniowa | 206 Likwidacja | AWSI-PNXO018-N11 AWSI-PNX-018-N11 1,37 kW -1,37 kW
elewacja -
strona 1 B(L) 4 B3 B4 1

NIE potudniowa | 305 Likwidacja | SINCLAIR ASH-09CS | ASH-09CS 0,90 kW -0,90 kW
elewacja -
strona 502, 503, 1 B(L) 6 B3 B6 1

NIE potudniowa | 504 Likwidacja | RAS-B1ON3KV2-E RAS-3M18SAV-E 1,34 kW -1,34 kW
elewacja -
strona 506a, 506b, 1 B(L) 6 B3 B6 1

NIE potudniowa | 506¢ Likwidacja | RAS-BION3KV2-E RAS-3M18SAV-E 1,34 kW -1,34 kW
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elewacja -
strona B(L) 6 B3 B6 1
NIE poludniowa | 505 Likwidacja | FTXN60KV1B/E002251 | RXN60KEV1B 2,00 kW -2,00 kW
elewacja -
strona B(L) 6 B3 B6 1
NIE potudniowa | 507 Likwidacja | WS 21H WS21H 1,40 kW -1,40 kW
elewacja -
strona LG D12RN NSJ B(L) 7 B4 B7 1
NIE potudniowa | 603 Likwidacja | (ASNW126J1R1) DI12RN UL2 0,90 kW -0,90 kW
elewacja -
strona B(L) 7 B4 B7 1
NIE potudniowa | 707 Likwidacja | 652-54502 MSVI1-092HRN1 0,90 kW -0,90 kW
elewacja od DALKIN FTXC50AV1B A(P) 1 A2 Al 1
NIE CLZT 601b 105 K007598 RXC35AVI1B 1,40 kW 1,40 kW
elewacja od DALKIN FTXC50AV1B A(P) 1 A2 Al 1
NIE CLiZT 601a 102 K007598 FTXC50AVIB 1,40 kW 1,40 kW
elewacjaod | 301a, 301b,
strony 302, 303, TOSHIBA RAS- A(P) 4 A3 A4 1
TAK Muzycznej 304 Istniejaca | BI0J2KVG-E RAS-5M34U2AVG-E 1,60 kW 1,60 kW
726, 727,
728, 729, 106925 GWH(07)QB- A(P) 8 A4 A8 1
TAK dach 730 Istniejaca | K6DNB2A/I GWHD(42)NK6L/O 1,80 kW 1,80 kW
15,00
dach Montaz 2,20 kW £AE) . £ £ kW 2 30,00 kW
15,00
dach Montaz 3,60 kW A(P) 8 Ad A8 kW ! 15,00 kW
15,00
dach Montaz 5,60 kW AP) |8 Ad A8 w, ! 15,00 kW
819, 820,
821, 822, TOSHIBA RAS- A(P) 9 A4 A9 1
TAK dach 823 Istniejaca | BI0J2KVG-E RAS-5M34U2AVG-E 1,60 kW 1,60 kW
25,00
dach Montaz 24,27 kW A 10 Rl Rl kW ! 25,00 kW
elewacja od DALKIN FTXC50AV1B B(L) 1 B2 B1 1
NIE CLiZT 601a 112 K001816 RXC50AV1B 1,60 kW 1,60 kW
elewacja od
NIE strony CIiZT | 501 111 RAS-13BKV-E RAS-13BAV-E B(L) 2 B2 B2 1,15 kW ! 1,15 kW
dach cz¢$¢
niska od B(L) 2 B2 B2 1
TAK strony CIliZT | 202 Istniejaca | TOSHIBA 18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E 1,20 kW 1,20 kW
elewacja od
TAK strony CliZT | 202 Istniejaca | TOSHIBA 18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E B(L) 2 B2 B2 1,20 kW ! 1,20 kW
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elewacja od TOSHIBA RAS- B(L) 4 B3 B4 1
TAK strony CIliZT | 3061307 Istniejaca | B10J2KVG-E RAS-2M14U2AVG-E 1,60 kW 1,60 kW
706, 708,
709, 710, TOSHIBA RAS- B(L) 7 B4 B7 1
TAK dach 711 Istniejaca | BI3J2KVG-E 3M34U2AVG-E 1,60 kW 1,60 kW
elewacja od
TAK strony CIliZT | 603a Istniejaca | INNOVA IGZL12NI-J 1GZL12NO B(L) 7 B4 B7 1,20 kW ! 1,20 kW
elewacja od DAIKIN FTXC25CV1B B(L) 7 B4 B7 1
TAK strony CliZT | 605A Istniejaca | K005915 RXC25CV1B 1,15 kW 1,15 kW
15,00
dach Montaz 2,20 kW B(L) 8 B4 B8 kW 3 45,00 kW
15,00
dach Montaz 3,60 kW BL) | 8 B4 B8 w ! 15,00 kW
15,00
dach Montaz 5,60 kW B(L) 8 B4 B8 kW ! 15,00 kW
dach
budynku -
Sciana od
Kklatki B(L) 9 B4 B9 1
schodowej
od strony
TAK Muzycznej 801b, 801 Istniejaca | INNOVA IGZL18NI-1 IGZM321NO-1 1,40 kW 1,40 kW
LG P24EN.NSK
NIE dach 804b 40 (ESNW246K3A0) PI2EN.UA3 B(L) ? B4 B9 0,90 kW ! 0,90 kW
LG P12EN NSJ
NIE dach 804a 43 (ESNW126J3A0) P24EN.UUE 1) 0 185 180 0,90 kW ! 0,90 kW
TOSHIBA RAS-
TAK dach 804c¢ Istniejaca | B13J2KVG-E RAS-13J2AVG-E B(L) ? B4 B9 1,15 kW ! 1,15 kW
25,00
dach Montaz 28,01 kW B(L) 1 I I kW . 25,00 kW
15,00
dach Montaz 2,20 kW A(P) 6 A3 A6 kW 2 30,00 kW
15,00
dach Montaz 2.80 kW AP) |6 A3 Ab w3 45,00 kW
15,00
dach Montaz 3,60 kW A(P) 6 A3 A6 kW ! 15,00 kW
15,00
dach Montaz 4,50 kW £AE) E = £O kW . 45,00 kW
15,00
dach Montaz 5,60 kW AP) 6 A3 A6 kW 2 30,00 kW
15,00
dach Montaz 2,20 kW AE) [ 85 - kW z 30,00 kW
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dach Montaz 2,80 kW A(P) 7 Ad AT 1512(\)78 2 30,00 kW
dach Montaz 3,60 kW £AE) [ £ - 151;(\)?8 . 15,00 kW
dach Montaz 4,50 kW A(P) 7 Ad AT 151;(\)?8 2 30,00 kW
dach Montaz 5.60 kW AR | 7 | M4 AT i 15,00 kW
dach Montaz 61,64 kW A(P) 10 AIOK AIOK 631;(\)?8 ! 63,00 kW
dach Montaz 2,20 kW B(L) E = i 151;%8 . 45,00 kW
dach Montaz 2,80 kW B(L) 6 B3 B6 1512(\)78 3 45,00 kW
dach Montaz 3,60 kW B(L) g = i 151;(\)?8 2 30,00 kW
dach Montaz 4,50 kW B(L) 6 B3 B6 151;(\)?8 2 30,00 kW
dach Montaz 220 kW BL | 7 Bd B7 | 60.00 kW
dach Montaz 2,80 kW B(L) 7 B4 B7 151;(\)?8 4 60,00 kW
dach Montaz 3,60 kW B(L) [ £ 5y 151;%8 . 45,00 kW
dach Montaz 4,50 kW B(L) 7 B4 B7 1512(\)78 ! 15,00 kW
dach Montaz 58,44 kW B(L) 10 BIOK BIOK 501;(\)?8 ! 50,00 kW
dach Montaz 2,20 kW A(P) 4 A3 Ad 151;(\)?8 7 105,00 kW
dach Montaz 2.80 kW ARy | 4 | A Ad i 15,00 kW
dach Montaz 3,60 kW AP) 4 A3 Ad 151;(\)?8 ! 15,00 kW
dach Montaz 4,50 kW £AE) & = £ 151;%8 . 45,00 kW
dach Montaz 5,60 kW AP) 4 A3 Ad 1512(\)78 2 30,00 kW
dach Montaz 2.20 kW AR | 5 | A8 AS S| 8 90,00 kW
dach Montaz 3,60 kW A(P) 3 A3 AS 151;(\)?8 ! 15,00 kW
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dach Montaz 4,50 kW AR | 5 | A8 AS I 45,00 kW
dach Montaz 5,60 kW A(P) 3 A3 AS 151;(\)?8 ! 15,00 kW
dach Montaz 74,16 kW £AE) Ly Al Al 631;%8 : 63,00 kW
dach Montaz 2,20 kW B(L) 4 B3 B4 1512(\)78 3 75,00 kW
dach Montaz 2,80 kW B(L) & = £ 151;(\)?8 2 30,00 kW
dach Montaz 3,60 kW B(L) 4 B3 B4 151;(\)?8 3 45,00 kW
dach Montaz 4,50 kW B | 4 B3 Ba | 60.00 kW
dach Montaz 2,20 kW B(L) 3 B3 BS 151;(\)?8 4 60,00 kW
dach Montaz 2,80 kW B(L) J = 150 151;%8 2 30,00 kW
dach Montaz 3,60 kW B(L) 3 B3 B5 1512(\)78 3 45,00 kW
dach Montaz 4,50 kW B(L) J 1£5 £ 151;(\)?8 N 60,00 kW
dach Montaz 77,92 kW B(L) 10 BIOK BIOK 631;(\)?8 ! 63,00 kW
dach Montaz 220 kW ARy | 2 | A2 A2 | 2 30,00 kW
dach Montaz 2,80 kW AP) 2 A2 A2 151;(\)?8 7 105,00 kW
dach Montaz 3,60 kW £AE) 2 82 82 151;%8 . 15,00 kW
dach Montaz 5,60 kW AP) 2 A2 A2 1512(\)78 2 30,00 kW
dach Montaz 2,20 kW AE) J — 29 151;(\)?8 ! 15,00 kW
dach Montaz 2,80 kW A(P) 3 A2 A3 151;(\)?8 6 90,00 kW
dach Montaz 3.60 kW A®) | 3 A2 A3 i 15,00 kW
dach Montaz 5,60 kW AP) 3 A2 A3 1512(\)78 2 30,00 kW
dach Montaz 61,64 kW £AE) Ly Al Al 631;%8 . 63,00 kW
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dach Montaz 2,20 kW B(L) B2 B2 1512(\)7\(; 3 45,00 kW
dach Montaz 2,80 kW B(L) Le2 Le2 151;(\)?8 . 45,00 kW
dach Montaz 3,60 kW B(L) B2 B2 151;(\)?8 ! 15,00 kW
dach Montaz 5.60 kW BL) B2 B2 i 15,00 kW
dach Montaz 7,10 kW B(L) B2 B2 151;(\)?8 2 30,00 kW
dach Montaz 2,20 kW B(L) L£2 = 151;%8 . 45,00 kW
dach Montaz 2,80 kW B(L) B2 B3 151;(\)7\(; 3 45,00 kW
dach Montaz 3,60 kW B(L) Le2 = 151;(\)?8 . 15,00 kW
dach Montaz 5,60 kW B(L) B2 B3 151;(\)?8 2 30,00 kW
dach Montaz 7.10 kW BL) B2 B3 w2 30,00 kW
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1.4.2.3.Branza sanitarna

Przewidzie¢ instalacj¢ odptywu skroplin od jednostek klimatyzacyjnych poprzez wykonanie

instalacji wykonanej z PVC do pionéw kanalizacyjnych. Instalacj¢ odpltywu skroplin wpia¢ za

pomocg syfonow.

2.

1.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Wytycznymi
projektowania i stosowania instalacji miedzianych” zeszyt 10 — COBRTI INSTAL, styczen
2004

Przedmiotowe opracowanie stanowi jedynie koncepcje rozwigzan instalacyjnych
zwigzanych z instalacjg klimatyzacyjng w budynku wydziatu Mechanicznego Politechniki
Lubelskiej. Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy opracowac
dokumentacje¢ projektowa z zakresem rzeczowym obejmujacym przykladowe rozwigzania
przyjete w koncepcji.

Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego, rownowaznego lub lepszego,
zapewniajacego zalozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej koncepcji. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu
instalacji.

Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem urzadzen
klimatyzacyjnych.

Rurociagi przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych.
Agregat chtodnicze zamontowac za pomocg konstrukcji wsporczej zgodnie z rysunkiem S12
Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow
1 obowigzujgcych norm, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

8. Przejscia przez przegrody p.poz wykona¢ o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
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OSWIADCZENIE

ELEMENT OPRACOWANIA: KONCEPCJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU WYDZIALU
MECHANICZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INWESTOR: Wydziat Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
Lublin, Nadbystrzycka 36 20-618 Lublin

TEMAT: INSTALACJA KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA ORAZ SKROPLIN

JEDNOSTKA INSTALPIPE - KRZYSZTOF RAJEWSKI
PROJEKTOWA: ul. Koncertowa 30d/2 20-866 Lublin

Koncepcja instalacji klimatyzacji dla budynku wydzialu mechanicznego zostala
sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

Imie i nazwisko Data Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz.
branza sanitarna | Dawid marzec 2023 r. | LUB/0306/PWBS/19
Dobrzynski
Projektant mgr inz.
branza Tomasz Szuster  marzec 2023 r. | LUB/0058/PWBE/16
elektryczna

Projektant mgr inz.

branza Mariusz Daniel | marzec 2023 r. | LUB/0038/POOK/06
konstrukcyjna
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3. Czesé rysunkowa opracowania
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J.ZEW PRZENIESIONA J.ZEW PRZENIESIONA
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ELEMENT OPRACOWANIA
KONCEPCJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU WYDZIALU MECHANICZNEGO
— SV ——— SV —— S¥H — POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
Al JEDNOSTKA PROJEKTOWA www.instalpipe.pl

UWAGA!!
Zasilanie urzadzen klimatyzacji wykonac¢ przewodami
bezhalogenowymi, klasy B2ca

J.ZEW PRZENIESIONA

z pomieszczenia 601b model jednostki zewnetrznej DAIKIN
RXC35AV1B

dedykowany dla pokoju 102

zasilenie elektroenergetyczne jednostki zewnetrznej wykona¢ z
istniejgcej rozdzielnicy A2

w przypadku niewystarczajgcego

miejsca w rozdzielnicy - rozdzielnice nalezy rozbudowac.

INSTALPIPE - KRZYSZTOF RAJEWSKI
ul. Koncertowa 30d/2 20-866 Lublin

instalpipe@op.pl
tel. +48 510-745-615

RYSUNEK

2 kondygnac;ji

ETAP 1 - koncepcja rozmieszczenia urzadzen klimatyzacyjnych na poziomie

ADRES INWESTYCJI INWESTOR

ul. Nadbystrzycka 36 POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
INSTALACJE SANITARNE podpis

mgr inz. Dawid Dobrzynski LUB/306/PWBS/19

INSTALACJE ELEKTRYCZNE podpis

mgr inz. Tomasz Szuster LUB/0058/PWBE/16
KONSTRUCJA podpis

mgr inz. Mariusz Daniel LUB/0038/POOK/06
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projektowana instalacja skroplin
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/)

pomieszczenia w ktérych zanjdujg sie klimatyzatory

objete okresem gwarancji - planowane do pozostawienia

/
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ETAP 3 - koncepcja rozmieszczenia urzadzen klimatyzacyjnych

na poziomie 3 kondygnaciji (2 pietro)

ADRES INWESTYCJI INWESTOR
ul. Nadbystrzycka 36 POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

INSTALACJE SANITARNE podpis
mgr inz. Dawid Dobrzynski | UB/306/PWBS/19

INSTALACJE ELEKTRYCZNE podpis
mgr inz. Tomasz Szuster LUB/0058/PWBE/16
KONSTRUCJA podpis

mgr inz. Mariusz Daniel LUB/0038/POOK/06
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projektowana instalacja skroplin
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ETAP 1 - koncepcja rozmieszczenia urzadzen klimatyzacyjnych
na poziomie 4 kondygnacji (3 pietro)

ADRES INWESTYCJI INWESTOR
ul. Nadbystrzycka 36 POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

INSTALACJE SANITARNE bodpis
mgr inz. Dawid Dobrzynski | UB/306/PWBS/19

INSTALACJE ELEKTRYCZNE podpis
mgr inz. Tomasz Szuster LUB/0058/PWBE/16

-
KONSTRUCJA LUB/0038/POOK/06 |7

mgr inz. Mariusz Daniel
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Strefa oddzielenia
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pozarowego
PVC
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hiid “ ] projektowana instalacja freonowa

PROJEKTOWANE JEDNOSTKI WEWNETRZNE

JEDNOSTKA SCIENNA 2,2 kW

JEDNOSTKA SCIENNA 2,8 kW

JEDNOSTKA SCIENNA 3,6 kW

JEDNOSTKA SCIENNA 4,5 kW

JEDNOSTKA SCIENNA 5,6 kW

UWAGA!!

Typ: Scienny

Model: JEDNOSTKA SCIENNA 2,2 kW
Wydajno$¢ chtodnicza: 2,2 kW
Wydajnosc grzewcza: 2,4 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Typ: Scienny

Model: JEDNOSTKA SCIENNA 2,8 kW
Wydajnos¢ chiodnicza: 2,8 kW
Wydajno$¢ grzewcza: 3,2 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Typ: Scienny

Model: JEDNOSTKA SCIENNA 3,6 kW
Wydajnos¢ chiodnicza: 3,6 kW
Wydajno$¢ grzewcza: 4,0 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Typ: Scienny

Model: JEDNOSTKA SCIENNA 4,5 kW
Wydajno$¢ chtodnicza: 4,5 kW
Wydajnosc grzewcza: 5,0 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Typ: Scienny

Model: JEDNOSTKA SCIENNA 5,6 kW
Wydajno$¢ chtodnicza: 5,6 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Zasilanie urzadzen klimatyzacji wykona¢ przewodami
bezhalogenowymi, klasy B2ca

ELEMENT OPRACOWANIA
KONCEPCJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU WYDZIALU MECHANICZNEGO
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA www.instalpipe.pl
INSTALPIPE - KRZYSZTOF RAJEWSKI  instalpipe@op.pl
ul. Koncertowa 30d/2 20-866 Lublin tel. +48 510-745-615
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ETAP 2 - koncepcja rozmieszczenia urzadzen klimatyzacyjnych

na poziomie 5 kondygnaciji (4 pietro)

ADRES INWESTYCJI
ul. Nadbystrzycka 36

INWESTOR

POLITECHNIKA LUBELSKA

20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
INSTALACJE SANITARNE podpis

mgr inz. Dawid Dobrzynski LUB/306/PWBS/19

INSTALACJE ELEKTRYCZNE podpis

mgr inz. Tomasz Szuster LUB/0058/PWBE/16
KONSTRUCJA podpis

mgr inz. Mariusz Daniel LUB/0038/POOK/06

marzec 2023 r. rys. S05 skala 1:100
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Strefa oddzielenia
pozarowego

PVC
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Pproj 1a instalacja freonowa

ISTNIEJACY KLIMATYZATOR $CIENNY
TOSHIBA model RAS-13BKV-E
do iosionia 2

ia 501 do pokoju 111

Klimatyzator $cienny typu split przeznaczony do demontazu

kg

PROJEKTOWANE JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Typ: Scienny

Model: JEDNOSTKA SCIENNA 2,2 kW
Wydajno$¢ chtodnicza: 2,2 kW
Wydajno$¢ grzewcza: 2,4 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

JEDNOSTKA SCIENNA 2,2 kW

Typ: Scienny

Model: JEDNOSTKA SCIENNA 2,8 kW
Wydajnos¢ chiodnicza: 2,8 kW
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UWAGA!!

Zasilanie urzadzen klimatyzacji wykona¢ przewodami

bezhalogenowymi, klasy B2ca
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KONCEPCJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU WYDZIALU MECHANICZNEGO
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
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INSTALPIPE - KRZYSZTOF RAJEWSKI
ul. Koncertowa 30d/2 20-866 Lublin

www.instalpipe.pl
instalpipe@op.pl
tel. +48 510-745-615
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ETAP 2 - koncepcja rozmieszczenia urzadzen klimatyzacyjnych

na poziomie 6 kondygnacji (5 pietro)
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ul. Nadbystrzycka 36
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‘ urzadzenie na gwarancji
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pomieszczenia w ktérych zanjdujg sie klimatyzatory
objete okresem gwarancji - planowane do pozostawienia
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pomieszczenia w ktérych zanjdujg sie klimatyzatory

objete okresem gwarancji - planowane do pozostawienia
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objete okresem gwarancii - planowane do pozostawienia
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UWAGA!!
Jedna rama montazowa przeznaczona dla posadowienia jednej
jednostki zewnetrznej VRF na dachu

projektowana jednostka zewnetrzna VRF
/% §\\ poszczegoinych etapdw (1,2,3,4)

o

.

il

\©Y profil podtuzny wykonany ze stali ocynkowanej
\\\\\égy///// ykonany ynkowanej

0 wym. min. 0,04mx0,04m

nozka o wymiarach min. 0,4m x 0,4m
Z matg antywibracyjng

posadowiona na powierzchni dachu
bez ingerencji w konstrukcje dachu

dach budynku Politechniki Lubelskiej
Wydziatu Mechanicznego

min 0,2m
max 0,39m

min 0,4 m

profil podtuzny wykonany ze stali ocynkowane
0 wym. min. 0,04mx0,04m

projektowana jednostka zewnetrzna VRF
poszczegdlnych etapéw (1,2,3,4)

min 1,0 m
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