POLITECHNIKA LUBELSKA
UL. NADBYSTRZYCKA 38D
20 -618 LUBLIN

Program

funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa zamowienia:

»Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku
Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury oraz budynku
Budowlanego Wydzialu Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Adres obiektu budowlanego:

Wydzial Budownictwa i Architektury

ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

Zamawiajacy:
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

Tryb udzielania zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Kod zaméwienia wedlug CPV:

71242000-6 Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Autorzy opracowania:
Dr inz. Jerzy Adamczyk
Mgr inz. Anna Cieslak (w zakresie zatgcznikow)

Lublin, styczen 2025
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I.  CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2021, poz. 2454).

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest stworzenie dokumentu umozliwiajgcego wyltonienie wykonawcy prac

projektowych oraz robot budowlanych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia opisanego w pkt 1.3.

1.3. Opis przedmiotu zamdéwienia

1.3.1.  Ogdlna charakterystyka zamowienia
Przedmiot zaméwienia jest realizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: ,,Wykonanie
instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wschodniego Innowacyjnego
Centrum Architektury oraz budynku Budowlanego Wydzialu Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie”.

Zamowienie obejmuje:
I.  Opracowanie dokumentacji projektowej

a. Dokumentacja techniczna obejmujacy wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowego
zadania zgodnie z PFU, przepisami techniczno-budowalnymi, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowg¢*/zgltoszeniem robot budowlanych* — 3
egz.

b. Przedmiary, kosztorysy** — 3 egz.

c. Informacje BIOZ — 3 egz.

II.  Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej

i cyfrowej (pendrive) oraz uzyskanie na nig akceptacji Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku

o pozwolenie na budowg¢*/zgloszeniem robdt budowalnych*.

III.  Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z akceptacja Zamawiajacego.
IV. Zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ techniczna.
V. Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami SST, wyniki badan do
akceptacji przez odpowiedniego Inspektora nadzoru.
VI.  Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okre$lonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r.. 725 z p6zn. zm.)

a. Wyjasnianie watpliwo$ci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji zadania;

b. Uzupehienie szczegolow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji zadania;

c. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

d. Udziat w naradach roboczych i komisjach odbiorowych;

e. Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowanie nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego (przyjazd na budowe nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 h
od godziny pisemnego zawiadomienia — fax lub email).

VII.  Przygotowanie biezgcych rozliczen zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

VIII. Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. dokumentacji powykonawczej
w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej (pendrive)
przygotowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego stanowigcymi zatgcznik nr 1.

IX. Przekazanie wszystkich zrealizowanych robot.
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1.3.2.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Budynek Wydziatu Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
20-618 Lublin

ul. Nadbystrzycka 40

Wojewodztwo: lubelskie

Powiat: Miasto Lublin

Gmina: Miasto Lublin

Obreb ewidencyjny: 29 ark. 6

Numer ewidencyjny dziatki: 2/18

1.3.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Zamawiajacy w celu zrealizowania zadania ,,Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury oraz budynku
Budowlanego Wydzialu Budownictwa 1 Architektury Politechniki Lubelskiej przy
ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie — w trybie zaprojektuj i wybuduj” zalacza rzuty kondygnacji
z zaznaczonymi pomieszczeniami przewidzianymi do wykonania instalacji  klimatyzacji
w przedmiotowych budynkach stanowigce Zatgcznik nr 2.

Dokumentacja fotograficzna z rozwigzan wykonczeniowych pomieszczen objetych inwestycjg oraz
stanu istniejgcego przedstawia Zatgcznik nr 4. Wykonywanie instalacji klimatyzacji nie moze pogorszy¢
stanu pomieszczen. W przypadku koniecznosci ingerencji w tynki, mury powloki malarskie lub inne
konieczne do wykonania istniejgce elementy, nalezy odtworzy¢ stan pierwotny.

2. Opis planowanego zadania

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zadania
Instalacja  klimatyzacyjna obslugujaca wybrane pomieszczenia w budynku Wschodniego
Innowacyjnego Centrum Architektury (032, 033, 034, 035, 132, 133, 134, 135, 234, 235, 236,437, 438,
532, 533) przedstawiono na zalgczonych rysunkach oraz pomieszczenia nr A17, BO1, B03, B10
w budynku Budowlanym przedstawiono na =zatgczonych rysunkach. Jednostki wewnetrzne
zlokalizowane w pomieszczeniach, jednostki zewne¢trzne na dachach budynku. Prowadzenie
przewodow w przestrzeni migdzystropowej w korytarzu. Odprowadzenie skroplin do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem zamknigcia wodnego. Instalacja freonowa dwururowa.
Budynek WICA jest budynkiem z 6-ma kondygnacjami nadziemnymi i 1-kondygnacja podziemna
garazowa.
Budynek Budowlany z pomieszczeniami objetymi klimatyzacja, jest budynkiem o 2-kondygnacjach
nadziemnych i 2 — podziemnych. Pomieszczenie A17 jest na 1 kondygnacji nadziemnej, pomieszczenia
BO1, B03 i B10 sg na kondygnacji 2 nadziemne;.

Systemy klimatyzacyjne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako kompletny system klimatyzacyjny
sktadajacy si¢ z jednostek wewngtrznych i agregatow dwumodutowego zlokalizowanych na dachu
budynku WICA i dachu budynku Budowlanego. Przewiduje si¢ systemu VFV / VRF dla pomieszczen
w budynku WICA, systemy split dla potrzeb pomieszczenia A17 oraz B10, za$ dla potrzeb pomieszczen
B0O1 i BO3 jeden system multisplit lub VRV/VRF. Jednostki zewn¢trzne umozliwiajace grzanie lub
chtodzenie. Agregaty zamontowac na konstrukcjach wsporczych. Instalacja rozprowadzajaca freon do
poszczegdlnych jednostek wewngtrznych prowadzona w budynku WICA w przestrzeni sufitow
podwieszanych (pomieszczenia oraz korytarze), w budynku Budowlanego — natynkowo w listwach
masujacych PCV koloru biatego lub kremowego.
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2.2. Urzadzenia i materialy

2.2.1.

Jednostki obstugujgce pomieszczenia zlokalizowane w budynku WICA

Systemy wyposazy¢ w jeden sterownik centralny (lokalizacja sterownika — pietro 1 pom. 130
budynku WICA), pozwalajacy na zarzadzanie systemami klimatyzacji.

a) Wiasciwosci jednostek zewngtrznych:

wszystkie sprezarki jednostek zewnetrznych musza by¢ sprezarkami inwerterowymi;
wymagany wskaznik efektywnosci energetycznej SEER nie mniej niz 5,9;

funkcja obnizenia ci$nienia akustycznego w trybie pracy nocnej,

Zamawiajacy dopuszcza jedynie urzadzenia posiadajace funkcje jednoczesnego
grzania oraz chlodzenia z odzyskiem ciepta,

czynnik chtodniczy R410A;

b) Wiasciwosci jednostek wewnetrznych kasetonowych:

czynnik chtodniczy R410A,
poziom ci$nienia akustycznego

Nominalna moc chlodnicza [kW] 2,2 128(3.6|45|5,6/|7,1]8,0

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego —
jednostka kasetonowa

[dB(A)] | 30 | 30 | 30| 33|33 |37 |38

2.2.2.

panel w kolorze biatym,

nawiew 360°,

minimum 5 biegdw wentylatora,

jednostki 4-stronne,

urzadzenia muszg posiadac atest PZH oraz deklaracj¢ CE, Eurovent;

zasilanie elektryczne 1N/220-240V/50Hz;

sterowanie urzgdzeniami wewngtrznymi powinno odbywac si¢ za pomocg sterownikow
bezprzewodowych — kazda z jednostek wewnegtrznych wyposazona w niezalezny
sterownik bezprzewodowy.

Jednostki obstugujqce pomieszczenia zlokalizowane w budynku Budowlanego

a) Wilasciwosci jednostek zewngtrznych:

wszystkie sprezarki jednostek zewnetrznych musza by¢ sprezarkami inwerterowymi;
wymagany wskaznik efektywnosci energetycznej SEER nie mniej niz 5,9;

funkcja obnizenia ci$nienia akustycznego w trybie pracy nocnej

zamawiajacy dopuszcza jedynie urzadzenia posiadajgce funkcje jednoczesnego grzania
oraz chtodzenia z odzyskiem ciepla,

czynnik chtodniczy R32.

b) Wiasciwosci jednostek wewnetrznych:

czynnik chtodniczy R32;
poziom cis$nienia akustycznego

Nominalna moc chlodnicza [kW] 2,6 13,5(53|7,0

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego | [dB(A)]
jednostka $cienna

37 1 39 | 41 | 46

jednostki wewnetrzne w kolorze biatym,

urzadzenia musza posiadac atest PZH oraz deklaracj¢ CE, Eurovent;

zasilanie elektryczne 1N/220-240V/50Hz;

sterowanie urzgdzeniami wewngtrznymi powinno odbywac si¢ za pomocg sterownikow
bezprzewodowych — kazda z jednostek wewnegtrznych wyposazona w niezalezny
sterownik bezprzewodowy.
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2.3. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno —uzytkowe
2.3.1.Jednostki zewnetrzne
2.3.1.1. Jednostka zewnetrzna systemu split o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW
— nominalna moc chtodnicza nie mniej niz 2,6 kW
— nominalna moc grzewcza nie mniej niz 3,2 kW
— pobdr mocy (chtodzenie) nie wyzszy niz 0,63 kW
— pobdr mocy (grzanie) nie wyzszy niz 0,65 kW
— wspo6tczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 8,8
—  wspblczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,6
— poziom cisnienia akustycznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
— zakres temperatur pracy (chtodzenie) -25 + +50°C
—  zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ++30°C
— czynnik chlodniczy R32
— grzalka tacy skroplin
— grzatka karteru spre¢zarki

2.3.1.2.  Jednostka zewnetrzna systemu split o wydajnosci chlodniczej 3,5 kW
— nominalna moc chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW
— nominalna moc grzewcza nie mniej niz 3,8 kW
— pobor mocy (chtodzenie) nie wyzszy niz 1,01 kW
— pobdr mocy (grzanie) nie wyzszy niz 0,98 kW
— wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 8,5
— wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,6
— poziom ci$nienia akustycznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— zakres temperatur pracy (chtodzenie) -25 + +50°C
— zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ++30°C
— czynnik chtodniczy R32
— grzalka tacy skroplin
— grzalka karteru sprezarki

2.3.1.3.  Jednostka zewnetrzna VRF/VRV o wydajnosci chlodniczej 40 kW
— nominalna moc chtodnicza nie mniej niz 40 kW
— nominalna moc grzewcza nie mniej niz 40 kW
— pobdr mocy (chtodzenie) nie wyzszy niz 13,8 kW
— pobdr mocy (grzanie) nie wyzszy niz 11,1 kW
— wspo6tczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 7,35
—  wspdlczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,39
— poziom cisnienia akustycznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
— zakres temperatur pracy (chtodzenie) -15 + +55°C
—  zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ++30°C
— czynnik chlodniczy R410A
— sprezarka scroll EVI
— certyfikat Eurovent 6
— specyfikacja zgodna z wymogami Rozporzadzenia PEiR 2016/2281

2.3.14. Jednostka zewnetrzna VRF/VRV o wydajnosci chtodniczej 50 kW
— nominalna moc chlodnicza nie mniej niz 50 kW
— nominalna moc grzewcza nie mniej niz 50 kW
— pobdr mocy (chtodzenie) nie wyzszy niz 17,9 kW
— pobdr mocy (grzanie) nie wyzszy niz 13,2 kW
— wspo6tczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 7,1
—  wspblczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,45
— poziom cisnienia akustycznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
— zakres temperatur pracy (chtodzenie) -15 + +55°C
—  zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ++30°C
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czynnik chtodniczy R410A

sprezarka scroll EVI

certyfikat Eurovent 6

specyfikacja zgodna z wymogami Rozporzadzenia PEiR 2016/2281

2.3.1.5.  Jednostka zewnetrzna VRF/VRV o wydajnosci chlodniczej 56 kW
nominalna moc chtodnicza nie mniej niz 56 kW
nominalna moc grzewcza nie mniej niz 56 kW
pobdr mocy (chtodzenie) nie wyzszy niz 21,6 kW
pobor mocy (grzanie) nie wyzszy niz 15,3 kW
wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,8
wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,3
poziom ci$nienia akustycznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zakres temperatur pracy (chlodzenie) -15 + +55°C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 + +30°C
czynnik chtodniczy R410A
sprezarka scroll EVI
certyfikat Eurovent 6
specyfikacja zgodna z wymogami Rozporzadzenia PEiR 2016/2281

2.3.1.6. Jednostka zewnetrzna VRF/VRV o wydajnosci chtodniczej 61,5 kW
nominalna moc chtodnicza nie mniej niz 61,5 kW
nominalna moc grzewcza nie mniej niz 61,5 kW
pobor mocy (chtodzenie) nie wigcej niz 25,3 kW
pobér mocy (grzanie) nie wigcej niz 16,9 kW
wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,70
wspolczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,45
poziom ci$nienia akustycznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zakres temperatur pracy (chtodzenie) -15 + +55°C
zakres temperatur pracy (grzanie) -30 ~+30°C
czynnik chtodniczy R410A
certyfikat Eurovent 6
specyfikacja zgodna z wymogami Rozporzadzenia PEiR 2016/2281

2.3.2.Jednostki wewnetrzne
2.3.2.1. Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chiodniczej 2,6 kW
— nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,6 kW
— nominalny pobdr mocy (chtodzenie) nie wigkszy niz 0,63 kW
— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,2 kW
— pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,65 kW
— poziom halasu nie wyzszy niz 37 dB(A)
— co najmniej pi¢ciostopniowa regulacja wyptywu powietrza
— czynnik chlodniczy R32
— wbudowana pompka skroplin
— efekt podwdjnej coandy

2.3.2.2.  Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW
— nominalna moc chlodnicza nie mniejsza niz 3,5 kW
— nominalny pobér mocy (chtodzenie) nie wigkszy niz 1,01 kW
— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,8 kW
— pobor mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,98 kW
— poziom hatasu nie wyzszy niz 39 dB(A)
— co najmniej pigciostopniowa regulacja wyplywu powietrza
— czynnik chtodniczy R32
— wbudowana pompka skroplin
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— efekt podwdjnej coandy

2.3.2.3.  Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW
— nominalna moc chlodnicza nie mniejsza niz 4,5 kW
— nominalny pobér mocy (chtodzenie) nie wigkszy niz 0,03 kW
— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 5,0 kW
— pobor mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,03 kW
— poziom hatasu nie wyzszy niz 37 dB(A)
— co najmniej pigciostopniowa regulacja wyplywu powietrza
— czynnik chtodniczy R32
— wbudowana pompka skroplin
— efekt podwdjnej coandy

2.3.2.4.  Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 5,6 kW
— nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,6 kW
— nominalny pobdr mocy (chtodzenie) nie wigkszy niz 0,04 kW
— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 6,3 kW
— pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,04 kW
— poziom halasu nie wyzszy niz 41 dB(A)
— co najmniej pigciostopniowa regulacja wyptywu powietrza
— czynnik chlodniczy R32
— wbudowana pompka skroplin
— efekt podwdjnej coandy

2.3.2.5. Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chlodniczej 2,2 kW
nominalna moc chlodnicza nie nizsza niz 2,2kW
nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 2,4 kW
pobér mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,014 kW
pobér mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,014 kW
co najmniej pigciostopniowa regulacja wyptywu powietrza.

2.3.2.6.  Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chiodniczej 2,8 kW
nominalna moc chlodnicza nie nizsza niz 2,8 kW
nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,2 kW
pobodr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,017 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,017 kW
co najmniej pi¢ciostopniowa regulacja wyplywu powietrza.

2.3.2.7.  Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chiodniczej 3,6 kW
nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 3,6 kW
nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 4,0 kW
pobér mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,017 kW
pobér mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,017 kW
co najmniej pigciostopniowa regulacja wyptywu powietrza.

2.3.2.8. Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chlodniczej 4,5 kW
nominalna moc chlodnicza nie nizsza niz 4,5 kW
nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 5,0 kW
pobodr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,023 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,023 kW
co najmniej pi¢ciostopniowa regulacja wyplywu powietrza.

2.3.2.9.  Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chiodniczej 5,6 kW
nominalna moc chlodnicza nie nizsza niz 5,6 kW
nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 6,3 kW
pobodr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,035 kW
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— pobor mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,035 kW
— o najmniej pigciostopniowa regulacja wyplywu powietrza.

2.3.2.10.  Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chtodniczej 7,1 kW
— nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 7,1 kW
— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 8,0 kW
— pobor mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,031 kW
— pobor mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,031 kW
— co najmniej pigciostopniowa regulacja wyplywu powietrza.

2.3.2.11.  Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chiodniczej 8,0 kW
— nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 8,0 kW
— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 9,0 kW
— pobor mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,041 kW
— pobor mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,041 kW
— co najmniej pigciostopniowa regulacja wyplywu powietrza.

Typy jednostek wewnetrznych w poszczegolnych pomieszczeniach:
1. Budynek WICA
1.1. Parter pom. 035 — jednostki podstropowe (ewentualnie §cienne) co najmniej 2kpl.;
1.2. Pozostate pomieszczenia parteru — jednostki kasetonowe w ilosci obecnie zainstalowanych, tj.
8kpl. w tej samej lokalizacji — stan istniejacy zawarto na rzucie stanowigcym zatgcznik nr 5);
1.3. Pigtro 1 — jednostki kasetonowe (pom. 132 jest pomieszczeniem komputerowym z 17
stanowiskami, pom. 133 jest salg dydaktyczng z miejscem dla 72 osob);
1.4. Pietro 2 — jednostki kasetonowe;
1.5. Pigtro 4 — jednostki kasetonowe;
1.6. Pigtro 5 — jednostki kasetonowe.
Liczbe i moc jednostek nalezy dobra¢ w taki sposob, aby nie powodowaty dyskomfortu osob
przebywajacych w danym pomieszczeniu.
2. Budynek Budowlanego
2.1. Przyziemnie pom. A17 — jednostka $cienna — 1kpl.;
2.2. Parter pom. BO1 — jednostka $cienna — 1kpl.;
2.3. Parter pom. B0O3 — jednostki podstropowe (ewentualnie §cienne) — 2kpl.;
2.4. Parter pom. B10 — jednostka $cienna — 1kpl.

Zmiana rodzaju jednostek na etapie projektowania jest mozliwa tylko 1 wylgcznie po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Podtaczenie oraz liczbg jednostek wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach wraz z podiaczeniem
do zewngtrznych zaproponuje projektant. Lokalizacja sterownika centralnego obstugujacego
klimatyzacje dla potrzeb budynku WICA — pom. 130 w budynku WICA.

2.4. Instalacje chtodnicze
Piony oraz rozprowadzenie instalacji freonowej nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych
izolowanych izolacjg kauczukows, izolacjg polietylenowag (UNI-EN 12735-1, UNI-EN 10376). Na
odgalezianych do poszczegdlnych urzadzen lub na odgalezianych do poszczegdlnych gatezi stosowac
systemowe trojniki.

Instalacje wykona¢ z rur z miedzi chtodniczej tgczonej za pomoca systemu taczonego na tradycyjny lut
twardy do instalacji chtodniczych. System powinien zapewnia¢ szczelnos¢ instalacji przy
maksymalnym cis$nieniu pracy oraz zakresie temperatur od -40°C do 90°C.
Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych
i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemu potgczen zaciskowych nie wymagajacych spawania. Umozliwi to
prowadzenie instalacji chtodniczej oraz wykonywanie potaczen w ograniczonej przestrzeni istniejgce;
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zabudowy szachtow i sufitow podwieszanych oraz wyeliminuje ucigzliwos¢ prac montazowych oraz
mozliwos$¢ uszkodzenia istniejagcego wyposazenia pomieszczen.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacja posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych. Nalezy uzy¢ materiatow przeznaczonych
specjalnie do tego celu. Dopuszcza si¢ stosowanie rur preizolowanych o okreslonych przez producenta
grubosciach izolacji zapewniajacych niedopuszczenie do wykraplania si¢ wilgoci na rurociggu.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacja kauczukowa i1 ostoni¢ rurg ostonowa
odporng na czynniki atmosferyczne, promieniowania UV oraz uszkodzenia mechaniczne — zastosowac
kanaty instalacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zamykane od gory.

Rury nalezy montowaé za pomocg zawiesi systemowych pojedynczych lub podwojnych mocowanych
do sufitu. Prowadzenie przewodow w przestrzeni istniejagcych sufitow podwieszanych. W przypadku
braku mozliwosci, przewody nalezy poprowadzi¢ najbardziej optymalng drogg, w razie potrzeby
obudowa¢ maskownicami PVC lub G-K.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociagdéw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Odlegltos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podiogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub
pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

¢ dla przewoddw srednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewoddéw srednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewoddéw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przewody taczy¢ przez
lutowanie w ostonie azotowe;j.

Po zakonczonym etapie montazu instalacji i przed jej napelieniem nalezy przewody przedmuchaé
spre¢zonym azotem technicznym.

Przed wykonaniem proby ci$nienia, w celu usunigcia mozliwej wilgoci w ukladzie, nalezy wytworzy¢
prozni¢ poprzez uzyskanie podcisnienia na poziomie 755mmHg. Nast¢pnie nalezy utrzymywac je przez
minimum 1 godzing.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa w trzech etapach:

- etap 1 — podniesienie ci$nienia w ukladzie do 0,5 MPa oraz obserwacja manometru przez 5 minut
w celu stwierdzenia spadku ci$nienia

- etap 2 — podniesienie ci$nienia w ukladzie do 1,5 MPa oraz obserwacja manometru przez 5 minut
w celu stwierdzenia spadku ci$nienia

- etap 3 — podniesienie ci$nienia w uktadzie do 4,12 MPa i utrzymywanie go przez 24 godziny

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci uktadu, instalacje nalezy napetni¢ odpowiednig iloScig
czynnika chlodniczego. Ilo§¢ czynnika napetniona fabrycznie w urzadzeniu zewngtrznym nie zawiera
wystarczajacej ilosci, potrzebnej do prawidtowego dziatania uktadu.

Calo$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

W przypadku prowadzenia rurociaggéw w miejscach widocznych rury powinny by¢ instalowane
w korytkach maskujacych.
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2.5. Instalacje odprowadzenia skroplin
Do odprowadzania skroplin stosowa¢ sztywng rur¢ klejong o przekroju zgodnym z DTR urzadzen.
W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewngtrznych projektuje si¢ kilka zbiorczych systemow
odprowadzenia kondensatu do istniejgcej instalacji kanalizacyjne;j.
Odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatoréw projektuje si¢ z rur CPVC o potaczeniach
klejonych. Alternatywnie dopuszcza si¢ inne materiaty dost¢pne i powszechnie stosowane w tego typu
instalacjach.
Woda odptywajaca z tac ociekowych klimatyzatorow bedzie odprowadzana przewodami
indywidualnymi, a nastepnie przewodami zbiorczymi. Srednica rury odprowadzajacej kondensat od
pojedynczej jednostki wewnetrznej klimatyzacji nie powinna by¢é mniejsza, niz Srednica krocéca
przytaczeniowego tej jednostki.
W miejscach krzyzowania instalacji odprowadzenia skroplin z trasami elektrycznych koryt kablowych
stosowac¢ cate odcinki rur (nie wykonywac potaczen).
Przewody skroplin nalezy wlaczaé do istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfony
do urzadzen klimatyzacyjnych z klapa antyzapachowa i rewizja lub wpiaé si¢ ponad syfony
umywalek w pom. porzadkowych i WC. Syfony z mozliwoscig napetnienia.
Przy montazu stosowa¢ ksztattki typowe danego producenta rur.
Wszystkie jednostki wewnetrzne klimatyzacji, ktore nie majg wbudowanych fabrycznie pompek
skroplin, nalezy w takie wyposazy¢, chyba, ze warunki na etapie wykonawstwa pozwola na
grawitacyjne odprowadzenie skroplin — jest to sposob zalecany. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min.
1%.
Stosowa¢ podwieszenia rurociaggow skroplin prowadzonych poziomo — co 0,8m, prowadzonych
pionowo — co 1,5m. Kazdy odcinek pionowy mocowaé, w co najmniej dwoch punktach. W najwyzszym
punkcie rury odprowadzajacej skropliny powinien by¢ odpowietrznik. Odpowietrznik musi by¢ tak
zamontowany, aby nie ulegl zabrudzeniu lub zatkaniu. Po zakonczeniu montazu rur wykona¢ probe
napehniajac przewody woda oraz kontrolujac poprawny odptyw cieczy.
Zewnetrzne pompki skroplin zaleca si¢ zamontowa¢ w obrebie sufitu podwieszanego nad jednostka
wewnetrzng, ptywak pompki nalezy zamontowa¢ wewnatrz urzadzenia.

2.6. Instalacje elektryczne i niskopragdowe
Instalacje elektryczng zasilajgcg projektowane urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wykonaé zgodnie
z opracowanym projektem br. elektrycznej oraz DTR Producenta.
System VRF/VRYV ma posiada¢ wbudowany czujnik kolejnosci faz. W przypadku bt¢dnego podlaczenia
zasilania jednostka zewngtrzna wyswietli btad kolejnosci faz. Kazdy agregat powinien by¢
zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem o okreslonej wielkosci. Dodatkowo rozdzielnia powinna
by¢ wyposazona w zabezpieczenie réznicowo-pradowe. Dla ulatwienia obstugi serwisowej zaleca si¢
rowniez montaz wylgcznika serwisowego.
Kabel zasilajacy nalezy doprowadzi¢ do odpowiednich zaciskow w urzadzeniach. Wymagane jest
zasilenie jednostek wewnetrznych z tego samego obwodu elektrycznego co jednostki zewnetrzne.
Jednostka zewnetrzna nie wyposazona w oddzielny port do podpigcia zasilania jednostek
wewngtrznych. W takim przypadku nalezy wpiac si¢ bezposrednio w listwe zasilajacg. Obwaod ten
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowym bezpiecznikiem i zabezpieczeniem rdznicowo-pragdowym.
Urzadzenia powinny by¢ uziemione zgodnie z DTR oraz obowigzujacymi przepisami. Do podtaczenia
urzadzen nalezy uzywac¢ wylacznie przewodow z zylami miedzianymi. Przekr6j przewodow
zasilajacych dobra¢ na podstawie projektu branzy eklektycznej i DTR urzadzen. Szczegdotowy sposdb
podiaczenia jednostek do zasilania wedlug dokumentacji technicznej urzadzen. Calg instalacje
i okablowanie musza wykona¢ osoby kompetentne i odpowiednio wykwalifikowane, posiadajace
certyfikaty i uprawnienia zgodne ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.
e Jednostki zewnetrzne nalezy zasili¢ z rozdzielni odpowiednio dobranym przewodem ukladanym w
korytkach lub kanatach instalacyjnych (w przypadku braku odcinka trasy kablowej, nalezy taki
wykonac) w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz odpowiednio dobranymi zabezpieczeniami.

o Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z szachtu na kondygnacji na ktorej instalowane sg urzadzenia
wewngtrzne, zasilanie jednostek wewnetrznych nalezy zabezpieczy¢é osobnym wylgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym o odpowiednim pradzie wylgczalnym. Przewody zasilajgce nalezy uktadac
w przestrzeni sufitu podwieszonego w istniejacych trasach kablowych (w przypadku braku odcinka
trasy kablowej, nalezy taki wykonac).

Strona 12 z 19



e Przekroje przewoddéw zasilajacych 1 wartosci zabezpieczen dobra¢ zgodne z DTR producenta
systemow klimatyzacyjnych.

e Wykonanie instalacji sterujgcej od jednostek zewngtrznych do wewnetrznych, do sterownika
centralnego i od jednostek wewnetrznych do sterownika nasciennego, zgodnie z DTR producenta
systemow klimatyzacyjnych.

2.7. Roboty budowlane

e Przejscia przewodow elektrycznych oraz rur przez stropy i Sciany muszg uwzgledniaé zastosowanie
atestowanych zabezpieczen ogniochronnych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Elementy
stanowigce zabezpieczenia ppoz. muszg by¢ integralng czg¢écig dostawy systemu klimatyzacji.

e Wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z montazem jednostek zewngtrznych zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem. Projekt powinien zosta¢ przygotowany przez
projektanta z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

o Wszystkie instalacje wykonywane w ramach zadania tj. chlodnicze, skroplin
i elektryczne prowadzone w wewnatrz budynku, a nie zakryte istniejagcymi sufitami podwieszanymi
lub innymi zabudowami nalezy zabudowac¢ w systemie listew maskujacych. Zabudowy wykonaé
W sposob szczelny, estetyczny 1 pomalowac w kolorze $cian / sufitu danego pomieszczenia.

¢ Instalacje freonowe na dachu budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy.

2.8. Istniejaca instalacja klimatyzacji na parterze /032. 033, 034/

Istniejaca instalacje klimatyzatorow kasetonowych w ilo$ci 8kpl. w pomieszczeniach 032 (3kpl.), 033
(3kpl.), 034 (2kpl.) wraz z rurociggami freonowymi, agregatami zewngtrznymi (2 kpl.)
zlokalizowanymi na dachu nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ wraz z czynnikiem chtodniczym zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a dokumenty z utylizacji przekaza¢ Inwestorowi. Dane techniczne
istniejacych agregatow podlegajace zdemontowaniu i utylizacji wraz z czynnikiem chtodniczym:

1. RXYQI2P9WI1B —ilo$¢ czynnika R410A — 8,6 kg
2. RXYQI18P9W1B —ilos¢ czynnika R410A — 11,7 kg

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

e Montowane urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe (rok produkcji nie wczesniejszy niz 2024),
kompletne i przygotowane do eksploatacji.

e Instalacja musi posiada¢ grawitacyjny lub w razie potrzeby ci$nieniowy system odprowadzenia
skroplin do istniejacej w budynku instalacji kanalizacji.

e Jednostki winny posiada¢ automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku zasilania.

e Nalezy uwzgledni¢ sterowanie systemami klimatyzacji ze sterownika centralnego jednego do
wszystkich systemow klimatyzacji VRV lub VRF dla potrzeb klimatyzacji w budynku WICA.

e W klimatyzatorach w budynku WICA wymaga si¢ zastosowanie czynnika chtodniczego R410A
lub R32, za$ w budynku Budowlanego — R32.

o  Wszystkie przewody w budynku WICA prowadzone w strefie sufitu podwieszanego
w pomieszczeniach — w kolorze sufitu danego pomieszczenia zgodnie z dokumentacja
fotograficzng stanowiacg Zatacznik nr 4 do opracowania.

o  Wszystkie przewody w budynku Budowlanego prowadzone natynkowo w listwach
maskujacych, przewody elektryczne moga by¢ rowniez prowadzone na korytarzu w korytkach
kablowych pod warunkiem takiego ich prowadzenia istniejacej instalacji.

3.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
3.1.1. Zaprojektowanie wg Zamawiajacego oznacza opracowanie — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego
w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
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przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowg i uzyskanie na jego podstawie
w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe* lub zgloszenia*.

3.1.2. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej wykonawca wykona
niezbedng inwentaryzacje obiektu z natury do celdow projektowych, zweryfikuje dane
1 materialy niezb¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia i przedtozy do uzgodnienia
Zamawiajacemu wstepny plan rozwigzan projektowych, tj. proponowany podziat na
uktady / systemy klimatyzacyjne zawierajacy przyporzadkowane pomieszczenia wraz
z podaniem typu jednostki wewngtrzne;.

3.1.3. Po otrzymaniu akceptacji w/w. planu, wykonawca opracowuje dokumentacj¢ projektowa
w pelnym zakresie instalacyjnym (klimatyzacja) zakresie instalacji freonowej,
odprowadzenia skroplin, zasilenia elektrycznego, instalacji uziemiajagco — ochronnej,
posadowienia jednostek zewngtrznych.

3.1.4. Sporzadzenie projektu budowlanego / technicznego obejmujacego wszystkie branze
wchodzacych w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktorych uzyska pozwolenie
na budowe*. Wszystkie materialy wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, ktérych dostepnosci
Zamawiajacy nie wykazat w PFU Wykonawca pozyska wtasnym staraniem. Zamawiajacy
udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. — 3 egz. w wersji papierowe;.

3.1.4.1.  Projekt ma zawierac:
o Czgs¢ opisowa wraz z niezbednymi obliczeniami hydraulicznymi;
o Cze$¢ rysunkowa.

Rzuty i przekroje poprzeczne w skali 1:100 i1 inne niezbedne, schematy instalacyjne, rysunki
wykonawcze objetych robotami instalacji oraz instalacji elektrycznej w tym instalacji
odgromowych obiektow projektowanych na dachu.

Projekty wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pozn.
zm.) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.
2454).

3.1.4.2. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego** wraz z przedmiarem robdt —
3 egz. w wersji papierowej,
Przedmiary robot opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Rozwoju
i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454).
Kosztorysy opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu
robot objetego ww. dokumentacjg projektowa — 3 egz. w wersji papierowe;,
Specyfikacje opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454).
3.1.4.3. zapis calosci opracowania na nosniku elektronicznym w 1 egzemplarzu,
w tym:
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— dokumentacja projektowa (rysunki w formacie .dwg, .pdf, cze$¢ opisowa w formacie .doc

1.pdf),

— kosztorysu inwestorskiego** wraz z przedmiarem robdt w formacie .ath oraz .pdf obydwa

opracowania;

3.1.4.4. opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;;

3.1.4.5. uzyskanie pozwolenia na budowe*;

3.1.4.6. opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (2 egz.) oraz
elektronicznej (pendrive) — 1 egz. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi Zatgcznik nr 1.

UWAGI / OBJASNIENIA:
* jesli wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jesli nie — o$wiadczenie projektanta
o braku konieczno$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia,

** przygotowanie kosztorysOw oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego jest wymagane tylko
w przypadku rozliczen czgSciowych robot budowlanych.

3.2. Wymagania dotyczace wykonania robdot budowlanych
1. Budowa wedlug Zamawiajacego oznacza wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot

budowlanych w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie wymienionych wyzej instalacji zgodnie

z ich przeznaczeniem.
2. Wykonanie niezbednych rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego / technicznego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, STWiIORB, przedmiarow robdt). Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robdt (wylacznie materialy nowe,

nieuzywane) maja spelnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych, w tym:

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG;

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

4. Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do

obrotu zgodnie z regulacjami przepisOw o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane

parametry.
5. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wbudowywanych materiatéw budowlanych.

Kontroli poddawane bedg zwlaszcza:

zgodnos¢ z rozwigzaniami przyjetymi w PFU, dokumentacji projektowej oraz warunkami
umowy,

dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ z parametrami zawartymi w zaakceptowanej
dokumentacji,

jako$¢ wykonania robét i doktadnos¢é montazu,
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e prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
e trwato$¢ wykonanych w okresie gwarancji robot.
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiodr czgsciowy,

odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Wykonawca dokona rozruchu i uruchomienia instalacji.

Uruchomienie instalacji. Z uruchomienia zostanie sporzadzony protokot, ktéry zostanie
przekazany Zamawiajacemu.

Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie wykonanych robot w tym
obstugi instalacji i urzadzen. Ze szkolenia zostanie sporzadzony protoko6t podpisany przez osobe
prowadzaca szkolenie oraz osoby przeszkolone. Protokot ten zostanie dolaczony do
dokumentacji powykonawczej.

10. Zamawiajacy ustanawia ryczattowe rozliczenie dla Wykonawcy.

11.

Materiaty rozbiérkowe wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.

12. Wykonawca uwzgledni w wykonywanych pracach wszystkie zalecenia wynikajgce

I1.

z decyzji 1 uzgodnien uzyskanych na etapie projektowania.

CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajacy os$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane
nieruchomoscig zabudowang oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 2/18 Obreb ewidencyjny
Rury Jezuickie nr 28 ark. 6, jednostka ewidencyjna 066301 1 Lublin zgodnie z uproszczonym wypisem
z rejestru gruntéw z dnia 06.12.2021r. stanowigcym Zalgcznik nr 3.

2. Informacje Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamowienia

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia
01.09.2025r. Prace projektowe nalezy wykona¢ w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania
Umowy. Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane w terminie od 15.07.2025 — 01.09.2025 r.
Wykonywanie robot budowlanych w terminie wczesniejszym jest mozliwe tylko i wylacznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajagcego, po uprzednio przedstawionym harmonogramie prac
zawierajagcym nr pomieszczenia wraz z podaniem liczby dni wykonywania prac w w/w
pomieszczeniu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wykonywania robot budowlanych
w terminie wczesniejszym niz 15.07.2025 — 01.09.2025 r.

Zamawiajacy o$§wiadcza, ze:

2.2.1. stosowny dokument o dysponowaniu terenem dziatki, na ktérej ma by¢ realizowany
przedmiot zamowienia, jesli bedzie on wymagany do ztozenia wniosku o pozwolenie na
budowg / zgloszenie, zostanie dostarczony wykonawcy przez Zamawiajacego.

Realizacja zamowienia zostala uwzglgdniona w planie finansowym Zamawiajacego
i $rodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.
Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania Prawa Zamowien Publicznych.

3. Uprawnienia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu zamoéwienia

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamoéwienia wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamdowienia w tym minimum:
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O

O

Kierownik budowy / kierownik robét sanitarnych

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji
1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaly
wydane obywatelom panstw FEuropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdézn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
7 2023 poz. 334 tj.);

posiadajacy minimum 5 lat tacznego doswiadczenia w pehieniu funkcji kierownika robot
sanitarnych bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych przy realizacji
maksymalnie 2 rob6t budowlanych obejmujacych budowe lub przebudowe instalacji
klimatyzacji systemie VRV lub VFR (kazda z nich) o liczbie jednostek wewnetrznych co
najmniej 10 (kazda z nich).

Kierownik robét elektrycznych

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie instalacji i1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 1. poz. 725 z pdézn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 poz. 334
t.j.);

posiadajgcy minimum 3 lata tgcznego doswiadczenia w petnieniu funkcji kierownika robét bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych przy realizacji maksymalnie 2 robot budowalnych obejmujacych
budowe lub przebudowg instalacji zasilajagcych i sterujacych urzadzen klimatyzacyjnych
w systemie VRV lub VFR (kazda z nich) o liczbie jednostek wewngtrznych co najmniej 10
(kazda z nich).

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831, z p6zn. zm.) lub odpowiadajace
im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane obywatelom
panstw  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6ézn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 poz. 334
tj.),

posiadajacy od co najmniej 3 lat uprawnien do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.
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O

O

O

Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831, z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow Iub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z p6zn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 poz. 334 t,j.),

posiadajacy od co najmniej 5 lat uprawnien do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych

posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci

instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociaggowych, kanalizacyjnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831, z pdzn. zm.)

lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktoére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oraz ustawy o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;j

(Dz.U. 22023 poz. 34 tj.),

posiadajacy od co najmniej 5 lat uprawnien do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie instalacji i1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych, kanalizacyjnych.
Co najmniej jedna osobe¢ z uprawnieniami SEP:

— w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu nie
wyzszym niz 1 kV (uprawnienia SEP E G1)

— w zakresie eksploatacji sieci oraz instalacje cieplne obejmujace urzadzenia pomocnicze o
przesyle ciepta wigkszej niz 50 kW oraz urzadzen wentylacji, klimatyzacji i chtodniczych,
0 mocy powyzej 50 kW (uprawnienia SEP E G2)

— w zakresie dozoru nad urzadzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi o
napigciu nie wyzszym niz 1 kV (uprawnienia SEP D G1)

— w zakresie dozoru nad sieciami oraz instalacjami cieplnymi obejmujacymi urzadzenia
pomocnicze o przesyle ciepta wigkszej niz 50 kW oraz urzadzeniami wentylacji,
klimatyzacji i chtodniczymi o mocy powyzej SOkKW (uprawnienia SEP D G2)

Co najmniej jedng osobe z uprawnieniami do pracy ze szkodliwymi czynnikami ze wzgledu
na warstwe 0zonowa, tj. posiadajaca aktualny certyfikat UDT dla personelu.

W przypadku kierownikéw robdt i projektantow wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby
posiadanych kwalifikacji wlasciwymi za§wiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz aktualnym wpisie
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

W przypadku o0s6b z uprawnieniami SEP oraz z uprawnieniami do pracy ze szkodliwymi czynnikami
ze wzgledu na warstwg¢ ozonowa wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych
kwalifikacji wlasciwymi zaswiadczeniami.
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Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje osobami do wykonania robot budowlanych objetych
niniejszym zamowieniem oraz powinien przedstawi¢ referencje (minimum 2) potwierdzajgce posiadane
dos$wiadczenie.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z zamierzeniem budowlanym
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia speliajac w szczegdlnosci
wymagana zawarte w nast¢pujacych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Polska norma PN-ISO 9836 wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966);

innych obowigzujacych ustaw.

5. Wykaz zalaczonych dokumentow

5.1. Zalgcznik nr 1 — Wytyczne do przygotowania dokumentacji powykonawcze;.
5.2. Zatacznik nr 2 — Rzuty parteru, pigtra I, pietra I, pigtra I1I, pigtra IV, pietra V budynku WICA

oraz przyziemia i parteru budynku Budowlanego ze wskazanymi pomieszczeniami objgtymi
wykonaniem instalacji klimatyzacji.

5.3. Zatacznik nr 3 — Wypis z rejestru gruntow z dnia 06.12.2021r.
5.4. Zalacznik nr 4 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego pomieszczen
5.5. Zalacznik nr 5 — Rzut stanu istniejgcego instalacji klimatyzacji na parterze w pom. 032, 033,

034.
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