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I. CZESC OPISOWA

1.  Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021.0.2454).

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu umozliwiajagcego wylonienie wykonawcy prac
projektowych oraz robét budowlanych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia opisanego
w pkt 1.3.

1.3. Opis przedmiotu zamdéwienia

1.3.1. Ogo6lna charakterystyka zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia zostanie realizowany w formule , zaprojektuj i wybuduj” dla zadania:
»Instalacja klimatyzacji dla potrzeb budynku Wydzialu Mechanicznego Politechniki
Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie - 1 ETAP”.

Zamoéwienie obejmuje:

I.  Opracowanie dokumentacji projektowej
a. Projekt architektoniczno-budowlany (jesli wymagany) i techniczny obejmujacy wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowego zadania zgodnie z PFU, przepisami
techniczno-budowalnymi oraz niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia
na budowe / zgloszeniem! - 3 egz.
b. STWiORB - 2 egz.,
c. kosztorysy inwestorskie i przedmiary - 2 egz. (nalezy wykonaé tylko w przypadku
czesciowego rozliczenia robot budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwdch etapach, tj.
1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap - roboty budowlane, nie nalezy wykonywaé
przedmiarow i kosztorysow inwestorskich),
d. Informacje BIOZ - 2 egz.
II. Przekazanie Zamawiajagcemu calosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej
i cyfrowej oraz uzyskanie na nig akceptacji Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe/ zgloszeniem?.
III.  Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z akceptacja Zamawiajacego.
IV. Zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa.
V. Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami SST, wyniki badan do
akceptacji przez odpowiedniego Inspektora nadzoru.
VI.  Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (z p6zn. zm.)
a. Wyjadnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazann zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji zadania;

! Na projektancie spoczywa obowigzek uzyskania niezbednych uzgodnien wymaganych obowiqzujacymi przepisami, jak réwniez
kwalifikacja zakresu prac do zgloszenia / pozwolenia na budowe wraz ze ztoZeniem dokumentow na zgtoszenie / pozwolenie na
budowe, jesli sq wymagane.
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b. Uzupelnienie szczegélow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji zadania;

c. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

d. Udzial w naradach roboczych i komisjach odbiorowych;

e. Wykonywanie czynnoéci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego (przyjazd na budowe nie moze nastapic¢ pézniej niz w ciggu
24 h od godziny pisemnego zawiadomienia - fax lub email).

VII.  Przygotowanie biezacych rozliczer zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
VIII.  Przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. dokumentacji powykonawczej

w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej na nosniku

przygotowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego stanowigcymi zalgcznik nr 3

zawierajagcego (badania materialow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badarn

laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne,

inwentaryzacje geodezyjne, o$wiadczenie kierownikéw robét o wykonaniu zadania

zgodnie z przepisami).

IX. Przekazanie wszystkich zrealizowanych robét.

1.3.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

1.3.2.1. Nazwa i adres nieruchomosci
Budynek Wydziatu Mechanicznego
20-618 Lublin

ul. Nadbystrzycka 36

Wojewo6dztwo: lubelskie

Powiat: Miasto Lublin

Gmina: Miasto Lublin

Obreb ewidencyjny: 29 Rury Jezuickie
Numer ewidencyjny dziatki: 2/18
Wymiary budynku (obrys): 58,6m x 16,4m

1.3.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacy w celu zrealizowania zadania ,Instalacji klimatyzacji dla potrzeb budynku
Wydzialu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie - 1
ETAP” w trybie zaprojektuj i wybuduj, zalacza koncepcje instalacji klimatyzacji dla potrzeb
przedmiotowego budynku zawierajaca czes¢ opisowa oraz rzuty wszystkich kondygnacji -
Zalacznik nr 1. Przedmiotowa koncepcja zawiera podzial na cztery etapy.

Zakres prac obejmuje wykonanie: dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
instalacji klimatyzacji dla pierwszego etapu, tj. kondygnacji +3 i +4 budynku Wydzialu
Mechanicznego zgodnie z zalaczona koncepcja (Zatacznik nr 1).

2. Opis planowanego zadania

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é zadania

W  celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu cieplnego w wybranych
pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje si¢ systemy klimatyzacji VRF/VRV
pracujacych na zasadzie powietrznej rewersyjnej pompy ciepla. Agregaty zewnetrzne potaczone
z jednostkami wewnetrznymi za pomoca dwururowej miedzianej instalacji chiodniczej.
Przewiduje sie takze system sterowania umozliwiajacy komunikacje pomiedzy urzadzeniami
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zlokalizowanymi na zewnatrz budynku, a urzadzeniami w pomieszczeniach. Agregaty
zewnetrzne przewiduje si¢ do montazu na dachu budynku na konstrukcjach wsporczych
zgodnie z rzutami architektonicznymi zalgczonymi do koncepcji. Gtéwnym zatozeniem instalacji
klimatyzacji jest praca w trybie chlodzenia w okresie letnim. Rewersyjne pompy ciepta beda
umozliwialy prace w trybie grzania (okresie zimowym i przejsciowym) jednak nie przewiduje
sie ich jako podstawowego Zrddta ciepta dla budynku.

Projektowane jednostki wewnetrzne beda pracowaé na powietrzu obiegowym. Podlgczenie
sterownikéw do klimatyzator6w wykona¢ zgodnie =z zaleceniami producenta urzadzen
klimatyzacyjnych.

Zgodnie z zalaczong koncepcja instalacji klimatyzacji dla potrzeb budynku Wydzialu
Mechanicznego zakres ETAPU 1 obejmuje:

¢ wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji dla kondygnacji +3 i +4
budynku Wydziatu Mechanicznego,
¢ wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla
potrzeb kondygnacji 3i 4, w tym:

o wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie VRF/VRYV,

o wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,

o wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilajacej tablice oznaczone
w koncepcji jako AK10 i BK10 wraz z tymi tablicami oraz agregaty chiodnicze
przewidziane do posadowienia na dachu budynku w 1 ETAPIE wraz
z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej dla urzadzei wewnetrznych
przewidzianych w realizowanym etapie,

o wykonanie instalacji sterowania jednostek indywidualnych wraz ze sterownikami
Sciennymi polgczonymi przewodowo z jednostka obstugiwang,

o dostawa i montaz sterownika centralnego dedykowanego tylko dla 1 ETAPU
uktadéw VRF/VRYV - lokalizacja: pomieszczenie portierni,

o demontaz niedemolacyjny istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych typu SPLIT
w ilodci 9 szt. wraz ze zlozeniem we wskazane miejsce przez inwestora (odlegtosé
do 5km) wraz z utylizacja czynnika chtodniczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

o wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty zewnetrzne VRF/VRV na dachu
budynku Wydzialu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej dla potrzeb 1 ETAPU.

2.2. Urzadzenia i materialy
Ponizej przestawiono parametry urzadzern zawarte w koncepcji wraz z nastepujacymi
adnotacjami:

1. cytat parametru z koncepcji zawarty w cudzystowie, po myslniku zgodnie z koncepcja
oznacza parametr do spelnienia zawarty w koncepcji,

2. cytat parametru z koncepcji zawarty w cudzystowie, po myslniku wprowadzono korekty
parametréw w stosunku do koncepcji - obowiazujacy jest parametr wskazany w PFU,
nie za$ w koncepcji,

3. cytat parametru z koncepcji zawarty w cudzystowie, po myslniku parametr
niewymagany oznacza parametr, ktéry nie jest wymagany do spetnienia.
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,Parametry Techniczne Urzqdzenn Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF” - Parametry
Techniczne Urzqdzenn Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRE/VRV

»Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 2,2 kW” - Jednostka wewnetrzna

Scienna o wydajnosci chlodniczej co najmniej 2,2 kW:

, model jednostki wewnetrznej: nascienna” - zgodnie z koncepcja,

»moc chlodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,2 kW’ - zgodnie z koncepcja,
,moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW” - parametr
niewymagany,

,pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW” - parametr
niewymagany,

,pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW” - parametr
niewymagany,

7 predkosci wentylatora” - co najmniej 3 predkosci wentylatora,

,poziom gtosnosci do 31dB(A)” - poziom glosnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

»Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 2,8 kW” - Jednostka wewnetrzna

Scienna o wydajnosci chlodniczej co najmniej 2,8 kW:

,,model jednostki wewnetrznej: nascienna” - zgodnie z koncepcja,

,,moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kWW” - zgodnie z koncepcja,
,moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW” - parametr
niewymagany,

., pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW” - parametr
niewymagany,

., pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW” - parametr
niewymagany,

., 7 biegow wentylatora” - co najmniej 3 predkosci wentylatora,

,poziom glosnosci do 31dB(A)” - poziom glosnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

»Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 3,6 kW” - Jednostka wewnetrzna

Scienna o wydajnosci chlodniczej co najmniej 3,6 kW

,,model jednostki wewnetrznej: nascienna” - zgodnie z koncepcja,

,,moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kWW” - zgodnie z koncepcja,
,moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW” - parametr
niewymagany,

,,pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,030 kW” - parametr
niewymagany,

., pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,030 kW” - parametr
niewymagany,

,,7 biegow wentylatora” - co najmniej 3 predkosci wentylatora,

,poziom glosnosci do 33 dB(A)” - poziom glosnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

»Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW” - Jednostka wewnetrzna

§cienna o wydajnosci chlodniczej co najmniej 4,5 kW

, model jednostki wewnetrznej: nascienna” - zgodnie z koncepcja,

,moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kWW” - zgodnie z koncepcja,
,moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 50 kW” - parametr
niewymagany,
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,pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,040 kW” - parametr
niewymagany,

,pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,040 kW” - parametr
niewymagany,

,, 7 biegow wentylatora” - co najmniej 3 predkosci wentylatora,

,poziom gtosnosci do 35 dB(A)” - poziom glosnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

»Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 56 kW” - Jednostka wewnetrzna

§cienna o wydajnosci chlodniczej co najmniej 5,6 kW

, model jednostki wewnetrznej: nascienna” - zgodnie z koncepcja,

,moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kWW” - zgodnie z koncepcja,
,moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW” - parametr
niewymagany,

,pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,045 kW” - parametr
niewymagany,

,pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,045 kW” - parametr
niewymagany,

,, 7 biegow wentylatora” - co najmniej 3 predkosci wentylatora,

,poziom gtosnosci do 38 dB(A)” - poziom glosnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

»Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 7,1 kW” - Jednostka wewnetrzna

Scienna o wydajnosci chlodniczej co najmniej 7,1 kW

,,model jednostki wewnetrznej: nascienna” - zgodnie z koncepcja,

,,moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 7,1 kW” - zgodnie z koncepcja,
,moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 8,0 kW” - parametr
niewymagany,

,,pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,055 kWW” - parametr
niewymagany,

., pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,055 kW” - parametr
niewymagany,

., 7 biegow wentylatora” - co najmniej 3 predkosci wentylatora,

,poziom glosnosci do 34dB(A)” - poziom glosnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

JParametry Techniczne Urzgdzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF” - Parametry

Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRE/VRV

»Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 22,4 kW” - Jednostka zewnetrzna

o wydajnosci/mocy chlodniczej co najmniej 22,4kW zapewniajacej prawidlowa prace

jednostek wewnetrznych do niej podtaczonych

,jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej” - zgodnie
z koncepcja,

,moc chtodnicza nie mniej niz 22,4 kW” - zgodnie z koncepcja,

,moc grzewcza nie mniej niz 25,0 kWW” - parametr niewymagany,

,nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 6,83 kW” - parametr niewymagany,
,nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,67 kWW” - parametr niewymagany,
,,zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz”

,zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 55 C” - zakres temperatur pracy (dla
chtodzenia) 0°C + +43°C

Strona7 z 18



,zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ~ + 27C” - parametr niewymagany,

,czynnik chtodniczy R32” - czynnik chlodniczy R32 lub R410A,

,certyfikat PZH” - parametr niewymagany,

,certyfikat Eurovent” - zgodnie z koncepcja,

,automatyczne uruchomienie po zaniku prqdu bez utraty parametrow pracy” - zgodnie
z koncepcja,

, wysokowydajny wymiennik ciepta” - zgodnie z koncepcja,

 maksymalna odlegtos¢ wewn - zewn.: 120m” - odleglo$¢ miedzy jednostkami wewnetrznymi
a zewnetrznymi zapewniajaca prawidlowa prace klimatyzacji,

,,max roznica wysokosci: 30m” - maksymalna réznica wysokosci zapewniajgca prawidlowsq
prace instalacji klimatyzacji.

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 26,0 kW - Jednostka zewnetrzna
o wydajnosci/mocy chlodniczej co najmniej 26,0kW zapewniajacej prawidlowa prace
jednostek wewnetrznych do niej podlaczonych:

,jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej” - zgodnie
z koncepcja,

,moc chtodnicza nie mniej niz 26,0 kW” - zgodnie z koncepcja,

,moc grzewcza nie mniej niz 28,5 kWW” - parametr niewymagany,

,nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 9,63 kW” - parametr niewymagany,
nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 7,43 kWW” - parametr niewymagany,
,,zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz”

,zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 55 C” - zakres temperatur pracy (dla
chtodzenia) 0°C + +43°C

,zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ~ + 27C” - parametr niewymagany,

,czynnik chtodniczy R32” - czynnik chlodniczy R32 lub R410A,

,certyfikat PZH” - parametr niewymagany,

,certyfikat Eurovent” — zgodnie z koncepcja,

,automatyczne uruchomienie po zaniku prqdu bez utraty parametréw pracy” - zgodnie
z koncepcja,

, wysokowydajny wymiennik ciepta” - zgodnie z koncepcja,

,maksymalna odlegtos¢ wewn - zewn. : 120m” - odlegtos¢ miedzy jednostkami
wewnetrznymi a zewnetrznymi zapewniajgca prawidlowq prace klimatyzacji,

,max roznica wysokosci: 30m” - maksymalna réznica wysokosci zapewniajaca prawidiowa
prace instalacji klimatyzacji.

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 73,0 KW - Jednostka zewnetrzna

o wydajnosci/mocy chlodniczej co najmniej 73,0kW zapewniajacej prawidlowa prace

jednostek wewnetrznych do niej podlaczonych

,jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej” - zgodnie
z koncepcja,

,moc chtodnicza nie mniej niz 73,0 kWW” - zgodnie z koncepcja,

,moc grzewcza nie mniej niz 73,0 kWW” — parametr niewymagany,

,nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 21,47 kW” - parametr niewymagany,
nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 18,02 kWW” - parametr niewymagany,

., zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz”

,zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5 ~ + 48 C” - zakres temperatur pracy (dla
chtodzenia) 0°C + +43°C,
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,zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ + 24C” - parametr niewymagany,

,czynnik chtodniczy R32” - czynnik chlodniczy R32 lub R410A,

,certyfikat PZH” - parametr niewymagany,

,certyfikat Eurovent” - zgodnie z koncepcja,

,automatyczne uruchomienie po zaniku prqdu bez utraty parametrow pracy” - zgodnie
z koncepcja,

, wysokowydajny wymiennik ciepta” - zgodnie z koncepcja,

,maksymalna odlegtos¢ wewn - zewn. : 200m” - odlegloé¢ miedzy jednostkami
wewnetrznymi a zewnetrznymi zapewniajaca prawidtowa prace klimatyzacji,

max réznica wysokosci: 110m” - maksymalna réznica wysokosci zapewniajaca prawidtowa

prace instalacji klimatyzacji.

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 78,5 kW - Jednostka zewnetrzna
o wydajnosci/mocy chlodniczej co najmniej 78,5kW zapewniajacej prawidlowa prace
jednostek wewnetrznych do niej podlaczonych

,jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej” - zgodnie
z koncepcja,

,moc chtodnicza nie mniej niz 78,5 kWW” - zgodnie z koncepcja,

,moc grzewcza nie mniej niz 78,5 kWW” — parametr niewymagany,

,nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 24,92 kW” - parametr niewymagany,
,nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 21,22 kWW” - parametr niewymagany,
,,zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz”

,zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5 ~ + 48 C” - zakres temperatur pracy (dla
chlodzenia) 0°C + +43°C,

,zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ + 24C” - parametr niewymagany,

,czynnik chtodniczy R32” - czynnik chlodniczy R32 lub R410A,

,certyfikat PZH” - parametr niewymagany,

,certyfikat Eurovent” - zgodnie z koncepcja,

,automatyczne uruchomienie po zaniku prqdu bez utraty parametrow pracy” - zgodnie
z koncepcja,

, wysokowydajny wymiennik ciepta” - zgodnie z koncepcja,

,maksymalna odlegtos¢ wewn - zewn. : 200m” - odlegloé¢ miedzy jednostkami
wewnetrznymi a zewnetrznymi zapewniajaca prawidtowa prace klimatyzacji,

max réznica wysokosci: 110m” - maksymalna réznica wysokosci zapewniajaca prawidtowa

prace instalacji klimatyzacji.

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 61,5 kW - Jednostka zewnetrzna
o wydajnosci/mocy chlodniczej co najmniej 61,5kW zapewniajacej prawidlowa prace

jednostek wewnetrznych do niej podlaczonych

,jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej” - zgodnie
z koncepcja,

,moc chtodnicza nie mniej niz 61,5 kW” - zgodnie z koncepcja,

,,moc grzewcza nie mniej niz 61,5 kWW” - parametr niewymagany,

,nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 20,16 kW” - parametr niewymagany,
,nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 16,40 kWW” - parametr niewymagany,

., zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz”

,zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5 ~ + 48 C” - zakres temperatur pracy (dla
chtodzenia) 0°C + +43°C,
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,zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ + 24C” - parametr niewymagany,

,czynnik chtodniczy R32” - czynnik chlodniczy R32 lub R410A,

,certyfikat PZH” - parametr niewymagany,

,certyfikat Eurovent” - zgodnie z koncepcja,

,automatyczne uruchomienie po zaniku prqdu bez utraty parametrow pracy” - zgodnie
z koncepcja,

, wysokowydajny wymiennik ciepta” - zgodnie z koncepcja,

,maksymalna odlegtos¢ wewn - zewn. : 200m” - odlegloé¢ miedzy jednostkami
wewnetrznymi a zewnetrznymi zapewniajaca prawidtowa prace klimatyzacji,

-, max réznica wysokosci: 110m” - maksymalna réznica wysokosci zapewniajaca prawidlowa

prace instalacji klimatyzacji.

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 56,0 kW - Jednostka zewnetrzna
o wydajnosci/mocy chlodniczej co najmniej 56,0kW zapewniajacej prawidlowa prace
jednostek wewnetrznych do niej podlaczonych

,jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej” - zgodnie
z koncepcja,

,moc chtodnicza nie mniej niz 56,0 kWW” - zgodnie z koncepcja,

,moc grzewcza nie mniej niz 56,0 kWW” — parametr niewymagany,

,nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 16,00 kW” - parametr niewymagany,
nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 13,83 kWW” - parametr niewymagany,
,,zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz”

,zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5 ~ + 48 C” - zakres temperatur pracy (dla
chlodzenia) 0°C + +43°C,

,zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ + 24C” - parametr niewymagany,

,czynnik chtodniczy R32” - czynnik chlodniczy R32 lub R410A,

,certyfikat PZH” - parametr niewymagany,

,certyfikat Eurovent” - zgodnie z koncepcja,

,automatyczne uruchomienie po zaniku prqdu bez utraty parametrow pracy” - zgodnie
z koncepcja,

, wysokowydajny wymiennik ciepta” - zgodnie z koncepcja,

,maksymalna odlegtos¢ wewn. - zewn. : 200m” - odlegltos¢ miedzy jednostkami
wewnetrznymi a zewnetrznymi zapewniajaca prawidtowa prace klimatyzacji,

-, max réznica wysokosci: 110m” - maksymalna réznica wysokosci zapewniajgca prawidlowsa

prace instalacji klimatyzacji.

2.2.1.Sterownik centralny
,kolorowy, dotykowy wyswietlacz o przekgtnej co najmniej 10,1”” - kolorowy, dotykowy
wyswietlacz o przekatnej co najmniej 7”
,,mozliwos¢ podigczenia wszystkich urzqdzen objetych przedmiotowym opracowaniem w zakresie
uktadow VRF wszystkich etapdw” - mozliwos¢ podlaczenia wszystkich urzadzen objetych
1 ETAPEM
,schemat systemu” - zgodnie z koncepcja,
,zarzqdzanie grupowe” - zgodnie z koncepcja,,
,kontrola pracy jednostek wewnetrznych i zewnetrznych” - zgodnie z koncepcja,
, rozpoznawanie modeli jednostek” - parametr niewymagany,
,zarzqdzeni harmonogramem” - zgodnie z koncepcja,
,rejestr kodow btedéw” - zgodnie z koncepcja,

Strona 10 z 18



o menu w jezyku polskim” - parametr niewymagany.

2.3. Instalacja elektryczna

Nalezy instalacje wykona¢ zgodnie z opracowaniem stanowigcym zatgcznik nr 1 ,Koncepcja
instalacji klimatyzacji w budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej z uwagami:
- dodatkowo nalezy przewidzie¢ opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej w projektowanych
tablicach AK10i BK10,

- w 1 ETAPIE nalezy jedynie przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie tablic AK10 i BK10 oraz
zasilanie urzadzen tylko do realizowanego 1 ETAPU,

- realizacja kolejnych etapéw powinna sie wigza¢ z dobraniem od w/w projektowanych tablic
elektrycznych linii zasilajacych do projektowanych klimatyzatoréw etapow (II, I1I, IV).

24. Pomieszczenia objete opracowaniem i robotami budowlanymi
We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty nalezy odtworzy¢ stan
pierwotny.

2.5. Zabezpieczenie p.poz.

Zabezpieczenie p.poz. majg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wszystkimi robotami objetymi zadaniem.

Uwaga:

Szczegdlowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie rob6t w stosunku, do tego co przyjat
wykonawca na podstawie w/w opiséw oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, stanowia ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako rozszerzenie zakresu zamoéwienia.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

1. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej wykonawca
wykona niezbedng inwentaryzacje obiektu z natury do celéw projektowych, zweryfikuje
dane i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia i przedlozy do
uzgodnienia Zamawiajagcemu wstepny plan rozwigzan projektowych.

2. Po otrzymaniu akceptacji w/w. planu, wykonawca opracowuje dokumentacje
projektowa w zakresie instalacji klimatyzacji, odprowadzenia skroplin, zasilenia
elektrycznego, instalacji uziemiajaco - ochronnej i ogélnobudowlanym.

3. Sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmujacego wszystkie branze wchodzace w
sklad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska pozwolenie na
budowe/ zgloszenie (jesli wymagane obowigzujgcymi przepisami). Wszystkie materialy
wyjéciowe, uzgodnienia, decyzje, ktérych dostepnosci Zamawiajacy nie wykazal w PFU
Wykonawca pozyska wlasnym staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien. - 1 egz. w wersji papierowe;j.
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12.1.  Projekt ma zawierac:
o Czesé¢ opisowa wraz z niezbednymi obliczeniami;
o Czedc¢ rysunkowa.
Plan sytuacyjny w skali 1:500, plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, przekroje
poprzeczne w skali 1:100 i inne niezbedne rzuty, schematy instalacyjne, rysunki
techniczne objetych robotami instalacji klimatyzacji, kanalizacji oraz instalacji
elektrycznej i teletechnicznej wraz ze schematami.
Projekty wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.

zm.) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

12.2. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét - 2 egz.
W wersji papierowej,

Przedmiary  robét opracowane  zgodnie z  Rozporzqdzeniem — Ministra  Rozwoju

i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Kosztorysy opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Nalezy wykona¢ tylko w przypadku czeSciowego rozliczenia robét budowlanych. Jesli

rozliczenie bedzie tylko w dwoch etapach, tj. 1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap -

roboty budowlane, nie nalezy wykonywac¢ przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich).
12.3. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zakresu robét objetego ww. dokumentacja projektowa -
2 egz. W wersji papierowej,

Specyfikacje opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z

20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. poz. 2454).

12.4. Zapis caloéci opracowania na noéniku elektronicznym w 1 egzemplarzu,
w tym:

— dokumentacja projektowa oraz STWiORB (rysunki w formacie .dwg, .pdf, czes¢
opisowa w formacie .doc/.docx i .pdf),

— kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem rob6t w formacie .ath, .kst/ .kstx oraz
.pdf obydwa opracowania (nalezy wykonac tylko w przypadku czesciowego rozliczenia robot
budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwodch etapach, tj. 1 etap - dokumentacja
projektowa, 2 etap - roboty budowlane, nie nalezy wykonywac przedmiaréw i kosztorysow

inwestorskich);
12.5. opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia -

2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;

12.6. uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenie robét (jesli wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami);

12.7. opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (2 egz.) oraz
elektronicznej (plyta CD) - 1 egz. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi Zatgcznik nr 3.
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Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
1. Wykonanie niezbednych robét budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu technicznego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, STWiORB, przedmiaréw roboét). Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:
e  Organizacji rob6t budowlanych,
e Zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
e  Ochrony srodowiska,
e  Warunkow bezpieczeristwa pracy,
e  Warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego.
2. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t (wylacznie materiaty nowe,
nieuzywane) maja spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych, w tym:
e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/ EWG;

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

3. Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze =zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane parametry.

4. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wbudowywanych materiatéw budowlanych.
Kontroli poddawane beda zwlaszcza:

e zgodnos¢ z rozwigzaniami przyjetymi w PFU, dokumentacji projektowej, STWiORB
oraz warunkami umowy,

e dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosc¢ z parametrami zawartymi w zaakceptowane;j
dokumentacji,

e jakos¢ wykonania robét i doktadnosé montazu,

e prawidlowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer i wyposazenia,

e trwalo$¢ wykonanych w okresie gwarancji robét.

5. Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czedciowy,

e odbiér koricowy,

e odbiory gwarancyjne w okresie gwarangji.

6. Wykonawca dokona rozruchu i uruchomienia instalacji klimatyzacji, w tym dokona
zgloszenia niezbednych urzadzen do Urzedu Dozoru Technicznego Oddziat Lublin (jesli
wymagane) oraz bedzie uczestniczyt w kontroli inspektora UDT (jesli wymagane).

7. Z rozruchu i uruchomiert zostang sporzadzone protokoly, ktére zostang przekazane
Zamawiajgcemu. Protokoly z czynnikiem zawierajagcym F-GAZ musza zawiera¢ dane
niezbedne do wprowadzenia wurzadzenia do Centralnego Rejestru Urzadzen
Chtodniczych.

8. Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji
instalacji klimatyzacji.

9. Zamawiajacy ustanawia ryczattowe rozliczenie dla Wykonawcy.

10. Materialy rozbiérkowe wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.
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3.3.

11. Wykonawca uwzgledni w wykonywanych pracach wszystkie zalecenia wynikajace

z decyzji i uzgodnien uzyskanych na etapie projektowania.

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robét

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi:

— opracowanie  projektéw  architektoniczno-budowlanych  (jesli  wymagane)
i technicznych stanowiacych podstawe do wykonania robot,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— opracowanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich (nalezy wykonac tylko w
przypadku czesciowego rozliczenia robot budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwdch
etapach, tj. 1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap - roboty budowlane, nie nalezy
wykonywac przedmiarow i kosztorysow inwestorskich),

Wykonawca zobowiagzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej,

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, tj.:

— uzgodnienie z rzeczoznawca p.poz.* (jesli wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami),

— inne niezbedne uzgodnienia wymagane obowigzujacymi przepisami* (jesli wymagane
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami),

— uzyskania decyzji pozwolenia na budowe / zgloszenie robét (jesli wymagane zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami).

*w przypadku natoZenia przez ktorys z organdw uzgadniajgcych dokumentacje dodatkowych prac

/ uzupetnienia dokumentacji, wykonawca wykona zalecenia zgodnie z wytycznymi, ktore stanowig

ryzyko wykonawcy i nie bedq traktowane jako rozszerzenie zakresu zamowienia

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji projektéow technicznych

i szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami, programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz umowy.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Wykonawca zobowiazany bedzie takze do wykonania wszelkich robét towarzyszacych

i pomocniczych.

Roboty beda wykonywane z zachowaniem szczegdlnej starannodci oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.

Jezeli urzadzenia obce beda kolidowa¢ z robotami budowlanymi, to roboty te nalezy

prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem administratoréw tych urzadzen. Koszty

ewentualnego przelozenia, zabezpieczenia, oplat, nadzoréw specjalistycznych nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zabezpieczy lub przetozy wszelkie istniejace urzadzenia obce w strefie rob6t

w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciwych Zarzadcéw na wilasny koszt.
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II. CZESCINFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
nieruchomoscia zabudowang oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 2/18 Obreb
ewidencyjny Rury Jezuickie nr 28 ark. 6, jednostka ewidencyjna 066301_1 Lublin zgodnie
Z uproszczonym wypisem z rejestru gruntéw z dnia 06.12.2021r. stanowigcym Zatacznik nr 2.

2.  Informacje Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamodéwienia

1.1.  Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany w terminie do
dnia 15.09.2025 r. Roboty budowlane moga by¢ wykonywane w terminie od 15.07.2025 -
15.09.2025 r. Wykonywanie rob6t budowlanych w terminie wczeéniejszym jest mozliwe
tylko i wytacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, po uprzednio przedstawionym
harmonogramie prac zawierajgcym nr pomieszczenia wraz z podaniem liczby dni
wykonywania prac w w/w pomieszczeniu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
wykonywania rob6t budowlanych w terminie wczeéniejszym niz 15.07.2025 - 15.09.2025 r.

1.1. W zwiazku z tym, ze prace beda wykonywane w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢
dostosowanie pracy do dostepnosci pomieszczen. W celu skoordynowania prac zostanie
uzgodniony harmonogram wykonywania robét budowlanych w pomieszczeniach
objetych ETAPEM 1 przed ich rozpoczeciem.

1.2. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1.2.1. stosowny dokument o dysponowaniu terenem dziatki, na ktérej ma by¢
realizowany przedmiot zamoéwienia, jesli bedzie on wymagany do zlozenia
wniosku o pozwolenie na budowe / zgloszenie, zostanie dostarczony wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

1.3. Realizacja zamoéwienia zostala uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego
i érodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.

1.4. Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania Prawa Zamoéwien
Publicznych.

3.  Uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamoéwienia wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zaméwienia w tym
minimum:

o Kierownik budowy / kierownik robét sanitarnych

— posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,  gazowych, = wodociggowych,  kanalizacyjnych,  zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wczedniej obowigzujacych przepisow lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane obywatelom paristw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
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nabytych ~w  panstwach  czlonkowskich ~ Unii  Europejskiej  (Dz. U.
22023 poz. 334 tj.);

posiadajgcy minimum 5 lat tacznego doswiadczenia w petnieniu funkgji kierownika robé6t
sanitarnych bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych przy realizacji
maksymalnie 2 robét budowlanych obejmujacych budowe lub przebudowe instalacji
klimatyzacji systemie VRV lub VER (kazda z nich) o liczbie jednostek wewnetrznych co
najmniej 10 (kazda z nich).

Kierownik robét elektrycznych

posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczenn w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczedniej obowigzujacych przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane obywatelom parnistw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6Zn. zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 poz. 334 t.j.);

posiadajacy minimum 3 lata facznego doswiadczenia w pelnieniu funkcji kierownika
rob6t bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych

i elektroenergetycznych przy realizacji maksymalnie 2 rob6t budowalnych obejmujacych
budowe lub przebudowe instalacji zasilajacych i sterujacych urzadzen klimatyzacyjnych
w systemie VRV lub VFR (kazda z nich) o liczbie jednostek wewnetrznych co najmniej 10
(kazda z nich).

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831, z pézn.
zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczedniej obowiagzujacych przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktoére zostaly wydane obywatelom paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
22023 poz. 334 tj.),

posiadajacy od co najmniej 3 lat uprawniern do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
zgodnie
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z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831, z p6zii. zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych przepiséw lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane obywatelom parstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 poz. 334 t;.),
posiadajacy od co najmniej 5 lat uprawniefi do projektowania bez ograniczenn w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych

posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831, z pézi.
zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczedniej obowigzujacych przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane obywatelom parnistw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6Zn. zm.) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 poz. 34 tj.),

posiadajacy od co najmniej 5 lat uprawniern do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych.

Co najmniej jedna osobe z uprawnieniami SEP:

— w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu
nie wyzszym niz 1 kV (uprawnienia SEP E G1)

— w zakresie eksploatacji sieci oraz instalacje cieplne obejmujace urzadzenia
pomocnicze o przesyle ciepta wiekszej niz 50 kW oraz urzadzern wentylagji,
klimatyzacji i chtodniczych, o mocy powyzej 50 kW (uprawnienia SEP E G2)

— w zakresie dozoru nad urzadzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi o
napieciu nie wyzszym niz 1 kV (uprawnienia SEP D G1)

— w zakresie dozoru nad sieciami oraz instalacjami cieplnymi obejmujacymi urzadzenia
pomocnicze o przesyle ciepta wiekszej niz 50 kW oraz urzadzeniami wentylagji,
klimatyzacji i chtodniczymi o mocy powyzej 50kW (uprawnienia SEP D G2)

Co najmniej jedna osobe z uprawnieniami do pracy ze szkodliwymi czynnikami ze
wzgledu na warstwe ozonowa, tj. posiadajaca aktualny certyfikat UDT dla personelu.

W przypadku kierownikéw robét i projektantéw wymagane bedzie potwierdzenie przez te

osoby posiadanych kwalifikacji wlasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnieri oraz

aktualnym wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

W przypadku o0s6b z uprawnieniami SEP oraz z uprawnieniami do pracy ze szkodliwymi

czynnikami ze wzgledu na warstwe ozonowa wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby

posiadanych kwalifikacji wiasciwymi zaswiadczeniami.
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Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje osobami do wykonania robét budowlanych objetych
niniejszym zamowieniem oraz powinien przedstawi¢ referencje (minimum 2) potwierdzajace
posiadane doswiadczenie.

4.  Przepisy prawne i normy zwiazane z zamierzeniem budowlanym

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdéwienia spelniajac w szczegdlnosci
wymagana zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454).

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

- Polska norma PN-ISO 9836 wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/ EWG;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966);

- innych obowiazujacych ustaw.

5. Wpykaz zalaczonych dokumentow

Zalacznik nr 1 - Koncepcja instalacji klimatyzacji w budynku Wydzialu Mechanicznego
Politechniki Lubelskiej.

Zalacznik nr 2 - Wypis z rejestru gruntéw z dnia 06.12.2021r.

Zatacznik nr 3 - Wytyczne do przygotowania dokumentacji powykonawcze;.
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