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CZESC OPISOWA BIOZ

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegblnych obiektow:
a) zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie drogi na czas budowy,
b) zdjecie warstwy humusu,
¢) wykonanie rob6t ziemnych — wykopy / nasypy (w tym wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych,
nachylonych ) zwigzanych z:
o budowa/rozbudowa/przebudows elementéw uzbrojenia terenu:
= sieci kan. deszczowej,
= sieci o$wietlenia,
= kanatu technologicznego,
= zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej,
o rozbudows drogi (w tym korytowanie pod konstrukcje nawierzchni drogowej, formowanie skarp
wykopow i nasypéw drogowych),
o budowa konstrukeji oporowych,
d) budowa kanalizacji deszczowe;j,
e) budowa sieci o§wietlenia drogowego,
f) budowa kanalu technologicznego,
g) zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
h) fundamentowanie obiektéw budowlanych (konstrukcji oporowych) - wykonywanie elementéw
fundamentéw konstrukcji z betonu zbrojonego i niezbrojonego,
i) budowa konstrukecji konstrukcji oporowych — ustawienie rusztowar, deskowanie, zbrojenie i betonowanie
konstrukeji,
j)  wykonanie warstw konstrukcji drogowej (podbudéw dolnej i gérnej),
k) utozenie kraweznikow, obrzezy betonowych, Sciekow,
) wykonywanie warstw jezdni, chodnikéw i poboczy na uprzednio przygotowanych warstwach podbudowy,
m) montaz elementéw wyposazenia i bezpieczenstwa ruchu na drodze (bariery drogowe),
n) wykonanie oznakowania pionowego drogi,
0) wykonanie prac wykoriczeniowych i porzadkowych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) drogi samochodowe o nawierzchni asfaltowej i gruntowej,
b) budynki mieszkalne,ustugowe i gospodarcze,
¢) sie¢ energetyczna (eN),
d) sieé teletechniczna,
e) sie¢ wod-kan,
f) zjazdy.
Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie bezpieczefstwa
i zdrowia ludzi:
a) drogi,
b) sie¢ energetyczna (eN),
c) sie¢ o$wietlenia ulicznego,
d) nasypy, wykopy.
Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych (okreslenie skali i rodzaju
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia):
a) drogi — zagrozenie od ruchu samochodowego,
b) sie¢ energetyczna — zagrozenie porazeniem pradem,
c) sie¢ oéwietlenia ulicznego — zagrozenie porazeniem pradem,
d) nasypy, wykopy — zagrozenie upadkiem z wysokosci, zagrozenie osunigciem ziemi,
e) roboty montazowe z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych (przepusty, elementy systemow
kanalizacyjnych, stupy itp.) - zagrozenie uderzeniem, przygnieceniem.
f) roboty montazowe z wykorzystaniem rusztowarn, deskowan (budowa konstrukcji oporowej) - zagrozenie
uderzeniem, przygnieceniem, upadkiem wysokosci.
Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kazdy pracownik musi by¢ wstepnie
przeszkolony w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowisku roboczym.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie {(w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen)
W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych przepisow
dotyczacych warunkéw i sposobéw wykonywania okreslonych czynnoéci, a takze warunkéw i wymagan
dotyczacych stosowanego sprzetu, urzadzefi i maszyn. Nalezy tez stosowa¢ odpowiedni nadzér nad
prowadzonymi pracami.
a) kazdy pracownik musi byé wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy na
stanowisku roboczym,
b) na budowie nalezy stosowaé strdj ochronny i srodki ochrony osobistej,
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p)

prace pomiarowe, obmiarowe i wykonaweze prowadzone bezposérednio na, lub w poblizu czynnych drég i
linii kolejowych wymagaja wladciwych oznaczen i zabezpieczen,

maszyny i urzadzenia muszg by¢ sprawne,

nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi maszyn i sprzetu,

obstuga maszyn i urzadzen moga si¢ zajmowa¢ pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

ruch pojazdéw na budowie powinien si¢ odbywa¢ w ustalony sposéb i w migjscach okre$lonych w
technologii prac,

prace prowadzone w poblizu urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegolnie linii elektrycznych,
gazowych, przewodéw pod ci$nieniem, nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia w sposob okreslony
w stosownych przepisach,

nalezy przestrzega¢ wymog6w dotyczacych prowadzenia robot ziemnych, ze szczegblnym
uwzglednieniem wykopéw i bezpiecznego pochylenia skarp wykopéw, ewentualnie stosowa¢ umocnienia
skarp,

roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbiérkowe, prace na rusztowaniach nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, stosowac zabezpieczenia,

przy budowie, w szczegdlno$ci napemianiu i odpowietrzaniu gazociagu z polietylenu nalezy postgpowac
zgodnie z regulacja ,Zasady organizacji i prowadzenia prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych
i eksploatacyjnych.”

przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na czynnym gazociggu z PE, przy ktérych mozliwy jest
wyplyw gazu, nalezy z powierzchni gazociagu odprowadzi¢ fadunki elektrostatyczne przez zastosowanie
zabezpieczajgcego zestawu uziemiajgcego,

na odcinku sieci gazowej poddawanym prébie ci§nieniowej moga by¢ przeprowadzane wylacznie prace
zwiazane z proba cisnieniowa. Podczas podwyzszania ciénienia zadna osoba nieupowazniona nie powinna
wchodzié na teren prob jakiejkolwiek odstonigtej czgéci odcinka poddawanego prébie.

podczas préb ciénieniowych orurowanie winno znajdowaé si¢ w gruncie, jezeli jednak orurowanie jest
odstoniete, to nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

przy odpowietrzaniu sieci gazowej, badZ wypuszczaniu gazu z gazociagu eksploatowanego, zabrania si¢
uzywania jako koncéwki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury PE. Jako koncéwki wyprowadzajace
nalezy stosowaé rury stalowe z uziemieniem wyprowadzone 3m ponad stanowisko pracy.

na budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.|
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Marek Wegrzyn
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 28.09.1980 r. w Nowym Targu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0031/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Krystian Wegrzyn
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Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru imvestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrziych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ““""\ '._\J\\ -

drinz. Zygmunt Rawicki ey "o, k ST
2. Czlonek Skladu Orzekajacego pvavia! o/l '

mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek ("{ah/u/ SRR -
3. Czlonek Skladu Orzekajgcego ‘E S ('-/‘.' _‘i}/

inz. Roman Chmie!  an¥ PR MRt o N

Otrzymuja:
1 Pan Krystian Wegrzyn
pl. Juliusza Sfowackiego 5
34-400 Nowy Targ
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

b ZA ZGODNO$E
Z ORYGINALEM

mgrinz. Krystia egrzyn
A Sl .}
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pdén. zm.), oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Pawel Polaczek

urodzony dnia 01.07.1978 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0172/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel Polaczek
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej VL a UV —
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk AN e

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Artur Ludomirski

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Jerzy Tworek

Otrzymujg;
1.  Pan Pawet Polaczek
Orawka 52

220k

34480 Jablonka
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Dnia ... 4Q.A4...... 20..2%.r,

mgrinz. Krysu‘a? Wegrzyn



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:

1)  sporzqdzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

2)  kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

Dnia ... Z@e4 ... 20.3%. .
mgr Inz. Krystian Wegrzyn
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1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa komisja Kwalifikacyjna ‘
PDK OIIB/KK/0054/0061/06 Rzesz6w,2006-12- 7 3

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan MAREK FALTA
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 6 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Lubaczow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0193/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczef:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U.z2000r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako ..} S oo peees
i mgr inz. Andrzej Hliniak ...}...] /l [ -
Pan Marek Falta /”
ul. Kniaziewicza 4 mgr inz. Lech Krupifiski........J.7.. ,é Z
37- 620 Horyniec ¢ ;

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/

/ZA GODNOSE

Z ORYGINALEM
Dnia ... Ao 14....20. L4

mgr inz. Krystian Wegrzyn
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryczanych i
elektroenergetycznych

Pan Marek Falta

I .Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4, wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na mocy § 15 ust. 1 1 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosei objgtej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

I A S0

dr inz. Zbigniew Plewako

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Dnia ... 42..11....20.. L .
mgrinz. Krystian Wegrzyn
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=% MALOPOLSKA Krakéw, 28 grudnia 2021,

S OKREGOWA

B Z B A
== INZYNIEROW
A1 BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0348/21

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)iart, 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pé#n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunkl w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani lzabela Pisarek
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 18.05.1990 r. w Rabce-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0659/PWBD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

o

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z p6Zn. zm.) stanowia podstawe do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanla wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 9 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin, zm.)

uprawniajq do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytqczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprocz

ZA ZGODNOSE

, , , , Z ORYGINALEM
2 droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
‘ g postel P Y preep Dnia ... 4€.41......20.2%..+.

............. Covaane

przepustow;

. > mgrinz. Krystian Wegrzyn
Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci upra;vén’ig/

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjaln\oﬁc'i.
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UZASADNIENIE

W zwigzku 2z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 2 péin. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polsklej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maltgorzata Boryczko

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
Inz. Roman Chmiel

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr ini. Grazyna Skoplak

Otrzymujg:

1. Panilzabela Plsarek

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, a/a

ZA 2ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Krystian Wegrzyn
&@7/%



MALOPOLSKA Krakoéw, dnia 26 czerwea 2015 r.

OKREGOWA
B A

INZYNIEROW
W;T BUDOWNICTIWA

MAP OIIB/KK/0054-0357/15

7/
il

]
—

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. | pkt 3 lit. a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10i § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Il wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowaria
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Marek Wegrzyn
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 28.09.1980 r. w Nowym Targu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0293/PWBM/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inZynieryjnej mostowe;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘ noo, =
dr inz Zygmunt Rawicki ¥\I'w ...\/.'\m“.\,}:‘k ...... R o \
= S ' =
2. Czlonek Skiadu Orzekajacego . L"—()va Tore [/::/I e

mgr inz. Jan Dzicdzic = T g Ve s T P A A0 o)

. - J r|
3. Czionek Skiadu Orzekajacego *J K hl;
i i of W e (:P‘L_ A

inz. Roman Chmiel LGNS T BT

ZA ZGODNOSE

Otrzymujg:
. PanKrystian Wegrzyn Z ORYGINALEM
Pl. J. Slowackiego 5 i Ao 4 7t
34400 Nowy Targ . Dnia.... % 0 s (O 20, L5
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - mgrinz. Krystian Wegrzyn
3.

) Al

jin



Szczegbélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 13 ust. 1 i ust. 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia

uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych,

2)  kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne
i podziemne przej$cia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, Jjakim powinny

odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalnoscei inZynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczen uprawniajg

réwniez do obliczania §wiatta mostéw i przepustow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnoscei.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej '"“‘*"\ -

dr inz. Zygmunt Rawicki e SR e .-;.‘.\..\,
2 Cztonek Skladu Orzekajacego j (,__,; s A%

mgr inz. Jan Dziedzic "f,/\CL.u('/W\,

3. Cztonck Skladu Orzckajgcego
inz. Roman Chmiel I

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Dnia .....#@.44-.. 20.2%.

mgrinz. Krystian Wegrzyn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BGC-EVR-CAT *

Pan Krystian Marek Wegrzyn o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0294/15

adres zamieszkania ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig¢ z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-DL1-VWB-46Z *

Pan Krystian Marek Wegrzyn o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0294/15

adres zamieszkania ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-116-1AU-K8D *

Pan Pawet Polaczek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0034/06

adres zamieszkania Orawka 52, 34-480 Jabtonka

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-71W-A91-1UF *

Pan Pawet Polaczek o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0034/06
adres zamieszkania Orawka 52, 34-480 Jabtonka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UER-3WC-35G *

Pan Marek Fatta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07

adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YCG-AMS-CXA *

Pan Marek Fatta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07

adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eélektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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STAROSTA NOWOTARSKI

Nasz znak: BA.6740.46.2021.PM Nowy Targ, dnia 13.01.2022r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 w zwigzku z art. 9 ust. 1, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 iart.
82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351
z péin. zm,) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu whniosku.
Pana Krystiana Wegrzyna, ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ, dzialajgcy

z upowaznienia Wojta Gminy Kros$cienko nad Dunajcem,
w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,

dziatajac w oparciu o stosowne upowaznienie udzielone przez Ministra Infrastruktury, znak:
DDP-4.454.453.2021.TL.2 z dnia 11.01.2022r.

Starosta Nowotarski
postanawia
udzieli¢ zgody na odst¢pstwo od warunkéw technicznych

§ 24 ust. 2, § 62 ust. 3 i § 79 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z p6ézn. zm.)
polegajace na wykonaniu:

1) pochylenia niwelety jezdni drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej) klasy D
o maksymalnej wartoéci wynoszacej 24%, podczas gdy pochylenie niwelety jezdni nie
powinno byé wieksze niz 12% dla predkosci projektowej wynoszacej 30 km/h,

2) drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej), stanowiacej droge podporzadkowang na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 362384K (ul. Juraszowa) klasy L, o pochyleniu
podhuznym wynoszacym maksymalnie 22% na dtugosci 20 m od krawedzi jezdni drogi
z pierwszefistwem przejazdu, podczas gdy pochylenie podtuzne drogi podporzadkowanej
nie powinno by¢ wigksze niz 3% na dlugosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi
z pierwszenstwem przejazdu,

3) szedciu zjazdéw indywidualnych z drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej)
w km: 0+011, 0+044, 0+055, 0+071, 0+089 i 0+097, o pochyleniach podluznych
wynoszacych maksymalnie 25%, podczas gdy pochylenie podhuzne zjazdu powinno by¢
dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina, jednak nie
wieksze niz 5%,

dla rozbudowy drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej) w m. Kroscienko, gm.
Kro$cienko nad Dunajcem,

pod warunkiem:

1. zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody z pasa drogowego, przy zachowaniu

przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624,

z p6zn. zm.),

wykonania poboczy gruntowych zgodnie z przepisami § 37 ww. rozporzadzenia,

3. rozwazenia zastosowania nawierzchni o zwig¢kszonej szorstkosci na odcinku drogi
gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej) oraz na wskazanych zjazdach
indywidualnych — o nienormatywnych pochyleniach podtuinych,

|
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4. wykonania oznakowania pionowego i poziomego spelniajjcego warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311) na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017r. poz. 784).

UZASADNIENIE

Pan Krystian Wegrzyn, ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ, dzialajacy
z upowaznienia Wéjta Gminy Kroscienko nad Dunajcem, w dniu 16.09.2021r. ztozyt
wniosek do Starosty Nowotarskiego o wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepisow
techniczno-budowlanych w zakresie dotyczacym § 24 ust. 2, § 62 ust. 3 i § 79 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
wartunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z2016r. poz. 124, z pézn. zm.). Przedmiotowa inwestycja obejmowac bedzie ,, Rozbudowe
drogi gminnej klasy ,,D” Nr 362394K — ul. St. Pawtowskiej w miejscowosci Kroscienko nad
Dunajcem na odcinku km 0+002,0 — 0+142,5".

W zwiazku z udzieleniem w dniu 11.01.2022r. Starodcie Nowotarskiemu przez
Ministra Infrastruktury stosownego upowaznienia do wyrazenia zgody na przedmiotowe
odstepstwo zgodnie z art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze: , Organ
administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upowaznienia ministra, kiory
ustanowit przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bgdZ odmawia
zgody na odstgpstwo” — orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Przedmiotowe odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia Zycia ludzi lub
bezpieczefistwa mienia, ograniczenia dostgpnosci obiektow budowlanych dla oséb ze
szczegélnymi potrzebami oraz powodowa¢ pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych
i uzytkowych, a takze stanu Srodowiska, po spelnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

Na postanowienie nie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia, strona moze je
zaskarzyé tylko w odwotaniu od decyzji (art. 141 § 1 oraz art. 142 Kpa).

antak

GLUWNY SPECJALISTA
dz. admimstracji bu@dwlano-architektonicznej

Otrzymujaq:
1. Pan Krystian Wegrzyn,
2. a/a
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Nowy Sacz, 27-04-2022

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni

w Nowym Saczu
KR.ZUZ.3.4210.234.2022.MU

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1,
art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6in. zm.), § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekdw, a takze przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzed wodnych (Dz. U. 22018 r., poz. 1311) oraz
art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r,,
poz. 735 z pdin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Wéjta Gminy Kroscienko nad Dunajcem, reprezentujgcego Gmine Kroscienko nad
Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem, dziatajacego poprzez Petnomocnika — Pana
Krystiana Wegrzyna, prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa Krystian Wegrzyn KW Projekt,
ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na $wiadczenie ustug
wodnych w ramach inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej klasy ,D” Nr 362394K -
ul. St. Pawtowskiej — w Kroécienku nad Dunajcem na odcinku km 0+002,0 — 0+142,5",

orzekam:

Udzielam Gminie Kroécienko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem,
reprezentowanej przez Wojta Gminy Kroécienko nad Dunajcem, pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie do potoku Zakijowskiego, poprzez istniejacy wylot kanalizacji deszczowe;j
w km 0+190, str. lewa, w formie rury PP $500 mm, zamocowanej w otworze w ztobie betonowo-
-kamiennym, rzedna wylotu: 425,55 m n.p.m. na dz. nr ewid. 4142/12, w m. Kroécienko
nad Dunajcem, gm. Kroscienko nad Dunajcem, (X: 5478670.08, Y: 7458773.31), w6d opadowych
lub roztopowych pochodzacych ze ziewni drég gminnych — ul. St. Pawtowskiej i ul. Juraszowej,

z powierzchni: Fr.=2,7130 ha, Fx=1,5035 ha,

w iloci: Qmaxs= 0,146 m3/s, Qi = 14614 m¥/rok,

w ramach inwestycji drogowej, pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej klasy ,D" Nr 362394K -
ul. St. Pawtowskiej — w Kroécienku nad Dunajcem na odcinku km 0+002,0 — 0+142,5”.

. Pozwolenia wodnoprawnego okreélonego w pkt I. niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony,

tj. do dnia 15.04.2052 r.

22



W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki wykonania

uprawnienia;

1. Nie wprowadzania do potoku Zakijowskiego innych wdéd, poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w pkt 1. niniejsze] decyzji.

2. Przestrzegania, aby na odplywie do potoku Zakijowskiego wskaZniki zanieczyszczen nie
przekraczaly nastepujacych wartosci:
a) zawiesina ogdlna 100,0 mg/dm?3,
b) weglowodory ropopochodne 15,0 mg/dm?.

3. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuiacych do odprowadzania wdéd
opadowych lub roztopowych.

4, Zapewnienia fachowej obstugi urzadzed stuzacych do odprowadzania wéd opadowych lub
roztopowych oraz prowadzenia eksploatacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi i konserwacji tych urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieft oséb trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25.03.2022 r., (data wplywu: 25.03.2022 r.), Wdjt Gminy Kroécienko nad
Dunajcem, reprezentujgcy Gmine Kroécienko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad
Dunajcem, dziatajacy poprzez Petnomocnika — Pana Krystiana Wegrzyna, prowadzacego dziatalno$é
gospodarczg pod nazwa Krystian Wegrzyn KW Projekt, ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ, 2wrdcit sie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na $wiadczenie ustug wodnych w ramach inwestycji
drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” Nr 362394K — ul. St. Pawfowskiej — w Kroscienku
nad Dunajcem na odcinku km 0+002,0 — 0+142,5".

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 07.04.2022 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.234.2022.MU, zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania w przedmiotowej
sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci
informacje o wszczeciu przedmiotowego postgpowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia
na tablicy ogtoszeh Urzedu Gminy Kroscienko nad Dunajcem, Zarzadu Zlewni w Nowym S3czu, Nadzoru
Wodnego Nowy Targ oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu. W wyznaczonym terminie strony nie
whniosly zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych
ze zlewni drég gminnych — ul. St. Pawtowskiej i ul. Juraszowej. Wody deszczowe bgdg przechwytywane
przez istniejacy system kanalizacji deszczowej i nastepnie odprowadzane, poprzez istniejacy wylot,
do potoku Zakijowskiego. Wylot systemu kanalizacji deszczowej wykonany zostat w latach 60.,
w formie rury zamocowanej w otworze w betonowo-kamiennym zobie koryta potoku.

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do potoku Zakijowskiego, nie beda zawierac
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych wskazniki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegbinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych.

Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 176).

Majac na wzgledzie, ze zamierzona inwestycja hie bedzie naruszac ustaleri miejscowego planu
ogbinego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego
programu oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz obowiazujacych norm i przepiséw — orzeczono jak
w sentencji decyzji.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktory wydat decyzjg.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji

do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego).

Zup. DYREKTORA

e

o

Otrzymuja:
@ Pan Krystian Wegrzyn + 1 egz. operatu wodnoprawnego
prowadzgcy dziatalno$é gospodarczag pod nazwg:
Krystian Wegrzyn KW Projekt wowlenia) W czasie tnybi

ewidnapym, slalalo) sie unalo) o8

ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ Bwidz L8 20
petnomocnik: muiU*‘")‘QJ podiega vykgnaniy
Wdjta Gminy Kroscienko nad Dunajcem owy Sacz ‘“nz"076€ 2042 .

reprezentujgcego:
Gmine Kroscienko nad Dunajcem
ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem
2. PGW WP RZGW w Krakowie (e-puap) fengz Urbaitiak
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
3. Polski Zwigzek Wedkarski — Zarzad Okregu w Nowym Sgczu
ul, Inwalidow Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz
4, ZUZ a/a, NW Nowy Targ a/a

Do wiadomoéci:
KZGW, ul. Zelazna 59a, 00-848 Warszawa,— celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano oplate
w wysokosci 237,87 2t (stownie: dwiescie trzydziesci siedem ztotych
87/100) — dowod wptaty z dnig 24.03.2022 .

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Naiciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 {18) 44 13 785 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.p!

3
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w STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
tel./fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, dnia 27.07.2022

PROTOKO£L
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.383.2022 Z DNIA 26.07.2022

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq Srodkéw komunikacji

elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespol koordynujgcy
UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: a) sieci elektroenergetycznej
b) kanatu technologicznego
¢) sieci kanalizacyjnej
zmiana trasy przebiegu w stosunku do projektu uzgodnionego w dniu 10.05.2022
znaksprawy GK.6630.179.2022

Lokalizacja obiektu: Kroscienko nad Dunajcem, Rozbudowa drogi ul. St. Pawlowskiej
Whnioskodawca: KW Projekt mgr inz Krystian Wegrzyn

Inwestor: Gmina Kros$cienko nad Dunajcem Rynek 35 34-450 Kroscienko nad Dunajcem
Projektant KW Projekt mgr int. Krystian Wegrzyn

Wasz znak: Pawlowskiej (w.2)

Data wniosku 18.07.2022

Data wphywu: 18.07.2022

Przewodniczgcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr ini. Magdalena Kosiviska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Predstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
= ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pdin. zm.))
Art.28ba.1. Nieobecnosé na narad=ie koordynacyjnej podmiotu nalezycie awiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
preeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, e podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktérym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (1j. Dz.U. = 2020r., poz. 2052 = p6zn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé¢ mapy -asadniczej, ktora moze nie zawiare¢ projektow wszystkich ur=qd=en
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 usiawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 = pézn. zm.)) lub zlozonych na narade, a kiére nie uzyskaly jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 = poin.zm.)).
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Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Piotr Sztokfisz - Starszy Specijalista
ds. Uzgodni

26

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzglgdu na bezpieczenstwo
0s6b i mienia, by przed

przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddziat w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ rgcznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji
poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac
jako przejscie
w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastgpujgce $rednice rur
ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci
mnigjszej niz:
3nod skajnch przenod éw | i mpowi etr zych
nN,
Dmo d sk ajnch przenod 6w | in
napowietrznych SN,
Bmo d sk ajnych przanod 6w | inii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotkq eksploatujacy siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czg$ci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszaé ustojéw slupdw linii jw.,
Inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia
Nalezy zachowa¢ minimaing odlegtos¢
projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw siupow
linii energetycznych:

linii AN 1m,

linii SN 2m,

linii VAN 5m




Podhalanskie Przedsigbiorstwo

Franciszek Stowik (Udziat w naradzie z

2 | Komunalne Sp. z 0.0. wykorzystaniem érodkéw komunikacii
elektronicznej) - uzgodniono z zastrzezeniem:
Zachowaé odlegtos¢ od istniejacych urzadzen
kanalizacji sanitarnych, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami,
Wszelkie prace w poblizu rurociggéw kanalizacji
sanitarnej wykonywaé wylacznie recznie,
Przed przystapieniem prac w poblizu rurociggow
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ przekopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
rurociggéw kanalizacji sanitarnej, prace nalezy
uzgodnié wczesniej w PPK Sp. z 0.0.
W miejscach skrzyzowar i kolizji z istniejacg
kanalizacjg sanitarng wykopy nalezy wykonywa¢
recznie.
Powiatowy Zarzad Drég w Nie wyrazono stanowiska
3 | Nowym Targu
Orange Polska S.A. Zaszadzanie Nie wyrazono stanowiska
4 | Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie
Firma Handlowo-Ustugowa Gabriel Sulka brak uwag
5 | KOMPEX Gabriel Sulka
5 Studio WIK Sp. z 0.0. Krzysztof Worwa brak uwag
Panstwowe Gospodarstwo Ni ; ; ; ; ;
) e wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
7 Wodn? Wody Polskie Zarzad 12.08.2021 r. znak sprawy
Zlewni w Nowym Saczu KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczacych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.
Polska Spétka Gazownicza sp. z Stanistaw Koscielniak - Mistrz Siec i Zgodnie z podziatem terytorialnym temat uzgadnia
8 | 0.0. Odziat Zakiad Gazowniczy w Instalacji Gazownia w Limanowej
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu
9 MSS TELEKOM $p. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska

2%




Urzad Gminy w Kroécienku nad Nie wyrazono stanowiska
10 | Dunajcem

Polska Spotka Gazownicza sp. z Nie wyrazono stanowiska
11 | o.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w

Krakowie Gazownia w Limanowej

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Nie wyrazono stanowiska
12 | Kroscienku nad Dunajcem

Miejskie Przedsigbiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag
13 | Energetyki Cieplnej Nowy Targ Inwestycji

Sp.z o0.0.
1 PKP TELKOL sp. z 0.0. Eryk Dymkowski brak uwag
Informacja:

Integralng czesciq protokotu = narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny = naniesiong projektowang infrastrukturq techniczng

mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic
Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
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Dokument podpisany przez Magdalena
Maria Kosinska-Petlic
Data: 2022.07.27 15:06:59 CEST




Jednostka ewidency fna: 121106 _2 Krascienko nad Dunajcem
Obreb ewidency jny: 0003 Krosclenko n/D

ukfad odniesienia wysokoscl: KRONEENH

ukiad wspbirzednych prostokgtnych platkich: ‘2000° pofudnik 7
sekcja magy: 7.0115004.3: 7411451044

dz.ewid; 5/158/2 | Inne

dala: 24402020 r

GK.66406423.2020

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
Powstale no podstowle mopy syt.-wys w skall 1:500 orgz pomiaru bezposredniego
LEGENDA:
— WPZP
Projekly ZUDP wkresiono finig przerywang w kolorach bronZowych
Granice dzlalek ewidency Jnych nle byly ustalane w terenfe,
Stuzebnosc! grunftowych nfe badano.Charakter projekiowane] Inweslye )i nle wolywa na sposéb zegospodarowania grunidw,
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Dilola oo ne padstowie Uslowy Prowe Qecdezy fre T karlogroficzng z dn 7 midJo 1989 r.orl/2h ush.5o
aswiodczom, Ze fisiejszy dokument Zostaf opracowary w wyniku prac geodezy jrych i kartograficznych,
kldrych rezullaly zowlera aperat techlczry pozylywnie zweryfikowany. Jednoczesnle Informuje, 2e Jestem
Swladomy odpowled zioinasc! karne] 2a ziodente falszywego odwladczenlo.

Wine fsze oswiadczenle paslada moc kouzult urzedowe .

Identyf tkator zgloszenla proc geodezy foych GK66406423.2020

Starosta Nowotarski
ul. Bolesfawa Wstydliwego 14

Starosfa nowofarsk/
34-400 Nowy Targ

Orgon shiily geodezy jnef, klory oirzymof zgloszenie

ulica St. Pawtowskigj:

GEODEZJA
Bartlomief Tylka
34-400 Nowy Targ.ul.Ogrodowa 73
1e1.889 525 313 bartiomiejfylkaggmail.com
NiP:735-277-66-48

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktora odbyla sie
za pomocg srodkow komunikacji elektroniczne;

Data narady: 26.07.2022
Znak sprawy: GK.6630.383.2022

- droga gminna klasy "D" na terenie zabudow
KATEGORIA RUCHU - KR 2, /
PREDKOSC PROJEKTOWA - Vp=30 km/h,
PODSTAWOWA SZEROKOSC PASA RUCHU - 3,

Wykonawca prac geodezy frych

{droga jednojezdniowa, jednopasowa,
dwukierunkowa z mijankami- do 5,00m;
stosowanie poszerzen zgodnie z zaleznosciq -

Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole

GK66406423.2020
z narady koordynacyjnej

Numer I data sporzgdzenia dokumentu
14042022 r. “-*_..' -

Zowlera Jgcego wynik pozytywne] weryflkoc ji
Przewodniczacy narady:

é’-ﬂ.;,_ : L . -
N grupa nasnoscipodtoza - G4
Ca S warunki wodne - DOBRE

Nunmergwisdeciwa 72753

Imig | nazwisko oraz numer uprawnies
Zowodowych kerownlko proc

Z up. STAROSTY
mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic

. . - _[Naig
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej ==+

" Dokument podpisany przez M

Kosinska-Petlic _
22022 070 N 0718 Cl



A DO CELOW PROJEKTOWYCH
skafa 1:500

padstowle mapy syt-wys w skall 5500 oroz pomleru bezposredniego G EODEZI A

Barttomiej Tylka
34-400 Nowy Targ
Ogrodowa 73 | pietro
tel. 889 525 313

wang w koforach branzowych
ustalone w terenie,
rokter projekiowane] Inwestycjl nle wolywa na sposéb zegospodarowante gruniéw.

LEGENDA:

-
N

————-

_?

SIECI UZBROJENIA

POSWIADCZA SIE ZA ZGODNOSC
KOPI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Z ORYGINALEM

dn. 18 .07 . 2022

mgr Inz. Krystian W
n
uwhﬂh blldﬂ__n‘ame d‘lﬂg'f.gorﬁlh

w !m‘ﬂﬂ&.‘.lz Pﬂﬁgﬂhmm} dmgawq
nrewld. MAP/Gg31/FWEDIM T

A pg-

WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROGI

konalizac jo deszczowa

kanat rurowy

studnia betanowa prefabykowana akrqgta

wpust uliczny z koszem osadczym
montawany na studzience sciekowej a500mm
7 czescig osadinkowg

zelbetowe korytko odwadniajgce

sie¢ oswietlenia ulicznego

sie¢ oswietlenia drogowego projektowana
(latarnia wraz z kablem zasilajgcym)

kanatiechnologiczny

kanat techniologiczny z rur aTi0mm
ze 1ypowymistudniomi teletechnicznymi

TERENU
sie¢ elektroenergetyczna projektowana

2gbezpieczenie elementaw istn. .
sieci eleklroenergatyczng) rurami ostonowymi

KW proJEKT mgr inz. Krystian Wegrzyn
. PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INZYNIERII DROGOWO-MOSTOWEJ]
Starosta Nowotarski N tel. 606 720 070 adres e-mail: biuro.kwprojekt@gmail.corm
3j S Ul B0 58400 Nowy Targ p AN PROJEKT BUDOWLANY
15y "D" na terenie zabudow Niniejsza dokumentacja byla przedmiotem 4 Temat Data: 07.2022
- KR 2’ za ;;r:\aodcyaké()rz?g:vsckytj)rxg;nl?}gr;iZ(Ijglz’:raoilif:znej projektu:  Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" Nr 362394K - ul. St. Pawfowskiej -
KTOWA - Vp=30 km/h w Kroscienku nad Dunajcem na adcinku km 0+002,0 - 0+120,0 Stadium: PB
\ ! Data narady: 26.07.2022 tadium:
ROKOSC PASA RUCHU - 3, Znak sprawy: GK.6630.383.2022
QYVO, Jed‘ﬂOpGSOWO, . Uwagi i zaI?cne;i:dzostoaolifd?z\g:;}ze\.}/ pratokole Tytut rysunke:| Plansza ZUDP - — Skala: .
1|ankom| - do 5,00m; o s przebieg sieci uzbrojenia terenu 1.2 1:500
ierﬁ ZgOéZIe : ZG|€ZHOSCIQ [ Freednese e Funkcfa; Tytut; imie | nazwisko Specjalnodé: Nr uprawnierf; Podpis
0zQ0 - . Dokument podpisany przez Magdalena Maria s arvi
YBRE o Z up. STAROST?, Kol PPﬂ_P y P g proekians |mar ins. Krvstian Wearzyn [n2Ynieryina MAP/0031/
' | mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic Osmska—’) ?1713 o 5 A ST | Proledtant: - IMEFinz. Krystian WEErzyn|™ ycoo6wa PWBD/17
: Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej Daa-202207.2715.07:18
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Krakéw, 2022-05-04

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/050692/2022/009R06 z dnia 2022-05-04

Obiekt: Sie¢ oswietlenia ulicznego (7 latarni)

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Stanistawy Pawlowskiej
34-450 Kroscienko nad Dunajcem
numery dziatek: 5263/16, 5263/13, 5291/12

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-04-22, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:
Przytacze 1: 0,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytagczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 34 zasilany ze stacji transformatorowe; SN/nN
KROSCIENKO 6 NOWA HUTA KRT6666.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: budowa przytacza kablowego NA2XY 4x35 od najblizszego stupa sieci nN do zestawu
zlgczowo-pomiarowego ZK1e-1P w granicy dziatki,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: wyprowadzenie jednofazowe;j linii zasilajgcej do
miejsca poboru mocy.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 1 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN /N,
c¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4. SELOEA

8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C e TR

Il. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasnanlu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sig
na okres waznosci umowy o przylgczenie.
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Przygotowat: Wieczorek Maciej

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.A.

R‘ O{cjn.’/(

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Paristwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

o poprzez infolinie 32 606 0 616,

« poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl - prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panistwo
numer sprawy, a w tre$ci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.,

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powolali si¢ Panstwo na numer sprawy WP/050692/2022/009R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

25

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklbceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegGlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zrodto energii,
podiaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Whnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucija.pl
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MALOPOLSKI | Wojewddzki Urzad Ochrony Zzbytkéw w Krakowie Delegatura Nowy Targ

WOIEWODZKY ul. Ludimierska 34a, 34-400 Nowy Targ
KOWSERWATOK | tel. 18-44-888-54
ZABYTKOW e-mail: nowytarg@wuoz.malopolska.pl
\l/
DNT-1.5183.562.2021.AP Nowy Targ 03.12.2021r.
KWprojekt
Pan Krystian We¢grzyn

Ul. Kowaniec 40
34 — 400 Nowy Targ

Dot: Opinii dla inwestycii polegajacej na rozbudowie drogi gminnej klasy .D” ul. S. Pawlowskie] wraz
z infrastruktura techniczna w miejscowosei Kroscienko nad Dunajcem.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2021r. (data wplywu do WUOZ Delegatura w Nowym
Targu: 30.112021r.), Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w
Nowym Targu dziatajgc na podstawie art. 11d. ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.).
Dz. U. z 2020r. poz. 1363) stwierdza, iz zamierzenie inwestycyjne polegajace na rozbudowie
drogi gminnej klasy ,,D” ul. S. Pawlowskiej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Kroscienko nad Dunajcem wg dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inz. Krystiana

Wegrzyna w listopadzie 2021r., jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego i

opiniuje je pozytywnie.

A
Wistlopoisrisi
i

Aojewddz ~ Monsanwal

Tl OpRE

mgrine Anna Piwon,
>
P

Otrzypuja:
E]S Adresat

2, a/a+ 1 egz. proj. zagosp. terenu

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw oséb, ktérych!
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www . wuoz.malopolska.pl/
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DYREKTOR
OKREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO

W KRAKOWIE _
Krakéw, dnia® kwietnia 2022 r.
KRA.5124.47.2022.MR

L.dz.9894/04/2022

Wijt Gminy Kroscienko nad Dunajcem

Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

W nawigzaniu do wniosku z dnia 25.03.2022 r., bez znaku (wptyw do tut. Urzedu w dn.
28.03.2022 r.), Krystiana Wegrzyna petnomocnika Gminy Kro$cienko nad Dunajcem, w sprawie
wydania opinii, zgodnie zustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze
zm.), dotyczacej inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej kiasy "D” Nr 362394K —
ul. St. Pawlowskiej - w Kroscienku nad Dunajcem na odcinku km 0+002,0 — 0+142,5"
(Gmina Kros$cienko nad Dunajcem, powiat nowotarski, wojew6dztwo matopolskie),

informuje

o braku podstaw prawnych dziatania Dyrektora tut. Urzedu z uwagi na fakt, ze przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw i terenéw gérniczych.

Dyrektor Okregowego Urzedu Goérniczego w Krakowie opiniuje decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dla zamierzen planowanych w granicach terenu gérniczego na
wniosek zarzadcy drogi lub petnomocnika — podstawa prawna art. 11 d ust. 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.).

Olrzymuia:

1. Wojt Gminy Kro$cienko nad Dunajcem, na rece pelnomocnika:
Krystian Wegrzyn, KW Projekt, ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ;
2. OUG w Krakowie — a/a.

Okregowy Urzad Gérniczy w Krakowie 100

NADZORU GORNICZEGO ul. Lukasiewicza 3, 31-429 Krakéw m
L — UOF —

w Potsce IR Tel. 12 42101 22, 12 410 23 00, faks: 12 421 02 12 e
e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl
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GeOViS G +48 668 443110

GEOTECHNIKA # ul. Zakatek 1, 32-082 Wigckowice
www.geovis.pl | biuro@geovis.pl

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY
okreslajgce warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podfozu projektowanej
inwestycji — ,,Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” — ul. St. Pawfowskiej w Kroscienku
nad Dunajcem, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie”.

Opracowat:  MErinz, Pig¢r Mrukow;
Uprawnijeniy geologiczne E

Miﬂistra smd(} -
kat, vy . '9‘;’3131(3

mgr inz. Piotr Mrukowicz

uprawnienia geologiczne
Vil-1793, XI-0174

Krakéw, 08.02.2021
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I. WsTEP

Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie Pana Krystiana Wegrzyna
(KW Projekt). Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanej inwestyciji.

Niniejsze opracowanie sporzadzonc w oparciu o przeprowadzone dla przedmiotowej
inwestycji badania geotechniczne, ktérych wyniki zgrupowano w 3 czesciach:

e Opinia geotechniczna

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego

e Projekt geotechniczny

Jest to zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.
II. OPINIA GEOTECHNICZNA

I1.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa drogi gminnej klasy ,D” — ul. St. Pawtowskiej w
Kroscienku nad Dunajcem.

I1.2. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA ORAZ
WSKAZANIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Przydatno$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa oceniono na podstawie
geotechnicznych badai polowych wykonanych w  rejonie projektowanej inwestycji.
Lokalizacje otworéw i sondowania przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatacznik 1.3.).
Szczegdtowy zakres i metodyka opis wykonanych badan znajduje sie w dokumentacji badan
podtoza gruntowego (czes$¢ II niniejszego opracowania).

Na podstawie analizy rezultatéw wykonanych badar, zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, stwierdza sie co nastepuje:

e Ocenia sig, ze podtoze budowlane cechuje sie korzystnymi wiasciwoséciami do
celéw posadowienia projektowanej inwestycji. W podiozu nie wystepujg grunty
stabonosne ktére miathy by wplyw na noénoé¢ i osiadanie fundamentéw.

 Pod warstwg gleby o migzszosci 0,3-0,4m wystepujg grunty rodzime wyksztatcone
W postaci gruntéw spoistych  deluwialnych  wystepujace w  stanie

3
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twardoplastycznym. Sg to gtdwnie gliny, gliny pylaste, gliny pylaste z domieszkg

zwirdw oraz lokalnie namutu, gliny pylaste na pograniczu z glinami pylastymi
zwigztymi. W bardzo niewielkim udziale stwierdzono grunty érednionoéne w stanie
plastycznym stwierdzone w postaci cienkiej soczewki.

e W podtozu gruntowym nie stwierdzono zwierciadta wéd podziemnych oraz innych
przejawéw wodono$nosci.

» Dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie proste warunki gruntowe
i proponuje sig przyjac II kategorie geotechniczna.

Kategoria geotechniczna obiektu lub jego czeéci moze ulec zmianie. Ostatecznie

kategorie geotechniczng ustala Projektant.

III. DOKUMENTACIJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

IIL.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH
II1.1.1. Lokalizacja, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym omawiany odcinek drogi gminnej potozony jest
W wojewddztwie malopolskim, powiecie nowotarskim, miejscowoéci Kroécienko nad
Dunajcem. Powierzchnia ulicy jest nachylona w  kierunku potnocno-
zachodnim. Rzedne wysokosciowe wystepuja w przedziale 735,0 — 745,0m n.p.m. Wzdtuz
potudniowego odcinka projektowanej drogi znajduje sie skarpa o maksymalnym nachyleniu
okoto 45%. Wedtug SOPO odcinek projektowanej drogi znajduje sie poza obszarem osuwisk
i terendw zagrozonych ruchami masowymi. W najblizszym sasiedztwie wystepuje zabudowa
doméw jednorodzinnych. Dokumentowany odcinek drogi jest uzbrojony w infrastrukture
podziemna. Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie w zlewni rzeki
Dunajec ktora przeptywa w odlegtosci okoto 150m na zachdd. Lokalizacja inwestycji zostata

Zilustrowana na podkfadzie topograficznym w zatgczniku 1.1.

II1.1.2. Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar prac badawczych poioiony. jest w
Podprowincji — Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, Makroregionie - Beskidy Zachodnie,
Mezoregionie — Beskid Sadecki.

W budowie geologicznej badanego obszaru gtéwny udziat majg osady holocefiskie i
plejstocenskie: gliny i gliny z rumoszem skalnym, deluwialne i koluwialne a takze zwiry, gliny
i piaski rzeczne taraséw erozyjno-akumulacyjnych. Starsze podtoze budujg gtéwnie
paleogenskie — piaskowce grubotawicowe, tupki, wktadki zlepiericéw, lokalnie wkiadki margli




GEOTECHNICZNE WARUNKT POSADOWIENIA Luty 2021
Rozbudowa drogi gminnej klasy ,D” — ul, St. Pawlowskiej w Kroscienku nad Dunajcem

typu margli tackich, warstwy z Frydymana — piaskowce z Piwnicznej oraz lokalnie neogeriskie
warstwy andezytéw.
Polozenie analizowanego terenu na tle fragmentu Szczeg6towej Mapy Geologicznej

Polski ilustruje zatgcznik 1.2.

II1.2. PRZEDSTAWIENIE DANYCH GEOTECHNICZNYCH
II1.2.1. Zestawienie wykonanych prac polowych

Dla celéw dokumentacji wykonano nastepujgce prace:
e Prace polowe:

— pomiary geodezyjne,

— wiercenie 3 otworéw badawczych,

— wykonanie 1 sondowania dynamicznego DPH

— opisy makroskopowe gruntéw,

— pobdr prob gruntéw

— obserwacje hydrogeologiczne

— badania laboratoryjne.

I11.2.2. Dokumentacja metod uzytych do badan polowych

W ramach rozpoznania geologicznego wykonano wizje terenowa, otwory badawcze,
sondowanie dynamiczne, badania laboratoryjne, opisy makroskopowe gruntu i pomiary
geodezyjne.

Pomiary geodezyine

Punkty badawcze wyznaczono taéma miernicza, metodg domiaréw prostokatnych do
obiektéw charakterystycznych. Rzedne wysokosciowe odczytano z mapy sytuacyjno-
wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Roboty wiertnicze

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3 - 7 m ppt.
taczny metraz wiercer wynidst 13,0 mb.

Otwory odwiercono systemem udarowym Cobra MK-1 z zastosowaniem prébnikéw
przelotowych RKS o érednicy 50 i 40 mm oraz dtugosci 2 m. Otwory wiercone byly na sucho,
bez zastosowania rur oktadzinowych.
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Badania laboratoryine

Pobrane prébki gruntu poddano badaniom laboratoryjnym, w nastepujacym zakresie:
- wilgotno$¢ naturalna gruntéw wy, (4 badania),
- granica plastycznosci we (4 badania),
- granica ptynnosci w. (4 badania).
Oznaczenia wilgotnosci naturalnej i granic Atterberga (w, i wi) pozwolity na
okreslenie stopnia plastycznosci gruntéw spoistych. Granice ptynnoéci oznaczono metodg

Casagranda. Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w tabeli 2.

Sondowania dynamiczne DPH

Sondowanie wykonano w celu okreslenia zmiennosci oporu stozka w zalegajgcych
warstwach. Badanie wykonano sondg dynamiczna cigzka (DPH). Wykonano 1 sondowanie do
przy otworze nr 7 do gitgbokosci 7,0 m ppt. kaczny metraz sondowania wyniést 7 mb.
Sondowania wykonywano w odlegtoéci okoto 2 m od otworu badawczych. Przebieg
sondowan wyrazony iloscig uderzer na 10 cm wpedu sondy wraz z interpretacjg pokazano w

karcie dokumentacyjnej sondowania (zatacznik 3).

Podczas wiercenia otworéw badawczych dokonywano na biezagco opisow
makroskopowych gruntéw, prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych oraz
pobierano préby gruntéw klasy jakosci 3, metoda B (wg PN-EN 1997-2 Eurokod 7-czedé 2) ~
proby NW wg normy PN-88/B-04481. Opisy makroskopowe prowadzono zgodnie z
obowiazujgca w czasie prowadzenia prac normg PN-86/B-02480. Po zakorczeniu prac
wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z odtworzeniem pierwotnhego
profilu. Lokalizacje punktéw zlustrowano na tle pogladowej mapy dokumentacyjnej
(zatacznik 1.3.).

III.3. OCENA DANYCH GEOTECHNICZNYCH
II1.3.1. Przeglad badan terenowych

Wykonany zakres prac jest wystarczajacy do celéw ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia budynku pod katem stanéw granicznych noénoéci i uzytkowalnosci
obiektow, pozwala na prognozowanie warunkéw wspéipracy budowli z podiozem oraz
ewentualnych zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich w czasie realizacji i eksploatacji
obiektu. Przeprowadzone rozpoznanie dato informacje na temat rodzaju i genezy gruntéw
wystepujacych w podtozu, okreslono réwniez wiasnosci fizyczno-mechaniczne gruntéw i
wyprowadzono wartosci parametréw geotechnicznych. Rozpoznano takze warunki wodne.

Prace prowadzone byly na podstawie norm obowigzujacych w czasie ich wykonywania.

LO
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Nalezy zauwazy¢, ze tre$¢ tych norm nie odbiega znaczaco od Eurokodu 7 i norm ISO.

Dlatego tez uznano, ze nie jest wymagane zadne dodatkowe uzupetnienie rozpoznania w
celu dostosowania do aktualnie obowigzujacych przepiséw.

Przeprowadzone prac pozwolity ha skonstruowanie modelu budowy geologicznej.
Przestrzenny uktad warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym — zatacznik 4 oraz na

kartach otworéw badawczych i sondowania (zataczniki 2 i 3).

II1.3.2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

WiASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW

Charakterystyke wiadciwosci gruntéw przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wykonanych prac tj.: wierceri, sondowan, badan laboratoryjnych, badari makroskopowych
probek gruntéw oraz analizy dostepnych materiatéw archiwalnych.

Uogdlnione parametry geotechniczne warstw zostaly ustalone metodami: A, B w
rozumieniu zapisow normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednia A ustalono wartoéci
parametréw przewodnich: stopnia plastycznoéci I™ gruntéw spoistych za pomocg polowych
i laboratoryjnych badan gruntu. Pozostate parametry ustalono metodg posrednig B, fj. na

podstawie zaleznosci korelacyjnych.

W badanym podiozu stwierdzono czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia
deluwialnego. Z uwagi na stopier plastycznosci w ich obrebie stwierdzono trzy warstwy
geotechniczne:

Warstwa Ia — grunty w stanie plastycznym - I, = 0,35
Warstwa Ib — grunty w stanie twardoplastycznym - I = 0,15
Warstwa Ic - grunty w stanie twardoplastycznym - I, = 0,05

Wyniki rozpoznania geologicznego przedstawiono w kartach dokumentacyjnych
otworéw badawczych (zatgczniki 2.1-2.3) oraz sondowania (zatgczniki 3). Przestrzenny uktad
warstw z podziatem na warstwy geotechniczne ilustruje przekrdj geotechniczny (zatacznik 4).

Wyprowadzone wartoSci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych

warstw zestawiono w tabeli nr 1.

OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

» Podloze gruntowe w miejscu wykonanych prac charakteryzuje sie korzystnymi
parametrami fizyczno-mechanicznymi. Budujg je gtownie grunty $rednio i zwiezto

spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwy Ib i Ic). Sa to: gliny, gliny pylaste,
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glin pylastych zwiezlych zawartoécig okruchéw skalnych oraz w mniejszym

udziale namutéw organicznych. W niewielkim udziale w postaci cienkiej soczewki
stwierdzono grunty plastyczne (warstwa la).

e W podtozu gruntowym nie stwierdzono zwierciadto wad gruntowych oraz innych
przejawdw wodonosénosci.

e Grunty budujace podioze nalezg do bardzo wysadzinowych.

 Dla przedmiotowych inwestycji ustala sie proste warunki gruntowe.
IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY

IV.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Szczegdtowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale
I11.3.2 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

IV.2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Inwestycja nie bedzie miata znacznego wptywu na podtoze gruntowe. Nie przewiduje
si¢ pogorszenia sie wiadciwosci podtoza gruntowego w czasie eksploatacji obiektu. Jedynie
W czasie prowadzenia prac budowlanych moze dojé¢ do nieznacznego odprezenia
i rozluZnienia gruntéw w czasie wykonywania wykopu fundamentowego.

Uktad warstw w podtozu gruntowym charakteryzuje sig niewielkg zmiennoscig pod
wzgledem whasciwosci mechanicznych. Przewiduje sie mozliwoéé osiadan warstw gruntowych
spowodowanych obcigzeniami od obiektu budowlanego. Maksymalne osiadania obiektu nie
przekroczg 2,0 mm,

IV.3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych
warstw geotechnicznych nalezy przyja¢ z dokumentacji badan podioza gruntowego oraz
opinii geotechnicznej. Podane parametry nalezy skorelowaé zgodnie z Zatacznikiem A do
normy EN 1997-1:2004.

IV.4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czgsciowe wspbtczynniki bezpieczeristwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.
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IV.5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Podtoze gruntowe zostato usystematyzowane w formie warstw geotechnicznych.
Uwzgledniajac ten podziat w dokumentacji badar podtoza gruntowego, sporzadzono przekrdj
geotechniczny przedstawiajacy przestrzenng zmienno$¢ w wyksztatceniu warstw podioza
(Zatacznik 4).

IV.6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADAN

Z uwagi na brak danych dotyczacych sposobu posadowienia oraz zestawienia
obcigzerh nie sporzadzono obliczer dotyczacych noénoéci oraz osiadaf. Obliczenia te powinny
znalez¢ sie w projekcie budowlanym.

Zasypy wykopdw nalezy uktada¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajacej migzszoéci
0,30 m z zachowaniem wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

IV.7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane dotyczace podloza gruntowo-wodnego niezbedne do zaprojektowania
fundamentow (karty otworéw, karta sondowan, przekréj geotechniczny, tabela z
parametrami, tabela laboratoryjna) zastaty zebrane w dokumentacji badafi podtoza
gruntowego.

IV.8. ZAKRES BADAN NIEZBEDNYCH DLA ZAPEWNIENIA WYMAGANE] JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECIALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Nie przewiduje sig¢ koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badah podioza
gruntowego. Na etapie wykonania robot ziemnych zaleca sie nadzér geotechniczny, ktérego
zadaniem bedzie kontrola wyksztatcenia podioza gruntowego w stosunku do zatozenh
projektowych i stwierdzonych w wykopie warunkéw gruntowych oraz ocena zagrozeri dla
posadowienia fundamentéw i innych elementéw wspétpracujacych z gruntem. Prace ziemne
nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne”.

IV.9. OCENA SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH I SPOSOBOW
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

W podtozu nie stwierdzono obecnosci wad podziemnych.
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IV.10. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W czasie prowadzenia robét ziemnych zaleca sie przeprowadzenie oceny gruntéw w
dnie wykopu i ich weryfikacje z zatozeniami projektowymi.

Dla projektowanego obiektu nie bedzie wymagane prowadzenie monitoringu oprécz
okresowych obserwacji w trakcie budowy, ktdrej czestoéé i czas trwania okredli konstruktor.
Jednak w przypadku jego nieprawidtowych ~ zachowann (nadmierne osiadania,
przemieszczenia, rysy lub pekniecia konstrukcji) zwigzanych z podiozem konieczny bedzie
systematyczny monitoring, tak w czasie budowy jak i eksploatacji obiektu, ktéry powinien
obejmowac instalacje reperéw i punktéw przemieszczers oraz ich pomiary.

Potudniowy odcinek projektowanej drogi przebiega w bezposrednim sasiedztwie
skarpy a w szczegdlnosci w km 0+80 do 0+100. Skarpa ta ma nachylenie okoto 45% i jej
dolna czesC znajduje sie w bezpodrednim sasiedztwie z budynkami. Nalezy przewidzieé¢ czy
projektowana konstrukcja drogi moze mie¢ wplyw na nadmierne obcigzenie warstw
gruntowych i utrate statecznoéci.

W zwigzku z bliska lokalizacjg zabudowar zaleca si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji
budynkéw sasiednich pod wzgledem ich stanu technicznego ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na istniejgce pekniecia, szczeliny itp.

IV.11. NADZOR GEOTECHNICZNY
Wykonawca zapewni prawidiowy nadzdr nad pracami zgodnie z obowigzujgcym
prawem.

V. WYKAZ WYKORZYSTANE] LITERATURY, MATERIALOW ARCHIWALNYCH I
AKTOW NORMATYWNYCH

[1]. Centraina Baza Danych Geologicznych PIG:

http.//aeoportal. pai.gov.pl/portal/page/portal/PIGMainExtranet
[2]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowl;:
[3]. PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;
[4]. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe; Balscd.
[5].  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow; o
[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
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[7]. PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego;
[8].  PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i kiasyfikowanie gruntow;
[9]. PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne ~ Badania laboratoryjne gruntow.
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‘ lokalizacja otwordéw badawczych
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ZAY.S.

Objasnienia do kart otworow i przekrojow geotechnicznych

A. Symbole rodzajow gruntéw:

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie IIp py! piaszczysty
przewazajacy skladnik Gp glina piaszczysta

-(w) wegiel G glina

- (gr) gruz Gn glina pylasta

- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezla

-C cegla Gz glina zwigzla
Gb gleba Gnz glina pylasta zwigzla
V4 Zwir Ip il piaszczysty
Po pospdika I it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospéika gliniasta In il pylasty
Pr piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt préchniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek sredni Nmp namut organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KWg[Gz] zwietrzelina gliniasta [glina zwiezla]
Pg pia;sek gliniasty KWip-c] zwietrzelina[piaskowiec]
IT Py

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I, - stopien plastycznodci

Ip - stopien zageszczenia

W stan -zwarty I1<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pZW - potzwarty <0 SZg - $redniozageszczony 0.33<1p<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<T11<0.25 |zg - Zageszczony 0.66< Ip<1.00
pl - plastyczny 0.25<11<0.50
mpl - miekkoplastyczny 0.50< 11 <1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajéw gruntu lub stanéw v symbol i rz¢dna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadta wody gruntowej
i przewarstwienia v symbol i glgbokos¢ (m ppt) nawierconego
2_:3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki . A symbol i rzedna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
— zwierciadla wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechniczne;j 2'3 symbol i gleboko$é (m ppt) ustabilizowa-
) nego zwierciadla wody gruntowej
Q utwory czwartorzgdowe =% saczenie wody gruntowej (m ppt)
Tr utwory trzeciorzedowe
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