Zatgcznik 3

Oszacowanie stezenia zanieczyszczen

Dobér urzadzen podczyszczajacych

DANE

Rodzaj terenu zabudowany
Natezenie ruchu Q 432 poij/d
Liczba paséw w obu kierunkach n 2 [-]

Obliczenia dokonane w oparciu o norme PN-$-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég.
5,2
Wspodtczynnik poprawkowy dla liczby pasow w obu kierunkach wiekszej niz 4 n

3,2
Wspoétczynnik poprawkowy dla liczby paséw w obu kierunkach mniejszej niz 4 n

Wartos¢ stezenia zawiesiny ogélnej wyinterpolowana z "Tabeli 6 wg PN-S-02204:1997"

$,= 64,00 [mg/l]
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych obliczono ze wzoru
S,=11-008S,,  [mg/l

gdzie: 0,08 - wspotczynnik przeliczeniowy
1,1 - wspotczynnik bezpieczenstwa

Sg= 563 [mg/l]

Wg Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 jako$é podczyszczonych $ciekéw opadowych ze
zlewni szczelnej wprowadzanych do odbiornika odpowiadaé ma nastepujgcym warunkom:

- ilo$¢ zawiesiny ogdlnej nie wieksza niz 100 [mg/l]

- ilo$¢ substancji ropopochodnych nie wieksza niz 15 [mg/l]

Wartosci stezen nie przekroczone. Nie wymagane podczyszczenie $ciekow opadowych

Program DROGOWIEC wersja zarejestrowana dla: Krystian Wegrzyn



