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Zalgcznik 2 do karty tytutowej PAB — Zespol projektowy

NR

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIEN PODPIS DATA
‘mgr inz. Krystian W
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna MAP/0031/ Biesr iR 09.2022
Krystian WEGRZYN drogowa PWBD/17 e : .09.
mgr inZ. I1za
uprawnlenia budowlane do projektowaria
SPRAWDZAJACY: mgr inz. inzynieryjna MAP/0659/ i kierowania robotami budowlanym
speciainodci intynieryjnaj drogowaej -09.2022
Izabela PISAREK | drogowa PWBD/21 f'jl,,\r bez oqLaniea
nr MAR/aGsS9/PWBD/21
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Zalgcznik 2 do karty tytutowej PAB — Zespol projektowy

w spepialnodci intynieryinej drogowej
0 iczen
nr MAP/0659/PWBD/21

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAFVI\}NIEN PODPIS DATA
mgr Inz Krystian ngrzyp
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna MAP/0031/ S o e 092022
Krysti drogowa PWBD/17 b~ S
stian WEGRZYN & i ewid/MAPIP03 1 /PWBD/A7 :04.2023
mgr inZ. 1z
uprawnienia budowlane glo projektowanip
SPRAWDZAJACY: mgr inz. inzynieryjna MAP/0659/ i kierowania robotami budowlanymi | -09.2022
Izabela PISAREK drogowa PWBD/21 04.2023
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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oSwiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany branzy drogowej:

Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” nr 362394K — ul. Stanistawy Pawlowskiej
w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem

na odcinku km 0+002,00 — km 0+119, ﬂS

512, vm_q/::(

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAN\-JI\}NIEB'I PODPIS DATA
mgr inz. Krystian Wegrzyn
uprmwnl akloaania
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna MAP/0031/ o o 09.2022
Krystian WEGRZYN drogowa PWBD/17 nr awl7 MASI0081/PWBDIT o
W il
mgr inZ, Izabéla Pisarek
. ugra_wnienia pudowlane do projektowania
SPRAWDZAJACY: mgr inz. inzynieryjna MAP/0659/ | kierowania robotami budowlanymi 1o 599
Izabela PISAREK drogowa PWBD/21 w specjalnosci intynieryjnef drogowej

?L/l/}] bez ograniczen
r MAP/0659/PWBD/21
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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany branzy drogowej:

Rozbudowa drogi gminnej klasy ,,D” nr 362394K — ul. Stanistawy Pawlowskiej

w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem
na odcinku km 0+002,00 — km 0+119,5

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NR

IMIE 1 NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIEN PODPIS DATA
. mgr inZ, Krystian Wegrzyn
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna MAP/0031/ ”“Tﬁ;ﬁﬁﬁ;fﬂﬂﬁﬁfjﬁ:;ﬁ”‘ﬁ -09'?022
Krystian WEGRZYN drogowa PWBD/17 W specialnotei eryinej drogowej 04.2023
nr ewid=MAR/ 7 o
Y
mgr inz. Izgbela Pisarek

. uprawnienia budowlane do projektowania 09.2022

SPRAWDZAJACY: mgr inz. inzynieryjna MAP/0659/ i kiergwania robotami budowlanymi [ =~
I[zabela PISAREK drogowa PWBD/21 w spegjalnosci inzynieryjnej drogowej 04.2023

aniczen
nr MAP/0659/PWBD/21
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

czesé opisowa projektu architektoniczno - budowlanego na podstawie §20 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzeénia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

wg § 20.1.1) - rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem zamierzenia budowlanego; ]
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi publicznej gminnej klasy D
Nr 362394K stanowiaca ulice Stanislawy Pawlowskiej w migjscowosci Kro$cienko nad Dunajcem na

odcinku ll9,§5m. 1512, 2022

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi gminnej wraz z budows infrastruktury technicznej w zakresie
elementéw wyposazenia technicznego drogi takich jak: kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny i sieé
oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo budowlane — obiekt budowlany — droga — nalezy do
kategorii XXV. Realizowane roboty budowlane dotycza takze obiektow budowlanych ujetych
w kategoriach:

« IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyiowania i wezly, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy

o XXVI - sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociqgi przesylowe.

[wg § 20.1.2) - zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uZytkowy obiektu budowlanego; ‘
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projekt dotyczy drogi publicznej wraz z drogowymi urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiacg
cato$¢ techniczno - uzytkows, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego. Dostgpnosé do
przedmiotowej drogi nie jest ograniczana.

wg § 20.1.3) - ukltad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyg/ad!
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwoler, uzgodnien lub opinii
innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych,
3. UKlad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje rozbudowe odcinka drogi publicznej funkcjonujgcej obecnie w terenie.
Zaprojektowany przebieg ulicy St. Pawlowskiej nie odbiega w sposéb istotny od funkcjonujacego ciggu
komunikacji dostosowujgc sie¢ w maksymalnym stopniu do sgsiadujagcego z drogg zagospodarowania
zjednoczesnym poszanowaniem przepisow dot. warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Parametry rozbudowy drogi gminnej zostaty dobrane w zgodzie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1,
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) (*) — za wyjatkiem odstepstw od poszczegblnych przepisow w/w
rozporzadzenia na co uzyskano stosowna zgode wyrazong w postanowieniu Starosty z dn. 13.01.2022r. znak
BA.6740.46.2021.PM. Postanowienie to wyraza zgode na odstgpstwo w zakresie:

1. pochylenia niwelety jezdni drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej) klasy D o maksymalne;j
wartosci wynoszacej 24%, podczas gdy pochylenie niwelety jezdni nie powinno by¢ wigksze niz 12% dla
predkosci projektowej wynoszacej 30 km/h,

2. drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej), stanowiacej droge podporzadkowang na skrzyzowaniu z
droga gminng nr 362384K (ul. Juraszowa) klasy L, o pochyleniu podtuznym wynoszacym maksymalnie
22% na dtugosci 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu, podczas gdy pochylenie
podtuzne drogi podporzadkowanej nie powinno by¢ wigksze niz 3% na dlugosci co najmniej 20 m od
krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu,

3. budowy / przebudowy zjazdéw indywidualnych z drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej),
o pochyleniach podtuznych wynoszgcych maksymalnie 25%, podczas gdy pochylenie podtuzne zjazdu
powinno byé dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina, jednak nie
wigksze niz 5%.

Oprécz powyzszego zachowano wymagania wynikajgce m.in. z:

»  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

+ Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych,

«  Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
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spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

»  Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,

«  Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko,

«  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych

+  Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

«  Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.

*

I(ngormuje sie, ze w zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 21.09.2022r. ,nowego” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518), a niniejsza inwestycja (opracowanie
projektu wraz z uzyskaniem dec. o ZRID) jest realizowana na podstawie umowy z dn. 20.10.2020r. bedacej konsekwencjg udzielenia
zam6wienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamdwier publicznych to na mocy §115 w/w
rozporzadzenia stosuje sie przepisy techniczno-budowlane obowiazujace przed dniem jego wejécia w zycie — czyli ,starego”
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z p6zn. zm.) tj. obowiazujgco od 13 wrzesnia 2019r.

-Odniesienie sig do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy obiektu budowlanego wraz z jego
poszczegdlnymi cze$ciami i urzadzeniami budowlanymi sporzadzono w sposéb okreslony w przepisach,
wtym architektoniczno-budowlanych (za wyjgtkiem odstgpstw od poszczegolnych przepiscw
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) na co uzyskano
stosowng zgode wyrazong w postanowieniu Starosty z dn. 13.01.2022r. znak BA.6740.46.2021.PM) i ustawy

Prawo budowlane oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniajac:

1. spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych w zakresie:
a) nosnosci i statecznosei konstrukeji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
¢) higieny, zdrowia i Srodowiska,
d) bezpieczenistwa uzytkowania i dostgpnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,
f) zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie wody opadowe;j

i odpaddw;

mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegblnosci w zakresie szerokopasmowego

dostepu do Internetu;

mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze;

warunki bezpieczenistwa i higieny pracy;

ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska;

odpow1edn1e usytuowanie na dziatce budowlanej;

0 poszanowanie, wystqpujqcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadmonych interesow o0sdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej (zgodnie z wymogami wynikajacymi z
przepiséw dotyczacych drog publicznych i dostepu do nich);

11. warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

wg § 20.1.4) - charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegéinosci:
a) kubature, b) zestawienie powierzchni, ¢) wysokos¢, diugosé, szeroko$é, srednice, d) liczbe kondygnacji, e) inne
dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpoZarowej,;
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
! Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi publicznej gminnej klasy D
'Nr 362394K stanowiaca ulice Stanistawy Pawlowskiej w miejscowosci Kro$cienko nad Dunajcem na
odcinku 119,95m wraz z budowa infrastruktury technicznej w zakresie elementéw Wwyposazenia
technicznego drogi takich jak: kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny i siec o$wietlenia ulicznego.
Zestawienie powierzchni dla inwestycji:
*+  teren objety inwestycjg (Zakres INWESTYCJ1) v.vvrvrerriesinicimisisisinisisinsiscnii e 5
«  powierzchnia jezdni DIUMICZNE] c..voveeeceeeiieieciie e,
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4.a. Podstawowe parametry techniczne drogi
klasa techniczna drogi — ,,.D — dojazdowa”,
droga na terenie zabudowy, jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem,
kategoria natezenia ruchu — dla KR2,
predkosé projektowa Vp=30km/h,

4.b. Jezdnia - trasa
droga jedno jezdniowa, jednopasowa z mijankami, dwukierunkowa (schemat 1x1);
podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m, podstawowa szerokos$¢ jezdni (1x1) — 3,50m;
stosowanie mijanek — szeroko$é jezdni w migjscu mijanki — 5,00m na odcinku min. 25,0m;
nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy z posypka z kruszywa bazaltowego 2mm w ilosci ok. 2kg / 1m2
warstwy scieralne;j,
tuki poziome o promieniach — R=[m]: 60, 40, 30;

stosowanie poszerzen (poszerzenie wewnetrzne p) — stosuje sie dla tukéw poziomych o promieniach
R<151m zgodnie z zaleznoscig 30/R — (R=60 p=0,50m; R=40m p=0,75m — stosuje sie p=1,0m(*);
R=30m p=1,00m (*) - z uwagi na bliskos¢ tukéw poziomych o promieniach R=40 i R=30m);
pochylenie poprzeczne jezdni:
o na odcinkach prostych 1 tukach poziomych — jednostronne 4,0%;

4.c. Jezdnia - niweleta
spadki podhuzne:
° imin=8 ’00% (przy imin.d
o 1 =24,00% (przy i_
tuki pionowe:
o wypukleR  =300m,R_ =300m (przy R_ - 300m),
o wklgsteR  =150m,R__=250m (przy R __ m— 150m),

4.d. Pobocza
pobocza o szerokosci 0,75m 1 nawierzchni gruntowej ulepszonej — z kruszywa naturalnego lub
destruktu bitumicznego skropionych emulsja asfaltowa.
pobocza oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad jezdnie od 4cm
(krawedz lewa) do 10cm (krawedZ prawa) - stosowanie kraweznikow wynika z warunkéw sprawnego
odprowadzenia wody z pasa drogowego;

4.e. Skrzyzowania
rozbudowa skrzyzowania przedmiotowej drogi gminnej z inna drogg gminng — ulicg Juraszowa — w km
0+002,00 obejmuje ksztaltowanie geometrii poziomej jak i pionowej ulicy St. Pawtowskiej wraz z
ksztattowaniem wytukowan o promieniach R=6,0 na potaczeniu krawedzi jezdni obu tych drog;
pochylenie podtuzne na wlocie ul. Pawtowskiej do ulicy Juraszowej na odcinku 20m od krawedzi ul.
Juraszowej prowadzone jest w spadkach podtuznych z przedziahi 8,0-22,0% (na co uzyskano zgode na
odstepstwo od wymagan war. techn.);

4.f. Zjazdy
w ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa/budowa zjazdéw z drogi gminnej;
przebudowa zjazdow wynika z koniecznosci ich dostosowania do zmienionej geometrii drogi gminne;j
budowa zjazdéw wynika z wnioskdéw wiascicieli dzialek o zjazd wyrazony na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przy aprobacie Zarzadcy drogi;
przebudowa/budowa istniejacych zjazdow obejmuje dostosowanie ich geometrii i nawierzchni do
poziomu projektowanych elementéw drogi tj. jezdni i poboczy drogowych. Zakres
przebudowy/budowy zjazdow obejmuje przebudowe ich jezdni i poboczy, nawierzchni oraz w razie
koniecznos$ci takze korekte przebiegu z wykonaniem konstrukcji nasypu lub wykopu pod korpusy
zjazdow;
na zwickszone pochylenia podhuzne zjazdow (max. do 25%) uzyskano zgode na odstgpstwo od
wymagan war. techn.

,=03%),

ax.dop=24’0% - na podstawie zgody na odstgpstwo od wymagan war. techn.),

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowano zjazdy: - 04.04.2023 -
Ip | kilometraz | strona | rodzaj zjazdu szerokos’f"j ef',dm / dowigzanie do drogi | rodzaj robot | nawierzchnia
szerokos¢ zjazdu

1 0+011 prawa | indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
2 0+044 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
3 0+055 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 przebudowa gr. ulepszona
4 0+070 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 budowa gr. ulepszona
5 G2 lewa indywidualng 380-4-50 selukowanieR=2-0 Eud gr=ules

5 0+089 lewa indywidualny 3,00/4,50 skos 1,5:1,5 budowa gr. ulepszona
6 0+118 prawa indywidualny 3,00/4,50 wylukowanie R=3,0m budowa gr. ulepszona
7 0+119 lewa indywidualny 3,00/4,50 wy lukowanie R=3,0m budowa gr. ulepszona
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4.g. Skarpy nasypoéw i wykopéw
Skarpy drogowe posiadaja pochylenia 1:1,5.
4.h. Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — kanalizacja deszczowa
» dla prawidlowego odwodnienia budowli drogowej projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji
deszczowej na ktora sktada¢ si¢ beda:
e wpusty uliczne na studzienkach sciekowych @500mm — 8szt.;
o studnie okragle z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy:
= 1000 —13szt.;
> kanal rurowy o $rednicy:

= (3200 (przykanaliki faczace wpusty ze studniami) —taczna dhugosé — 14,8m;
= (3300 —faczna dhugosé — 84,4m;
= (500 — tgczna dhugosé — 28,6m;

o wylot — istniejacy wylot kanalizacji deszczowej jest w formie otworu prostokatnego o wym.
~0,5x0,5m w betonowo-kamiennej obudowie (zlobie) koryta potoku Zakijowskiego. Zabudowa
koryta potoku — wraz z wylotem — wykonana byla w latach 60 XX wieku (rok 1963). Wylot
zlokalizowany bedzie we wspotrzgdnych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5478670.08
Y=7458773.31;

4.i. Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — o$wietlenie
*  wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej;
4.j. Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — kanal technologiczny
» kanal technologiczny typu ,,KTu”
» na kanal technologiczny objetym niniejszym projektem sktadac si¢ beda:
o kanalizacja z rur PE @110mm o dhugosci L=98,5m,
o wigzka 4 rur swiattowodowych PE o srednicy @#40mm (przy czym jedna z nich stanowi rurg
ostonowg dla wigzki prefabrykowanych mikrorur) o dt. L=98,5m,
o studnie tt ~0,5x~0,5m (SK1) — 3szt.,
o studnie tt ~1,4x~1,0m (SK2) — 1szt.
4.k. Obiekty i urzadzenia obslugi uczestnikéw ruchu
*  km O+105)£55 - 0+11 ‘JﬁS — eliptyczny plac do zawracania o wymiarach 10x14m dla pojazdéw

osobowych. -15.12.2022-



|wg § 20.1.5) - opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; U l

5. Dane dotyczgce podloia gruntowego i inf o posadowieniu obiektu budowlanego

5.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie rozporzadzeniec MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) dla
rozbudowy drogi gminnej ustala sig:
- pierwsza kategorie geotechniczna obejmujaca m. in. wykopy do glebokodei 1.2 m i nasypy
budowlane do wysokodci 3.0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz ukladaniu rurociggéw:

Na podstawie rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) oraz
opracowania pn. ,,Geotechniczne warunki posadowienia okreSlajqce warunki gruntowo-wodne
wystepujgce w podiozu projektowanej inwestycji [...J” (opracowanie z lutego 2021r.) dla rozbudowy
drogi wojewddzkiej ustala sie:

- proste warunki gruntowe.

5.2 Warunki posadowienia konstrukeji drogowej - konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcje nawierzchni drogi okreslono na podstawie:

,Katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych® — opracowanie na zlecenia GDDKIA
przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2012 (wersja 11.03.2013)
Okreslenie parametréw technicznych dla petnej konstrukcji nawierzchni na podstawie ,,Katalogu...”
dla drogi gminne;j:

o dla KR2 i G4 projektuje sie¢ w ramach dolnych warstw konstrukcji nawierzchni stosowanie
modyfikacji schematu TYP 13 - gruboé¢ wymaganych dolnych warstw konstrukeji nawierzchni
—55cm;

o dla KR2 i przyjeciu zalozenia, ze podbudowe zasadnicza stanowi¢ bedzie mieszanka

niezwigzana z kruszywem C

90/3

projektuje si¢ w ramach goérnych warstw nawierzchni podatnych

stosowanie schematu TYP Al — grubo$é wymaganych gornych warstw konstrukcji nawierzchni

—32cm;
o sprawdzenie warunkéw odpornosci nawierzchni na wysadziny:

» glgbokos¢ przemarzania gruntu —h = 120cm;

- KR2iG4—-H = 0,65 x hz =0,65x120cm = 78cm;

przyjeta grubo$é konstrukeji nawierzchni 55cm+32cm = 87ecm > H_. (78cm).

Dla drogi gminnej projektuje sig nastgpujqce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej (ozn. ,Al”):

WARSTWA GR. WARSTWY [cm] ‘
) warstwa $cieralna - AC 11 S i
WS (z wykonaniem posypki z kruszywa bazaltowego 2mm 4 .
WARSTWY w ilosci ok. 2kg / 1m?) !
GORNE wWwW warstwa wigzgca - AC 16 W 8 |
KONSTRUKCII
NAWIERZCHNI | pz podbudowa zasadnicza - 20 ‘
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 g
YE2280MPa |
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
WARSTWY | WM . : 55
lub >=25%;
DOLNE ub gruntu niewysadzinowego ? CBR >=125 A»,.
KONSTRUKCII warstwa odcinajaca z geowl6kniny (**)| |
NAWIERZCHNI f'
YE2>25MPa |
RAZEM: 87 [cm] |
GRUNT RODZIMY (G4) i




Konstrukcja poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej (ozn. ,,POB”)

GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
- w-wa kruszywa naturalnego 0/16 lub destruktu bitumicznego 15 80MPa
l skropiona emulsjg asfaltowa YE2>
dolne warstwy podbudowy konstrukcji nawierzchni wg. schematu "A1"

Na odcinku drogi 0+086.00 — 0+101.00 dolng warstwe podbudowy wykonaé nalezy w dwéch warstwach
materacy z gruntu zbrojonego. Kruszywo owingé systemem geosiatki o min. wytrzymalo$ci na rozcigganie
60x60kN/m.

wg § 20.1.8) - opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uZytecznodci publicznej
i mieszkaniowego  budownictwa wielorodzinnego  przez  osoby niepetnosprawne, o  ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze;

6. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

Nie dotyczy.

wg § 20.1.9) - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

7. Dane techniczne obiektu bud. charakteryzujgce jego wplyw na Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

| zapotrzebowania i jakoéci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych, |
7.a. Zapotrzebowanie wody i spos6b odprowadzenia Sciekow
Funkcjonowanie drogi gminnej oraz elementéw wyposazenia technicznego drogi z nig zawigzanych
nie wymagaja zapotrzebowania w wodg.

W zwigzku z rozbudowa ul. St. Palowskiej i projektowanym polaczeniem kanalizacji deszczowej

z ulicy St. Pawlowskiej i ulicy Juraszowej — wylotem w km 0+190 do pot. Zakijowskiego trafia¢ bgdg wody
opadowe ze zlewni drogowych obu tych ulic. Laczna powierzchnia zlewni przedmiotowej kanalizacji
deszczowej zakonczonej wylotem do pot. Zakijowkiego i obslugujacej w/w drogi gminne to 2,7130ha
Z cZego:

o zlewnia ul. St. Pawlowskiej to 0,7400ha

» zlewnia ul. Juraszowej to 1,9730ha.
Laczny przeptyw obliczeniowy Qml100% dla wylotu kan. deszcz. na wylocie w km ~0+190
pot. Zakijowskiego to Qm100% = 0,146m3/s. Z analizy przeplywu w korytach otwartych wynika, ze po
wprowadzeniu przeptywu miarodajnego z kanalizacji w wysokosci Qm100% = 0,146m3/s do umocnionego
koryta potoku Zakijowskiego woda bedzie miata glebokosé 0,08m, co jest wartoscia znacznie mniejsza, niz
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glebokosé koryta (~0,80m).

Zgodnie z rozporzadzeniem ws. warunkéw technicznych dla drog publicznych (Dz. u. z 2016r. poz.
124 z pozn. zm.) — §101 ust. 2 — przyjeto dla urzadzen odwodnienia drogi gminnej klasy ,.D”
prawdopodobienistwo wystapienia deszczu miarodajnego na poziomie p=100%, a obliczenia ilo$ciowe
i jakosciowe przeprowadzono zgodnie z Polska Norma — zgodnie z §101 ust. 3 w/w rozporzadzenia.

Na podstawie zapiséw PN-S-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog” oszacowano ilosci
wod opadowych w zaleznosci od przyjetego prawdopodobieristwa deszczu miarodajnego dla zlewni
drogowej:

1 , N czas trwania ilos¢ wod ilos¢ wod i
wylot prawdopodobieristwo deszczu p (%] |
deszczu [Us] [m’/s] |
maksymalny J
. +107= 0,039+0,107 =
Wi 100% deszcz 15min T e
Jjednoroczny -

Analiza w zakresie drég obejmuje oszacowanie stezenia zawiesiny ogélnej oraz substancji
ropopochodnych w sktadzie wéd opadowych kierowanych do $rodowiska naturalnego (tutaj wod plyngcych
potoku Zakijowskiego).

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji okreslono:
»  obliczeniowe natezenie pojazdow — 500 p/dobe,
« z formul obliczeniowych normy PN-S-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”
oszacowano, z¢:

o ilo$é zawiesiny ogdlnej przy ruchu pojazdéw na poziomie 432p/dobe (rok prognozy 2035)

w wodach opadowych z powierzchni pasa drogowego i zlewni drogowej moze ksztaltowac sig
na poziomie 64,0 mg/l co jest mniejsze od 100mg/l tj. granicznego stezenia ktore jest
dopuszczalne dla wprowadzenia wdd opadowych do srodowiska naturalnego,

o ilo$é substancji ropopochodnych przy ruchu pojazdéw na poziomie 432p/dobe (rok prognozy

2035) w wodach opadowych z powierzchni pasa drogowego i zlewni drogowej moze

ksztaltowaé sie na poziomie 5,63mg/l co jest mniejsze od 15mg/l tj. granicznego stezenia ktore

jest dopuszczalne dla wprowadzenia wod opadowych do $rodowiska naturalnego.
Stezenia te nie beda negatywnie wplywaé na stan wod powierzchniowych i podziemnych tj. nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskie]
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1311). Ochrona wéd powierzchniowych przed zanieczyszczeniem obejmuje migdzy innymi
ograniczanie emisji do wéd ze Zrédel zanieczyszczen przy zastosowaniu dopuszczalnych wartosci emis;i
rozumianych jako masa. stezenie lub poziom emisji substancji lub energii. okreslonych w przepisach
odrebnych, ktére nie powinny byé przekraczane w okre$lonym w nich czasie.

b) emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegui
rozprzestrzeniania sie, ) |

7.b. Emisja zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszczeii gazowych w wyniku realizacji inwestycji bedzie pochodng ruchu
samochodowego po drodze gminnej. Budowa drogi nie wplynie na wzrost czynnikéw powodujgcych
zanieczyszczenie S$rodowiska w tym emisje zanieczyszczen gazowych ponad poziom otoczenia
w zurbanizowanej przestrzeni wiejskiej.

\¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

7.c. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw

Na etapie uzytkowania przedmiotu inwestycji — drogi gminnej — nie bedzie dochodzito do
wytwarzania odpadéw. Wszystkie odpady wytwarzane na etapie uzytkowania przedmiotu inwestycji bgda
zwigzane z dziatalnosciag podmiotow zewngtrznych $wiadczacych ushugi zwigzane z remontami,
czyszczeniem urzadzen, sprzataniem, konserwacja i naprawami elementéw wchodzacych w skiad
projektowanej instalacji. Jednostki te $wiadczace ustugi w zakresie zwigzanym z utrzymaniem drog (w tym
takze elementéw ich wyposazenia) bedg odpowiedzialne za posiadanie odpowiednich koncesji, decyzj:
izezwolen w zakresie gospodarki odpadami oraz za ich wlasciwe zagospodarowanie. Obowiazkiem
Inwestora — Zarzadcy w zakresie odpadéw powstajacych na etapie eksploatacji bgdzie zawarcie stosownych
uméw z wlasciwymi podmiotami posiadajacymi zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami. il
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Na etapie uzytkowania drogi moga powstawac:

a) odpady niebezpieczne w sytuacji awaryjnej — wypadek drogowy — unieszkodliwianie substancji
niebezpiecznych poprzez odpowiednie jednostki organizacyjne,

b) odpady ulegajace biodegradacji — powstate w wyniku prac porzadkowych i remontowych (w tym
ziemia, odpady organiczne: trawy, chwasty, rosliny zielone) — unieszkodliwienie poprzez przeka-
zanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym w celu zagospodarowania,

¢) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) — powstate w wyniku dziatalnosci uzyt-
kownikéw inwestycji — unieszkodliwianie poprzez jednostki organizacyjne dbajace o czystosé
i porzadek w gminach, z ktérymi powinny by¢ zawarte odpowiednie umowy, jednostki te w za-
kresie prowadzonych dziatalnosci maja okreslone sposoby postepowania z odpadami (segrega-
cja, unieszkodliwianie, sktadowanie),

d) odpady z czyszczenia drogi — powstate w wyniku rob6t utrzymaniowych na drogach i elemen-
tach wyposazenia technicznego drogi — unieszkodliwianie poprzez jednostki organizacyjne dba-
jace o czystos$¢ i porzadek w gminach, dbajacymi o nalezyty stan techniczny drdg i elementow
wyposazenia technicznego drogi, z ktérymi powinny by¢ zawarte odpowiednie umowy. Jednost-
ki te w zakresie prowadzonych dziatalno$ci maja okreslone sposoby postgpowania z odpadami
(segregacja, unieszkodliwianie, sktadowanie).

Na etapie realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ organizacje odpowiedniego, zabezpieczonego
miejsca do gromadzenia odpadéw powstajacych przy budowie drogi. Powstajace odpady winny by¢
zmagazynowane w sposob selektywny i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Zakiada sig, ze prace
budowlane beda wykonywane z zastosowaniem sprawnego sprzetu budowlanego, co bedzie
w maksymalnym stopniu ograniczato jego negatywny wptyw na $rodowisko.

d) wiaéciwoéci akustycznych oraz emisji drgari [...] i innych zakidceri, z podaniem odpowiednich parametrow t);chhI
r:zynm'k@r i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, J

7.d. Emisja halasu oraz wibracji

Emisja hatasu i wibracji w wyniku realizacji inwestycji bedzie pochodng ruchu samochodowego po
drodze gminnej. Budowa drogi nie wplynie na wzrost czynnikéw powodujgcych wzrost poziomu hatasu
i wibracji ponad poziom otoczenia w zurbanizowanej przestrzeni miejskie;.

Wyjatkowo w czasie realizacji inwestycji dopuszcza si¢ mozliwos¢ chwilowego przekroczenia norm
hatasu i wibracji w wyniku wykonywania robét budowlanych i ruchu pojazdéw budowy.

Zwraca sie uwage, ze urzadzenia ochrony przed halasem i wibracjami mogg by¢ takze zastosowane
po wybudowaniu drogi w wypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu i wibracji
(na podst. §178 ust. 2 rozporzadzenia ws. war. techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ...).
le) wpfywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe |

i podziemne,
7.e. Wplyw na elementy Srodowiska — drzewostan, glebg¢, wody

Obszar terenu przeznaczony pod inwestycje gléwnie stanowia elementy $rodowiska zmienione juz
poprzez gospodarke cztowieka takie jak: droga (jezdnia, pobocza) wraz z elementami wyposazenia.
Istnicjace elementy drzewostanu znajdujgce si¢ w sasiedztwie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stosujac np. oblozenie pni matami (np.
z desek). Nalezy takze zwrécié szczeg6lna uwage podczas prowadzenia robét ziemnych w sasiedztwie drzew
i krzewdw, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia ich systeméw korzeniowych. W przepadku wystapienia
ryzyka uszkodzenia korzeni roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Zakres inwestycji obejmuje takze ksztaltowanie skarp nasypéw i wykopéw drogowych
z dostosowaniem ich wysokosci i pochylenia do projektowanego zagospodarowania terenu. Powierzchnie
terenu naruszone podczas wykonywania robét budowlanych, a ostatecznie znajdujace si¢ poza elementami
drogi zostana po wykonaniu robét przywrécone do stanu pierwotnego oraz jezeli bedzie to mozliwe obsiane
trawa.

Emisja substancji szkodliwych (zanieczyszczei w wodach opadowych) nie przekracza
dopuszczalnych stezei w zwiazku z czym nie istnieja przestanki aby budowla drogowa oddzialywata
negatywnie na glebe lub wody. Za podstawowe urzadzenia ochrony uwaza sie m.in. powierzchnie zieleni
izolacyjnej wystepujace w bezposredniej bliskosci elementéw drogi

Zwraca si¢ uwage, ze urzadzenia ochrony wod i gleb moga by¢ takze zastosowane po wybudowaniu
drogi w wypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych pozioméw zanieczyszczenn wod i gleb (na
podst. §185 ust. 3 rozporzgdzenia ws. war. techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ...).
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.f) majgc na uwadze, ze przyJete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkc_;ona/ne /
techniczne powinny wykazaé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
|zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

7.f. Wplyw na zdrowie ludzi, Srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotu inwestycji na  zdrowie ludzi,
srodowisko przyrodmcze i inne obiekty budowlane. Projektowana budowa drogi gminnej w zakresie
mme_]szego opracowania wprowadza szereg rozwiazain majacych na celu w maksymalnym stopniu ochrong
jej uzytkownikéw i srodowiska naturalnego:
« pobocza oddzielone od jezdni krawgznikiem — wprowadzaja oddzielenie od siebie potokow
ruchu: pieszego i samochodowego,
« odpowiednie ksztaltowanie geometrii drogi zapewniajagce dobrg widocznos¢ dla jej
uzytkownikéw,
» rozwigzanie odwodnienia drogi uniemozliwiajace niekontrolowany splyw woéd opadowych
z drogi na tereny sgsiednie,
» os$wietlenie drogi zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikéow drég po zmierzchu,
+ stosowanie czesci osadnikowych w studzienkach $ciekowych kanalizacji deszczowej
wspomagajacych oczyszczanie wod opadowych i roztopowych z zawiesiny ogdlne;.

Prace budowlane podczas realizacji inwestycji nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP.
Dodatkowo w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wykonawca zobowigzany bedzie do
zmniejszenia do minimum ucigzliwosci dla mieszkancow i terendw sasiednich.

W zwiazku z budowa drogi nie przew1duje si¢ nlekorzystnego oddzm%ywama 1nwesty0J1 na,
srodowisko naturalne. W wyniku jej realizacji i uzytkowania nie przew1duJe si¢ wzrostu emisji o w1e;cej niz
20% oraz zuzycia surowcow (w tym wody, materiatldéw, paliw i energii) o wigcej niz 20%.

Zwraca si¢ uwage, ze srodki ograniczajace wplyw drogi na przyrodg, krajobraz i inne obiekty
budowlane mogg by¢ takze wykonanie po wybudowaniu drogi ma podstawie przeprowadzonych badan
i analiz potwierdzajacych celowos¢ ich zastosowanie (na podst. §188 ust. 2 rozporzadzenia ws. war. techn.
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ...).

wg § 20.12) - informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

8. Zastosowane rozwiqzania budowlane i techniczne.

Rozbudowa drogi (w tym elementéw wyposazenia technicznego drdg takich jak: kanalizacja
deszczowa, sie¢ oswietlenia drogowego, kanal technologiczny) bedzie wymagala stosowania rozwigzan
budowlanych takich jak:

o dla kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ stosowanie rur, studzienek S$ciekowych i studni
rewizyjnych betonowych, wpustow zeliwnych — bedacych elementami rozwigzan systemowych,
gotowych do montazu na budowie i posiadajacych odpowiednie atesty i pozwolenia,

« dla sieci o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢ stosowanie latarni, opraw o$wietleniowych,
fundamentéw betonowych, kabli zasilajgcych — begdacych elementami rozwigzan systemowych,
gotowych do montazu na budowie i posiadajacych odpowiednie atesty i pozwolenia,

» elementy ograniczajace: krawezniki, obrzeza, a takze elementy S$ciekéw i ptyt azurowych
umacniajgcych skarpy beda to elementy prefabrykowane z betonu posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty,

e mieszanka mineralno — bitumiczna (beton asfaltowy) be¢dzie to gotowa mieszanka przygotowana
w wytworni mas bitumicznych i dowieziona w miejsce wbudowania,

s betony cementowe rdznych klas bedg to betony przygotowane w wytwdrni i dowiezione w miejsce
wbudowania.

I_wg §20.1 3)_— gane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
8.a. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowana rozbudowa drogi gminnej nie ogranicza mozliwosci poruszania si¢ po niej pojazdow
w tym pojazdéw bojowych Strazy Pozarnej. Dostgpnos¢ z odcinka drogi gminnej jest realizowana do
wszystkich zjazdéw na posesje prywatne, co umozliwia dojazd jednostek ratowniczych.
Budowla drogowa bedzie wykonania z materiatéw niepalnych.
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|wg § 20.2) - informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane 4]

9. Informacja o zgodzie na odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane w zwiazku z brakiem mozliwosci spelnienia

niektérych wymaganych warunkéw technicznych dla budowli drogowej wynikajacych z zapisow
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124,
z pdzn. zm.) na wykonanie:

pochylenia niwelety jezdni drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawlowskiej) klasy D o maksymalne;j
wartosci wynoszacej 24%,

wlaczenia drogi gminnej nr 3623 94K (ul. St. Pawlowskiej), stanowigcej droge podporzadkowang na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 362384K (ul. Juraszowa) klasy L, o pochyleniu podluznym
wynoszacym maksymalnie 22% na dlugosci 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszefistwem
przejazdu,

szesciu zjazdéw indywidualnych z drogi gminnej nr 362394K (ul. St. Pawtowskiej) o pochyleniach
podiuznych wynoszacych maksymalnie 25%,

uzyskano zgode na odstgpstwo od warunkéw technicznych w w/w zakresie wyrazong w postanowieniu
Starosty z dn. 13.01.2022r. znak BA.6740.46.2021.PM. W treéci postanowienia okreslono nastgpujace
warunki realizacji inwestycji konieczne do uwzglednienia w projekeie budowlanym:

a)

b)

d)

zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody z pasa drogowego, przy zachowaniu przepisow
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne — warunek na etapie sporzadzania projektu zostat
spelniony — wody opadowe projektuje si¢ ujaé w szczelny system kanalizacji deszczowej
i odprowadzié do naturalnego odbiornika — potoku Zakijowskiego — istn. wylotem, na co uzyskano
stosowna decyzj¢ wodnoprawna (zogdnie z zapisami ustawy Prawo wodne),

wykonania poboczy gruntowych - warunek na etapie sporzadzania projektu zostal spelniony —
projektuje si¢ budowe poboczy o szerokosci 0,75m i o nawierzchni gruntowej ulepszonej —
z kruszywa naturalnego lub destruktu bitumicznego skropionych emulsja asfaltowa;

rozwazenia zastosowania nawierzchni o zwigkszonej szorstkosci na odcinku drogi gminnej
nr362394K (ul. St. Pawlowskiej) ordz na wskazanych zjazdach indywidualnych —
o nienormatywnych pochyleniach podtuznych - warunek na etapie sporzadzania projektu zostat
spelniony — nawierzchnie jezdni drogowej projektuje sig ,uszorstni¢” z zastosowaniem posypki
z kruszywa bazaltowego 2mm w iloSci ok. 2kg / 1m2 warstwy $cieralnej jezdni z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia zjazdéw — jak w stanie istniejacym z kruszywa naturalnego, ktére jest
nawierzchnig szorstka;

wykonania oznakowania pionowego i poziomego speiniajagcego  warunki  okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311) — realizacja oznakowania drog
gminnych realizowana bedzie w oparciu o zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu.
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YPOWE ROZWIAZANIE
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KONSTRUKCJA ODTWORZENIA
NAWIERZCHNI ZJAZOU Z BET. KOSTKIBRUKAQWEJ

8cm | kostko betonowa brukawa - w-wO wymagano

3em | podsypko z kr.fomanego 5-8mm

- W-wOo wyrmagona

|podbudewa zosadricza z kruszywa ‘amanego - w-wa w dost, do istn. podbudowy

v |0-63mm  zoggszczonego mechanicznie (1s=1,00)
KONSTRUKCJA ODTWORZENIA
NAWIERZCHNIZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO
bem | w-wo ACUS (dlo KR1-KR2) - W-WO WYrnagona
j:m w-vwo AC1BW (dla KR1-KR2) - W-WO wymagano
E2 >- 100MPq 30cm | podbudowa zasadniczo z kruszywa famanego - w-wo w dost. do istn. padbudowy
— 0-63mm zogeszczonego mechanicznie (Is=1,00)

£2 >- 80MPa 30em podbudowa zoscdnicza z kruszywa tamanego -

krawedz jezdni .

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA
NAWIERZCHNIZJAZDU Z KRUSZYWA tAMANEGO

10cm | kliniec 12,8/ 31,5mm -

w-wQ wWymagang

w-wa w dost. do istn. podbudowy

| 0-63mm zageszczonego mechanicznie (Is=1,00)

ODTWORZENIE NAWIERZCHNINA ISTNIEJACYCH ZJAZDACH:
wykonaé z:

- BETONU ASFALTOWEGO - dlo zjozddw o nawierzchni bitumicznej,

- BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - dla zjozdow o nawier zchni tworde]
innej ni2 beton asflatowy {np. kastka, belon, prefabryakty betanowe)

- KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5mm gr.20cm - dia zjozdow 0 nawierzchni
ulepszonej (2wir, desiruki bitum.), gruntowej

Nawierzchnie zjozdu nalezy wyprofilowoé w dostosowoniu do projeklowanej
nawier 2chni drogimozliwie w granicach pasa drogowego lub
na minimalnej dlugosci wynikajocej 2 dopuszczalnych spodkéw podiuznych,
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PRZEKROJ POPRZECZNY
UMOCNIONEGO KORYTA (Zt0OBU)
pot. Zakijowskiego w km 0+190

skala 1:50
T

istn, wylot kon, deszcz,
do pol. Zakijowskiego
w_km 0+190, str. lewa

pot. Zakijowski

rurg kd PP 0500mm

H-0,06m
Qmip=1007)
-0,210m3/s

PRZEKROJ PODLUZNY
UMOCNIONEGO KORYTA (Zt0BU)
pot. Zakijowskiego w okolicach km 0+190
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|

do pot. Zokijowskiego |

| istn. wylot kon. deszcz. |
| w km 0+190, str. lewa |

Temat ‘ Data: 09.2022
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Data: 09.2022
Temat " -04.2023
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